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本 书 结合 大 量 土木 工程 绘图 实例 ,系统 地 介绍 了 国际 通用 绘图 软件 AutoCAD 2006 的 功能 及 其 在 土木 
- 程 绘 图 中 的 应 用 方法 和 技巧 。 全书 共 14 章 ， 主 要 包括 计算 机 绘图 概论 、AutoCAD 概述 、 二 维 图 形 的 给 
制 、 二 维 图 形 的 修改 、 工 程 图 形 的 环境 设置 、 图 案 填充 与 文本 注 写 、 图 块 及 其 属性 、 土 木工 程 图 形 的 尺寸 
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第 1 章 


计算 机 绘图 概论 


“= 
教学 提示 : 计算 机 绘图 是 计算 机 辅助 设计 (CAD) 的 重要 内 容 之 一 ， 是 土木 工程 技术 人 


员 必 须 掌握 的 基本 技能 。 


产品 设计 、 广 告 影视 制 


作 等 领域 。 


计算 机 绘图 技术 还 广泛 运用 于 电子 、 机 械 、 航 空 、 航 海 、 轻 工 、 


教学 目标 : 了 解 计算 机 绘图 的 发 展 、 应 用 的 概况 ， 并 掌握 计算 机 绘图 系统 的 基本 组 成 。 


1.1 





计算 机 绘图 的 发 展 


自从 1946 年 世界 上 第 一 台电 子 计算 机 诞生 以 来 , 计算 机 的 发 展 与 应 用 创造 了 许多 令 人 


难以 想象 的 奇迹 。 在 计算 机 科学 的 应 用 领域 中 ， 计 算 机 绘图 虽然 起 步 较 晚 ， 但 发 
于 科研 、 设 计 和 生产 的 许多 部 门 ,- 发 扫 
显微镜 使 人 们 能 够 观察 微观 世界 ， 望 远 镜 向 估 们 展现 了 宏大 的 宇宙 ， 而 计算 机 技术 ， 


快 ， 目 前 已 广泛 应 慰 


人 们 看 到 了 一 个 完全 由 电子 设备 模拟 的 人 造 数字 世界 。 
图 形 是 客观 事物 的 直接 反映 , , 比 语言 文字 更 形象 ， 更 易于 理解 和 交流 ， 工 程 


达 与 交流 技术 思想 的 





重 


在 一 定 的 条 件 下 可 以 互 


相 转 换 。 


劳动 中 解放 出 来 ; 自动 生成 图 形 并 控制 输出 设备 ， 得 型 


由 于 具有 速度 快 ` 质 量 
应 用 。 从 常见 的 统计 图 
子 元 件 密布 的 集成 电路 

计算 机 绘图 经 历 了 





三 者 一 体 化 的 方向 发 展 









J 


到 














1.2 





图 都 可 以 由 计算 机 来 完成 。 
由 被 动 式 绘图 向 交互 式 绘图 、 
目前 正 朝 着 计算 机 机 

















绘图 ， 可 以 把 人 们 从 烦 


所 需要 的 高 质量 图 形 。 计 算术 
等 许多 优点 ， 在 科学 计算 、 分 析 、 统 计 、 设 计 、 生 产 中 得 到 广泛 
复杂 的 建筑 施工 图 、 机 械 装 配 图 


来 越 重 要 的 作用 。 


展 速 度 很 
如 果 说 
则 使 


图 样 是 表 


工具 。 长 期 以 来 人 们 一 直 沿 用 传统 的 手工 方式 绘图 ,不 仅 速度 慢 、 
劳动 强度 大 ， 而 且 精度 也 得 不 到 保证 。 随 着 技术 的 进步 图形 和 数据 有 了 十 分 密切 的 


基 系 ， 


电子 计算 机 是 二 种 先进 的 计算 工具 ， 有 具有 很 强 的 数据 处 理 
能 力 ， 借 助 计算 机 进行 绘图 就 是 计算 机 绘图 。 利 用 计算 村 





中 的 绘图 
绘图 





， 从 日 常生 活 中 的 服装 裁剪 到 电 


二 维 绘图 向 三 维 实体 造型 





上 助 绘图 (CAG)、 计 算 机 辅助 设计 





计算 机 绘图 的 应 用 


的 发 展 过 


H(CAD) 和 计算 机 辅助 制造 (CAM) 


计算 机 绘图 广泛 应 用 于 工业 、 商 业 、 教 育 、 科 研 等 许多 领域 ， 甚 至 进入 了 普通 家 庭 。 

















计算 机 绘图 的 应 








1. 计算 机 辅助 设计 与 辅助 第 


| 造 





主要 有 以 下 几 个 方面 。 





这 是 计算 机 绘图 最 

















工程 图 样 ， 包 括 建筑 施 








图 、 结 构 施 








重要 、 最 广泛 的 应 用 领域 。 利 


图 、 设 备 施工 




















形 学 技术 ， 可 以 绘制 各 个 行业 的 





图 








、 机 械 零件 图 、 装 配 图 等 ， 可 以 进 


2 土木 工程 计算 机 绘图 





行 结构 的 受 力 分 析 、 优 化 设计 ， 模 拟 最 终 产品 在 各 种 条 件 下 的 变化 情况 。 
2. 动画 制作 与 计算 机 模拟 
计算 机 绘图 技术 产生 的 动画 ， 无 论 其 艺术 效果 还 是 经 济 效益 ， 都 是 手工 绘制 无 法 比 
拟 的 。 计 算 机 模拟 包括 的 范围 则 更 加 广泛 ， 如 模拟 太空 飞行 的 情况 、 核 反应 和 化 学 反应 过 
程 ， 以 及 汽车 碰撞 、 地 震 破坏 过 程 ， 通 过 计算 机 模拟 使 试验 变 得 安全 、 快 捷 ， 并 可 大 大 降 
低 成 本 。 

3. 绘制 勘探 、 测 量 图 形 

根据 勘探 和 测量 数据 ， 绘 制 高 精 度 的 矿藏 分 布 图 、 地 理 规划 图 、 地 形 图 、 地 质 图 、 气 

4. 图 像 处 理 

可 以 对 经 过 扫描 采样 的 照片 图 像 信 息 进行 各 种 加 工 , 在 医疗 保健 、 宇 宙 探 索 等 行 y 
计算 机 图 像 处 理 具有 十 分 重要 的 意义 。 

5. 过 程控 制 

计算 机 图 形 系统 的 过 程控 制 可 以 将 各 类 传感器 采集 到 的 非 图 像 信号 加 工 处 理 成 图 像 ， 
过 程控 制 的 操作 非常 方便 ， 例 如 发 电厂 、 化 正三 的 控制 、 机 场 对 飞机 的 控制 等 。 

6. 办 公 室 自动 化 

通过 计算 机 绘图 能 够 对 大 量 杂 乱 无 章 的 文件 数据 进行 分 类 、 汇总， 绘制 出 各 类 信息 的 二 
维 、 三 维 图 表 ， 提 供 形象 化 的 数据 和 变化 趋势 ， 增 加 对 复杂 现象 的 了 解 ， 并 协助 作出 决策 。 

7. 科学 计算 可 视 化 
通过 对 空间 数据 场 构造 中 间 儿 何 图 素 在 屏幕 上 产生 二 维 图 像 ， 结 果 直 观 明了 。 这 种 技 
术 已 用 于 有 限 元 分 析 的 后 处 理 、 分 子 模型 构造 、 地 震 数 据 处 理 、 大 气 科学 、 生 物化 学 及 医 
疗 卫生 等 领域 。 
8. 计算 机 辅助 教育 
计算 机 图 形 系统 可 以 生动 地 演示 物理 、 化 学 、 生 物 、 工 程 等 学 科 的 教学 内 容 ， 使 教学 
过 程 变 得 生动 、 形 象 和 直观 ， 有 助 于 提高 学 生 的 学 习 兴 趣 和 注意 力 ， 增 强 教学 效果 。 
计算 机 绘图 在 土木 工程 中 的 应 用 也 非常 广泛 ， 除 了 用 于 工程 施工 图 的 绘制 之 外 ， 还 用 
于 各 种 图 形 可 视 化 文档 、 建 筑 三 维 图 及 泻 染 图 、 工 程 进度 图 、 资 金 控 制图 及 统筹 网 络 图 ， 
以 及 工程 计算 、 数 据 分 析 的 可 视 化 研究 。 
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1.3 计算 机 绘图 系统 
































计算 机 绘图 系统 包括 硬件 系统 和 软件 系统 两 部 分 。 硬 件 系统 由 计算 机 及 其 外 围 设备 组 
成 ， 它 是 计算 机 绘图 的 物质 基础 。 软 件 系统 是 系统 软件 、 图 形 开发 工具 等 环境 的 组 合 ， 它 
是 计算 机 绘图 的 核心 ， 决 定 计算 机 绘图 系统 的 功能 。 
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计算 机 绘图 系统 的 硬件 通常 由 主机 和 输入 /输出 设备 、 外 存储 设备 等 组 成 。 主 机 主要 是 
间 计 算 机 的 中 央 处 理 器 (CPU) 和 内 存储 器 (简称 内 存 ) 两 部 分 ， 它 是 控制 和 指挥 整个 系统 运行 
并 执行 实际 运算 、 逻 辑 分 析 的 装置 ， 是 系统 的 核心 。 输 入 设备 的 主要 任务 是 把 程序 、 数 据 、 
图 表 及 其 符号 等 信息 送 入 计算 机 内 ， 常 用 的 输入 设备 有 键盘 、 鼠 标 、 点 定位 设备 和 扫 
等 。 输 出 设备 是 用 来 显示 或 记录 程序 、 计 算 结果 、 图 形 及 符号 等 信息 的 设备 ， 常 用 的 有 显 
示 器 、 绘 图 仪 和 打印 机 等 。 外 存储 设备 是 弥补 内 存储 器 不 足 的 一 种 辅助 存储 器 装置 ， 用 来 
存放 大 量 的 暂时 不 用 的 程序 和 数据 。 目 前 常用 的 外 存储 设备 有 磁盘 和 光盘 。 

计算 机 绘图 系统 软件 按 功 能 分 为 三 个 层次 ， 它 们 是 系统 软件 、 支 撑 软 件 和 面向 用 户 的 
应 用 软件 。 系 统 软件 作为 用 户 与 计算 机 之 间 的 一 个 接口 ， 为 用 户 使 用 计算 机 提供 了 方便 ， 
同时 它 对 计算 机 的 各 种 资源 进行 有 效 的 管理 与 控制 , 从 而 能 最 大 限度 地 发 挥 计 算 机 的 效率 。 
系统 软件 主要 包括 操作 系统 及 面向 计算 机 维护 的 程序 。 支 撑 软 件 是 计算 机 绘图 系统 的 核心 
部 分 ， 起 承上启下 的 作用 ， 主 要 包括 交互 式 图 形 支撑 系统 、 工 程 数 据 库 和 语言 处 理 系统 三 
个 部 分 。 应 用 软件 是 在 系统 软件 和 支撑 软件 基础 上 ， 针 对 某 种 特定 任务 发 展 起 来 的 。 面 向 
用 户 的 应 用 软件 的 开发 ， 也 称 为 “二 次 开发 ”， 这 种 开发 项 目 专业 性 强 ， 往 往 由 软件 工作 
者 与 用 户 联 合 开发 。 
交互 式 图 形 处 理 是 计算 机 绘图 最 主要 的 特色 和 基本 的 功能 ， 它 包括 几何 建 模 软件 包 和 
图 形 软件 包 两 部 分 。 其 中 几何 建 模 软件 包 的 主要 任务 是 建立 计算 机 绘图 系统 中 的 几何 模型 ， 
以 及 相应 的 数学 模型 及 数据 结构 ， 把 几何 形体 以 数据 文件 的 形式 存放 在 数据 库 中 。 图 形 软 
件 包 的 主要 任务 就 是 提供 绘图 功能 .用 户 无 须 使 用 高 级 语言 编程 ， 只 要 输入 参数 就 可 绘制 
各 种 基本 图 形 元 素 ， 如 线 、 圆 并 且 具 有 强大 的 图 形 编辑 功能 ， 能 对 图 形 进 
行 各 种 处 理 ， 如 几何 变换 、 凡 寸 标 注 、 面 剖面 线 等 , 还 可 通过 输出 命令 绘制 出 符合 工程 要 
求 的 图 样 。 
前 国内 外 各 种 图 形 软件 很 多 ， 主 要 有 ,Aut6CAD、CADKEY、PD 等 软件 包 。 由 美国 
Autodesk 公司 开发 的 交互 式 图 形 软件 包 AutoCAD， 由 于 其 功能 强 、 适 用 面 广 、 易 学 实用 和 
便于 二 次 开发 入 是 目前 在 国际 上 最 为 流行 的 图 形 通用 软件 ， 该 软件 本 书 将 在 以 后 章节 作 详 
细 介 绍 。 

总 之 ， 计 算 机 绘图 是 一 门 应 用 非常 广泛 的 技术 ， 在 土木 工程 的 各 个 领域 占有 很 
地 位 ， 计 算 机 绘图 的 知识 和 技术 ， 是 土木 工程 技术 人 员 必 须 掌 握 的 基本 技能 ， 也 是 了 
术 发 展 的 需要 。 
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1. 计算 机 绘图 技术 主要 应 用 于 哪些 领域 ? 
2. 计算 机 绘图 系统 主要 包括 哪 两 个 部 分 ? 每 个 部 分 由 什么 构成 ? 
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教学 提示 : AutoCAD 是 一 个 交互 式 绘图 软件 , 广泛 用 于 二 维 及 三 维 图 形 的 设计 和 绘制 ， 
AutoCAD 2006 以 其 强大 的 功能 、 灵 活 的 操作 ， 在 绘图 速度 、 绘 图 性 能 等 方面 达到 了 新 的 水 
平 。 本 章 提供 了 许多 实例 ,详细 的 讲解 了 AutoCAD 在 制图 、 创作 以 及 应 用 技巧 等 方面 的 知 
识 。 在 不 断 学 习 、 巩 固 、 思 考 的 求知 过 程 中 ， 人 们 将 AutoCAD 2006 在 工程 设计 领域 应 用 
得 更 加 全 面 、 熟 练 ， 并 有 所 创新 。 

教学 目标 : 了 解 AutoCAD 绘图 的 特点 、 功 能 、 发 展 与 应 用 ， 以 及 AutoCAD 2006 的 工 
作 界面 ， 图 形 显示 控制 命令 ， 图 形 文件 管理 ， 包 括 图 形 文件 的 打开 、 关 闭 、 新 建 、 保 存 等 
操作 。 重点 掌握 命令 和 数据 的 输入 及 各 种 坐标 系统 的 输入 方法 。 





2.1 AutoCAD 的 发 展 与 应 用 


CAD (Computer Aided Design) 的 含义 是 计算 机 辅助 设计 ， 是 计算 机 技术 的 一 个 重要 的 应 用 
领域 。AutoCAD 则 是 美国 Autodesk 公司 开发 的 一 个 交互 式 绘图 软件 , 是 用 于 二 维 及 三 维 设计 、 
绘图 的 系统 工具 ， 用 户 可 以 使 用 它 来 创建 、 浏 览 、 管 理 、 打 印 、 输 出 及 共享 设计 图 样 。 

AutoCAD 是 目前 世界 上 应 用 最 广 的 CAD 软件 ， 市 场 古 有 率 位 居 世 界 第 一 。AutoCAD 
软件 具有 如 : 

(1) 具有 完善 的 图 形 绘制 功能 。 

(2) 有 强大 的 图 形 编辑 功能 。 

(3) 可 以 采用 多 种 方式 进行 二 次 开发 或 用 户 定制 。 

(4) 可 以 进行 多 种 图 形 格式 的 转换 ， 具 有 较 强 的 数据 交换 能 力 。 

(5) 支持 多 种 硬件 设备 。 

(6) 支持 多 种 操作 平台 。 

(7) 具有 通用 性 、 易 用 性 ， 适 用 于 各 类 用 户 。 

此 外 ， 随 着 版 本 升级 ， 该 系统 增添 了 许多 强大 的 功能 ， 如 AutoCAD 设计 中 心 (ADC)、 
多 文档 设计 环境 (MDE)、Internet 驱动 、 新 的 对 象 捕 提 功 能 、 增 强 的 标注 功能 以 及 局 部 打 
和 局 部 加 载 的 功能 ，AutoCAD 2006 又 增添 了 动态 输入 、 图 样 管理 器 、 标 记 集 管理 器 、 快 速 
计算 器 等 功能 ， 从 而 使 AutoCAD 系统 更 加 完善 。 

虽然 AutoCAD 本 身 的 功能 集 已 经 足以 协助 用 户 完 成 各 种 设计 工作 , 但 用 户 还 可 以 通过 
Autodesk 公司 以 及 数 千 家 软件 开发 商 开 发 的 5000 多 种 应 用 软件 把 AutoCAD 改造 成 为 满足 
各 专业 领域 的 专用 设计 工具 。 

Autodesk 公司 成 立 于 1982 年 1 月 ,在 20 多 年 的 发 展 历程 中 , 该 公司 不 断 丰富 和 完善 AutoCAD 
系统 ， 连 续 推出 近 20 个 升级 版 本 ， 使 AutoCAD 由 一 个 功能 非常 有 限 的 绘图 软件 发 展 到 了 现在 
功能 强大 、 性 能 稳定 、 市 场 占 有 率 位 居 世 界 第 一 的 CAD 系统 ， 在 城市 规划 、 建 筑 、 测 绘 、 机 械 、 
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电子 、 造 船 、 汽 车 等 行业 得 到 了 广泛 的 应 用 。 统 计 资料 表明 ， 目 前 世界 上 有 75% 的 设计 部 门 、 
数 百 万 的 用 户 应 用 此 软件 ， 大 约 有 50 万 套 AutoCAD 软件 安装 在 各 企业 的 计算 机 中 运行 。 
































2.2 ”AutoCAD 的 系统 配置 


随 着 软件 的 不 断 更 新 , 安装 AutoCAD 已 经 变 为 一 件 很 容易 的 事 了 。 只 要 根据 计算 机 的 
提示 ， 输 入 数据 和 单 击 按钮 就 可 以 完成 。 

为 了 保证 AutoCAD 软件 能 够 顺利 运行 , 使 图 形 能 够 以 较 好 的 方式 、 流畅 地 展现 在 人 们 
的 面前 ， 计 算 机 应 该 满足 以 下 配置 。 

1. 硬件 配置 要 求 

必 备 硬件 包括 : Pentium (RJII 800 MHz 以 上 ， 或 兼容 处 理 器 ; 1024x768 像素 真 彩色 显 
示 器 ， 建 议 使 用 1280x1024 像素 或 更 高 配置 ，CD-ROM 驱动 器 (4 倍速 以 上 光驱 ); Windows 
支持 的 显卡 ;最 小 128MB 内 存 ， 建 议 使 用 256MB; 最 小 300MB 剩余 硬盘 空间 ， 和 鼠标 、 轨 
迹 球 或 其 他 定点 设备 。 

2. 软件 环境 

Microsoft Windows NT 4.0 SP 6a 或 更 高 版 本 、Microsoft Windows 2000、Microsoft 
Windows XP Professional、Microsoft Windows Home Edition、Microsoft Windows Tablet PC 
Edition; 浏览 器 需要 Microsoft Internet Explorer 6.0 或 更 高 版 本 ;TCP/IP 或 IPX 协议 。 

3. 可 选 硬件 

打印 机 或 绘图 仪 、 数 字 化 仪 、 串 口 或 并 口 、 网 络 卡 、 调 制 解 调 器 或 其 他 访问 Internet 
的 连接 设备 。 








2.3 ”AutoCAD 的 用 户 界面 


运行 AutoCAD 后 其 工作 界面 如 图 2.1 所 示 ， 它 的 工作 界面 主要 由 标题 栏 、 菜 单 栏 、 绘 
图 窗口 、 工 具 栏 和 状态 栏 等 部 分 组 成 。 




















图 2.1 AutoCAD 2006 的 工作 界面 
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2.3.1 标题 栏 


位 于 AutoCAD 系统 工作 界面 的 最 上 方 ， 用 来 显示 程序 图 标 及 当前 正在 运行 的 图 形 文件 
名 称 。 位 于 标题 栏 右 侧 的 三 个 按钮 分 别 用 来 实现 窗口 的 最 小 化 、 还 原 (或 最 大 化 ) 及 关闭 操作 。 


2.3.2 ”菜单 栏 


菜单 栏 一 般 位 于 标题 栏 的 下 方 ，AutoCAD 系统 的 菜单 栏 由 【文件 】、【 编 辑 】、【 视 图 】 
和 【插入 】 等 11 项 下 拉 菜 单 组 成 ， 如 图 2.2 所 示 的 是 AutoCAD 2006 的 【工具 】 下 拉 菜 单 。 
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图 2.2 AutoCAD 2006 的 【工具 】〗 下 拉 菜 单 


菜单 标题 后 跟 有 国正 符 号 的 ， 表 示 还 有 下 一 级 子 荣 单 。 菜 单 标题 后 跟 有 5 生 符号 的 ， 表 
示 执 行 该 命令 可 打开 一 个 对 话 窗口 。 有 的 菜单 命令 后 跟 有 快捷 键 ， 表 示 用 该 快捷 键 也 可 以 
执行 相应 的 命令 。 

在 AutoCAD 系统 中 , 除了 有 下 拉 菜 单 外 ， 还 有 一 种 快捷 菜单 ， 它 可 以 帮助 用 户 很 方便 
地 进行 各 种 命令 操作 。 

当 用 户 选择 某 一 图 形 时 ， 右 击 后 会 在 光标 处 弹出 一 个 快捷 菜单 ， 它 与 用 户 选择 的 图 形 
及 当前 状态 有 关 。 其 中 呈 灰 色 的 表示 该 命令 在 当前 状态 下 不 可 用 。 不 选择 任何 图 形 时 ， 在 
绘图 窗口 右 击 后 所 弹出 的 快捷 菜单 如 图 2.3 所 示 。 
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2.3 ”AutoCAD 快捷 菜单 
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2.3.3 ”绘图 窗口 











绘图 窗口 是 用 户 进行 设计 工作 的 主要 区 域 ， 所 有 的 设计 结果 都 将 显示 在 这 个 区 域 ， 
另外 ， 在 绘图 窗口 中 还 可 以 显示 坐标 系 图 标 、 十 字 光 标 及 【模型 】 和 【布局 】 选 项 卡 
坐标 系 图 标 用 于 显示 系统 当前 所 处 的 坐标 系 类 型 及 坐标 原点 和 下 、 入 Z 轴 的 方向 。 单 击 
【模型 】 和 【布局 】 选 项 卡 ， 可 以 在 它们 之 间 互 相 切换 。 


2.3.4 工具 栏 


工具 栏 是 应 用 程序 执行 命令 的 一 种 方式 ， 也 是 程序 应 用 中 一 种 较 快 捷 的 方式 。 在 界 
的 任 一 工具 栏 中 右 击 ， 可 以 得 到 各 种 已 定义 的 工具 栏 。 

AutoCAD 的 工具 栏 由 一 系列 表示 命令 的 按钮 组 成 。 运 用 时 只 需 单 击 相应 的 按钮 即 可 执 
行 该 命令 。 在 AutoCAD 2006 中 ， 系 统 提供 了 29 个 工具 栏 。 在 系统 默认 状态 下 , 【标准 】、 
【绘图 】、【 修 改 】 工 具 栏 处 于 打开 状态 ， 如 图 2.4 所 示 为 【标准 】 工 具 栏 。 
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2.4 【标准 】 工 具 栏 
2.3.5 ”命令 行 窗口 


命令 行 窗口 位 于 绘图 窗口 的 正平 方 ,用 于 接受 用 户 输 六 的 命令 并 显示 AutoCAD 的 提示 
信息 ， 用 户 在 执行 一 个 命令 时 都 会 出 现 相应 的 一 系列 提示 信息 ， 如 图 2.5 所 示 。 


到 了 
= 取消 = 








图 2.5 AutoCAD 2006 的 命令 行 窗口 


如 果 要 查看 前 几 次 所 输入 的 绘图 命令 ,AutoCAD 2006 也 提高 了 非常 快捷 的 方法 , 可 单 
击 【视图 】 下 拉 菜 单 的 【显示 】 命 令 文本 窗口 选项 、 或 者 输入 textscr 命令 或 按 F2 键 都 可 
打开 【AutoCAD 文本 窗口 】。 可 以 说 它 是 命令 行 窗口 的 放大 ， 记 录 了 用 户 已 执行 的 命令 ， 
同时 也 可 输入 新 命令 ， 如 图 2.6 所 示 。 
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图 2.6 AutoCAD 2006 文 本 窗口 
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2.3.6 ”状态 栏 

在 AutoCAD 系统 中 , 状态 栏 显 示 的 信息 是 当前 的 状态 , 包括 光标 当前 的 坐标 数 、【 捕 捉 】、 
【 栅 格 】、【 正 交 】 等 功能 按钮 。 如 图 2.7 所 示 为 状态 栏 窗口 。 状 态 栏 中 的 信息 均 可 以 打 
开 或 关闭 ， 用 单 击 、 命 令 行 输入 或 快捷 键 的 方式 均 可 以 实现 该 操作 。 
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图 2.7 ”状态 栏 窗口 


2.4 图 形 文件 管理 








AutoCAD 2006 的 图 形 文件 管理 主要 包括 图 形 文件 的 打开 、 关 闭 、 新 建 、 保 存 、 保 护 、 
检查 和 修复 等 操作 。 
2.4.1 图 形 文件 的 打开 

要 打开 一 个 已 经 创建 好 的 图 形 文件 ， 可 选择 人 文件】 菜单 下 的 【打开 】 命 令 ， 或 者 单 击 
【标准 】 工 具 栏 中 的 【打开 】 按钮 ,或 者 在 命令 行 中 输入 “open” 命 令 , 打开 【选择 文件 】 
对 话 框 ,在 【选择 文件 】 对 话 框 的 文件 列表 中 ,选择 需要 打开 的 图 形 文件 ， 在 右 侧 的 【预览 
框 中 可 以 预览 所 选择 的 图 形 ， 默 认 状 态 下 打开 的 图 形 文件 是 .dwg 格式 ， 如 图 2.8 所 示 。 




















文件 各 中 :| 冯 面 ! 
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图 2.8 【选择 文件 】 对 话 框 

在 【选择 文件 】 对 话 框 中 ， 单 击 【打开 】 旁 边 的 下 三 角 按钮 ， 用 户 可 选择 【打开 】、 
【以 只 读 方式 打开 】、【 局 部 打开 】 和 【以 只 读 方式 局 部 打开 】 四 种 方式 打开 图 形 文件 ， 
每 种 打开 方式 对 图 形 文件 进行 了 不 同 的 限制 。 以 【打开 】 和 【局 部 打开 】 这 两 种 方式 打开 
图 形 文件 时 ， 用 户 可 以 对 图 形 进 行 编辑 ; 当 以 【以 只 读 方式 打开 】 和 【以 只 读 方 式 局 部 打开 】 
这 两 种 方式 打开 图 形 文件 时 , 用 户 不 可 以 对 图 形 进行 编辑 , 只 能 以 只 读 的 方式 浏览 图 形 文件 。 

当 以 【局 部 打开 】 和 【以 只 读 方 式 局 部 打开 】 这 两 种 方式 打开 图 形 文 件 时 ， 用 户 将 所 
以 看 到 如 图 2.9 所 示 的 【局 部 打开 】 对 话 框 。 
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图 2.9 【局 部 打开 】 对 话 框 


2.4.2 图 形 文件 的 关闭 


在 AutoCAD 2006 系统 中 ， 


关闭 图 形 文件 有 如 下 几 种 方式 : 


(1) 选择 【文件 】 下 拉 菜 单 中 的 【关闭 】 命 令 。 
(2) 选择 【窗口 】 下 拉 菜 单 中 的 【关闭 】 命 令 。 


(3) 在 命令 行 中 直接 输入 “close” 

(4) 单 击 图 形 窗口 右上 角 的 x 按钮 。 

若 用 户 所 要 关闭 的 图 形 文件 尚未 保存 ;在 执行 
存 对 话 框 ， 如 图 2.10 所 示 。 单 击 【 是 】 按钮， 
该 图 形 文件 将 不 会 保存 
意 的 一 点 是 ， 若 被 操作 的 文件 是 
认 其 源 文件 指定 路 径 ， 如 图 2.11 所 示 。 
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2.10 ”保存 对 话 框 



























































该 图 形 文件 将 
单 击 人 【取消 】 按 钮 ， 系 统 将 会 取消 此 次 操作 ， 
从 文件 夹 中 调 出 的 文件 ， 





上 述 操作 时 系统 将 自动 弹出 AutoCAD 保 
会 自动 保存 ; 单 击 【 和 否 】 按 钮 ， 
返回 图 形 界 面 窗口 。 
执行 此 操作 时 系统 将 会 默 


AutoCAD 
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EC 


2.11 指定 路 径 的 保存 对 话 杠 








如 果 要 关闭 所 有 已 打开 的 图 形 文件 ， 有 以 下 几 种 方式 : 

(1) 选择 【窗口 】 下 拉 菜 单 中 的 【全 部 关闭 】 命 令 。 

(2) 在 命令 行 中 直接 输入 “closeall” 

在 执行 以 上 操作 时 ， 对 于 每 一 个 未 保存 的 图 形 文件 ， 系 统 都 会 弹出 一 个 保存 提示 对 话 
框 ， 用 户 可 对 每 一 个 图 形 文件 的 保存 与 否 进行 选择 。 
2.4.3 图形 文 件 的 新 建 

要 新 建 一 个 图 形 文件 ， 可 以 选择 【文件 】 下 拉 菜 单 下 的 【新 建 】 市 命令 , 或 者 单 击 [人 全 
工具 栏 中 的 【新 建 】 生 按钮 或 者 在 命令 行 中 输入 “new” 命 令 ， 都 可 打开 【选择 样板 】 对 
话 框 ， 如 图 2.12 所 示 。 
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图 2.12 【选择 样板 】 对 话 框 

在 【选择 文件 】 对 话 框 的 样板 文件 列表 中 ， 选 择 某 个 样板 文件 ， 在 右 侧 的 【预览 】 框 
中 可 以 预览 所 选择 的 图 像 ， 它 包括 了 与 绘图 相关 的 一 些 通 用 设置 ， 如 标题 栏 、 线 型 、 图 层 、 
文字 样式 和 图 框 等 ， 利 用 样板 创建 的 图 形 文件 不 仅 提 高 了 绘图 的 效率 ， 还 保证 了 图 形 的 一 
致 性 。 
2.4.4 图 形 文件 的 保存 

创建 或 编辑 完 图 形 后 要 保存 图 形 文件 ， 可 以 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 中 的 【保存 】 按 钮 。 
保存 图 形 文件 的 另 一 种 方法 是 : 在 命令 行 中 输入 “save” 并 按 Enter 键 ， 这 时 就 会 弹出 【图 
形 男 存 为 】 对 话 框 ,输入 文件 保存 的 路 径 和 名 称 ， 单 击 【 保 存 】 按 钮 结束 ， 如 图 2.13 所 示 。 
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2.13 【图 形 另存 为 】 对 话 框 
保存 图 形 文件 的 第 三 种 方法 为 :选择 【文件 】 菜 单 中 的 【保存 】 命 令 ， 然 后 输入 文件 
保存 的 路 径 和 名 称 ， 单 击 【 保 存 】 按 钮 结束 操作 。 
如 果 在 【图 形 另存 为 】 对 话 框 中 单 击 【 工 具 】 下 拉 列 表 ， 选 择 【 选 项 】 命 令 ， 则 会 弹 
出 【另存 为 选项 】 对 话 框 。 该 对 话 框 中 有 【DWG 选项 】 和 【DXF 选项 】 两 个 选项 卡 ， 如 


图 2.14 所 示 。 
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【DWG 选项 】 选 项 卡 表 示 如 果 将 图 形 保存 为 R12 或 以 后 版 本 的 文件 格式 ， 并 且 
含 来 自 其 他 应 用 程序 的 定制 对 象 ， 则 可 以 选中 【保存 自 定 义 对 象 的 代理 图 像 】 复 选 
选项 设 定 系统 变量 PROXYGRAPHICS 的 值 。 在 【索引 类 型 】 下 拉 列 表 框 中 ， 可 以 


























保存 图 形 时 ，AutoCAD 是 否 创建 层 或 空间 索引 。 在 【所 有 图 形 另存 为 】 下 拉 列 表 框 中 ， 
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指定 保存 图 形 文件 的 默认 格式 。 如 果 改 变 指定 的 值 ， 则 以 后 执行 保存 操作 时 将 采 
文件 格式 保存 图 形 。 























形 。 【保存 缩微 预览 图 像 】 复 选 框 可 以 决定 是 否 在 【选择 文件 】 对 话 框 中 的 【 预 
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富 




















小 数位 数 】 框 中 可 以 设置 保存 的 精度 ， 该 值 的 范围 是 0~16， 如 图 2.15 所 示 。 


图 另存 为 和 项 
5 这 天 by 连 项 CE 2 


回 栈 凑 让 宇 义 对 草 打 代理 图 藉 刘 j 和 
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所 有 图 形 另 存 为 G): [ac 2004 国 届 wd 加 
精 的 人 尖 位 小 0 到 16)@) [5 ] 
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图 2.14 【DWG 选项 】 选 项 卡 图 2.15 【DXF 选项 】 选 项 卡 


2.4.5 图 形 文件 的 保护 
所 谓 图 形 文件 的 保护 , 即 保护 用 户 创建 的 图 形 交 件 具 为 用 户 本 人 所 用 。AutoCAD 为 用 


户 


Ctrl+Shift+S 键 将 会 弹出 【 


提供 了 密码 保护 功能 ， 用 户 在 保存 图 形 文件 的 同时 可 以 为 该 图 形 文件 设置 保存 密码 
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【DXF 选项 】 选 项 卡 表示 设置 交换 文件 的 格式 。 在 【格式 】 组 合 框 中 ， 可 以 指定 所 要 
建 DXF 文件 的 格式 。【 选 择 对 象 】 复 选 框 可 以 决定 DXF 文件 是 否 包 含 选择 的 对 象 或 整 


域 显示 预览 图 像 。 也 可 以 通过 设置 系统 变量 RASTERRREVIEW 来 控制 该 选项 。 在 【 精 


设置 保存 密码 的 一 般 步骤 为 : 选择 江 文 件 】 下 拉 菜 单 中 的 【另存 为 】 命 令 ， 或 者 按 


图 形 另存 为 】 对 话 框 ， 如 图 2.13 所 示 ， 单 击 【图 形 另 存 为 】 对 


话 框 中 的 【工具 】 下 拉 列表 ， 如 图 2.16 所 示 ， 选 择 其 中 的 【安全 选项 】 命 令 ， 将 会 弹出 如 
2.17 所 示 的 【安全 选项 】 对 话 框 。 根 据 提示 用 户 可 在 【用 于 打开 此 图 形 的 密码 或 短语 】 
本 框 中 输入 保存 密码 ， 并 单 击 【确定 】 按 钮 ， 即 弹出 如 图 2.18 所 示 的 【确认 密码 】 对 话 
， 在 该 对 话 框 的 文本 框 中 再 次 输入 密码 进行 确认 ， 最 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 即 可 完成 一 次 








本 前 半 画 











形 文件 的 保护 保存 。 


3 
用 于 打开 此 图形 的 窑 码 求 拒 语 ) 
[ 


当前 加 密 尖 型- 
Meresoft Bese Cryptographic Provider v1.0 


添加 /修改 FTP 位 置 中) R 
格 当 前 文件 洋 添 加 可 | “位置” 列表 中 EE) 
重 加 本 | 收藏 严 凶 ) 


选项 0) 
安全 选项 多) 





图 2.17 【安全 选项 】 对 话 框 


图 2.16 【工具 】 下 拉 列 表 





sl 土木 工程 计算 机 绘图 

当 用 户 打 开 被 保护 的 图 形 文件 时 ， 系 统 将 自动 弹出 如 图 2.19 所 示 的 【密码 】 对 话 框 ， 
求 用 户 输入 正确 的 密码 ， 否 则 该 文件 将 无 法 打开 。 因 此 ， 若 要 对 某 一 图 形 文件 进行 密码 

保护 时 ， 用 户 必须 牢 牢记 住 保护 密码 。 
















































































再 次 辆 入 用 于 打开 此 图 形 的 密码 @) 请 镇 入 启 码 以 打开 图 形 


[ 
i 


上 \ 最 终 文 件 \ 小 别墅 模型 dve 





图 2.18 【确认 密码 】 对 话 框 图 2.19 【密码 】 对 话 框 
当 用 户 不 再 对 图 形 文 件 进行 保护 时 ， 只 需 在 对 图 形 文件 进行 保存 时 按照 原来 的 保存 路 
径 进行 操作 ， 当 系统 提示 用 户 输入 保护 密码 时 直接 单 击 【 确 定 】 按 钮 即 可 。 


2.4.6 ”图形 文件 的 核查 和 修复 


保存 在 计算 机 中 的 图 形 文件 有 时 会 因为 硬件 或 者 软件 的 毛病 而 遭 到 破坏 , 在 AutoCAD 
系统 默认 状态 下 当 打 开 这 些 文件 时 会 自动 执行 错误 核查 并 自动 修复 。 
对 图 形 文件 的 核查 和 修复 有 两 种 情况 。 
(1) 【核查 】: 检查 图 形 中 的 错误 必 并 对 其 进行 修复 。 选 择 【 文 件 】 下 拉 菜 单 【 绘 图 
实用 程序 ] 子 菜单 中 的 [核查 ] 命 令 , 或 者 直接 在 命令 行 输入 “audit”。 执 行 该 命令 后 AutoCAD 
将 会 提示 : 【是 否 更 正 检测 到 的 任何 错误 ? [是 (Y)/ 否 (N)]<N>: 】 用 户 可 以 根据 提示 确定 是 
否 更 正 检 测 到 的 错误 。 
(2) 【修复 】: 当 图 形 文件 中 存在 错误 ， 而 进行 以 上 操作 又 不 能 将 其 修复 时 ， 可 用 【修复 】 
命令 进行 修复 。 选 择 【 文 件 】 下 拉 菜 单 【 绘 图 使 用 程序 】 子 菜单 中 的 【修复 】 命 令 ， 或 者 
直接 在 命令 行 输入 “recover”。 执 行 该 命令 后 将 会 弹出 【选择 文件 】 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 
中 选择 所 要 修复 的 图 形 文件 即 可 进行 修复 操作 ， 最 后 将 会 弹出 如 图 2.20 所 示 的 【AutoCAD 
信息 】 提 示 框 。 


























图 2.20 【AutoCAD 信息 】 提 示 框 


2.5 AutoCAD 命令 和 数据 的 输入 









































AutoCAD 系统 中 命令 和 数据 的 输入 是 通过 用 户 界面 和 鼠标 来 实现 的 。 用 户 界面 是 用 户 
与 程序 进行 对 话 的 窗口 ， 在 2.3 节 中 已 经 进行 了 介绍 ， 鼠 标 是 用 来 控制 光标 的 位 置 ， 这 里 
主要 介绍 鼠标 的 作用 及 数据 的 输入 。 
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2.5.1 鼠标 的 控制 
现在 常用 的 鼠标 有 三 个 按键 ， 其 定义 如 下 。 
(1) 拾取 键 : 一 般 是 鼠标 左 键 ， 主 要 用 来 选择 菜单 项 和 实体 等 。 
(2) 回 车 键 : 一 般 是 鼠标 右键 ， 主 要 用 于 命令 输入 。 它 与 键盘 上 的 Enter 键 功能 相同 。 
(3) 缩放 键 : 一 般 是 鼠标 滚 轴 ， 前 后 滑动 鼠标 滚 轴 可 使 视图 中 的 图 形 放 大 或 缩小 。 
(4) 弹出 键 : 弹出 键 为 Shift + 鼠标 右键 ， 它 主要 用 于 在 鼠标 指针 处 弹出 菜单 。 


2.5.2 命令 的 输入 方法 


1. 键盘 输入 

键盘 输入 是 向 AutoCAD 系统 输入 命令 选项 的 重要 工具 。 另外 ,也 可 使 用 键盘 激发 下 拉 
菜单 。 按 下 Alt 功能 键 ， 同 时 按 下 所 需 菜单 的 命令 字母 ( 即 菜单 中 用 玉 画 线 提示 的 字符 ), 或 
者 使 用 方向 键 移动 高 亮度 菜单 项 ， 当 所 需 的 菜单 项 呈 高 亮度 时 按 Enter 键 。 

2. 菜单 输入 

菜单 输入 一 般 用 鼠标 来 选择 菜单 栏 来 进行 二 单 击 菜单 栏 后 出 现下 拉 菜 单 ， 下 拉 菜 单 
已 含 了 一 系列 命令 ， 从 中 可 以 选择 某 个 菜单 项 直接 执行 该 命令 。 当 菜单 标题 有 指向 右 侧 
的 黑色 三 角 箭 头 时 ， 表 示 还 有 下 一 级 子 菜单 可 继续 从 子 菜单 中 选择 某 个 菜单 项 。 当 菜 
单 标题 右边 有 三 点 时 ， 表 示 该 命令 是 对 话 框 命令 ， 可 弹出 相应 对 话 框 。 

3. 使 用 工具 栏 按钮 

AutoCAD 系统 的 工具 栏 按钮 提供 了 利用 鼠标 输入 命令 的 简便 方法 。 它们 实际 上 是 可 以 
看 作 是 AutoCAD 命令 的 触发 器 ,由 一 系列 按钮 组 成 。 单 击 该 按钮 与 使 用 键盘 输入 命令 的 功 
能 是 一 样 的 。 

4. 使 用 快捷 菜单 

根据 AutoCAD 功能 的 不 同 ， 将 其 命令 分 为 两 种 类 型 : 一 类 是 绘图 命令 (如 : 直线、 椭 
圆 和 圆 等 )， 另 一 类 是 编辑 命令 (如 : 镜像 、 移 动 和 旋转 等 )。 

快捷 菜单 是 用 于 所 谓 关键 点 操作 的 一 种 菜单 ， 而 关键 点 操作 仅 用 于 编辑 命令 。 菜 单 
是 在 选中 关键 点 时 右 击 后 弹出 的 一 种 菜单 ， 是 编辑 图 形 时 最 方便 的 一 种 操作 方式 。 
2.5.3 ”坐标 的 输入 

在 AutoCAD 系统 的 二 维 直 角 坐 标 系 中 ,规定 立轴 为 水 平 轴 , 了 轴 为 垂直 轴 ， 两 条 轴 相 
交 于 原点 。 在 义 轴 上 ,原点 右 方 坐标 值 为 正 ， 左 方 为 负 ; 在 了 轴 上 ， 原 点 上 方 坐标 值 为 正 ， 
下 方 为 负 。 

AutoCAD 系统 数据 的 输入 有 两 种 工具 : 鼠标 和 键盘 。 使 用 鼠标 选择 位 置 比较 直观 ， 而 
键盘 往往 用 于 精确 的 坐标 输入 。 点 的 坐标 可 以 采用 以 下 四 种 格式 输入 。 

1. 直角 坐标 格式 

一 个 点 以 CC， 刃 坐标 的 形式 表示 。 每 一 个 值 代表 了 沿 指定 轴 离 开 原点 的 距离 。 例 如 : 
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坐标 (10，8) 就 是 指 一 点 沿 蕊 轴 到 原点 的 距离 为 正 10 个 单位 ， 沿 了 轴 到 原点 的 距离 为 正 8 
个 单位 。 原 点 坐标 值 为 (0，0)。 

2. 极 坐 标 格 式 

极 坐标 采取 距 原点 的 距离 和 角度 来 定义 ,在 距离 与 角度 之 间 用 “《” 分 隔 。 默认 情况 下 ， 
角度 按 逆 时 针 方向 增 大 ， 按 顺 时 针 方 向 减 小 。 要 指定 顺 时 针 方 向 角度 输入 负 值 。 例 如 ， 输 
入 10<315 和 10<-45 代表 相同 的 点 。 

3. 柱 坐 标 格式 


柱 坐 标 采取 “X< 与 X 轴 之 间 的 角度 ，Z” 的 形式 表示 。 例 如 ，5<60，4 表示 沿 匹 轴 距 
原点 5 个 单位 、 与 XX 轴 正 方向 成 60" 角 、 在 Z 轴 正方 向 移动 4 个 单位 的 位 置 。 

4. 球 坐 标 格式 

球 坐标 采取 “X< 与 X 轴 之 间 的 角度 < 与 说 平面 之 间 的 角度 ”的 形式 表示 .例如 5<60<30 
表示 沿革 轴 距 原点 5 个 单位 、 在 XY 平面 中 与 X 轴 正方 向 成 60* 角 、 与 XY 平面 成 30° 角 
的 位 置 。 

坐标 值 的 输入 可 以 分 为 绝对 坐标 和 相对 坐标 两 种 形式 。 绝 对 坐标 值 是 某 点 的 位 置 相 
对 于 原点 (0，0) 的 坐标 值 ， 相对 坐标 值 是 相对 给 定点 的 坐标 值 。 输 入 相对 坐标 值 时 要 先 输 
入 “@” 符 号 ， 例 如 距 前 一 点 的 XX 了 方向 上 的 距离 分 别 为 -8，-15， 该 点 的 输入 方法 是 ; 
@-8，-15。 

另外 ，AutoCAD 还 提供 了 坐标 显示 功能 ， 它 可 以 随时 跟踪 当前 光标 的 坐标 值 ， 并 显示 
在 坐标 显示 窗口 中 。 

坐标 显示 有 下 列 三 种 形式 

(1) 动态 直角 坐标 。 随 的 移动 ，(X, “用 坐标 值 不 断 发 生 相应 的 变动 。 

(2) 动态 极 坐标 信 随 着 光标 移动 而 更 新 相对 距离 (距离 < 角度 )。 此 选项 只 有 在 绘制 需要 
输入 多 个 点 的 直线 或 其 他 对 象 时 才 可 用 。 

(3) 静态 坐标 。 在 静态 坐标 下 ， 坐 标 值 并 不 随 光 标 移动 而 变化 ， 只 有 在 选择 点 时 ， 坐 
标 值 才 变 化 。 
2.5.4 ”动态 输入 


动态 输入 是 AutoCAD 2006 新 增 的 功能 , 命令 操作 时 在 光标 附近 提供 了 一 个 命令 界面 ， 
该 信息 会 随 着 光标 移动 而 动态 更 新 ， 以 帮助 用 户 专注 于 绘图 区 域 。 单 击 状态 栏 上 的 “DYN” 
来 打开 和 关闭 动态 输入 ， 按 F12 键 可 以 临时 将 其 关闭 。 动 态 输入 有 三 个 组 件 ， 指 针 输 入 、 
标注 输入 和 动态 提示 ， 如 图 2.21 所 示 。 

1. 指针 输入 

当 启 用 指针 输入 且 在 命令 执行 时 ， 将 在 光标 附近 的 工具 栏 中 显示 坐标 ， 同 时 可 以 在 工 
有 具 栏 中 输入 坐标 值 ， 而 不 用 在 命令 行 中 输入 。 第 二 个 点 和 后 续 点 的 默认 设置 为 相对 极 坐 标 
而 不 需要 输入 “@” 符 号 。 如 果 需 要 使 用 绝对 坐标 ， 要 使 用 “#” 前 级 ， 例 如 ， 要 将 对 象 移 
到 原点 ， 在 提示 输入 第 二 个 点 时 应 该 输入 #0，0。 
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图 2.21 动态 输入 


2. 标注 输入 

启用 标注 输入 时 ， 当 命令 提示 输入 第 二 点 时 ， 工 具 栏 提示 将 随 着 光标 的 移动 动态 地 显 
示 距 离 和 角度 值 。 

3. 动态 提示 


启用 动态 
输入 响应 。 





示 时 ， 提 示 会 显示 在 光标 附近 的 工具 栏 提示 中 ， 用 户 可 以 在 工具 栏 提示 中 


2.6 图 形 的 显示 控制 


对 于 一 个 较为 复杂 的 图 形 来 说 ,在 观察 整 幅 图 形 时 往往 无 法 对 其 局 部 细节 进行 查看 和 
操作 ， 而 当 在 屏幕 上 显示 一 个 细部 时 又 看 不 到 其 他 部 分 ”为 解决 这 类 问题 ，AutoCAD 提供 
了 视图 【缩放 】(zoom)、《【 平 移 】(pan)、【 乌 获 祝 图 】 (aerial view) 等 一 系列 图 形 显 示 控 制 
命令 ， 可 以 用 来 任意 的 放大 < 缩小 或 移动 屏幕 上 的 图 形 显示 ， 或 者 同时 从 不 同 的 角度 、 不 
同 的 部 位 来 显示 图 形 。 

2.6.1 视图 【缩放 】 命 令 

1. 功能 
视图 【缩放 】 命 令 类 似 于 照相 机 的 镜头 ， 可 以 放大 或 缩小 屏幕 所 显示 的 范围 ， 但 对 象 
的 实际 尺寸 并 不 发 生变 化 。 

2. 操作 
选择 【视图 】 下 拉 菜 单 的 【缩放 】 命 令 、 单 击 工具 栏 贺 & 慷 慷 @ 久 人 太 久 中 的 一 个 
按钮 或 在 命令 行 中 输入 “zoom” 均 可 执行 【缩放 】 命 令 。 








命令 : '_zoom 
指定 窗口 的 角 点 ， 输 入 比例 因子 (nx 或 nxP) ,或 者 [全 部 (A) /中心 (C) /动态 (D) /范围 (E) /上 一 
个 (P) /比例 (S) /窗口 (W) /对 象 (0) ] < 实时 >: 





3. 说 明 


【视图 缩放 】 命 令 选项 比较 多 ， 含 义 择 要 简介 如 下 。 
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(1) 【实时 】(realtime) 缩 放 : 该 项 是 方便 上 且 常用 的 图 形 缩放 手段 ， 单 击 【标准 】 工 具 栏 
中 的 碟 按 钮 可 实时 缩放 。 执 行 时 屏幕 上 显示 “放大 镜 ” 图 标 ， 按 住 拾取 键 (一 般 指 鼠标 左 
键 ) 并 向 上 拖 动 ， 可 将 当前 窗口 中 的 图 形 放 大 ; 向 下 拖 动 则 图 形 缩 小 ， 按 Esc 键 或 按 Enter 
键 可 结束 实时 缩放 。 
(2) 【窗口 】(window) 放 大 : 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 中 的 区 按钮 可 放大 窗口 。 执 行 时 系 
统 依次 提示 【指定 第 一 个 角 点 】、【 指 定 对 角 点 】， 并 根据 用 户 输入 的 两 点 确定 一 矩形 区 
域 ， 并 把 矩形 区 域内 的 图 形 放大 、 调 整 至 充满 整个 窗口 。 

(3) 【范围 】(extents) 缩 放 : 把 总 幅 图 形 以 尽 可 能 大 的 比例 显示 在 当前 窗口 中 。 

(4) 【全 部 】 缩 放 (al): 在 当前 窗口 中 缩放 显示 整个 图 形 。 在 平面 视图 中 ， 所 有 图 形 将 
被 缩放 到 栅 格 界限 和 当前 范围 两 者 中 较 大 的 区 域 中 。 在 三 维 视图 中 ，“zoom” 的 【全 部 】 
选项 与 【范围 】 选 项 等 效 ， 即 使 图 形 超出 了 栅 格 界限 也 能 显示 所 有 对 象 。 

(5) 返回 【上 一 个 】(previous) 显 示 状 态 : 缩放 显示 上 一 个 视图 ; 最 多 可 恢复 此 前 的 10 
个 视图 。 

(6) 【比例 】(scale) 缩 放 : 以 指定 的 比例 因子 缩放 显示 图 形 。 直 接 输入 数值 ， 表 示 指 定 
相对 于 图 形 界限 的 比例 ， 输 入 的 值 后 面 跟着 X， 表 示 根 据 当 前 视图 指定 比例 缩放 图 形 ， 输 
入 值 并 后 跟 XP， 表 示 指 定 相 对 于 图 样 空间 单位 的 比例 缩放 图 形 。 

2.6.2 【平移 】 命 令 

1. 功能 

【平移 】 命 令 用 于 在 不 改变 图 形 的 显示 大 小 的 情况 下 通过 移动 图 形 来 观察 当前 视图 中 
的 不 同 部 分 。 

2. 操作 


选择 【视图 】 下 拉 菜 单 的 【平移 】 命 令 < 工具 栏 区 按钮 或 在 命令 行 中 输入 “pan” 命 
令 均 可 执行 【平移 】 命 令 。 操 作 步 又 如 下 。 














































































































命令 :' pan 

按 Esc 或 Enter 键 退出 ， 或 右 击 后 显示 快捷 菜单 。 

屏幕 上 的 鼠标 指针 将 变 成 张 开 的 手掌 形状 全 ,此 时 可 以 通过 拖 动 鼠 标的 方式 移动 整个 
图 形 , 按 Esc 键 或 Enter 键 可 以 退出 实时 平移 命令 , 或 右 击 从 快捷 菜单 中 选择 【退出 】 命 令 。 
祭 此 之 外 ， 从 快捷 菜单 中 还 可 以 选择 其 他 与 【缩放 】 和 【平移 】 命 令 有 关 的 命令 。 


2.6.3 ”视图 与 乌 晤 视图 
































鸟 辐 视图 】 是 一 个 与 绘图 窗口 相对 独立 的 窗口 ， 但 彼此 的 操作 结果 将 同时 在 两 个 窗 
示 出 来 。【 乌 敬 视 图 】 为 用 户 提供 了 一 个 更 为 快捷 的 缩放 和 平移 控制 方式 ， 无 论 屏 
示 的 范围 如 何 , 都 可 以 使 用 户 了 解 图 形 的 整体 情况 , 并 可 随时 查看 任意 部 位 的 细节 。 
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2. 操作 


选择 【视图 】 下 拉 菜 单 的 【 鸟 葡 视图 】 命 令 或 在 命令 行 中 输入 “dsviewer” 均 可 执行 【 鸟 
柳 视 图 】 命 令 ， 如 图 2.22 所 示 。 


Err rrr 
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图 2.22 【 鸟 栈 视图】 窗口 

3. 说 明 

(1) 菜单 栏 

菜单 栏 中 有 【视图 】、【 选 项 】、【 帮 助 】 三 个 下 拉 菜 单 ， 它 们 的 含义 和 功能 如 下 : 

【视图 】 菜 单 中 有 【放大 】、【 缩 小 】 和 【全 局 】 三 个 命令 。 

【选项 】 菜 单 中 有 -~【 自动 视图 】、【 自 动 更 新 】 和 【实时 缩放 】 三 个 命令 。 其 中 【和 
动 视图 】 用 于 在 人 确定 视图 区 时 是 否 自 动 更 新 匠 乌 敬 视 图 】 窗 口 ， 【自动 更 新 】 用 于 控制 在 
对 当前 视图 进行 编辑 时 是 否 动态 更 新 【 乌 欧 视图】 窗口 中 的 图 形 ，【 实 时 缩放 】 用 来 对 图 
形 进行 缩放 。 

(2) 工具 栏 

【 乌 歼 视图 】 窗 口中 的 工具 栏 中 有 【放大 】、【 缩 小 】 和 【全 局 】 三 个 按钮 ， 分 别 用 
于 图 形 的 放大 、 缩 小 及 显示 整个 图 形 等 操作 。 

在 【 乌 辐 视图 】 窗 口中 右 击 ，AutoCAD 系统 会 弹出 一 个 快捷 菜单 ， 可 以 利用 该 菜单 执 
行 【 鸟 喇 视图 】 窗 口 的 各 项 功能 。 







































































2.7 ”快捷 菜单 和 快捷 键 的 使 用 

















掌握 快捷 菜单 和 快捷 键 的 使 用 方法 ， 对 快速 作 图 有 很 大 的 帮助 。 
2.7.1 快捷 菜单 
选择 某 图 形 并 右 击 将 弹出 快捷 菜单 , 所 弹出 的 快捷 菜单 会 根据 选择 图 形 的 不 同 而 不 同 ， 








。17 。 
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如 图 2.23 所 示 。 按 住 Alt 键 的 同时 ， 按 住 菜 单 栏 上 各 菜单 项 对 应 的 带 下 画 线 的 字母 也 可 弹 
出 快捷 菜单 。 
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图 2.23 不 同情 况 下 的 快捷 菜单 
2.7.2 ”快捷 键 
在 AutoCAD 2006 中 常用 的 快捷 键 见 表 2=1。 
天 2=1 常用 的 快捷 键 
键 “名 作用 作 用 
Cul+N 新 建 图 形 文件 神助 
Cul+0 打开 图 形 文件 文本 /图 形 窗口 切换 
Cal48 梨 在 图 形 文件 打开 或 关闭 OSNAP 设置 对 话 杠 
Cul+P 打印 图 形 文件 数值 化 仪 开关 
cultz 回 退 一 步 在 轴 测 图 模式 中 循环 
cultY 向 前 一 步 在 坐标 显示 模式 中 循环 
Cl +X 删除 至 剪贴 板 打开 或 关闭 网 格 显示 
caic 复制 至 剪贴 板 Fg 打开 或 关闭 正 交 模式 
Ctrl+V 从 剪贴 板 粘贴 F9 打开 或 关闭 捕捉 模式 
Delete 删除 Fl10 激活 下 拉 菜 单 
2.8 思 考题 





1. AutoCAD 系统 的 用 户 界面 包括 哪儿 个 部 分 ? 

2. 如 何 创 建 一 个 新 的 图 形 文件 ? 怎样 保存 图 形 文件 ? 
3. 命令 有 哪些 输入 方式 ? 坐标 有 哪些 输入 方式 ? 

4. 简 述 各 快捷 键 的 作用 。 
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Eee 
教学 提示 : 二 维 图 形 包 括 直线 、 圆 缴 、 椭 圆 、 样 条 曲线 等 各 种 基本 图 形 ， 在 此 基础 上 
可 以 组 合 构 造 出 更 复杂 的 图 形 对 象 。 
教学 目标 : 熟悉 AutoCAD 基本 二 维 图 形 的 绘制 方法 和 操作 步骤 . 重点 掌握 绘制 各 种 图 


形 时 的 常用 绘图 命令 。 
二 = 


3.1 直线 类 对 象 的 绘制 
3.1.1 绘制 直线 


1. 功能 
通过 指定 的 端点 绘制 一 条 或 多 条 直线 段 。 
2. 操作 


单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 【直线 】 按钮 选择 【绘图 】 下 拉 菜 单 的 【直线 】 子 菜单 或 在 
命令 行 中 输入 命令 “line” 都 可 以 绘制 直线 。 如 需 绘 制 由 一 组 直线 组 成 的 矩形 (图 3.1)， 长 、 
宽 分 别 为 200、100， 有 具体 步骤 如 下 。 








命令 ，_line 
指定 第 一 点 : 007_100 (指定 直线 起 点 1) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ]: 100，200 (指定 直线 端点 2 的 绝对 坐标 ) 






指定 下 一 点 或 了 小 弃 (DU) ]: @200，0 (指定 直线 另 一 个 端点 3 的 相对 坐标 ) 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (0) ] : @0，-100 (指定 直线 另 一 个 端点 4 的 相对 坐标 ) 


指定 下 一 点 或 [闭合 (c) /放弃 (U) ] : c (选用 闭合 选项 ， 完 成 矩形 绘制 ) 

3. 说 明 

(1) 可 根据 绘图 需要 输入 一 系列 端点 ， 画 出 由 这 些 端点 确定 的 连续 折线 。 当 在 提示 下 
按 空格 键 或 Enter 键 时 结束 命令 。 

(2) 指定 第 一 点 后 的 提示 信息 中 都 有 【放弃 (U)】 选 项 , 若 输 入 字母 “u”(undo) 并 按 Enter 
键 ， 可 放弃 最 近 一 次 输入 的 点 ， 这 是 一 种 改 错 机 制 ， 在 很 多 命令 中 都 有 该 选项 。 

(3) 输入 第 三 点 后 的 提示 信息 中 都 有 【闭合 (C)】 选 项 ， 因 为 至 少 要 三 点 才能 形成 封闭 
的 多 边 形 ; 输入 c(close) 并 按 Enter 键 ，AutoCAD 系统 会 自动 将 画 出 的 折线 封闭 并 退出 本 次 
操作 。 

(4) 【直线 】 命 令 还 有 一 种 附加 功能 ， 可 使 直线 与 直线 连接 或 直线 与 弧 线 相 切 连接 。 
比如 刚 绘制 完 一 段 圆 弧 ， 接 下 来 想 画 直线 与 圆 弧 相 切 ， 操 作 如 下 。 

































































命令 : _line 


Su 土木 工程 计算 机 绘图 


指定 第 一 点 : ( 空 回 车 响应 ， 这 时 直线 以 圆 弧 终点 为 起 点 ) 
直线 长 度 : 200 ( 沿 弧 线 切线 方向 画 直 线 ， 长 度 为 200) 
指定 下 一 点 或 【闭合 (C) /放弃 (U) ] : ( 空 回 车 响应 ， 结 束 命令 ， 如 图 3.2 所 示 ) 



































7 4 
图 3.1 直线 的 绘制 图 3.2 直线 与 圆 弧 相 切 
3.1.2 ”绘制 射线 
1. 功能 
以 指定 点 为 起 点 ， 绘 制 一 系列 射线 。 
2. 操作 


选择 【绘图 】 下 拉 菜 单 的 【射线 (R)】 子 菜单 或 在 命令 行 中 输入 命令 “ray” 都 可 以 绘制 
射线 。 如 需 绘制 两 条 射线 ， 这 两 条 射线 皆 以 点 (50; 50) 为 起 点 ， 一 条 通过 点 (70，60)， 另 一 


绘制 


条 通过 点 (90，30)， 具 体 步骤 如 下 。 








制图 完毕 后 图形 如 图 3.3 所 示 。 
3. 说 明 
(1) 使 用 “ray” 命 令 所 绘制 的 射线 在 长 度 上 是 半 无 限 的 。 


(2) 所 得 射线 具有 直线 的 所 有 属性 (如 颜色 、 线 型 等 )。 
(3) 射线 同时 也 是 一 条 “构造 线 ”， 可 以 显示 或 打印 和 输出， 但 不 会 影响 其 延伸 


网 
入 





3.1.3 ”绘制 构造 线 

1. 功能 

在 指定 位 置 绘制 一 条 向 两 端 无限 延 伸 的 直线 。 构 造 线 主要 用 作 绘 图 时 的 辅助 线 。 

2. 操作 
单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 【构造 线 】 按钮 、 选 择 【绘图 】 下 拉 菜单 的 【构造 线 (D】 子 菜 
单 或 在 命令 行 输入 命令 “xline” 都 可 以 绘制 构造 线 。 绘 制 如 图 3.4 所 示 图 形 ， 具 体 步骤 如 下 。 
































命令 : _xline 
指定 点 或 [水 平 (H) /垂直 (V) /角度 (A) /二 等 分 (B) / 偏 移 (0) ]: 400，700 (指定 起 点 ) 


指定 通过 点 : 1100，1600 (指定 另 一 点 以 确定 构造 线 ) 


。20 。 
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指定 通过 点 : 1700，1300 (指定 另 一 点 以 确定 构造 线 ) 
指定 通过 点 : ( 空 回 车 响应 ， 结 束 绘制 命令 ) 








1400.700/ 


图 3.3 射线 的 绘制 图 3.4 构造 线 的 绘制 
3. 说 明 























(1) 在 指定 通过 点 的 提示 中 ， 用 户 所 指定 的 不 同 通过 点 将 和 最 开始 指定 的 点 分 别 确定 
一 系列 不 同 的 构造 线 。 
(2) 选择 【水 平 (H)】 选 项 ， 系 统 将 绘制 通过 指定 点 并 平行 与 X 轴 的 构造 线 。 
(3) 选择 【垂直 (V)】 选 项 ， 系 统 将 绘制 通过 指定 点 并 平行 与 Y 轴 的 构造 线 。 
(4) 选择 【角度 (A)】 选 项 ， 系 统 将 绘制 指定 角度 的 构造 线 ， 提 示 步 又 如 下 。 

















命令 : _xline 

指定 点 或 [水 平 (H) /垂直 (V) /角度 (Ry7 忆 等 分 (B) / 偏 移 (0) ] : a (选择 角度 选项 ) 
输入 构造 线 的 角度 (0) 或 [参照 (R) }: 60 (指定 构造 线 相对 于 -x 轴 的 倾角 ) 

指定 通过 点 ，400，700 (指定 通过 点 后 ， 系 统 将 按 指 定 角度 作出 过 通过 点 的 构造 线 ) 





(5) 选择 【角度 (A)】 选 项 后 ， 如 选用 【参照 (R)】 选项， 系统 将 绘制 与 指定 直线 成 一 定 
角度 的 构造 线 。 

(6) 选择 【二 等 分 (B)】 选 项 ， 系 统 将 绘制 一 条 通过 角 的 项 点 ， 并 平分 起 、 端 点 与 顶点 
所 成 夹 角 的 构造 线 : 

(7) 选择 【 偏 移 (0)】 选 项 ， 系 统 将 绘制 与 指定 直线 平行 并 偏 移 指定 距离 的 构造 线 。 

(8) 选择 【 偏 移 (O)】 选 项 后 ， 如 选用 【通过 (T)】 选 项 ， 系 统 将 绘制 与 指定 直线 平行 并 
通过 指定 点 的 构造 线 。 
3.1.4 绘制 多 线 


1. 功能 





绘制 一 组 由 直线 组 成 的 平行 线 ， 此 命令 适用 于 绘制 由 多 段 等 距离 的 平行 线 (如 建筑 制图 
中 的 南 体 绘制 ) 组 成 的 图 形 。 


2. 操作 


选择 【绘图 】 下 拉 菜 单 的 【多 线 (M)】 子 菜单 或 在 命令 行 中 输入 命令 “mline” 都 可 给 
制 多 线 。 例 如 绘制 一 条 如 图 3.5 所 示 的 多 线 ， 具 体 步 又 如 下 。 




















命令 :_mline 
当前 设置 对 正 = 上 ， 比 例 =20 .00， 样 式 =STANDARD 





"21* 
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指定 起 点 或 [对 正 (J) /比例 (S) /样式 (ST) ]: 100，100 (指定 多 线 起 点 ) 
点 或 [放弃 (U) ] : 100，200 (指定 多 线 端 点 ) 

或 [闭合 (C) /放弃 (0) ]: 300，200 (指定 多 线 另 一 个 端点 ) 
点 或 [闭合 (C) /放弃 (0) ]: 300，100 (指定 多 线 另 一 个 端点 ) 
指定 下 一 点 或 【闭合 (C) /放弃 (U) ] : c (选用 闭合 选项 ， 完成 多 线 给 制 ) 










padi 








{100, 200/ {300,200) 
[| 
{100, 100) (300, 100/ 


图 3.5 绘制 多 线 
3. 说 明 
(1) 使 用 “mline” 命 令 时 ，AutoCAD 系统 首先 会 提示 当前 所 绘 多 线 的 对 正方 式 、 比 例 
(平行 线 间 距 ) 大 小 及 样式 。 在 【指定 起 点 或 [对 正 (有 D/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: 】 提 示 中 ， 用 户 可 
pe en 上 属性 进行 修改 ， 如 想 修改 对 正方 式 ， 可 选择 【对 正 D)】 选 项 ， 输 入 字 
“j” 并 按 Enter 键 ， 系 统 提示 步骤 如 下 。 
输入 对 正 类 型 [上 (T) /无 (2) /下 (B) ]< 士 >: b (指定 多 线 对 正方 式 为 下 ) 


(2) 对 正方 式 中 ， 选 择 【-(T)】 选 项 绘制 多 线 时 ,指定 点 确定 的 线 位 于 所 作 多 线 最 上 
方 ; 选择 【下 (B)】 选 项 绘制 多 线 时 ， 指 定点 确定 的 线 位 于 所 作 多 线 最 下 方 ， 选 择 【 无 (Z)】 
选项 绘 币 定 的 线 位 于 所 作 多 线 中 央 





”并 按 Enter 键 ， 系 统 提 示 步 又 
如 下 。 
指定 起 点 或 [对 正 (J) /比例 (Ss) /样式 (ST) ] : s (修改 多 线 比 例 ) 


输入 多 线 比 例 <20 .00>: 30 
指定 起 点 或 [对 正 (J) /比例 (Ss) /样式 (ST) ] : 10，10 (指定 多 线 起 点 ) 


(4) 【样式 (ST)】 选 项 ， 将 决定 多 线 样式 ， 输 入 字母 “st” 并 按 Enter 键 ， 系 统 提示 步 
又 如 下 。 





指定 起 点 或 [对 正 (J) /比例 (S) /样式 (ST) ] : st (修改 多 线 样式 ) 
输入 多 线 样式 名 或 [? ] : sl (选择 多 线 样式 ) 














在 上 述 提示 中 ， 如 用 户 选择 相应 选项 ， 系 统 将 会 显示 多 线 样式 有 关 信 息 。 

(5) 【指定 起 点 】 提 示 项 要 求 用 户 指 定 多 线 起 点 ， 其 响应 方式 与 绘制 直线 方法 类 似 ， 
这 里 不 再 重复 。 

(6) 用 户 可 以 自行 创建 、 管 理 多 线 样式 ， 选 择 【 格 式 】 下 拉 菜 单 的 【多 线 样式 】 子 菜 
单 或 在 命令 行 输入 命令 “mlstyle”， 系 统 将 弹出 【多 线 样 式 】 对 话 框 (图 3.6)， 利 用 此 对 话 
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框 可 自行 创建 新 多 线 样式 或 修改 加 载 已 有 的 多 线 样式 。 


(7) 要 注意 组 成 多 线 的 直线 条 数 不 能 超过 16 条 。 











图 3.6 【多 线 样式 】 对 话 框 


3.1.5 ”绘制 多 段 线 


1. 功能 
绘制 由 多 段 首尾 相 接 的 直线 和 圆 弧 组 成 的 单个 图 形 对 象 ， 适 用 于 绘制 形状 复杂 的 实体 


或 是 波浪 线 及 断 开 线 。 


2. 操作 
单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 【多 线段 】 呈 按钮 、 选 择 【 绘 图 下 拉 菜 单 的 【多 段 线 (P)】 子 菜 


单 或 在 命令 行 中 输入 命令 “pline” 都 可 绘制 多 段 线 , ,提示 步骤 如 下 。 


制 状 态 。 


命令 ，_pline 

指定 起 点 :0，0 (指定 多 段 线 起 点 ) 

当 宽 为 ,95 0000 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (U) /宽度 (W) ] : 20，100 (指定 多 段 线 另 一 个 
端点 ) 





萌 定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (8) /长 度 (L) /放弃 (0) /宽度 (W) ] : ( 空 加 车 响应 ， 结 束 
多 段 线 绘制 命令 ) 


3. 说 明 

(1) 上 述 提示 步骤 中 【 半 宽 (HD)】 选项 可 以 确定 所 绘 多 段 线 的 起 始点 半 宽 和 终止 点 半 宽 。 
(2) 选择 【长 度 (L)】 选 项 将 沿 当前 方向 绘制 长 度 为 指定 值 的 多 段 线 。 

(3) 选择 【宽度 (W)】 选 项 可 确定 所 绘 多 段 线 的 起 始 宽 度 和 终止 宽度 。 

(4) 如 用 户 选 择 了 【 圆 弧 (A)】 选 项 ， 输 入 字母 “a” 并 按 Enter 键 ， 系 统 将 进入 圆 弧 绘 





指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (c) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (0U) /宽度 (W) ] : a (选择 圆 弧 选项 ) 
指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /方向 (D) / 半 宽 (H) /直线 (L) /半径 (R) /第 二 个 点 (S) / 
放弃 (U) /宽度 (W) ]: 50，70 (指定 圆 弧 端点 ) 
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指定 圆 弧 的 这 








点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 


(C) /方向 (D) / 半 宽 (H) /直线 (L) /半径 (R) /第 二 





个 点 (S) /放弃 (U) /宽度 (Ww) ]: 80，140 (指定 圆 弧 另 一 端点 ) 





指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) / 圆 








心 (CE) /闭合 (Cc) /方向 (D) / 半 宽 (H) /直线 (L) /半径 (R) /第 二 





个 点 (Ss) /放弃 (U) /宽度 (Ww) ] : ( 空 回 车 响应 ， 结 束 命令 ) 

















(5) 注意 








意 用 pline 命令 所 绘制 的 多 段 线 既 可 以 是 直线 也 可 以 是 圆 弧 ， 既 可 以 等 宽 也 可 以 











不 等 宽 ， 如 图 3.7 所 示 。 





绘制 过 程 如 
命令 : p14 















上 
-有 











肯定 圆 弧 上 





此 定 起 点 


指定 端 








IT 下 。 


ine 
100, 


为 0.0000 
i 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 
宽 <0.0000>:0 (指定 多 段 线 起 
宽 <0.0000>: 80 (指定 多 有 段 


点 或 [ 圆 弧 馆 ) /闭合 





点 (S) /放弃 (DJ /宽度 (Ww) ] : w (修改 多 段 线 宽度 值 ) 

点 宽度 <0.0000>: 160 (指定 圆 绝 段 多 段 线 起 点 宽度 值 ) 
点 宽度 
萌 定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 
点 (S) /放弃 (0) /宽度 (w) ] : 1500, 900 (指定 圆 弧 端点 
定 国 泊 的 交点 或 A eA 


-点 或 [ 


宽度 
宽度 
点 或 


多 段 线 绘制 ) 


3.2.1 绘制 圆 


1. 功能 


3.7 多段 线 实例 


100 (指定 多 段 线 起 点 ) 


(C) / 半 宽 (8H) /长 度 (L) /放弃 (0) /宽度 (W) ] :h (修改 多 段 线 半 宽 值 ) 
点 半 宽 值 ) 


宽 值 ) 
训 (日) /长 度 (L) /放弃 (0) /宽度 (W) ] :500,800 (指定 多 






[ 圆 弧 (A) /闭合 (5)/ 半 宽 


(C) / 半 宽 (H) /长 度 (LY 放弃 (0) /宽度 (W) ] :a (选择 圆 弧 选项 ) 


或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CD) /方向 (D) / 半 宽 (H) /直线 (L) /半径 (R) /第 二 





<160.0000>: 80 (指定 圆 弧 段 多 段 线 端 
(cL) /方向 (D) / 半 宽 (H) /直线 (L) /半径 (R) /第 二 





Y (CI) /方向 (D) / 半 宽 (H) /直线 (L) /半径 (R) /第 二 


国际 (A) / 闭 人 sc)7 帘 (H) /长 度 (5) /放弃 (0) /宽度 (W) ] : w (修改 多 段 线 宽度 值 ) 
<80.0000>:80 (指定 直线 段 多 段 线 起 点 宽度 值 ) 
<80.0000>:0 (指定 直线 段 多 段 线 端点 宽度 值 ) 
[ 圆 弧 (A) /闭合 (Cc) / 半 宽 (8H) /长 度 ( 工 ) /放弃 (0) /宽度 (W) ] :c (以 闭合 方式 完成 








3.2 圆 弧 类 对 象 的 绘制 





。AutoCAD 系统 提供 了 以 下 六 种 画 圆 方式 。 





在 指定 位 置 绘制 
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(1) 圆心 、 半 径 (R): 指定 圆心 位 置 和 半径 长 度 作 圆 ， 这 种 方法 最 为 常见 
(2) 圆心 、 直径 (D): 指定 圆心 位 置 和 直径 长 度 作 圆 。 
(3) 两 点 (2P): 将 指定 的 两 点 作为 直径 的 两 端点 作 圆 。 
(4) 三 点 3P): 指定 平面 上 不 共 线 的 任意 三 个 点 作 圆 。 
(5) 相 切 、 相 切 、 半 径 (D): 根据 已 知 半径 绘制 与 另 两 个 圆 ( 或 一 条 直线 和 一 个 圆 或 两 条 
直线 ) 相 切 的 圆 。 
(6) 相 切 、 相 切 、 相 切 (A): 作 与 三 个 图 形 ( 圆 、 圆 弧 或 直线 ) 公 切 的 圆 。 
2. 操作 


单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 【 圆 】 久 按钮、 选择 【绘图 】 下 拉 菜 单 的 【 圆 】 子 菜单 或 在 命令 
行 中 输入 命令 “circle”， 然 后 通过 命令 提示 行 的 选项 确定 所 需 画 圆 方式 。 具 体 步骤 如 下 。 
















































































命令 : _circle 
指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 相 切 、 相 切 、 半 径 (T) 可 :- 20Q,， 200 (指定 圆心 ) 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D) ] : 300 (指定 圆 半 径 ) 


3. 说 明 


(1) 选择 【三 点 (3P)】 选 项 ， 输 入 “3p”, 并 按 Enter 键 ， 系 统 将 要 求 用 户 指定 不 共 线 三 
点 以 确定 圆 ， 提 示 步 骤 如 下 。 





指定 圆 上 的 第 一 
指定 圆 上 的 第 二 个 : 
指定 圆 上 的 第 三 个 : 


点 : 300，500Y 指 定 第 一 点 ) 
400,1 .600 指定 第 二 点 
i: 7007 汪 00 (指定 第 三 点 ) 








(2) 选择 【两 点 (2P)】 选 项 ， 输 入 “2p” 并 按 ,Enter 键 ， 系 统 将 要 求 用 户 指定 两 点 作为 
直径 的 两 端点 作 圆 ”提示 步骤 如 下 。 





指定 圆 直径 的 第 一 个 端点 : 





300，500 (指定 直径 第 一 个 端点 ) 
指定 圆 直 径 的 第 二 个 端点 ， 400，600 (指定 直径 第 二 个 端点 ) 














(3) 选择 【 相 切 、 相 切 、 半 径 (T)】 选 项 ， 输 入 字母 “t” 并 按 Enter 键 ， 系 统 将 要 求 用 
户 指定 圆 的 半径 长 度 及 与 圆 相 切 的 两 个 对 象 来 确定 圆 ， 如 需 作 一 半径 为 600 的 圆 与 另 一 
及 一 直线 相 切 (图 3.8)， 提 示 步 又 如 下 。 















































指定 对 象 与 圆 的 第 一 个 切 点 : (指定 第 一 个 与 圆 相 切 的 对 象 ， 对 象 可 以 是 圆 、 圆 弧 或 直线 ) 
指定 对 象 与 圆 的 第 二 个 切 点 : (指定 第 二 个 与 圆 相 切 的 对 象 ) 
指定 圆 的 半径 <300.0000>:600 (指定 圆 半径 大 小 ) 















































(4) 选择 【绘图 】 下 拉 菜 单 的 【 圆 】 子 菜单 中 的 【 相 切 、 相 切 、 相 切 (A)】 选 项 ， 系 统 
将 会 作出 与 用 户 所 指定 的 三 个 图 形 对 象 ( 圆 、 圆 弧 或 直线 ) 公 切 的 圆 ， 如 需 作 一 圆 与 另 一 圆 、 
一 条 直线 及 一 段 圆 弧 相 切 (图 3.9)， 提 示 步 骤 如 下 。 




















命令 _circle 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 相 切 、 相 切 、 半 径 (T)]: _3p 
指定 圆 上 的 第 一 个 点 : _tan 到 (指定 第 一 个 与 圆 相 切 的 对 象 ) 
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指定 圆 上 的 第 二 个 点 : _tan 到 (指定 第 二 个 与 圆 相 切 的 对 象 ) 


























指定 圆 上 的 第 三 个 点 : _tan 到 (指定 第 三 个 与 圆 相 切 的 对 象 ) 


DO oy 


图 3.8 指定 相 切 对 象 与 半径 作 圆 图 3.9 作 与 三 相 切 对 象 公 切 圆 


(5) 用 户 在 指定 相 切 对 象 时 ， 光 标 将 会 呈 一 个 小 圆圈 状 ， 拾 取 光 标 不 仅 能 确定 相 切 对 
象 ， 还 能 指定 公 切 圆 与 相 切 对 象 之 间 相对 位 置 关 系 (图 3.10)。 











图 3.10， 指 定 相 切 对 象 时 光标 形状 


(6) 用 户 在 指定 圆心 后 ， 如 果 选 择 【 直 径 (D)】 选 项 :输入 字母 “d” 并 按 Enter 键 ， 系 
统 将 要 求 用 户 指定 直径 长 度 来 作 圆 ， 提 示 步 又 如 下 5 


指定 圆 的 半径 或 {直径 (D) ] :a (以 指定 直径 方法 作 圆 ) 
指定 圆 的 直径 <36574560>: 600 (指定 图 的 直径 大 小 ) 


3.2.2 绘制 圆 弧 
1. 功能 
圆 绝 的 绘制 ， 除 了 要 指定 圆心 和 半径 儿 

心 角 ， 或 是 指定 圆 弧 的 起 、 终 点 。 因 此 ， 圆 

11 种 画 圆 方式 。 
(1) 三 点 (P): 这 是 圆 弧 默认 画 法 ， 以 用 

弧 起 点 ， 第 二 点 为 圆 弧 上 一 点 ， 第 三 点 为 













































































芭 























， 还 要 确定 圆 弧 的 长 度 、 弦 长 、 圆 弧 所 对 的 圆 
弧 的 绘制 有 更 多 的 选择 项 。AutoCAD 中 提供 了 























户 指定 的 不 共 线 三 点 来 作 一 段 圆 弧 (第 一 点 为 
弧 终 点 )。 




















心 、 端 点 (S): 要 求 用 户 指定 圆 弧 的 起 点 、 圆 心 和 终点 来 作 圆 弧 ， 要 注意 
i 只 用 于 提供 圆 弧 结 束 的 角度 。 











心 、 角 度 (T): 要 求 用 户 指 定 圆 弧 的 起 点 、 圆 心 和 圆心 角 来 作 圆 弧 ， 注 意 












































忆 点 
所 给 圆心 角 如 为 正 值 ， 系 统 将 按 逆 时 针 方 揣 























作 圆 弧 ; 所 给 圆心 角 如 为 负 值 ， 系 统 将 按 顺 时 




















(4) 起 点 、 圆心 、 长 度 (A): 要 求 用 户 指定 圆 弧 的 起 点 、 圆心 和 圆 弧 对 应 的 弦 长 来 作 圆 弧 。 





.26 
































第 3 章 二 维 图 形 的 绘制 Se? 


系统 总 是 按 道 时 针 方向 作 圆 弧 ， 所 给 弦 长 为 正 值 ， 圆 弧 所 对 圆心 角 小 于 180”; 所 给 弦 长 为 
负 值 ， 圆 弧 所 对 圆心 角 大 于 180” 
(5) 起 点 、 端 点 、 角 度 QN): 要 求 用 户 指定 圆 弧 的 起 点 、 端 点 和 圆心 角 来 作 圆 弧 。 
(6) 起 点 、 端 点 、 方 向 (D): 要 求 用 户 指定 加 i 和 起 点 的 切线 方向 来 作 圆 弧 。 
(7) 起 半径 (R): 要 求 用 户 指定 圆 点 、 端 点 和 圆 弧 半径 来 作 贺 注意 
系统 将 按 逆 时 针 方 向 作 圆 弧 ， 所 给 半径 如 为 正 值 ， 圆 弧 所 对 圆心 角 小 于 180” 
为 负 值 ， 圆 弧 所 对 圆心 角 大 于 180”。 
(8) 圆心 、 起 点 、 端 点 (C): 与 【起 点 、 圆 心 、 端 点 】 法 类 似 ， 只 是 首先 指定 圆 弧 圆心 ， 
再 给 出 起 点 和 端点 ° 
(9) 圆心 、 起 点 、 角 度 (E): 与 【起 点 、 圆 心 、 角 度 】 法 类 似 ， 只 是 首先 指定 圆 弧 圆心 ， 
再 给 出 起 点 和 圆 弧 所 对 应 的 圆心 角 。 
(10) 圆心 、 起 点 、 长 度 (L): 与 【起 点 、 圆 心 、 长 度 】 法 类 似 , 只 是 首先 指定 圆 弧 圆心 ， 
再 给 出 起 点 和 圆 弧 所 对 应 的 弦 长 。 
(11) 继续 (O): 在 “arc” 命 令 激活 后 ， 以 空 回 车 响应 提示 ,系统 将 按 最 近 一 次 画 出 的 
直线 或 圆 弧 终点 为 新 圆 弧 起 点 ， 并 以 其 终点 的 切线 方向 作为 新 圆 弧 的 起 始 方 向 ， 给 出 圆 弧 
终点 后 即 可 作出 圆 弧 。 
2. 操作 


单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 【 圆 弧 】 三 按钮 、 选 择 【 绘 图 】 下 拉 菜 单 的 【 圆 弧 】 子 菜单 或 在 
命令 行 中 输入 命令 “arc” 都 可 以 绘制 圆 扳 ， 具 体 步骤 如 下 5 












































































































































































































































命令 : _arc 

指定 贺 弧 的 起 点 或 [圆心 (c)]? 100，150 (指定 圆 弧 酌 起 志 ) 
指定 圆 缴 的 第 三 个 点 或 [圆心 (Cc) /端点 (E) ]: 200, 200 (指定 圆 弧 第 二 点 ) 
指定 圆 弧 的 端点 ; 400，300 (指定 圆 弧 端 点 ) 


3. 说 明 

(1) 在 输入 圆 弧 命 令 后 ， 选 择 【 圆 心 (C)】 选 项 ， 输 入 字母 “c” 并 按 Enter 键 ， 系 统 将 
先 确 定 圆 弧 圆 心 ， 后 续 提示 步骤 如 下 。 

命令 _arc 指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (c) ] : c (以 指定 圆心 的 方式 作 圆 弧 ) 

指定 圆 弧 的 圆心 ，700，200 (指定 圆 弧 的 圆心 ) 


指定 圆 弧 的 起 点 ，450，180 (指定 圆 弧 的 起 点 ) 
指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) / 弦 长 (L) ]: 1000，300 (指定 圆 弧 的 端点 ) 












































(2) 在 上 述 提示 中 ， 如 选择 【角度 (A)】 选 项 ， 系 统 将 作出 一 条 以 指定 圆 弧 起 点 为 起 点 
圆心 角 为 指定 角 的 圆 弧 ， 后 续 提示 步骤 如 下 。 


上 § 定 贺 弧 的 端点 或 [角度 (A) / 弦 长 (L) ] : a (以 指定 圆 弧 所 对 圆心 角 的 方式 作 圆 弧 ) 
指定 包含 角 : 20 (指定 圆 弧 所 对 圆心 角 大 小 ) 











(3) 另外 还 有 【【 弦 长 (L)】 命 令 、【 端 点 (E)】 命 令 ， 操 作 方法 和 上 述 操作 类 似 ， 读 者 可 
自行 体会 。 
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(4) 因 绘制 圆 弧 命令 的 选项 烦 项 ， 并 且 相当 一 部 分 选项 参数 难以 确定 ， 故 而 在 实际 应 
中 ， 用 户 可 先行 绘制 一 个 整 加 和 两 条 通过 圆 弧 圆 心 及 圆 引起 、 止 点 的 辅助 直线 ， 然 后 再 
利用 【 修 前 (Trim】 命 令 生成 圆 弧 ( 修 前 命令 参见 第 4 章 )。 

























































































3.2.3 绘制 圆 环 
1. 功能 
绘制 一 个 或 多 个 填充 的 圆 环 或 实心 圆 。 
2. 操作 


选择 【绘图 】 下 拉 菜单 的 【 圆 环 (D)】 子 菜单 或 在 命令 行 中 输入 命令 “donut” 都 可 以 
绘制 圆 环 ， 如 需 绘制 一 系列 内 径 为 230， 外 径 为 450 的 圆 环 ， 具 体 步 又 如 下 。 














命令 ，_donut 

: 圆 环 的 内 径 <0.5000>:， 250 (指定 圆 环 的 内 径 值 ) 
径 <1.0000>: 450 (指定 圆 环 的 外 径 值 ) 

点 < 退出 >: (指定 圆 环 的 中 心 点 1) 

的 中 心 点 < 退出 >: (指定 圆 环 的 中 心 点 2》 










at 





肯定 圆 环 的 中 心 点 < 退出 >: ( 空 回 车 响应 ， 结 束 圆 环 绘制 命令 ) 


(1) 在 指定 圆 环 内 、 外 径 后 用 户 可 以 指定 不 同 的 一 系列 圆 环 中 心 点 ， 从 而 绘制 出 多 
个 内 、 外 径 相同 的 圆 环 。 

(2) 圆 环 的 填充 模式 由 【填充 (flD)】 命 令 控制 。 当 名 1 命令 取 值 为 on 时 ， 生 成 的 是 实 
心 圆 环 ， 为 off 时 ， 生 成 的 是 空心 圆 环 (图 3.11)。 

(3) 当 圆 环 内 径 值 取 零 时 ， 将 生成 一 个 圆 


OO 


图 3.11 实心 圆 环 ( 仙 on) 与 空心 圆 环 (fill off) 

















3.2.4 ”绘制 椭圆 
1. 功能 
在 指定 位 置 绘制 一 个 椭圆 。AutoCAD 系统 提供 的 绘制 椭圆 方法 主要 有 两 种 ; 一 是 指定 
一 根 轴 的 两 个 端点 和 另 一 根 轴 的 半 轴 长 度 ; 二 是 指定 椭圆 中 心 、 一 根 轴 的 一 个 端点 与 另 
根 轴 的 半 轴 长 度 来 绘制 椭圆 。 
2. 操作 
单 击 【绘图 】 工 具 栏 【椭圆 】S 按钮 、 选 择 【 绘 图 】 下 拉 菜 单 的 【椭圆 (E)】 子 菜单 
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或 在 命令 行 中 输入 命令 “ellipse” 都 可 以 绘制 椭圆 ， 具 体 步 又 如 下 。 




















命令 : _ellipse 

指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 弧 (A) /中 心 点 (Cc) ] : 0，0 (指定 椭圆 的 一 个 轴 端 点 ) 
指定 轴 的 另 一 个 端点 : 0，100 (指定 椭圆 的 男 一 个 轴 端 点 ) 

指定 另 一 条 半 轴 的 长 度 或 [旋转 (R) ] : 200 (指定 另 一 个 半 轴 长 度 ) 








3. 说 明 


(1) 上 述 方法 是 采用 指定 一 根 轴 的 两 个 端点 和 另 一 根 轴 的 半 轴 长 度 来 绘制 椭圆 。 如 选 
指定 椭圆 中 心 、 一 根 轴 的 一 个 端点 与 男 一 根 轴 的 半 轴 长 度 来 绘制 椭圆 ， 提 示 步 又 如 下 。 













































































命令 : ellipse 

指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 弧 (A) /中 心 点 (C) ] : C (选用 中 心 点 法 绘制 椭圆 ) 
指定 椭圆 的 中 心 点 ，100，100 (指定 椭圆 中 心 点 ) 

指定 轴 的 端点 : 100，200 (指定 椭圆 的 一 个 轴 端 点 ) 

指定 另 一 条 半 轴 的 长 度 或 [旋转 (R) ]， 200 (指定 另 一 个 半 轴 长 度 ) 

















(2) 【旋转 (R)】 选 项 指 以 第 一 条 轴 作 为 圆 的 直径 ， 并 以 此 为 旋转 轴 ， 将 圆 绕 其 转动 一 
定 角度 投影 到 屏幕 上 形成 李 圆 。 旋 转角 有 效 取 值 范围 为 0” 一 89.4”。 
3.2.5 ”绘制 椭圆 弧 

1. 功能 

在 指定 位 置 绘制 一 段 椭圆 弧 s AutoCAD 系统 中 椭圆 弧 的 绘制 方法 是 先 绘 出 一 个 完整 的 
椭圆 ， 再 通过 指定 起 始 角 和 终止 角 或 指定 起 始 角 及 椭圆 弧 包 含 角 来 确定 椭圆 弧 的 长 度 。 

2. 操作 

单 击 【 给 图】 工具 栏 【椭圆 弧 】 仿 按钮 *【 绘 图】 下 拉 菜 单 的 【椭圆 (E)】 子 菜单 下 的 
【 圆 弧 (A)】 选 项 或 在 命令 行 中 输入 命令 “ellipse” 都 可 以 绘制 椭圆 弧 。 绘 制 如 图 3.12 所 示 
的 椭圆 弧 ， 具 体 步骤 如 下 。 





命令 : _ellipse 

指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 弧 (A) /中 心 点 (C) ] : A (选择 绘制 椭圆 弧 ) 
指定 椭圆 弧 的 轴 端 点 或 [中 心 点 (Cc) ] : 150，200 (指定 椭圆 的 一 个 轴 端 点 ) 
指定 轴 的 另 一 个 端点 : 200 ，300 (指定 另 一 个 轴 端 点 ) 

指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R) ] : 150 (指定 另 一 半 轴 长 度 ) 

指定 起 始 角度 或 [参数 (P) ] : 30 (指定 起 始 角 度 ) 

指定 终止 角度 或 [参数 (P) /包含 角度 (TI) ] : 210 (指定 终止 角度 ) 






































图 3.12 ”椭圆 弧 的 绘制 
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3. 说 明 





(1) 【参数 (P)】 选 项 与 默认 的 确定 椭圆 弧 起 始 角 与 终止 角 的 操作 相似 ， 只 是 AutoCAD 





系统 内 部 是 


指定 起 
指定 终 














另 一 种 矢量 关系 计算 椭圆 弧 ， 提 示 步 骤 如 下 。 


始 参 数 或 [角度 (A) ] : 15 (指定 起 始 参数 ) 
止 参 数 或 [角度 (A) /包含 角度 (I) ] : 90 (指定 终止 参数 ) 








(2) 【包含 角度 (D】 选 项 可 通过 输入 椭圆 弧 从 起 始 角 开始 的 包含 角 来 确定 椭圆 弧 的 长 
度 ， 提 示 步 又 如 下 。 


指定 起 
指定 终 
指定 弧 


始 角度 或 [参数 (P) ] : 30 (指定 起 始 角度 ) 
止 角度 或 [参数 (P) /包含 角度 (I) ] : 工 (选择 包含 角度 方式 确定 椭圆 弧 的 长 度 ) 
的 包含 角度 <180>: 270 (指定 椭圆 弧 的 包含 角度 ) 


(3) 在 实际 操作 过 程 中 ， 因 为 椭圆 弧 的 起 始 角 、 终 止 角 以 及 包含 角度 通常 不 易 确 定 ， 
故而 在 绘图 过 程 中 ， 可 以 先 画 出 椭圆 及 与 之 相交 的 直线 或 曲线 段 ， 再 通过 对 椭圆 的 修剪 而 
生成 椭圆 弧 (【 修 剪 】 命 令 参见 第 4 和 章 )。 


3.3.1 绘制 


1. 功能 


3.3 ”点 的 绘制 及 样式 设置 


点 


在 指定 位 置 绘制 一 系列 点 。 


2. 操作 


单 击 【 绘 图 】 工具 栏 【点 】 ”按钮 或 【绘图 】 下 拉 菜 单 的 【点 (O)】 子 菜单 下 的 【多 点 】 
选项 都 可 绘制 多 点 ， 有 具体 步骤 如 下 。 





3. 说 明 


PDMODE=0 PDSIZE=0.0000 
，70 (指定 点 ) 
，60 (指定 点 ) 


i: 30，90 (指定 点 ) 





(1) 单 击 【绘图 】 下 拉 菜 单 的 【点 (O)】 子 菜单 下 的 【 单 点 】 选 项 或 在 命令 行 中 输入 命 
令 “point” 将 绘制 一 个 点 ， 并 退出 画 点 命令 。 


(2) 点 

















的 尺寸 与 形状 分 别 由 PDSIZE 和 PDMODE 两 参数 的 取 值 来 决定 ，Pdsize 和 





Pdmode 的 取 值 一 旦 改变 , 系统 将 会 按照 最 后 一 次 改变 的 取 值 来 决定 后 面 所 生成 的 点 的 尺寸 


和 形状 。 











(3) 在 命令 行 中 输入 “ddptype” 命 令 或 单 击 【 格 式 】 下 拉 菜 单 中 【点 样式 】 选 项 将 弹 


“30 
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出 【点 样式 】 对 话 框 (图 3.13)， 用 户 可 在 该 对 话 框 中 选择 需要 的 点 的 形状 与 大 小 。 




















































































































图 3.13 【点 样式 】 对 话 框 


3.3.2 ”绘制 定数 等 分 点 


1. 功能 
沿 选 定 对 象 等 间距 放置 点 对 象 。 
2. 操作 


的 【点 (DO)】 子 菜单 下 的 【定数 等 分 】 选 项 或 在 命令 行 中 输入 命 
等 分 点 ， 具 体 步 又 如 下 。 






单 击 【绘图 】 下 拉 
令 “divide” 都 可 绘制 定 ; 





命令 ivide 
选择 要 定数 等 分 的 对 象 ; (指定 某 一 对 象 ) 





输入 线段 数目 或 [ 块 (B) ] ;5 (指定 等 分 数 ) 


3. 说 明 
(1) 【 块 (B) 了 本 选项 表示 在 定数 等 分 点 上 要 插入 块 ， 其 提示 步骤 如 下 。 


输入 线段 数目 或 [ 块 (B)]: B 
输入 要 插入 的 块 名 : 1 (指定 要 插入 的 块 ) 
是 否 对 齐 块 和 对 象 ? [是 (Y) / 否 (N)]: Y 
输入 线段 数目 : 3 


(2) 封闭 多 线段 的 第 一 个 分 段 点 是 其 初始 顶点 ， 圆 的 第 一 个 分 段 点 在 从 圆心 出 发 的 0° 
方向 上 。 
3.3.3 ”绘制 定 距 等 分 点 

1. 功能 

精确 地 将 某 一 对 象 分 割 为 相等 的 部 分 ， 并 在 分 割 点 上 放置 点 或 块 。 

2. 操作 








单 击 【 绘 图 】 下 拉 菜 单 的 【点 (0)】 子 菜单 下 的 【 定 距 等 分 】 选 项 或 在 命令 行 中 输入 命 
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令 “measure ”都 可 绘制 定 距 等 分 点 ， 具 体 步 又 如 下 。 





命令 : _measure 
选择 要 定 距 等 分 的 对 象 : (指定 某 一 对 象 ) 
输入 线段 数目 或 [ 块 (B)] : 100 (指定 分 割 间距 ) 


3. 说 明 

(1) 【 块 (B)】 选 项 表示 在 定 距 等 分 点 上 插入 块 ， 其 操作 步骤 与 【定数 等 分 】 命 令 类 似 。 

(2) 注意 “measure” 命 令 在 使 用 过 程 中 ， 不 能 将 一 点 或 指定 的 块 放置 在 被 测量 对 象 的 
起 点 上 。 








3.4 ”多边形 的 绘制 


3.4.1 绘制 矩形 


1. 功能 
通过 指定 矩形 的 两 个 对 角 点 来 绘制 矩形 。 
2. 操作 


单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 【矩形 】 呈 按钮、 选择 【绘图 】 下 拉 菜 单 的 【矩形 (G)】 子 菜单 或 
在 命令 行 中 输入 命令 “rectang” 都 可 绘制 矩形 ， 绘 制图 3:14 的 具体 步骤 如 下 。 


命令 ，_rectang 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (CJ /标高 (E) / 圆 角 (F)/ 焊 度 1T) /宽度 (WwW) ] : C (绘制 一 个 带 倒 角 的 矩形 ) 
指定 矩形 的 第 一 个 倒 角 距离 <0 .0000> 15X 指 定 倒 角 值 ) 

指定 矩形 的 第 二 个 倒 角 距离 <15 .0000> I04( 指 定 倒 角 值 ) 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C) /标高 (E) / 圆 角 (F) /厚度 (T) /宽度 (mw) ] : W (指定 矩形 线 宽 ) 
指定 和 矩形 的 线 宽 <0.0000> 0.3 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C) /标高 (E) / 圆 角 (F) /厚度 (T) /宽度 (w) ] : 10, 10 (指定 矩形 第 一 个 
角 点 ) 

指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A) /尺寸 (D) /旋转 (R) ]: 370.230 (指定 矩形 第 二 个 角 点 ) 











图 3.14 ” 带 倒 角 的 矩形 
3. 说 明 
(1) 标高 指 和 矩形 相 对 于 XO7 平 面 的 高 度 值 ， 如 此 选项 不 为 零 ， 则 可 绘制 一 平行 于 XO7 
平面 的 矩形 。 
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(2) 指定 矩形 的 厚度 可 以 生成 一 空心 的 四 楼 柱 体 。【 厚 度 (T)】 与 【标高 (E)】 项 适用 于 









































(3) 利用 “rectang ”命令 所 作 的 矩形 实际 上 是 一 条 封闭 的 多 段 线 ， 可 以 用 多 段 线 编辑 
(pediD) 命 令 对 其 进行 编辑 ， 如 需 对 某 一 线段 进行 单独 编辑 操作 ， 可 先 用 【分 解 】(explode) 
命令 将 其 分 开 。 
(4) 利用 “rectang” 命 令 绘制 矩形 带 圆 角 、 倒 角 、 线 宽 、 厚 度 、 旋 转 的 窍 形 ， 都 要 先 给 
出 参数 , 再 给 出 两 个 对 角 点 , 即 “ 先 设置 再 绘制 ”。 并且, 上 述 设置 值 会 成 为 下 一 次 “rectang” 
命令 执行 时 的 默认 值 。 


3.4.2 绘制 正 多 边 形 































































































1. 功能 
使 用 多 边 形 命令 可 以 绘制 3~1024 条 边 的 正 多 边 形 。 
2. 操作 


单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 【多边形 】 人 按钮 、 选 择 下 绘图】 下 拉 菜 单 的 【 正 多边 形 (Y)】 
子 菜单 或 在 命令 行 中 输入 命令 “polygon” 都 可 绘制 正 多 边 形 ， 具 体 步骤 如 下 。 
命令 :_polygon 输入 边 的 数目 <4>: 8( 指 定 多 边 形 的 边 数 ) 
指定 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E) ] (指定 中 心 点 ， 以 确定 圆 的 方式 作 图 ) 
输入 选项 [内 接 于 圆 (IT) /外 切 于 圆 {C 门 SN <I> (指定 内 接 于 圆 的 方式 ) 
指定 圆 的 半径 : 50 (指定 内 接 圆 的 半径 值 ) 
3. 说 明 
(1) 如 果 以 指定 边 的 方式 来 作 正 多 边 形 ， 步 骤 如 下 。 


F 





指定 边 的 第 下 个 端点 : (指定 一 点 P1) 
指定 边 的 第 三 个 端点 : (指定 一 点 P2) 


(2) 拾取 点 决定 了 多 边 形 的 第 一 个 顶点 后 ， 多 边 形 按 逆 时 针 方 向 绘制 。 
(3) 以 确定 圆 的 方式 作 图 时 ， 若 以 字母 “I” 响 应 提示 ， 则 多 边 形 的 大 小 和 位 置 由 其 


外 接 圆 确定 (图 3.15); 若 以 字母 “C” 响 应 提示 ， 则 多 边 形 的 大 小 和 位 置 由 其 内 切 圆 确 
定 ( 图 3.16)。 


图 3.15 ”内 接 于 圆 的 多 边 形 图 3.16 ”外 切 于 圆 的 多 边 形 


(4) 利用 “polygon” 命 令 所 作 的 正 多 边 形 实际 上 是 一 条 封闭 的 多 段 线 ， 可 以 用 多 段 线 
编辑 (pedit) 命 令 对 其 进行 编辑 。 
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3.5” 样 条 曲线 的 绘制 及 徒手 绘图 


3.5.1 绘制 样 条 曲线 

1. 功能 

在 工程 实际 应 用 中 ， 某 些 曲 线 无 法 用 标准 的 数学 方程 来 表述 ， 而 只 能 通过 拟 合 一 系列 
已 经 测量 得 到 的 数据 点 来 绘制 , 这 些 曲 线 即 样 条 曲线 。 AutoCAD 系统 中 , 提供 【 样 条 曲线 】 
命令 绘制 光滑 曲线 来 拟 合 一 系列 数据 点 。 


2. 操作 


单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 【 样 条 曲线 】 按钮、 选择 【绘图 】 下 拉 菜 单 的 【 样 条 曲线 (S)】 
子 菜单 或 在 命令 行 中 输入 命令 “spline ”都 可 绘制 样 条 曲线 。 绘 制图 3;17 所 示 的 图 形 具体 步 
又 如 下 。 










































































命令 : _spline 

# 定 第 一 个 点 或 [对 象 (0) ] : 0，0 (指定 样 条 曲线 起 点 ) 

-点 : 100，0 (指定 第 二 点 ， 即 样 条 曲线 的 拟 合 数据 点 ) 

-点 或 [闭合 (Cc) / 拟 合 公差 (F) ]x 起 ) 何 >: 170，30 (继续 指定 样 条 曲线 的 拟 合 数据 点 ) 
一 点 或 [闭合 (C) / 拟 合 公差 (F)]< 起 点 切 向 >: 190，90 (继续 指定 样 条 曲线 的 拟 合 数据 点 ) 








定 样 条 山 线 











一 点 或 [闭合 (C) / 拟 合 公差 (F)] < 起 点 切 向 >: 4703 93 ( 娃 续 
[闭合 (C) / 拟 合 公差 (F) ] < 起 点 切 向 >: ( 空 

切 向 ，60，40/( 指 定 5 并 以 此 点 与 起 点 的 

切 向 ，300, 4904 指 定 一 点 ， 并 以 此 点 上 


拟 本 R) 
bs 





图 3.17 样 条 曲线 

3. 说 明 
(1) 选择 【闭合 (C)】 选 项 将 生成 一 条 封闭 的 样 条 曲线 。 该 曲线 起 点 与 终点 相同 ， 并 有 
共同 的 切线 方向 ， 因 此 只 需要 给 出 一 个 切线 方向 ， 其 提示 步骤 如 下 。 




















指定 下 一 点 或 [闭合 (C) / 拟 合 公差 (F) ] < 起 点 切 向 >: C (以 封闭 方式 完成 样 条 曲线 的 绘制 ) 
指定 切 向 : 190，240 (指定 一 点 ， 并 以 此 点 与 起 、 终 点 的 连 线 作为 起 、 终 点 处 的 切线 方向 ) 








(2) 【对 象 (O)】 选 项 可 将 一 条 样 条 拟 合 的 二 维 或 三 维 多 段 线 转化 为 一 条 样 条 曲线 。 
(3) 【 拟 合 公差 (F)】 选 项 可 定义 靠近 拟 合 数据 点 的 程度 ， 如 选用 系统 默认 值 0 表示 样 
线 将 通过 所 给 出 的 拟 合 数 据点 。 而 用 户 自行 指定 拟 合 公差 后 ， 样 条 曲线 则 不 一 定 会 通 
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过 所 有 的 拟 合 数据 点 (但 一 定 通过 起 点 与 终点 )， 这 种 方法 非常 适合 用 于 拟 合 点 量 比较 大 的 
情况 。 
3.5.2 ”徒手 绘图 























1. 功能 

在 实际 图 形 设计 中 ， 绘 制 一 些 不 规则 的 曲线 图 形 ， 如 绘制 地 图 、 进 行 美术 设计 等 。 
2. 操作 

在 命令 行 输入 命令 “sketch” 可 以 徒手 画 线 (图 3.18)， 具 体 步 又 如 下 。 

















命令 : _ sketch 

记录 增 量 <1 .0000>: 2 (指定 记录 增 量 ) 

徒手 画 .画笔 (P) /退出 (x) /结束 (8) /记录 (R) /删除 (E) /连接 (CcC 亏 < 笔 沙 > (移动 光标 到 起 点 位 
置 ， 单 击 开 始 画 线 ) < 笔 提 > (移动 鼠标 画 线 ， 青 次 单 击 结束 画 线 } 

已 记录 102 条 直线 。< 笔 落 >< 笔 提 > 


已 记录 73 条 直线 。< 笔 落 >< 笔 提 > 


图 3.18 ”徒手 画 线 

3. 说 明 

(1) 要 注意 “sketch” 命 令 不 接受 坐标 输入 ， 只 可 用 鼠标 移动 画 线 。 

(2) 选择 【画笔 P)】 选 项 ， 可 控制 画笔 的 提 落 ， 相 当 于 单 击 。 

(3) 选择 【退出 CX)】 选 项 ， 可 将 徒手 绘制 的 线条 作为 永久 线 记录 到 数据 库 中 ， 并 报告 
徒手 画 线 数 目 。 

(4) 选择 【结束 (Q)】 选 项 ， 将 放弃 所 有 临时 徒手 绘制 的 线条 ， 并 结束 “sketch” 命 令 。 

(5) 选择 【记录 (R)】 选 项 ， 可 将 正在 绘制 与 已 绘制 好 的 临时 徒手 画 线 作 为 永久 线 保存 
到 AutoCAD 数据 库 中 ， 并 提示 记录 的 线段 数量 。 此 时 ， 如 果 当 前 画笔 处 于 < 笔 落 > 状 态 ， 
可 在 记录 之 后 继续 画 线 ， 如 果 当 前 画笔 处 于 < 笔 提 > 状态 ， 单 击 可 恢复 徒手 画 线 作 图 。 

(6) 选择 【删除 (E)】 选 项 ， 将 删除 临时 线 的 所 有 部 分 。 在 【删除 】 模 式 下 ， 无 论 光标 
画 线 相交 ， 交 点 到 线 末尾 之 间 的 部 分 都 将 被 删除 。 如 果 当 前 画笔 处 于 < 笔 落 > 
状态 ， 系 统 将 自动 转换 到 < 笔 提 > 状态 。 
要 注意 ， 已 经 记录 过 的 徒手 画 线 ， 无 法 通过 “sketch” 命 令 中 的 【删除 】 选 项 删除 ， 而 
只 能 在 完成 绘图 后 利用 “erase” 命 令 进 行 删除 。 
(7) 选择 【连接 (C)】 选 项 ， 将 使 画笔 进入 < 笔 落 > 状 态 ， 并 继续 从 上 次 所 画 线 的 端点 或 
上 次 删除 线 的 端点 开始 画 线 。 
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3.6 上 机 实验 


实验 1 利用 有 关 【 绘 图 】 命 令 绘 制图 3.19 所 示 的 图 形 
1. 目的 要 求 
在 绘图 过 程 中 ， 综 合 使 用 【绘图 】 命 令 。 
2. 操作 指导 
首先 分 析 图 形 各 个 部 分 是 由 哪些 基本 二 维 图 形 组 成 ， 再 运用 基本 二 维 图 形 绘制 方法 作 图 。 


| | 
时 


3.19- 实验 1 
实验 2 利用 【多 段 线 】 命 令 绘制 图 3:20 所 示 的 图 形 








1. 目的 要 求 
在 绘图 过 程 中 ， 练 习 使 用 【多 段 线 】 命 令 。 
2. 操作 指导 


注意 使 用 下 多段 线 】 命 令 中 的 【宽度 】 选 项， 可 以 达到 绘制 起 、 终 点 不 等 宽 的 效果 。 
实验 3 利用 【绘图 】 命 令 绘制 图 3.21 所 示 的 图 形 
AS 


56 


图 3.20 实验 2 图 3.21 实验 3 














1. 目的 要 求 

在 绘图 过 程 中 ， 练 习 使 用 曲线 类 命令 。 
2. 操作 指导 
注意 在 实际 操作 中 ， 如 何 用 不 同 的 制图 方法 来 达到 相同 的 目的 。 























。36。 


第 3 章 二 维 图 形 的 绘制 


。37 。 





实验 4 利用 【绘图 】 命 令 绘制 图 3.22 所 示 的 图 形 


图 3.22 实验 4 
1. 目的 要 求 
在 绘图 过 程 中 ， 练 习 使 用 【 样 条 曲线 】 命 令 及 【徒手 画 线 】 命 令 。 
2. 操作 指导 
注意 在 实际 操作 中 ， 体 会 【 样 条 曲线 】 命 令 与 【徒手 画 线 】 命 令 的 区 别 。 


3.7 思 考题 


. 除了 【多 线 】 命 令 外 ， 还 有 没有 别 的 方法 来 绘制 一 组 平行 的 直线 ? 
. 射线 与 构造 线 有 哪些 相同 和 不 同 之 处 ? 

. 在 贺 和 其 他 对 象 相 切 时 ， 如 何 控制 内 切 与 外 切 ? 

【 样 条 曲线 】 命 令 与 【徒手 画 线 】 命 令 有 何 区 别 ? 

.如何 利用 定数 分 点 绘制 正 多 边 形 ? 


wm 上 mb 一 
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SS G6 

教学 提示 : 图 形 修 改 是 对 已 有 的 图 形 进行 移动 、 复 制 、 镜 像 、 删 除 等 操作 。AutoCAD 
软件 功能 之 强大 不 仅 体现 在 它 有 强大 的 作 图 功能 ， 而 更 重要 的 是 它 具 有 强大 的 编辑 修改 功 
能 ， 交 替 地 使 用 这 两 种 功能 ， 就 可 以 使 用 户 用 较 少 的 绘图 时 间 获 得 较为 复杂 的 图 形 。 

教学 目标 : 熟悉 二 维 图 形 修改 的 方法 和 操作 步 又。 重点 掌握 基本 修改 命令 的 操作 ， 利 
用 【复制 〗、【 阵 列 】、【 镜 像 】〗】 和 【 偏 移 〗 命 令 由 一 个 对 象 生 成 多 个 对 象 ， 并 通过 【 修 
剪 〗】、【 延 促 】、【 拉 伸 】 等 命令 对 图 形 进行 局 部 修改 。 同 时 要 求 了 解 多 段 线 、 多 线 、 样 
条 曲线 的 修改 方法 ， 以 及 采用 【特性 】〗 选 项 板 、【〖【 特 性 匹配 〗、' 夹 点 功能 来 修改 对 象 。 





4.1 对象 的 选择 


对 图 形 中 的 一 个 或 者 多 个 对 象 进行 编辑 时 都 会 涉及 到 对 象 的 选择 。 AutoCAD 系统 提供 
了 多 种 对 象 选择 的 方法 ,选择 对 象 时 ，AtitoCAD 系统 自动 建立 一 个 对 象 选择 集 ， 该 选择 集 可 
以 由 单个 对 象 组 成 ， 也 可 以 由 多 个 对 象 组 成 。 如 果 系 统 变量 HIGHLIGHT 为 1， 则 AutoCAD 
系统 以 亮 显 的 方式 (如 变 作 虚线 ) 来 表示 所 选择 的 对 象 ， 使 之 与 图 形 中 的 其 他 对 象 加 以 区 别 。 


4.1.1 对 象 选择 集 的 构成 


当 用 户 执行 某 人 编辑 命令 时 ， 通 常会 出 现 如 下 的 提示 信息 : 【选择 对 象 ，】， 该 提示 
信息 要 求 用 户 从 当前 已 有 的 图 形 中 选择 要 进行 编辑 的 对 象 , 选中 的 对 象 将 被 放 在 选择 集中 ， 
并 且 十 字 光 标 变 成 矩形 拾取 框 。 用 户 可 以 在 执行 编辑 命令 之 前 构造 选择 集 ， 也 可 以 在 选择 
编辑 命令 之 后 构造 选择 集 。 

可 以 使 用 下 列 任意 一 种 方法 构造 对 象 选择 集 。 

Q@ 选择 编辑 命令 ， 然 后 选择 对 象 并 按 Enter 键 。 

@ 输入 select， 然 后 选择 对 象 并 按 Enter 键 。 

@ 用 定点 设备 选择 对 象 。 

AutoCAD 系统 提供 了 多 种 选择 对 象 的 方法 ， 下 面 介 绍 几 种 主要 方法 。 

1. 单 点 选择 方式 

该 方式 通过 拾取 或 者 输入 点 坐标 的 方法 来 选择 对 象 ， 这 是 默认 方式 。 拾 取 框 或 者 坐标 
点 要 落 在 所 选 的 对 象 上 ， 用 户 一 次 只 能 选中 一 个 对 象 ， 移 动 拾 取 框 可 多 次 选择 ， 选 择 完成 
后 按 Enter 键 可 结束 对 象 的 选择 。 

2. 窗口 (window) 方 式 (w 窗口 方式 ) 

利用 这 种 方式 能 选中 包含 在 矩形 窗口 中 的 所 有 对 象 。 按 w 键 并 按 Enter 键 ， 将 提示 
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户 输入 矩形 窗口 的 两 个 对 角 点 。 完 全 属于 算 形 窗口 内 部 的 所 有 可 见 对 象 被 选中 ， 如 图 4.1 
所 示 。 

另外 ， 在 【选择 对 象 : 】 提 示 下 ， 选 一 个 空白 点 作为 第 一 角 点 ， 然 后 从 左 向 右 拖 动 光 
标 ， 选 定 第 二 角 点 ，AutoCAD 系统 也 自动 选择 window 方式 。 

3. 窗 交 (crossing) 方 式 (c 窗口 方式 ) 

该 方式 与 w 窗口 方式 相似 ， 按 c 键 并 按 Enter 键 后 ， 系 统 提示 要 求 输入 矩形 窗口 的 两 个 
对 角 点 。 但 在 该 方式 下 ， 凡 是 与 窗口 相交 的 对 象 以 及 窗口 内 的 对 象 都 被 选中 在 选择 集中 ， 如 
图 4.2 所 示 。 



























































图 4.1 window 方式 选择 对 象 4:2- erossing 方式 选择 对 象 

另外 ， 在 【选择 对 象 ，】 提 示 下 ， 选 择 屏幕 卡 的 一 个 空白 点 ， 并 将 光标 从 右 向 左 拖 动 
组 成 矩形 窗口 ，AutoCAD 系统 将 自动 选择 crossing 方式 。 

4. 全 部 (a 了 方式 

该 方式 用 来 选择 除 冻结 层 以 外 的 所 有 对 象 。 

5. 圈 国 (wpolygon) 方 式 (wp 方式 ) 

与 window 方式 相似 ;得 它 不 是 矩形 窗口 ， 而 是 一 个 任意 多 边 形 区 域 。 当 输入 wp 并 
按 Enter 键 后 ， 给 定 多 个 点 构成 多 边 形 。 完 全 包 侣 在 多 边 形 区 域 中 的 对 象 被 选中 并 加 入 到 
选择 集中 ， 如 图 4.3(a) 所 示 。 

6. 圈 交 (cpolygon) 方 式 (cp 方式 ) 

该 方式 与 crossing 方式 相似 ， 但 它 的 窗口 是 任意 多 边 形 的 区 域 。 多 边 形 区 域 的 建立 同 
wp 方式 。 凡 是 在 多 边 形 区 域 中 的 对 象 和 与 多 边 形 区 域 边线 相交 的 对 象 都 为 选中 的 对 象 ,如 
图 4.3(b) 所 示 。 

7. 栏 选 (fence) 方 式 (人 方式) 

该 方式 允许 画 一 条 不 闭合 的 多 边 形 栅栏 来 选择 对 象 ， 凡 是 栅栏 线 所 触及 的 所 有 对 象 都 
被 选中 。 该 方式 类 似 于 cpolygon 方式 ， 只 不 过 多 边 形 不 闭合 ， 如 图 4.3(c) 所 示 。 


DYES 


(a) wp 方式 (b) cp 方式 (Of 方式 


图 4.3 对象 的 选择 
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如 果 要 选择 图 4.3 中 小 的 多 边 形 ， 可 分 别 用 wp，cp 和 上 方式 来 选择 ， 所 用 的 选择 框 (或 
线 ) 如 图 中 虚线 。 

8. 多 选 (multiple) 方 式 

先 输入 “m”， 然 后 逐个 拾取 对 象 ， 指 定 某 一 对 象 时 ， 并 不 立即 醒目 显示 ， 直 到 对 象 
选择 完 后 按 Enter 键 ， 多 个 对 象 同 时 改 为 醒目 显示 ， 表 示 这 些 对 象 已 进入 选择 集 。 这 种 选 
择 方式 可 减少 画面 的 搜索 次 数 ， 节 省 时 间 ， 加 快 绘图 速度 。 

9. 放弃 (und0) 方 式 

该 方式 用 来 取消 前 一 个 对 象 选择 操作 ， 连 续 多 次 使 用 该 选项 取消 整个 选择 操作 。 

10. 空 回 车 方式 

按 空 格 键 或 按 Enter 键 ， 则 结束 构造 选择 集 的 操作 ， 进 入 指定 的 图 形 编 辑 操作 。 

11. 中 断 (Esc) 方 式 

在 对 象 选择 的 操作 中 ， 按 Esc 键 ， 则 终止 此 次 选择 操作 ;并 放弃 该 选择 集 。 

点 ， 用 户 可 以 针对 具体 情况 ， 灵 活 地 选用 各 种 选 




































































4.1.2 ”对 象 选择 的 设置 


选择 模式 和 拾取 框 的 大 小 可 以 通过 \【 选 项】 对话 框 进行 设置 。 打 开 【 工 具 】 下 拉 菜 单 
中 【选项 】 子 菜单 ， 弹 出 【选项 】 对 话 框 ， 单 击 【选择 下 标签 ， 利 用 出 现 的 【选择 】 选 项 
长 可 以 设置 选择 模式 和 拾取 框 大 小 ， 如 图 4.4 所 示 5 
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占用 生 DG) 回忆 用 六 点 提示 TD) 
回 对 象 本 短 ) 100 ] 显示 顽 点 时 了 和 对 象 过 笃 全 ) 
Dm 








图 4.4 【选项 】 对 话 框 的 【选择 】 选 项 卡 
4.1.3 快速 选择 对 象 
快速 选择 对 象 可 以 同时 选中 具有 相同 特征 的 多 个 对 象 ， 并 可 以 在 对 象 特性 管理 器 中 建 
立 并 修改 快速 选择 参数 。 操 作 过 程 如 下 : 
单 击 【 工 具 】 下 拉 菜 单 中 【快速 选择 】 子 菜单 ， 弹 出 【快速 选择 】 对 话 框 ， 如 图 4.5 
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所 示 。 例如， 在 【特性 】 区 内 选择 【图 层 】， 在 【 值 】 下 拉 列 表 框 中 选择 【点 画 线 】， 单 
击 【确定 】 按 钮 ， 则 图 中 位 于 点 画 线 图 层 的 对 象 全 部 选中 ， 如 图 4.6 所 示 。 
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图 4.5 【快速 选择 】 对 话 框 图 4.6 “选择 点 画 线 图 层 的 对 象 

在 【快速 选择 】， 对 话 框 里 有 以 下 选项 。 

(1)【 应 用 到 】: 确定 范围 ， 可 以 是 整个 图 形 或 当前 选择 集 。 

(2) 【对 象 类 型 】: 指定 要 包含 在 过 滤 条 件 中 的 对 象 类 型 。 

(3) 【特性 】: 指定 过 滤器 的 对 象 特性 。 此 列表 包括 选 定 对 象 类 型 的 所 有 可 搜索 特性 。 

(4) 【运算 符 】: 控制 过 滤 的 3 根据 选 定 的 特性 ， 选 项 包括 “等 于 ”、“ 不 等 于 ” 
“大 于 ”、“ 小 于 ”和 “全 部 选择 ”等 参数 。 

(5) 【 值 】: 根据 所 选 特性 ”指定 过 滤器 的 特性 值 ; 也 可 以 从 列表 中 选取 。 

(6) 【如 何 应 用 】: 指定 是 将 符合 给 定 过 滤 条 件 的 对 象 包括 在 新 选择 集 内 或 是 排除 在 
新 选择 集 之 外 。 

(7) 【附加 到 当前 选择 集 】: 指定 是 将 创建 的 选择 集 蔡 换 当前 选择 集 还 是 附加 到 当前 


















4.2 基本 的 修改 操作 


利用 编辑 命令 可 以 将 对 象 进行 删除 、 恢 复 、 打 断 、 移 动 、 旋 转 和 缩放 等 基本 修改 操作 。 
4.2.1 删除 对 象 











1. 功能 

从 已 有 的 图 形 中 删除 选 定 的 对 象 。 

2. 操作 

单 击 【 修 改 】 工 具 栏 【删除 】 萎 按钮 、【 修 改 】 下 拉 菜 单 的 【删除 】 菜 单项 或 在 命令 
行 输入 命令 “erase” 都 可 删除 对 象 ， 具 体 步骤 如 下 。 
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命令 :_erase 


选择 对 象 : (选择 要 删除 的 对 象 ) 
4.2.2 恢复 对 象 
1. 功能 
恢复 最 近 由 “erase” 命 令 所 删除 的 对 象 ， 且 只 限于 恢复 前 一 次 删除 的 对 象 。 
2. 操作 
在 命令 行 输入 命令 “oops”， 上 次 删除 的 对 象 恢复 ， 有 具体 操作 如 下 。 

















命令 : oops 


4.2.3 【放弃 】 命 令 


1. 功能 
放弃 上 一 条 命令 ， 连 续 使 用 可 以 逐步 返回 到 绘图 的 初始 状态 。 
2. 操作 


单 击 【 标 准 】 工 具 栏 【放弃 】 友 按钮 或 在 命令 行 输入 命令 “u” 都 可 取消 命令 ， 具 体 步 
又 如 下 。 


命令 : u 
3. 说 明 


如 果 要 取消 刚 热 行 的 【放弃 】 命 令 ,> 可 紧 跟 其 后 执行 【 重 做 】 命 令 ,， 恢复 【放弃 】 命 
令 所 撤销 的 各 种 操作 。【 重 做 】 命 令 可 单 击 了 标准 】 工 具 栏 【 重 做 】 贿 按钮 来 实现 。 











4.2.4” 打 断 对 象 
1. 功能 
该 命令 可 以 将 直线 、 圆 、 圆 弧 等 对 象 进 行 部 分 删除 ， 或 将 一 个 对 象 断 开 为 两 个 对 象 。 
2. 操作 


单 击 【 修 改 】 工 具 栏 【 打 断 】 回 按钮 、【 修 改 】 下 拉 菜 单 的 【 打 断 】 菜 单项 或 在 命令 
行 输入 命令 “break” 都 可 打 断 对 象 ， 具 体 步骤 如 下 。 











命令 : _break 

选择 对 象 ; (选择 要 打 断 的 对 象 ) 

指定 第 二 个 打 断 点 或 [第 一 点 (F) ] : 
3. 说 明 
(1) 输入 选择 对 象 的 第 二 个 打 断 点 ， 则 该 命令 将 删 去 两 个 打 断 点 之 间 的 部 分 ， 如 果 第 
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二 个 打 断 点 选 在 对 象 之 外 ， 则 选择 对 象 上 与 该 点 的 最 近 点 作为 第 二 断 点 ， 如 图 4.7(a) 所 示 。 
(2) 选择 【第 一 点 (FE)】 选 项 ， 则 说 明 前 面 选择 对 象 的 点 仅 是 选择 要 截断 的 对 象 ， 而 不 
作为 第 一 个 打 断 点 。 此 时 ， 显 示 如 下 提示 。 




















指定 第 一 个 打 断 点 : 
指定 第 二 个 打 断 点 : 





于 是 将 两 个 打 断 点 间 部 分 删 去 ， 如 图 4.7(b) 所 示 。 

(3) 输入 “@”,， 表示 第 二 断 点 与 第 一 断 点 重合 ， 只 是 将 指定 对 象 分 解 成 两 个 对 象 ， 如 
图 4.7(c) 所 示 。 另 外 ， 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 的 【 打 断 于 点 】 画 按钮 ， 也 可 实现 将 一 个 对 象 
分 解 成 两 个 对 象 。 

(4) 断 开 圆 时 ，【 打 断 】 命 令 从 第 一 打 断 点 到 第 二 打 断 点 按 逆 时 针 方向 删除 ， 从 而 使 
圆 变 成 圆 踊 ， 如 图 4.7(d) 所 示 。 


B 
及 i x3 
aT 有 Se. 
(a) (b) (c) 


图 4.7` 习 打 断 】 命 令 断 开 图 形 


























(qd) 


4.2.5 合并 对 象 

1. 功能 

【合并 】 命令 可 以 将 直线 、 多 段 线 、 贺 弧 % 椭圆 弧 和 样 条 曲线 等 独立 的 线段 合并 为 一 
个 对 象 。 

2. 操作 

单 击 【修改 】 工 具 栏 【合并 】*#+ 按钮 、【 修 改 】 下 拉 菜 单 的 【合并 】 菜 单项 或 在 命令 
行 输入 命令 “join ”都 可 合并 对 象 ， 具 体 步 骤 如 下 。 





命令 : _join 

选择 源 对 象 ; (选择 第 一 条 直线 ) 

选择 要 合并 到 源 的 直线 : 找到 1 个 (选择 第 二 条 直线 ) 
选择 要 合并 到 源 的 直线 : ( 按 Enter 键 结束 命令 ) 


已 将 1 条 直线 合并 到 源 : 


3. 说 明 

(1) 合并 的 源 对 象 可 以 是 一 条 直线 、 多 段 线 、 圆 弧 、 椭 圆 弧 或 样 条 曲线 ， 根 据 选 定 的 
源 对 象 的 不 同 ， 后 续 提 示 也 有 所 不 同 。 

(2) 如 果 选 择 直 线 作为 源 对 象 ， 与 之 合并 的 一 条 或 多 条 直线 必须 共 线 (位 于 同一 无 限 长 
的 直线 上 )， 但 是 它们 之 间 可 以 有 间隙 。 
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(3) 如 果 选 择 多 段 线 作为 源 对 象 ， 与 之 合并 的 对 象 可 以 是 直线 、 多 段 线 或 圆 弧 ， 但 对 
象 之 间 不 能 有 间隙 ， 并 且 必 须 位 于 与 UCS 的 XY 平面 平行 的 同一 平面 上 。 
(4) 选择 圆 弧 或 椭圆 弧 作为 源 对 象 ， 与 之 合并 的 圆 弧 或 椭圆 弧 必 须 位 于 同一 假想 的 圆 
或 梢 圆 上 ， 但 是 它们 之 间 可 以 有 间隙 ， 并 且 是 从 源 对 象 开 始 按 逆 时 针 方向 合并 对 象 。 如 果 
在 确定 该 源 对 象 后 选择 【闭合 】 选 项 ， 可 将 圆 弧 或 椭圆 弧 转 换 成 圆 或 椭圆 。 

(5) 选择 样 条 曲线 作为 源 对 象 ， 与 之 合并 的 一 条 或 多 条 样 条 曲线 应 该 位 于 同一 平面 内 ， 
并 且 首 尾 相 邻 







































































































































































4.2.6 ”移动 对 象 
1. 功能 
将 选中 的 对 象 平移 到 新 的 指定 位 置 ， 原 位 置 的 图 形 消失 。 
2. 操作 


单 击 【修改 】 工 具 栏 【移动 】 顺 按钮 、【 修 改 】 不 拉 菜 单 的 【移动 】 菜 单项 或 在 命 
令 行 输入 命令 “move” 都 可 平移 对 象 ， 具 体 步骤 如 下 


命令 ，_move 
泛 本 和 (选择 源 对 象 ) 

象 : ( 按 Enter 键 结束 对 象 选择 ) 
[位 移 (D) ] < 位 移 >: 
指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 





3. 说 明 

指定 平移 量 的 方法 有 以 下 三 种 。 

(1) 输入 两 点 ;所 选 对 象 将 从 第 一 点 移 到 第 二 点 。 

(2) 位 移 量 的 第 二 点 以 回 车 响应 : 则 第 一 次 输入 的 坐标 值 为 相对 坐标 AY+ 、A7 ， 选 择 
的 对 象 按 第 一 点 所 提供 的 相对 位 移 量 移动 。 

(3) 在 指定 基点 或 位 移 的 提示 下 ， 输 入 “D”， 命令 行 提示 如 下 。 


指定 位 移 <0，0，0>: (和 输入 表示 矢量 的 坐标 ) 
输入 的 坐标 值 将 指定 相对 距离 和 方向 。 
4.2.7 ”旋转 对 象 
1. 功能 
该 命令 可 按 指定 的 基点 (旋转 中 心 ) 和 旋转 角度 ， 将 选 定 的 对 象 旋转 ， 改 变 对 象 的 方向 。 
2. 操作 


单 击 【 修 改 】 工 具 栏 【旋转 】 加 按钮 、【 修 改 】 下 拉 菜 单 的 【旋转 】 菜 单项 或 在 命 
行 输入 命令 “rotate” 都 可 旋转 对 象 。 以 图 4.8 为 例 说 明 该 命令 的 具体 操作 步骤 。 
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命令 : _rotate 

UCS 当前 的 正 角 方向 : ANGDIR= 逆 时 针 ANGBASE=0 

选择 对 象 : (选择 图 4.8 (a) 所 示 的 图 形 ) 

选择 对 象 : ( 按 Enter 键 退出 对 象 选择 ) 

指定 基点 : ( 捕 提 中心 点 A) 

指定 旋转 角度 ， 或 【复制 (C) /参照 (R) ] <0>: 45 (结束 命令 ， 得 到 如 图 4. 8 (b) 所 示 的 图 形 ) 

















(a) 旋转 前 (b) 旋转 后 
图 4.8 旋转 对 象 
3. 说 明 
旋转 命令 旋转 角度 有 以 下 三 种 输入 方法 。 
(1) 直接 指定 旋转 角度 : 选择 的 对 象 按 该 角度 旋转 ， 此 方式 为 默认 值 。 
(2) 参考 方式 : 输入 “R” 并 按 Enter 键 后 提示 如 下 。 


角 <0> (输入 角 AJD 的 值 ) 
度 : (输入 角 A2 的 值 ) 





先 输入 的 参考 角 “Al 表示 参考 方向 与 X 轴 正 方向 的 夹 角 ， 再 给 出 的 新 角 A2 表示 旋转 
后 的 参考 方向 与 X 轴 正方 向 的 夹 角 ， 因 此 ; 旋转 对 象 实际 上 的 旋转 角 为 A2 一 A1， 如 图 4.9 
所 示 。 





个 
9-， Pe 
A2-AT 2 
427 一 一 
41 ~ 
0 0 
(a) 旋转 前 (b) 旋转 后 


图 4.9 参考 方式 旋转 对 象 
(3) 使 用 【复制 (C)】 选 项 ， 可 以 旋转 选 定 的 对 象 ， 并 在 指定 的 位 置 保留 原来 的 图 形 。 
4.2.8 缩放 对 象 
1. 功能 
【缩放 】 命 令 按 指定 的 基点 对 选 定 的 对 象 进 行 比 例 缩 放 。 
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2. 操作 
单 击 【 修 改 】 工 具 栏 【缩放 】 园 按钮 、【 修 改 】 下 拉 菜 单 的 【缩放 】 菜 单项 或 在 命令 
行 输入 命令 “scale” 都 可 将 对 象 进行 缩放 。 以 图 4.10 为 例 说 明 该 命令 的 具体 操作 步骤 。 























命令 _scale 

选择 对 象 : (选择 直径 20 的 圆 ) 

选择 对 象 : ( 按 Enter 键 结束 对 象 选择 ) 

指定 基点 : (选择 圆心 作为 缩放 基点 ) 

指定 比例 因子 或 [复制 (C) /参照 (R) ] : 1.5 (结束 【比例 缩放 】 命 令 ， 圆 的 直径 放大 到 30) 


镍 二 


4.10 ”比例 缩放 图 形 














3. 说 明 

【缩放 】 命 令 的 缩放 倍数 有 以 下 三 种 输入 方法 。 

(1) 直接 输入 一 个 正 数 : 该 数 作为 对 象 的 缩放 比例 因子 。 当 缩放 比例 因子 大 于 1， 图 形 
放大 ; 缩放 比例 因子 小 于 1， 图 形 缩小 。 此 方式 为 默认 值 。 

(2) 参考 方式 ， 输 入 “R2” 并 按 Enter 键 后 提示 如 下 。 


指定 参照 长 度 <1>: * 输 入 参考 长 度 L1) 


指定 新 长 度 : (输入 新 的 长 度 L2) 





比例 因子 为 L2/L1， 给 定 长 度 时 ， 可 以 直接 输入 长 度 值 ， 也 可 以 给 定 两 点 ， 则 两 点 之 
间距 离 为 其 长 度 。 

(3) 使 用 【复制 (C)】 选 项 ， 可 以 缩放 选 定 的 对 象 ， 并 在 指定 的 位 置 保留 原来 的 图 形 。 

前 面 曾 介绍 过 视图 【缩放 】(zoom) 命 令 ， 它 只 改变 对 象 的 显示 效果 ， 并 不 改变 对 象 的 
真实 大 小 。 但 比例 缩放 与 视图 缩放 有 本 质 上 的 差别 ， 例 如 图 4.10 中 把 直径 20 的 圆 比例 放 
大 1.5 倍 并 标注 尺寸 缩放 前 后 对 比 ， 可 知 比例 缩放 改变 对 象 的 真实 大 小 。 








4.3 利用 一 个 对 象 生 成 多 个 对 象 








利用 编辑 命令 可 以 将 选 定 的 对 象 进行 复制 、 阵 列 、 镜 像 、 偏 移 等 操作 ， 得 到 与 原来 图 
形 相 似 ， 且 具有 相同 特性 的 新 对 象 。 


4.3.1 复制 对 象 
1. 功能 
【复制 】 命 令 可 将 选 定 的 对 象 在 指定 位 置 复制 成 一 个 或 多 个 ， 且 原 图 保持 不 变 。 新 复 
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制 的 对 象 与 原 图 相同 且 保 持 独立 ， 可 以 单独 进行 编辑 处 理 。 
2. 操作 


单 击 【 修 改 】 工 具 栏 【复制 】 网 按钮 、【 修 改 】 下 拉 菜 单 的 【复制 】 菜 单项 或 在 命令 
行 输入 命令 copy 都 可 将 选 定 的 对 象 进行 复制 。 以 图 4.11 为 例 说 明 该 命令 的 具体 操作 步 又 。 

















命令 ，_copy 
选择 对 象 : (由 PL、P, 点 组 成 的 窗口 选择 窗户 图 例 ) 
选择 对 象 : ( 按 Enter 键 结束 对 象 选择 ) 

指定 基点 或 [位移 (D) ] < 位 移 >: (选择 窗户 左下 角 a 点 ) 
指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: (选择 点) 






































指定 第 二 个 点 或 [退出 (E) /放弃 (U) ] < 退出 >: (选择 Cc 点 ) 
指定 第 二 个 点 或 [退出 (E) /放弃 (U) ] < 退出 >:e (结束 命令 ) 
rs on em he we Ps 
| 
止 加 
| 加 | 
1 | 
| 上 
uw 
户 
图 4.11 对象 的 复制 
3. 说 明 
指定 复制 位 移 量 的 方法 有 以 下 三 种 。 
(1) 指定 基点 和 位 移 的 第 二 点 : 所 选 对 象 将 从 基点 复制 到 第 二 点 ， 且 命令 并 不 退出 ， 





继续 指定 第 二 点 可 将 对 象 进行 多 重复 制 。 

(2) 位 移 量 的 第 二 点 以 回 车 响应 : 则 以 第 一 点 的 坐标 值 作为 相对 坐标 Af 、A 太 进行 复 
制 ， 且 结束 【复制 】 命 令 。 

(3) 在 指定 基点 或 位 移 的 提示 下 ， 输 入 “D”， 命 令 行 提示 如 下 。 


指定 位 移 <0.0000，0.0000，0.0000>: (输入 表示 矢量 的 坐标 ) 


输入 的 坐标 值 将 指定 复制 的 相对 距离 和 方向 。 
4.3.2 ”阵列 对 象 

1. 功能 

【阵列 】 命 令 可 以 对 所 选 对 象 一 次 性 按 和 矩形 或 圆 形 的 方式 进行 多 重复 制 。 复 制 以 后 ， 
可 对 每 个 图 形 进行 单独 的 编辑 和 处 理 。 

2. 操作 


单 击 【修改 】 工 具 栏 【阵列 】 嚼 按钮 、【 修 改 】 下 拉 菜 单 的 【阵列 】 菜 单项 或 在 命令 
行 输入 命令 “array” 都 可 启动 如 图 4.12 所 示 的 【阵列 】 对 话 框 。 
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3. 说 明 
(1) 矩形 阵列 





















































4.12 处 于 【矩形 阵列 】 状 态 。 通 过 单 击 【 选 择 对 象 】 国 按钮 返回 绘图 状态 ， 可 选择 
要 阵列 的 对 象 ， 其 他 阵列 参数 如 【 行 】 及 【 行 偏 移 】、【 列 】 及 【 列 偏 移 】 


以 及 【阵列 角 


度 】 可 通过 文本 框 直 接 输入 ， 其 中 偏 移 量 和 阵列 角度 也 可 单 击 文本 框 右边 的 国 按钮 通过 指 


定 两 点 的 方法 输入 。 








注意 : 行 数 和 列 数 包括 原 图 形 本 身 ， 两 者 均 是 整数 ， 但 不 能 同时 为 1。 如果 行 偏 移 量 取 正 
值 ， 则 向 上 增加 行 数 ; 如 果 取 负 值 ， 则 向 下 增加 行 数 。 如 果 列 偏 移 量 为 正 值 ， 则 向 
右 增 加 列 数 ; 如 果 为 负 值 ， 则 向 左 增加 列 数 。 图 4.13 是 以 三 角形 为 源 对 象 ， 按 照 2 
行 、3 列 、 行 偏 移 量 15、 列 偏 移 量 15、 阵 列 角度 0" 的 相关 参数 矩形 阵列 所 得 到 的 


图 形 。 


〇 HR 阵列 @) 连天 对 象 E) 


习 行 中: 民 J 





已 过 择 0 个 对 象 
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图 4.12 【阵列 】 对 话 框 中 【 和 矩形 阵列 】 图 4.13 ” 夭 形 阵列 复制 对 象 


(2) 环形 阵列 


若 在 【阵列 】 对 话 框 中 选中 【环形 阵列 了 单 选 按钮 ， 则 得 到 如 图 4.14 所 示 的 对 话 框 ， 
可 在 其 中 设置 环形 阵列 相关 参数 。 





【选择 对 象 】: 单 


ET 


已 剧 0 个 对 和 

















图 4.14 【阵列 】 对 话 框 中 【环形 阵列 】 
【环形 阵列 】 对 话 框 中 相关 参数 含义 如 下 。 











二 国 按 钮 进入 对 象 选择 状态 ， 选 择 对象 选 择 后 ， 返 四 





框 ， 所 选择 的 对 象 将 作为 阵列 的 源 对 象 。 
【中 心 点 】: 确定 环形 阵列 的 中 心 。 
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【方法 】: 设置 定位 对 象 所 用 的 方法 。 

【项 目 总 数 】: 设置 在 结果 阵列 中 显示 的 对 象 数目 ， 默 认 值 为 4。 

【填充 角度 】: 通过 定义 阵列 中 第 一 个 和 最 后 一 个 元 素 的 基点 之 间 的 包含 角 来 设置 阵 
列 大 小 ， 正 值 指定 逆 时 针 旋 转 ， 负 值 指定 顺 时 针 旋 转 ， 默 认 值 为 360， 不 允许 为 0。 

【项 目 间 角 度 】: 设置 阵列 对 象 的 基点 和 阵列 中 心 之 间 的 包含 角 。 

【复制 时 旋转 项 目 】: 复制 对 象 在 阵列 的 同时 ， 自 身 也 转动 ， 其 度数 与 阵列 旋转 角度 
一 致 。 不 勾 该 选项 则 被 复制 的 对 象 自身 不 转动 。 

【预览 】: 若 已 选择 源 对 象 ， 系 统 将 按 对 话 框 中 设置 的 参数 阵列 源 对 象 ， 并 询问 接受 、 
修改 或 取消 。 

【确定 】: 系统 将 不 询问 用 户 而 直接 完成 阵列 并 退出 该 命令 。 

4.15 反映 以 多 边 形 为 源 对 象 ， 项 目 总 数 为 8， 填 充 角度 360”， 环 形 阵列 所 得 到 的 
图 形 ， 其 中 图 4.15(a) 是 复制 时 旋转 项 目的 情况 ， 图 4.15 (b) 是 复制 时 不 旋转 项 目的 情况 。 





















































人 
DD 四 要 
外 >” Ea 
-六 旋 A 
(a) 对 象 旋转 (b) 对 象 不 旋转 


图 车 15 环形 阵列 复制 对 象 
4.3.3 镜像 对 象 
1. 功能 
【镜像 】 命 令 可 将 选 定 的 对 象 作对 称 复制 , > 即 产 生 对 称 图 形 ， 原 来 的 对 象 可 以 保留 或 
者 删 去 ， 使 用 时 需 由 两 点 指定 镜像 线 (对 称 线 )。 
2. 操作 
单 击 【 修 改 】 工 具 栏 【镜像 】 小 按钮 、【 修 改 】 下 拉 菜 单 的 【镜像 】 菜 单项 或 在 命 
令 行 输入 命令 “mirror” 都 可 执行 镜像 操作 。 以 图 4.16 为 例 说 明镜 像 操 作 过 程 如 下 。 
命令 : _mirror 
选择 对 象 : (选择 图 4.16 (a) 所 示 的 图 形 ) 
选择 对 象 : ( 按 Enter 键 退出 对 象 选择 ) 
肯定 镜像 线 的 第 一 点 : (选择 对 称 线 端点 2) 


指定 镜像 线 的 第 二 点 : (选择 对 称 线 端点 B) 
是 否 删除 源 对 象 ? [是 (Y) /和 否 (N) ] <N>: n (镜像 结束 得 到 图 4.16 (b) 的 图 形 ) 





3. 说 明 

在 将 选择 集 作 镜像 处 理 时 ， 如 果 所 选择 的 对 象 中 含有 文本 ， 也 有 可 能 产生 镜像 变换 ， 
从 而 得 到 反 向 书写 的 文字 ， 这 时 阅读 会 带 来 困难 。 要 处 理 文字 对 象 的 反射 特性 ， 可 利用 
MIRRTEXT 系统 变量 来 控制 。 如 果 MIRRTEXT 为 0， 则 不 作 反 射 或 倒置 ， 从 而 保持 原 有 
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文本 的 可 读 性 和 对 齐 方向 ，MIRRTEXT 为 1 将 导致 文字 对 象 同 其 他 对 象 一 样 被 镜像 处 理 。 
图 4.17 对 文本 镜像 作 了 说 明 。 


(a) 镜像 前 


ABLD 


4.3.4” 偏 移 对 象 
1. 功能 


【 偏 移 】 命 令 用 来 构造 - 


2. 操作 


单 击 【 修 改 】 工 具 栏 
令 行 输入 命令 “offset” 都 





:删除 源 
指 
选 
指定 要 偏 移 的 那 一 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 





距离 或 [通过 (7) /删除 (E) /图 层 (L) ] < 通过 > 10 (输入 偏 移 距 
要 仿 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E) /放弃 (0U) ] < 退出 >: (选择 图 4.18 (a) 中 间 的 直线 ) 
侧 上 的 点 ， 


(b) 镜像 后 


图 4.16 镜像 复制 图 形 


ABLD ABLD | OANA 


(a) MIRRTEXT=1 (b) MIRRTEXT=0 


图 4.17 文本 镜像 


-个 与 指定 对 象 平行 并 保持 指定 距离 的 新 对 象 


【 偏 移 】 奸 按钮 = 
执行 镜像 操作 。 


【修改 】 下 拉 菜 单 的 【 偏 移 】 荣 单项 或 在 命 
以 图 4.18 为 例 说 明 具 体操 作 步 骤 如 下 。 





图 层 


大 OFFSETGAPTYPE=0 


i 离 ) 


或 [退出 (E) /多 个 (M) /放弃 (UV) ] < 退出 >: (在 直线 上 方 输入 一 点 ) 
退出 (E) /放弃 (UV) ] < 退出 >: (选择 图 4.18 (a) 中 间 的 直线 ) 





站 线 
指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (E) /多 个 (M) /放弃 (0U) ] < 退出 >: (在 直线 下 方 输入 一 点 ， 


得 到 图 4.18 (a)) 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 


(a) 


.50 。 





退出 (E) /放弃 (0) ] < 退出 >: e 


DC 2 


(b) (9 


图 4.18 对 象 的 偏 移 


第 4 章 二 维 图 形 的 修改 “51 
以 同样 的 方法 可 以 得 到 图 4.18(b) 的 同心 
3. 说 明 
【 偏 移 】 命 令 有 四 种 操作 方法 : 
(1) 通过 指定 新 对 象 与 已 有 对 象 之 间 的 偏 移 距 离 来 实现 ， 例 如 上 面 的 操作 步骤 。 输 入 
【多 个 (M)】 偏 移 模式 ， 可 使 用 当前 偏 移 距离 重复 进行 偏 移 操作 ， 并 接受 附加 的 通过 点 。 
(2) 【 偏 移 】 命令 也 可 以 通过 指定 点 来 建立 新 的 偏 移 对 象 ， 操 作 步 又 如 下 。 











En 


























命令 :_offset 

当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 
指定 偏 移 距 离 或 [通过 (T) /删除 (E) /图 层 (L) ] <10.0000>: t (指定 用 通过 点 的 方式 ) 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E) /放弃 (UV)] < 退出 >: (选择 图 4.18 (c) 中 的 大 椭圆 ) 
指定 通过 点 或 [退出 (E) /多 个 (M) /放弃 (0) ] < 退出 >: (输入 A 点 ,得 到 图 4.18(c)) 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E) /放弃 (U) ] < 退出 >: e 





(3) 【删除 (E)】 选 项 ， 偏 移 对 象 后 将 源 对 象 删除 。 输 入 “*e”， 命 令 行 提示 如 下 。 
要 在 偏 移 后 删除 源 对 象 吗 ? [是 (Y) / 否 (N)] < 当前 >: (输入 y 或 n) 


(4) 【图 层 (L)】 选 项 ， 确 定 将 偏 移 对 象 创建 在 当前 图 层 上 还 是 源 对 象 所 在 的 图 层 上 。 
输入 “1”， 命 令 行 提示 如 下 。 





不 


输入 偏 移 对 象 的 图 层 先 项 [当前 Ye)/ 流 ts) 】 < 当前 >: ( 输 六 或 s) 
4.4 ”对象 的 修整 


为 了 对 图 形 进行 局 部 修改 ， 可 以 利用 了 修剪 】、【 延 促 】、【 拉 伸 】、【 拉 长 ]、【 贺 
角 】、【 倒 角 】 江 分 解 】 等 命令 来 实现 。 
4.4.1 修剪 对 象 

1. 功能 

【修剪 】 命 令 可 在 由 一 个 或 多 个 对 象 所 限定 的 边界 处 修剪 图 形 中 的 对 象 。 可 以 修剪 的 
对 象 包 括 圆 弧 、 圆 、 顶 圆 弧 、 直 线 、 开 放 的 二 维和 三 维 多 段 线 、 射 线 、 样 条 曲线 、 图 案 填 
充 和 构造 线 。 有 效 的 前 切 边 对 象 包括 二 维和 三 维 多 段 线 、 圆 弧 、 圆 、 椭 圆 、 布 局 视 口 、 直 
线 、 射 线 、 面 域 、 样 条 曲线 、 文 字 和 构造 线 。 

2. 操作 

单 击 【 修 改 】 工 具 栏 【修剪 】* 按钮 、【 修 改 】 下 拉 菜 单 的 【修剪 】 菜 单项 或 在 命 
令 行 输入 命令 “trim” 都 可 执行 【修剪 】 命 令 。 以 图 4.19 为 例 说 明 具 体操 作 步 骤 如 下 。 







































































命令 :_trim 
当前 设置 :投影 =Ucs， 边 = 无 
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选择 对 象 或 < 全 部 选择 >: 找到 四 个 (拾取 Pl、P, 点 选择 四 条 直线 ， 如 图 4.19 (b) 所 示 ) 

选择 对 象 : ( 按 Enter 键 退出 对 象 选择 ) 

选择 要 修剪 的 对 象 ,或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ,或 [ 栏 选 (F) / 窗 交 (Cc) /投影 (P) / 边 (E) / 
删除 (R) /放弃 (U) ] : (选择 直线 上 的 A 点 ) 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 人 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ,或 [ 栏 选 (F) / 窗 交 (c) /投影 (P) / 边 (E) / 
删除 (R) /放弃 (0) ] : (选择 直线 上 的 B 点 ) 

选择 要 修剪 的 对 象 ,或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ,或 [ 栏 选 (F) / 窗 交 (Cc) /投影 (P) / 边 (E) / 
删除 (R) /放弃 (0) ] : (选择 直线 上 的 C 点 ) 

选择 要 修剪 的 对 象 ,或 按 住 shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ,或 [ 栏 选 (F) / 窗 交 (Cc) /投影 (P) / 边 (E) / 
删除 (R) /放弃 (0) ] : (选择 直线 上 的 D 点 ) 

选择 要 修剪 的 对 象 ,或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ,或 [ 栏 选 (F) / 窗 交 (C) /投影 (P) / 边 (E)/ 
删除 (R) /放弃 (0) ] : ( 按 Enter 键 结束 修剪 ， 得 到 如 图 4.19 (q) 所 示 的 结果 ) 


于 二 二 二 LL 
半 -H 二 i 


(a) 原 图 (b) 用 CC 窗口 选择 切割 边 (c) 选择 修剪 对 象 (d) 修剪 结果 








图 4.19 修剪 对 象 
3. 说 明 
(1) 选择 要 修剪 的 对 象 可 以 采用 点 选 s【 栏 选 (F)】 和 【 窗 交 (C)】 的 方式 。 
(2) 选择 要 修剪 的 对 象 时 ， 如 果 按 住 Shift 键 可 变 成 选择 要 延伸 的 对 象 ， 此 选项 提供 了 
-种 在 修剪 和 延伸 之 间 切 换 的 简便 方法 。 
(3) 【投影 (P)】 选 项 ,让 用 户 指 定投 影 模式 ， 如 下 无 IN)】、【UCS(U)】、【 视 图 (V)】。 
默认 模式 是 【UCS(U)】， 表 示 将 对 象 和 剪 切 边 投 影 到 当前 用 户 坐 标 系 的 XY 平面 上 ， 投 影 
对 象 在 三 维 空间 无 须 与 剪 切 边 相交 便 可 以 进行 修剪 ; 【无 (N)】 表 示 修 前 时 无 投影 ， 对 象 必 
须 与 剪 切 边 相交 ;六 视图 (V)】 表 示 将 对 象 沿 当前 视图 方向 投影 到 视图 平面 上 ， 待 修剪 对 象 
在 三 维 空间 中 不 用 与 剪 切 边 相交 。 
(4) 【 边 (E)】 选 项 ， J 与 待 修剪 对 象 是 直接 相交 还 是 延伸 相交 。 延 伸 相 交 表 
示 沿 自身 自然 路 径 延 伸 前 切 边 使 它 与 三 维 空间 中 的 对 象 相交 。 
(5) 【放弃 (U)】 选 项 ， 可 以 取消 最 近 的 - -次 修剪。 


4.4.2 延伸 对 象 

1. 功能 

【延伸 】 命 令 可 当 作 是 【修剪 】 命 令 的 反 向 补充 ， 它 可 延伸 图 中 的 对 象 ， 使 其 端点 精 
确 地 落 在 指定 的 边界 上 。 待 延伸 对 象 上 拾取 点 的 位 置 决定 了 对 象 要 延伸 的 部 分 。 

2. 操作 


单 击 【 修 改 】 工 具 栏 【延伸 】-” 按钮 、【 修 改 】 下 拉 菜 单 的 【延伸 】 菜 单项 或 在 命 
令 行 输入 命令 “extend” 都 可 执行 延伸 操作 ， 具 体操 作 过 程 如 下 。 


命令 : _extend 
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当前 设置 投影 -UCS， 边 = 无 

选择 边界 的 边 … 

选择 对 象 或 < 全 部 选择 > : (选择 对 象 作为 延伸 边界 ) 

选择 对 象 : ( 按 Enter 键 退出 对 象 选择 ) 

选择 要 延伸 的 对 象 ,或 按 住 Shi ft 键 选择 要 修剪 的 对 象 ,或 [ 栏 选 (F) / 窗 交 (C) /投影 (P) / 边 (E) / 
放弃 (U) ] : (选择 要 延伸 的 对 象 ) 





选择 要 延伸 的 对 象 ,或 按 信 Shift 键 选 择 要 修剪 的 对 象 ,或 [ 栏 选 (F) / 窗 交 (Cc) /投影 (P) / 边 (E) / 
放弃 (U) ] : ( 按 Enter 键 结束 ) 


【延伸 】 命 令 的 提示 与 【修剪 】 命 令 的 提示 类 似 ， 这 里 不 再 效 述 。 

3. 说 明 

(1) 一 次 可 选择 多 个 对 象 作为 边界 线 , 但 只 能 用 单 点 方式 、【 栏 选 (F)】 方 式 和 【 窗 交 (C)】 
方式 选择 延伸 对 象 ， 延 伸 对 象 本 身 也 可 作为 边界 。 

(2) 要 延伸 对 象 的 哪 一 端 由 延伸 对 象 拾取 点 的 位 置 决定 ;选中 的 对 象 以 原 方向 延伸 出 
来 直到 最 靠近 的 一 条 边界 线 为 止 ， 如 图 4.20(a) 所 示 。 

(3) 延伸 对 象 与 边界 线 相交 时 , 对 象 可 穿 透 边界 线 到 达 界 线 的 另 一 边 , 如 图 4.20 (b) 所 示 。 

(4) 只 有 非 闭合 的 多 段 线 才 可 延伸 。 有 宽度 的 多 段 线 的 延伸 以 中 心 线 与 边界 线 相遇 为 
止 ， 宽 多 段 线 的 尾部 总 是 方形 的 。 延 伸 有 锥 度 的 多 段 线 时 ， 将 自动 调整 延伸 尾部 的 宽度 ， 
使 其 保持 锥 度 直到 与 边界 线 相遇 形成 新 端 圳 为止 ， 如 图 4.20(c) 所 示 。 


QD2 TT 和 二 = 


(a) 延 仲 对象 拾 取 点 位 置 决定 延伸 结果 (b) 延伸 对 象 可 穿 透 边界 到 达 另 一 边界 (c) 有 锥 度 多 段 线 的 延伸 


图 4.20 延伸 对 象 




















4.4.3” 拉 伸 对 象 
1. 功能 
【 拉 伸 】 命 令 用 于 拉 伸 图 形 中 的 指定 部 分 ， 可 使 之 拉 长 、 缩 短 或 改变 形状 ， 并 保持 与 
原 图 未 动 部 分 的 连接 。 
2. 操作 


单 击 【 修 改 】 工 具 栏 【 拉 伸 】 品 按钮 、【 修 改 】 下 拉 菜 单 的 【 拉 伸 】 菜 单项 或 在 命 
令 行 输入 命令 “stretch” 都 可 执行 拉 伸 操作 。 下 面 以 图 4.21 为 例 说 明 具 体操 作 步 又。 

















命令 : _stretch 


以 交叉 窗口 或 交叉 多 边 形 选择 要 拉 伸 的 对 象 … 

选择 对 象 ， 指定 对 角 点 : ( 按 图 4.21 (a) 所 示 用 交叉 窗口 选择 拉 伸 对 象 ) 

选择 对 象 ， ( 按 Enter 键 退出 选择 对 象 状 态 ) 

指定 基点 或 【位移 (D) ] < 位 移 >: (选择 已 点) 

指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: (选择 P, 点 ， 得 到 如 图 4.21(c) 所 示 的 结果 ) 
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Ls 
es 
Pp p, 
J Es Lj 
(a) 用 CC 窗口 选择 拉 伸 对 象 (b) 选择 拉 伸 的 位 移 量 (ce) 拉 伸 结果 
图 4.21 拉 伸 对 象 

3. 说 明 

(1) 必须 用 交叉 窗口 或 交叉 多 边 形 选择 拉 伸 对 象 , 如 果 所 有 对 象 都 在 窗口 内 ， 使 用 【 拉 
伸 】 命 令 将 移动 这 些 对 象 ， 功 能 类 似 于 【移动 】 命 令 。 

(2) 如 果 对 象 部 分 与 窗口 相交 ，【 拉 伸 】 命 令 对 不 同类 型 的 对 象 有 着 不 同 的 作用 。 

直线 : 窗口 外 的 端点 不 动 ， 窗 口内 的 端点 移动 ， 直 线 由 此 而 改变 长 短 和 方向 。 
圆 弧 : 与 直线 类 似 ， 但 在 圆 弧 改变 过 程 中 ， 圆 弧 的 弦 高 保持 不 变 ， 由 此 来 调整 圆心 位 
置 和 圆 弧 所 对 应 的 圆心 角 。 
多 段 线 ， 逐 段 地 当 作 直线 段 和 圆 弧 段 进行 处 理 ， 但 宽度 、 切 线 方向 及 曲线 拟 合 的 信息 
都 不 改变 。 
圆 若 圆 心 在 窗口 内 ， 则 圆 移 动 ， 否 则 不 动 。 

文本 : 着 文 本 基点 在 窗口 内 ， 则 文本 移动 ;否则 不 动 。 
4.4.4” 拉 长 对 象 

1. 功能 

【 拉 长 】 命 令 用 于 改变 非 封闭 对 象 的 长 度 或 者 圆 弧 的 夹 角 。 对 于 封闭 的 对 象 则 无 效 。 
用 户 可 以 指定 一 个 增 量 、 总 长 度 、 长 度 的 百分数 或 者 动态 拖 动 一 个 数值 来 改变 长 度 和 角度 。 

2. 操作 


单 击 【 修 改 ] 下 拉 菜 单 的 【 拉 长 】 菜 单项 或 在 命令 行 输入 命令 “lengthen” 都 可 执行 拉 
长 操作 ， 有 具体 操作 步骤 如 下 。 









































命令 : _lengthen 

选择 对 象 或 【 增 量 (DE) /百分数 (P) /全 部 (T) /动态 (DY) ] : 

3. 说 明 

(1) 选择 要 拉 长 的 对 象 ， 则 显示 选 定 对 象 的 长 度 或 者 角度 。 

(2) 【 增 量 (DE)】 选 项 ， 通 过 指定 增 量 来 加 长 或 者 缩短 对 象 ， 正 值 表示 加 长 ， 负 值 表 
示 缩 短 。 可 以 指定 长 度 值 或 者 角度 值 。 增 量 是 从 离 拾取 点 最 近 对 象 端点 开始 量度 的 。 输 入 
DE 并 按 Enter 键 后 ， 将 显示 以 下 提示 。 


输入 长 度 增 量 或 [角度 (A)] <0.0000>: 
选择 要 修改 的 对 象 或 【放弃 (0) ] : 











其 中 ，【 角度 (A)】 增 量 用 于 改变 圆 弧 的 角度 ， 如 图 4.22(a) 所 示 ; 【长 度 增 量 】 用 于 改 
变 对 象 长 度 ， 如 图 4.22(b) 所 示 。 
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和 起 
长 庆生 
[一 Pr 和 一 + 
(a) (b) 
选择 对 象 总 的 夹 外 
用 全 有 二 
(0) (d) 


图 4.22 加 长 对 象 

(3) 【百分数 (P)】 选 项 : 让 用 户 指定 占 总 长 度 的 百分比 来 设置 对 象 的 长 度 。 例 如 ，200% 
是 将 对 象 加 长 为 原来 的 2 倍 。 

(4) 【全 部 (T)】 选 项 ， 让 用 户 指定 从 固定 端点 开始 的 对 象 的 确切 长 度 。 对 圆 弧 而 言 ， 确 
定 圆 弧 夹 角 的 总 度数 ， 如 图 4.22(c) 所 示 ; 对 直线 而 言 ， 确 定 直线 的 总 长 ， 如 图 4.22(d) 所 示 。 

(5) 【动态 (DY)】 选 项 动态 拖 动 所 选择 对 象 的 长 度 “ 与 拾取 点 距离 最 近 的 对 象 端点 
被 拖 动 到 期 望 的 长 度 或 者 角度 位 置 ， 另 一 端点 不 动 。 
4.4.5 【 圆 角 】 命令 

1. 功能 

【 圆 角 】 命 令 用 于 在 两 条 直线 、 圆 、 圆 弧 、 椭 圆 弧 、 多 段 线 、 射 线 、 样 条 曲线 或 构造 
线 等 对 象 之 间 建 立 圆 角 。 该 命令 也 可 为 三 维 实体 加 圆 角 如果 TRIMMODE 系统 变量 设置 
为 1， 则 【 圆 角 】 命令 裁剪 相交 直线 到 圆 角 的 端点 ; -如 果 选 择 的 直线 不 相交 ， 则 AutoCAD 
系统 进行 延伸 或 裁剪 以 便 使 其 相交 。 如 果 指定 的 半径 为 0， 则 不 产生 圆 角 而 是 将 两 个 对 象 
延伸 直至 相交 。 


2. 操作 


单 击 【 修 改 】 工 具 栏 【 贺 角 】 疙 ”按钮 、【 修 改 】 下 拉 菜 单 的 【 圆 角 】 菜 单项 或 在 命 
令 行 输入 命令 “fillet” 都 可 执行 圆 角 操作 ， 具 体操 作 步 骤 如 下 。 








命令 : _fillet 
当前 设置 模式 = 不 修剪 ， 半 径 =0.0000 
选择 第 一 个 对 象 或 【放弃 (U) /多 段 线 (P) /半径 (R) /修剪 (T) /多 个 (M) ]: 
选择 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 Shi ft 键 选择 要 应 用 角 点 的 对 象 : 
3. 说 明 
(1) 【选择 第 一 个 对 象 】 选 项 ， 此 项 为 默认 项 ， 让 用 户 选择 第 一 个 对 象 ， 选 择 后 提示 
【选择 第 二 个 对 象 】, 选择 对 象 后 , AutoCAD 系统 将 以 当前 半径 对 两 个 对 象 进行 贺 角 处 理 。 
(2) 在 选择 第 二 个 对 象 时 按 住 Shift 键 再 选择 对 象 ， 相 当 于 用 0 值 来 蔡 代 当前 的 圆 角 半 
径 。 如 果 选 定 对 象 是 二 维 多 段 线 的 两 个 直线 段 ， 则 它们 可 以 相 邻 或 者 被 另 一 条 线段 隔 开 。 
如 果 它 们 被 另 一 条 多 段 线 线段 分 隔 ， 则 【 圆 角 】 命 令 将 删除 此 分 隔 线段 并 用 圆 角 代替 它 
(3) 【放弃 (U)】 选 项 : 恢复 在 命令 中 执行 的 上 一 个 操作 。 
(4) 【多 段 线 (P)】 选 项 : 对 指定 的 整 条 多 段 线 进行 圆 角 连接 。 
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(5) 【半径 (R)】 选 项 ， 指 定 圆 角 的 半径 。 这 里 指定 的 值 将 对 以 后 的 【 圆 角 】 命 令 产生 


























作 





(6) 【修剪 (T)] 选 项: 控制 是 否 修剪 选 定 的 边 使 其 延伸 到 圆 角 弧 的 端点 , 如 图 4.23 所 示 。 


LL 


人 修剪 模式 (b) 不 修剪 模式 
图 4.23 【 贺 角 】 命 令 的 【修剪 】 选 项 
(7) 【多 个 (MD)] 选项 : 给 多 个 对 象 集 加 圆 角 。AutoCAD 系统 将 重复 显示 主 提示 和 【 选 


择 第 二 个 对 象 】 提 示 ， 直到 用 户 按 Enter 键 结 二 束 命令 。 
(8) 用 圆 角 连接 两 个 对 象 时 ， 系 统 将 最 靠近 拾取 点 的 端点 作 圆 角 连 接 。 因 此 ， 选 择 对 
象 的 位 置 对 延伸 、 修 剪 和 放置 圆 角 的 位 置 有 影响 ， 如 图 4.24 .所 未 。 



































UIUC 
人 | 
CR-| CD 
CD | CO 











图 4.24 选择 对 象 位 置 对 圆 角 的 影响 
(9) 用 圆 角 连接 的 两 个 对 象 在 同一 图 层 上 上 八 圆 角 弧 也 位 于 该 图 层 上 ， 如 果 两 个 对 象 不 
在 同一 图 层 上 则 圆 角 弧 位 于 当前 层 上 。 有 关 圆 角 弧 的 颜色 和 线 型 的 处 理 规则 与 此 相似 。 


4.4.6 【 倒 角 】 命 令 


1. 功能 

【 倒 角 】 命令 是 可 按 指定 的 距离 用 一 直线 来 连接 两 条 直线 ， 在 两 条 直线 或 者 多 段 线 之 

间 产 生 倒 角 。 如 果 TRIMMODE 系统 变量 设置 为 1， 则 该 命令 裁剪 相交 直线 到 倒 角 的 端点 。 

如 果 选 择 的 直线 不 相交 ， 则 AutoCAD 系统 进行 延伸 或 者 裁剪 以 便 使 其 相交 。 

该 命令 与 前 面 讲 过 的 【 圆 角 】 命 令 很 相似 ， 其 区 别 在 于 该 命令 用 直线 段 连接 ， 而 【 圆 角 】 
2. 操作 
单 击 【 修 改 】 工 具 栏 【 倒 角 】 汽 按钮 、【 修 改 】 下 拉 菜 单 的 【 倒 角 】 菜 单项 或 在 命 

令 行 输入 命令 “chamfer” 都 可 执行 倒 角 操作 ， 有 具体 操作 步骤 如 下 。 

























































































命令 : _chamfer 
(“修剪 ”模式 ) 当前 倒 角 距离 1 = 10.0000, 距离 2 = 10.0000 
选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E) /多 个 (M) ] : 


.56 
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选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 应 用 角 点 的 直线 。 

3. 说 明 

(1) 【选择 第 一 条 直线 】、【 放 弃 (U)】、【 多 段 线 (P)】、【 修 剪 (D)】 和 【多 个 (MD)】 
等 选项 的 含义 与 【 圆 角 】 命 令 中 的 含义 相似 ， 这 里 不 再 獒 述 。 

(2) 在 选择 第 二 个 对 象 时 按 住 Shift 键 再 选择 对 象 ， 相 当 于 用 0 值 来 蔡 代 当前 的 倒 角 距 
离 。 如 果 选 定 对 象 是 二 维 多 段 线 的 两 个 直线 段 ， 则 它们 可 以 相 邻 或 者 被 另 一 条 线段 隔 开 。 
如 果 它 们 被 另 一 条 多 段 线 线段 分 隔 ， 则 【 倒 角 】 命 令 将 删除 此 分 隔 线段 并 用 倒 角 代替 它 。 
(3) 【距离 (D)】 选 项 ， 指 定 倒 角 距离 ， 输 入 “D” 并 按 Enter 键 后 ， 将 显示 如 下 提示 。 









































痢 定 第 一 个 倒 角 距离 <10 .0000>: 20 
指定 第 二 个 倒 角 距离 <20.0000>: 10 (如 图 4.25 (a) 所 示 ) 


果 倒 角 距 离 均 为 0， 系统 将 裁剪 或 延伸 两 直线 直至 相交 ， 如 图 4.25 (b) 所 示 。 


1 2 ery 
第 一 条 直线 | Dy 下 角度 
第 条 直 扩 ONS 第 二 条 直线 


(a) 指定 两 个 距离 进行 倒 骨 %(B) 倒 角 距离 等 于 0 (c) 指定 距离 和 角度 进行 倒 角 
图 4.25 两 直线 间 倒 角 
(4) 【角度 (A)】 选 项 ， 设 置 倒 角 的 距离 和 角度 , ,输入 “A” 并 按 Enter 键 后 ， 将 显示 如 
下 提示 。 


指定 第 一 条 直线 的 倒 角 长 度 <0.0000>:I5 
指定 第 一 条 直线 的 倒 角 角度 <0>: 45 (如 图 4.25 (c) 所 示 ) 


(5) 【方式 (M)】 选 项 ， 控 制 是 用 两 个 倒 角 距离 方式 还 是 用 一 个 倒 角 距离 和 一 个 角度 方 
式 来 建立 倒 角 。 

(6) 如 果 两 条 直线 在 图 形 范围 内 无 交点 时 ， 则 拒绝 执行 该 命令 ， 并 显示 报错 信息 。 
4.4.7 分解 对 象 

1. 功能 

【分 解 】 命 令 可 将 一 个 复杂 的 对 象 分 解 成 多 个 简单 的 基本 对 象 。 例 如 该 命令 可 以 将 多 
段 线 分 解 为 简单 的 直线 段 或 弧 线段 ， 分 解 后 相关 的 宽度 和 切线 信息 将 消失 ， 所 有 直线 段 和 
弧 线 段 都 按 多 段 线 的 中 心 线 绘制 。 该 命令 还 可 以 将 块 、 尺 寸 标 注 、 多 线 、 三 维 实体 、 面 域 、 
体 、 多 面体 网 格 等 对 象 分 解 为 多 个 简单 对 象 。 

2. 操作 
单 击 【 修 改 】 工 具 栏 【分解 】 器 ”按钮 、【 修 改 】 下 拉 菜 单 的 【分 解 】 菜 单项 或 在 命 
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令 行 输入 命令 “explode” 都 可 执行 分 解 操作 ， 具 体操 作 步 骤 如 下 。 





命令 :_explode 
选择 对 象 : (选择 要 分 解 的 对 象 ) 


3. 说 明 

(1) 该 命令 一 次 只 能 分 解 一 级 对 象 。 例 如 ， 图 块 中 含有 多 段 线 ， 使 用 一 次 该 命令 只 分 
解 图 块 ， 而 块 中 的 多 段 线 如 果 要 再 分 解 ， 则 还 需 再 使 用 一 次 【分 解 】 命 令 。 

(2) 分 解 多 段 线 等 对 象 后 ， 分 解 的 对 象 位 于 同一 图 层 ， 其 颜色 、 线 型 与 原 对 象 相 同 。 




















4.5 特定 对 象 的 修改 


对 于 多 段 线 、 多 线 、 样 条 曲线 等 对 象 ，AutoCAD 提供 了 专门 的 编辑 命令 ， 下 面 分 别 介 
绍 这 些 命令 的 用 法 。 
4.5.1 多 段 线 的 修改 
1. 功能 
【编辑 多 段 线 】 命 令 可 以 编辑 二 维 多 义 线 、 三 维 多 义 线 和 三 维 多 边 形 网 格 。 这 里 主要 
介绍 二 维 多 义 线 的 编辑 方法 。 
2. 操作 
单 击 【 修 改 】 下 拉 菜 单 的 【对 象 】 子 菜单 中 的 多段 线 】 菜 单项 或 在 命令 行 输入 命令 
“pedit” 都 可 执行 站 多 段 线 编辑 】 命 令 ， 具 体操 作 步 又 如 下 。 
命令 ，_pedit 
选择 多 段 线 或 外 多 条 (M) ] : (选择 一 条 多 段 线 ) 
输入 选项 
/放弃 (0)]: 
3. 说 明 
如 果 当 前 多 段 线 是 闭合 的 ， 则 【闭合 (C)】 选 项 由 【打开 (O)】 选 项 代替 。 
各 选项 的 含义 说 明 如 下 。 
(1) 【闭合 (C)】 或 【打开 (O)】 选 项 ， 将 多 段 线 的 最 后 一 段 与 第 一 段 连接 起 来 形成 闭合 
多 段 线 ， 如 图 4.26(a) 所 示 。 或 者 将 多 段 线 首尾 端点 间 的 连接 线段 去 掉 ， 形 成 开 多 段 线 。 
(2) 【合并 (D】 选 项 ， 找 出 与 开 多 段 线 任意 一 端 相 遇 的 直线 、 圆 弧 或 者 多 段 线 ， 并 将 
它们 加 到 该 开 多 段 线 上 ， 构 成 新 的 多 段 线 ， 如 图 4.26(b) 所 示 。 
(3) 【宽度 (W)】 选 项 ， 为 整 条 多 段 线 指定 新 的 统一 宽度 。 指 定 新 的 宽度 后 ， 多 段 线 中 
各 不 同 宽度 的 线 ( 弧 ) 段 都 将 用 新 的 宽度 值 重 新 确定 ， 如 图 4.26(c) 所 示 。 
(4) 【编辑 顶点 (E)】 选 项 ， 提 供 一 系列 编辑 多 段 线 顶 点 及 其 相关 线段 的 功能 。 选 择 该 


项 后 ， 将 出 现 一 些 提示 子 选 项 ， 各 项 含义 将 在 后 面 专门 介绍 。 
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(5) 【 拟 合 (F)】 
两 个 顶点 间 ， 由 


念 











选项 ， 条 光滑 曲线 











拟 合 多 段 线 的 所 有 

















(6) 【 样 条 由 
。 拟 合 样 条 
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线 由 
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过 各 个 顶点 的 一 对 





线 ( 


点 ， 控 制 点 越 多 ， 逼 近 的 精度 就 越 高 。 
对 弧 线 组 成 。 一 般 情况 下 ， 


对 圆 弧 构成 ， 如 图 
S)】 选 项 ， 可 生成 生 
， 多 段 线 各 顶点 当 f 

















曲线 的 控 外 点 或 名， 上 


os 





























er 
































样 条 




















多 段 线 时 使 





图 4.26( 人 所 示 。 


条 




















的 


之 间 








恢复 原来 的 多 段 线 。 


(8) 【 线 型 生成 (L)】 选 项 ， 





制 多 段 线 在 端点 
(9) 【放弃 (U)】 
步 后退 复 原 。 





对 多 段 线 进行 样 


条 拟 合 时 ， 其 控制 点 信 





(该 变量 的 默认 值 为 0)， 这 样 在 随后 和 4 


系统 变量 SPLINESEGS 用 于 设置 样 条 
曲线 由 8 条 线段 纪 
曲线 所 用 的 空间 和 时 间 3 
(7) 【 非 曲 线 化 (D)】 选 项 ， 


贡 情 况 下 , 样 条 边框 不 显 





由 线 与 前 面 讲 过 的 拟 合 
下， 样 条 曲线 要 比拟 合 册 




















线 的 





线 在 多 段 线 的 


如 图 4.26(e) 所 


来 净 近 各 控制 
， 拟 合 曲线 是 
果 好 些 。 












































息 被 保存 起 来 ， 为 以 后 


【了 














线 化 】 选 项 还 


示 , 如 果 要 显示 , 需 设置 系统 变量 SPLFRAME 














E 成 


样 条 类 型 受 系统 变量 SPLINETYPE 控制 ， 如 果 SPLINETYPE 
线 ， 如果 SPLINETYPE 等 于 6， 则 生成 三 次 B 样 条 曲线 ， 如 图 4.26(g) 所 示 。 
曲线 的 允 近 精度 ， 默 认 值 为 8， 表 明 每 对 控制 点 
成 。 该 变量 取 值 越 大 ， 则 逼近 的 样 条 曲线 精度 越 高 ， 而 生成 样 条 
销 就 越 大 。 图 4.26(h) 所 示 为 设置 不 同 精度 后 的 曲线 。 

用 来 解除 由 【 拟 合 】 和 【和 样 条 曲线 】 选 项 产生 的 曲线 ， 并 

















选项 ， 用 来 取消 上 


图 4.26 对 多 段 线 的 编辑 选项 作 了 说 明 。 


人 


(a) 


9 


成交 
(©) 


机 人 译 要 报 公 后 
(©) 


二 关税 条 本 
(a) 


-次 的 编辑 操作 3 


间接 玫 入 半 祷 对 果 
(b) 


ey 


MM 


SPLFRAME- ?0 SPLFRAME=T 


Nal 


SPLNESEGS:| 人 


图 4.26 多 段 线 的 编辑 


的 样 条 拟 合 曲线 时 ， 将 显示 边框 和 样 条 


等 于 5， 则 生成 二 




















次 B 


按 当前 系统 变量 的 设置 值 ， 通 过 多 段 线 的 顶点 重新 生成 一 
型 生成 设置 为 off 时 ， 控 制 多 段 线 在 顶点 间 生 成 ; 
之 间 生 成 。 


线 型 生成 设置 为 on 时 ， 控 


连续 使 用 该 选项 ， 可 使 图 形 一 步 
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4. 多 段 线 的 顶点 编辑 

多 段 线 的 每 一 段 都 由 顶点 控制 。 如 果 要 对 多 段 线 顶 点 进行 编辑 , 需 选 择 【编辑 项 点 (E)】 
选项 。 进 入 【编辑 顶点 】 后 ，AutoCAD 系统 用 “X ”标记 多 段 线 的 第 一 个 顶点 。 如 果 已 经 
为 这 个 顶点 指定 了 切线 方向 ， 则 还 将 在 该 方向 显示 一 个 箭头 。 编 辑 顶点 的 子 选 项 为 



































输入 顶点 编辑 选项 
[下 一 个 (N) /上 一 个 (P)/ 打 断 (B) /插入 (I) /移动 (M) /重生 成 (R) / 拉 直 (S)/ 切 向 (T) /宽度 
(W) /退出 (X) ] <N>: 


各 选项 的 含义 说 明 如 下 。 




















(D 【下 一 个 QD] 选项 ， 将 当前 顶点 移动 下 一 个 顶点。 该 选项 是 默认 选项 。 
(2) 【上 一 个 (P)】 选 项 ， 用 来 把 当前 顶点 前 移 一 个 。 顶 点 标记 “X ”一 次 只 能 向 前 或 
向 后 移动 一 个 顶点 ， 即 使 是 闭合 多 段 线 ， 顶 点 标记 也 不 会 从 终点 跳 到 起 点 。 





(3) 【 打 断 (B)] 选项 ， 用 来 将 多 段 线 拆 分 为 两 条 或 从 已 存在 的 顶点 处 删除 一 段 多 段 线 。 
选择 该 项 后 ， 系 统 提示 为 


输入 选项 [下 一 个 (N) /上 一 个 (P) /执行 (6) /退出 CO <N>: 


在 该 提示 后 输入 【下 一 个 (N)】 或 【上 一 个 (P)】 选 项, 可 以 选择 第 二 个 断 开 顶 点 的 位 置 ， 
这 时 顶点 标记 “X” 作 相应 的 移动 。 输 入 执行 (G)】 选 项 表示 执行 断 开 ， 可 以 把 第 一 断 开 
顶点 至 第 二 断 开 项 点 之 间 的 部 分 删 去 如 图 4.27(a) 所 示 。 著 没有 选择 第 二 断 开 顶 点 ， 则 在 
第 一 断 开 顶 点 处 将 多 段 线 分 开 s 输入 【退出 (X)】 选 项 ; 退出 打 断 操作 ， 返 回 到 顶点 编辑 的 
提示 行 。 

(4) 【插入 (D】 选项， 可 以 在 当前 编辑 的 项 点 后 面 ， 插 入 一 个 新 的 项 点 ， 生 成 一 条 新 
的 多 段 线 ， 如 图 4.27(b) 所 示 。 

(5) 【移动 (M)】 选 项 ， 用 来 将 当前 顶点 移动 到 一 个 新 的 位 置 。 在 使 用 该 选项 前 需 选 好 
要 移动 的 当前 顶点 ， 如 图 4.27(c) 所 示 。 

(6) 【重生 成 (R)】 选 项 ， 可 用 来 重新 生成 多 段 线 ， 以 便 看 到 顶点 编辑 的 效果 。 

(7) 【 拉 直 (S)】 选 项 ， 可 拉 直 两 个 顶点 之 间 的 多 段 线段 ， 后 续 提示 为 



























输入 选项 [下 一 个 (N) /上 一 个 (P) /执行 (G) /退出 (X) ] <N>: 














第 一 个 拉 直 点 为 进入 【 拉 直 (S)】 选 项 的 顶点 ， 第 一 个 拉 直 点 可 以 用 【上 一 个 】 与 【下 
一 个 】 来 获取 。 如 果 用 户 只 指定 一 个 项 点 ， 则 把 该 项 点 后 面 的 线段 拉 直 ， 图 4.27(d) 显 示 了 
选择 两 顶点 用 一 条 直线 段 代替 的 情况 。 

(8) 【 切 向 (T)】 选 项 ,为 当前 编辑 的 顶点 指定 一 个 切线 方向 ， 以 便 以 后 用 于 曲线 拟 合 。 
切线 方向 用 一 个 箭头 显示 在 该 项 点 处 ， 如 图 4.27(e) 所 示 。 
(9) 【宽度 (W)】 选 项 ， 用 来 改变 当前 顶点 后 面 的 线段 的 起 始 宽度 和 终止 宽度 的 值 ， 如 
图 4.27( 所 示 。 
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寺 让 赤色 痢 (人 先 让 变化 后 


图 4.27 多 上 段 线 顶点 编辑 
(10) 【退出 (X)】 选 项 ， 用 来 退出 顶点 编辑 ， 返 回 到 “pedit” 命 令 提示 状态 。 
4.5.2 多 线 的 修改 
1. 功能 
【多 线 编辑 工具 】 用 于 修改 多 线 的 相交 、 交 叉 、 角 点 、 前 切 等 方式 。 
2. 操作 


单 击 【 修 改 ] 下 拉 菜 单 的 [对 象 ] 子 菜单 中 的 【多 线 ] 菜 单项 或 在 命令 行 输入 命令 “mledit” 
都 会 打开 如 图 4.28 所 示 的 【多 线 编辑 工具 】 对 话 框 。 











要 使 用 工具 ， 庵 单 击 图 慰 。 少 须 在 达 定 工具 之 后 捧 行 对 象 过 择 = 
多 并 闹 查 工具 
而 | 
国 局 呆 
十 字 闭 合 T 形 闭 合 角 点 结合 单个 和 切 
本 局 喇 加 
十 子 打开 T 形 打开 添加 项 点 全 部 粤 切 
地 层 I 
十 字 合 并 T 形 合并 顶点 全 部 接合 
关闭 局 帮助 00 








图 4.28 【多 线 编辑 工具 】 对 话 框 
3. 说 明 
【多 线 编辑 工具 】 对 话 框 提供 了 三 行 四 列 共 12 个 多 线 编辑 工具 。 第 一 列 称 为 十 字 交 又 
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工具 ,包括 【十 字 闭 合 】、【 十 字 打 开 】、【 十 字 合并 】 工 具 ; 第 二 列 称 为 工 形 相交 工具 ， 
包括 【T 形 闭 合 】、【T 形 打开 】、【TT 形 合并 】 工具 ; 第 三 列 称 为 角 (项 ) 点 工具 ,包括 【 角 
点 结合 】、【 添 加 顶点 】、【 删 除 项 点 】 工 具 ; 第 四 列 称 为 剪 切 和 接合 工具 ， 包 括 【 单 个 
剪 切 】、【 全 部 剪 切 】、【 全 部 接合 】 工 具 。 

十 字 交 叉 工 具 、T 形 相交 工具 以 及 角 ( 顶 ) 点 工具 都 要 求 “ 选 择 第 一 条 多 线 、 选 择 第 二 
条 多 线 ” 并 修剪 两 根 多 线 的 结合 处 。 图 4.29 (a) 中 4 点 处 使 用 【 角 点 结合 】，B 点 处 使 用 
【十 字 合 并 】, C 点 处 使 用 【T 形 合并 】, D 点 处 使 用 【全 部 剪 切 】， 修 剪 结果 如 图 4.29(b) 
所 示 。 十 字 交 又 工具 、 角 ( 顶 ) 点 工具 对 “第 一 条 多 线 、 第 二 条 多 线 ” 没 有 次 序 要 求 , 但 T 
形 相交 工具 要 求 “ 第 一 条 多 线 ” 必 须 是 处 于 字母 T 中 “ 竖 ” 位 置 的 多 线 。 





















































































































































(a) 多 线 编辑 前 (6 多 线 编辑 后 
图 4.29 多 线 编辑 
单个 剪 切 和 全 部 剪 切 要 求 输入 的 参数 与 前 面 三 类 工具 不 同 ， 它 们 要 求 “ 选 择 多 线 、 选 
择 第 二 个 点 ”， 并 根据 “选择 多 线 时 拾取 框 中 心 点 的 位 置 二 以 及 第 二 点 将 多 线 部 分 剪断 或 
全 部 剪断 。 可 见 ， 选 择 多 线 时 拾取 框 中 心 点 的 位 置 是 剪 切 的 关键 ， 下 面 是 修剪 图 4.29(b) 中 
D 点 处 缺口 的 一 种 方法 。 








命令 ，_mled 这 《启动 “全 部 前 切 ”) 

选择 多 线 :《 同 时 按 shift 和 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 捕捉 菜单 中 选 【 自 (F) 】) 

基点 : (同时 按 Shift+ 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 捕 提 菜单 中 选 【端点 (E) 】， 并 捕获 E 点 ) 
< 偏 移 >: @10，0 

选择 第 二 个 点 : e15，0 ( 按 Enter 键 后 修剪 完毕 ) 

选择 多 线 或 [放弃 (0) ] : ( 按 Enter 键 退出 ) 





4.5.3 ” 样 条 曲线 的 修改 
1. 功能 
【 样 条 曲线 编辑 】 命 令 用 于 修改 样 条 曲线 上 的 点 、 精 度 和 方向 等 参数 。 
2. 操作 


单 击 【 修 改 】 下 拉 菜 单 的 【对 象 】 子 菜单 中 的 【 样 条 曲线 】 菜 单项 或 在 命令 行 输 入 命 
令 “splinedit” 均 可 执行 样 条 曲线 编辑 。 具 体操 作 如 下 。 

















命令 :_splinedit 
选择 样 条 曲线 : 
输入 选项 [ 拟 合 数 据 (F) /闭合 (C) /移动 顶点 (M) /精度 (R) / 反 转 (E) /放弃 (U) ] : 
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3. 说 明 

“splinedit” 命 令 可 从 五 个 方面 对 选 定 的 样 条 曲线 进行 修改 。 

(1) 【 拟 合 数据 (FE)】: 编辑 样 条 曲线 的 拟 合 数据 ， 包 括 添 加 、 删 除 、 移 动 数据 点 ， 修 
改 起 点 、 终 点 切 点 方向 ， 修 改 殷 合 公 差 ， 封闭 样 条 曲线 等 内 容 。 

(2) 【闭合 (C)】 儿 打开 (O)】: 闭合 开放 的 样 条 曲线 ， 或 打开 闭合 的 样 条 曲线 。 

(3) 【移动 项 点 (M)】 tt ite 出 顶点 并 且 清 理 拟 合 点 。 

(4) 【精度 (R)】: 通过 添加 控制 点 、 增 高 权 值 以 及 提高 样 条 曲线 阶 数 等 修改 样 条 曲线 
定义 ， 并 提高 样 条 曲线 的 精度 。 
(5) 【 反 转 (E)】: 修改 样 条 曲线 方向 。 

(6) 【放弃 (U)】: 取消 上 一 个 编辑 操作 。 









































































































































4.6 综合 编辑 


用 户 可 以 利用 AutoCAD 系统 所 提供 的 【特性 】 选 项 板 【特性 匹配 】、 夹 点 编辑 功能 
对 图 形 进行 编辑 修改 。 


4.6.1 【特性 】 选 项 板 修改 对 象 


1. 功能 

【特性 】 选 项 板 可 以 显示 选 定 对 和 象 或 对 象 集 的 特性 ”同时 可 指定 新 值 来 修改 任何 能 够 
更 改 的 特性 。 

2. 操作 











图 4.30 【特性 】 选 项 板 
3. 说 明 
(1) 可 以 使 用 任意 方法 选择 所 需 对 象 ，【 特 性 】 选 项 板 将 显示 选 定 对 象 的 特性 ， 而 且 
可 以 在 【特性 】 选 项 板 中 修改 选 定 对 象 的 特性 。 如 果 未 选择 对 象 ，【 特 性 】 选 项 板 将 只 显 
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示 当 前 图 层 和 布局 的 基本 特性 、 附 着 在 图 层 上 的 打印 样式 表 名 称 、 视 图 特性 和 用 户 坐 标 系 
的 相关 信息 


(2) 单 击 【特性 】 选 项 板 右上 角 【 切 换 PICKADD 系统 变量 的 值 】 的 图 按钮 ， 可 以 打 

开 (1) 或 关闭 (0)PICKADD 系统 变量 。PICKADD 打开 时 ， 每 个 选 定 对 象 都 将 添加 到 当前 选 

择 集中 。PICKADD 关闭 时 ， 选 定 对 象 将 替换 当前 的 选择 集 。 
(3) 单 击 【 特 性 】 选 项 板 右 上 和 角 【 选 择 对 象 】 的 加 按钮 ， 可 以 选择 对 象 ， 并 将 对 象 的 

特性 在 选项 板 中 显示 出 来 。 

(4) 单 击 【特性 】 选 项 板 右上 角 【 快 速 选择 】 的 束 按钮 ， 弹 出 【快速 选择 】 对 话 框 。 

使 用 【快速 选择 】 创 建 基于 过 滤 条 件 的 选择 集 。 

4.6.2 【特性 匹配 】 修 改 对 象 


1. 功能 


















































【特性 匹配 】 可 将 一 个 对 象 的 某 些 或 所 有 特性 复制 到 另 一 个 或 多 个 对 象 上 。 
2. 操作 
单 击 【 标 准 】 工 具 栏 【特性 】 约 | 按钮 、【 修 改 】 下 拉 菜 单 的 【特性 匹配 】 菜 单项 或 在 


命令 行 输 入 命令 “matchprop” 都 可 执行 【特性 匹配 】 命 令 。 以 图 4.32 为 例 说 明 该 命令 的 操 
作 步 又 如 下 。 






命令 : '_matchprop 
选择 源 对 象 : (选择 图 4.31 (a) 中 的 源 对 象 ) 
当前 活动 设置 : 颜色 图 层 ? 线 型 线 型 比例 线 宽 厚度 ,打印 样式 文字 标注 填充 图 案 


多 段 线 视 口 表格 
选择 目标 对 象 或 [设置 (5)] : (选择 图 4.31 (b)》 中 的 目标 对 象 ， 得 到 4.31(c) 所 示 的 图 形 ) 
如 果 在 “选择 目标 对 象 或 [设置 (S)]”, 提 示 不 输入 “S”， 则 弹出 如 图 4.32 所 示 的 【特性 
设置 】 对 话 框 ,` 利 用 该 对 话 框 可 以 改变 特性 匹配 的 设置 。 
天 对 | 
9 








(a) 选择 【特性 匹配 】 源 对 象 














(b) 选择 【特性 匹配 】 目 标 对 象 (Q) 结果 
图 4.31 利用 【特性 匹配 】 修 改 对 象 特性 图 4.32 【特性 设置 】 对 话 杠 
3. 说 明 











六 


【特性 匹配 】 可 以 复制 的 特性 包括 图 层 、 颜 色 、 线 型 、 线 型 比例 、 厚 度 ， 还 包括 尺寸 
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标注 、 文 本 、 图 案 填充 的 特性 。 表 4-1 列 出 可 为 每 个 AutoCAD 对 象 复制 的 特性 。 
4.6.3 ” 夹 点 编辑 对 象 
1. 功能 
使 用 夹 点 功能 可 以 方便 地 进行 移动 、 旋 转 、 缩 放 、 拉 伸 、 镜 像 等 编辑 操作 。 
2. 夹 点 的 概念 
Ce 对 象 将 以 “点 线 ” 的 形式 显示 并 在 关键 点 上 将 
出 现 一 些小 方 框 ， 这 就 是 夹 点 ， 如 图 4.33 所 示 。 通 过 拖 动 夹 点 可 以 直接 而 快速 的 编辑 对 象 。 
夹 点 的 大 小 | 以 利用 图 4.4 所 示 的 【选项 】 对 话 框 进行 调整 。 若 要 移 去 夹 点 ， 





















可 按 Esc 键 。 要 从 夹 点 选择 集中 移 去 指定 对 象 ， 可 以 在 选择 前 按 下 Shift 键 。 
表 4-1 特性 匹配 


图 原 、 颜色 、| 线 型 和 线 型 


比例 度 | 文本 特性 ”| 标注 特性 | 图 案 填 充 特性 


说 


并 | 
好 
六 
Bi 


直线 
贺 
圆 弧 
椭圆 

- 维 多 段 线 
宽 线 

: 维 多 段 线 
样 条 曲线 


文字 





一 | 二 | 一 | 十 | 文 儿 二 | 二 | 二 | 二 


PS 
= 过 | 二 
一 | 一 
Rs | 起 
过 = 


y 


| 二 A | | | | 二 | | 二 


多 行文 字 
属性 定义 

















图 案 填充 
插入 

三 维 面 
三 维 网 格 
复合 面 网 格 
面 域 

体 
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对 象 
SCIS 实体 


y 
视 口 y 
和 
y 











图 像 
外 部 参照 
3. 操作 


将 十 字 光 标的 中 心 对 准 夹 点 并 单 击 ， 此 时 夹 点 即 成 为 基点 ， 并 且 显 示 为 实心 红色 小 方 
块 ， 命 令 行 中 将 提示 : 





xx 拉 伸 ** 
指定 拉 伸 点 或 [基点 (B) /复制 (c) /放弃 (0) /退出 (X) ] : 





El 是 选择 夹 点 后 的 默认 操作 。 在 图 4.34 的 (a)、 (b) 图 中 ， 若 先 选择 夹 点 4， 然 后 
:为 拉 伸 点 ， 结 果 如 图 4.34 中 粗 实 线 所 示 s 可 知 ， 选 择 不 同 的 来 ! 











完成 一 次 拉 人 后 就 退 
【放弃 (U)】 选 项 可 





点 编辑 状态 ， 
而 的 操作 ，【 退 出 CO 诸多 浊 出 来 志 扩 扣 ， 

选择 某 夹 点 后 用 空格 键 、Enter 键 或 右 击 弹出 快捷 菜单 ， 可 循环 切换 到 执行 【移动 】、 
【旋转 】、【 比 例 缩放 】、【 镜 像 】 等 命令 ， 操 作 的 提示 如 下 。 





太太 移动 太太 
指定 移动 点 或 [基点 (B) /复制 (c) /放弃 (0) /退出 (X) ] : 

xx 旋转 ** 

指定 旋转 角度 或 [基点 (B) /复制 (C) /放弃 (0U) /参照 (R) /退出 (X) ] : 
** 比例 缩放 ** 

指定 比例 因子 或 [基点 (B) /复制 (c) /放弃 (U) /参照 (R) /退出 (X) ]: 


六 三 镜像 大 大 
指定 第 二 点 或 [基点 (B) /复制 (c) /放弃 (D0) /退出 (X) ] : 
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由 于 这 些 命令 在 前 面 已 作 介绍 ， 这 里 不 一 一 详细 讲解 。 



































4.7 上 机 实验 


实验 1 利用 有 关 绘 图 和 编辑 修改 命令 绘制 图 4.35 所 示 的 图 形 





(a) (b) 
图 4.35 实验 1 
1. 目的 要 求 
熟练 掌握 绘图 命令 和 编辑 修改 命令 是 学 习 AutoCAD 的 关键 ， 特 别 是 合理 运用 编辑 命 





令 ， 可 以 大 大 提高 绘图 效率 。 

2. 操作 指导 

对 于 对 称 图 形 ， 首 先 画 出 中 心 线 以 便 定 位 。 通 过 修剪 、 镜 像 等 操作 完成 图 4.35(a)。 
图 4.35(b) 可 先 通 过 偏 移 操作 得 到 同心 圆 ， 再 利用 环形 阵列 得 到 均匀 分 布 的 小 圆 。 图 中 线 型 
可 以 均 画 成 实 线 。 
实验 2 利用 有 关 绘 图 和 编辑 修改 命令 绘制 图 4.36 所 示 的 图 形 








(a) 
图 4.36 实验 2 
1. 目的 要 求 

在 绘图 过 程 中 ， 综 合 使 用 绘图 命令 和 编辑 修改 命令 是 快捷 绘图 的 重要 方法 之 一 。 读 者 
通过 绘制 图 4.36 中 的 图 形 ， 可 以 体会 有 关 命 令 的 应 用 特点 和 操作 技巧 ， 为 绘制 复杂 的 工程 

形 打 好 基础 。 
2. 操作 指导 
图 4.36(a) 先 定 出 中 心 线 后 ， 画 出 中 间 小 圆 和 矩形 ， 在 和 抵 形 左右 两 边 画 出 相 切 的 两 个 半 
司 ， 将 中 间 的 小 圆 、 和 拖 形 和 两 端 圆 弧 向 外 偏 移 相同 距离 ， 然 后 通过 【修剪 】 命 令 去 掉 多 余 
图 线 完成 绘制 。 图 4.36(b) 可 通过 画 直线 、 画 圆 命令 以 及 【 偏 移 】、【 修 前 】、【 镜 像 】 等 
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实验 3 ”绘制 图 4.37 所 示 的 建筑 图 例 

















(a) (b) 
图 4.37 实验 3 
1. 目的 要 求 
建筑 施工 图 中 许多 细部 结构 是 用 图 例 表达 的 ， 事 先 画 出 这 些 图 例 ， 通 过 复制 等 方法 可 
以 加 快 绘图 速度 ， 减 少 重复 劳动 。 
2. 操作 指导 
图 4.37(a) 中 的 斜 线 可 利用 【 倒 角 】 命 令 画 出 ,图 趟 37(b) 后 面 小 矩形 可 利用 【 圆 角 】 命 


令 画 出 。 
4.8 思 考题 


. 对 象 选择 集 如 何 构 成 ?Ww 窗口 方式 与 c 窗口 方式 有 什么 异同 点 ? 
. 什么 是 快速 选择 ? 

. 如 何 控制 文本 镜像 ? 

. 【 打 断 站 和 【修剪 】 命 令 在 功能 上 有 何 相 似 和 不 同 点 ? 
. 在 【 拉 伸 】 命 令 中 用 什么 方法 选择 对 象 ? 

. 增加 某 一 线段 的 长 度 可 以 采用 哪些 方法 ? 如 何 操作 ? 

. 多 段 线 如 何 修改 ? 

. 多 线 编辑 有 哪些 工具 ? 如 何 应 用 ? 

. 如 何 利 用 【特性 】 选 项 板 修改 对 象 特性 ? 

10. 【特性 匹配 】 有 什么 作用 ? 简 述 【特性 匹配 】 的 方法 。 
11. 什么 是 夹 点 ? 利用 夹 点 功能 可 以 进行 哪些 操作 ? 


Somewhb 一 
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ee 

教学 提示 : 使 用 AutoCAD 绘制 工程 图 形 时 ， 为 符合 我 国 建筑 制图 国家 标准 的 规定 ， 应 
预先 对 绘图 环境 进行 设置 。 绘 图 环境 的 设置 包括 图 形 界限 、 绘 图 单位 、 图 层 、 线 型 、 线 宽 、 
辅助 绘图 、 对 象 捕捉 及 自动 追踪 等 。 

教学 目标 : 了解 图 形 界 限 、 图 层 、 辅 助 绘图 工具 、 对 象 捕捉 、 自 动 追 踪 的 概念 及 其 特 
性 。 重 点 让 学 生 通 过 设置 图 形 范围 ， 创 建 图 层 ， 设 置 图 层 的 线 型 、 线 宽 、 颜 色 ， 利 用 辅助 
绘图 工具 、 对 象 捕捉 及 对 象 追踪 等 功能 ， 为 准确 而 快捷 绘制 工程 图 打下 基础 。 





5.1 图 形 界限 和 绘图 单位 的 设置 


5.1.1 图 形 界限 的 设置 


手工 绘图 时 ,一 般 根据 形体 大 小 确定 绘图 比例 ， 计 算出 图 纸 幅 面 。 而 用 AutoCAD 绘图 
时 ， 可 按 图 形 的 实际 尺寸 用 1 : 1 比例 绘图 :当选 择 不 同 的 比例 输出 图 形 时 ， 可 以 给 出 不 同 
规格 的 图 纸 。 设 置 的 图 形 界限 通常 应 大 于 或 等 于 图 形 的 实际 尺寸 。 

1. 功能 

【图 形 界限 】 命 令 可 设置 当前 图 形 的 绘图 边界 、 控 制 边界 检查 功能 。 

2. 操作 

单 击 【 格 式 】 不 拉 菜 单 的 【图 形 界限 】 子 菜单 或 在 命令 行 输 入 命令 “limits” 都 可 以 设 
置 图 形 界限 ， 具 体 步 又 如 下 。 





指定 左下 角 点 或 [ 开 (ON) / 关 (OFF)] <0.0000，0.0000>>: ( 按 Enter 键 ) 
指定 右上 角 点 (420 .0000，297.0000〉: (需要 的 图 纸 尺 寸 ) 
执行 ZOOM 命令 的 ALL 选项 ， 将 所 设 图 形 界限 全 部 显示 在 屏幕 上 
3. 说 明 
(1) 【 开 (ON)】 选 项 ， 打 开 图 形 界 限 检 查 功 能 ， 防 止 拾取 点 超出 范围 。 如 果 拾 取 点 的 
坐标 输入 值 超出 绘图 边界 则 出 现 :【*#*# 超 出 图 形 界限 】 的 警告 ， 要 求 重 新 进行 操作 。 
(2) 【 关 (OFF)】 选 项 ， 关 闭 图 形 界限 检查 功能 ， 可 以 在 图 形 界限 范围 之 外 拾取 点 。 


5.1.2 ”绘图 单位 的 设置 


AutoCAD 系统 是 一 种 适用 于 世界 各 地 、 各 行 各 业 的 绘图 软件 。 它 对 长 度 单位 和 角度 单 
位 提供 了 多 种 选择 ， 每 次 绘图 之 前 ， 用 户 根据 需要 设置 绘图 单位 及 精度 。 
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1 
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2. 


(1) 单 


位 】 对 


一 般 使 
进 制 小 
框 ， 见 
位 ， 默 


(2) 在 【 


(3) 设置 基准 方向 。 单 和 


功能 








置 绘图 长 度 和 角度 的 单位 和 角度 。 


操作 





话 框 ， 如 图 5.1 所 示 。 























认 单位 为 “毫米 ”。 





ff 对话 框 中 的 











内 选择 角度 类 型 和 精度 ， 了 


26@.… 按钮 ， 将 弹出 


fF【 格 式 】 下 拉 菜 单 下 的 【单位 】 或 在 命令 行 输入 命令 “unit”， 








[ 程 绘图 中 一 般 使 
I 果 选 中 【 顺 时 针 】 复 选 
缩放 插入 内 容 的 单位 】 下 拉 列 表 框 中 选择 图 形 单 





J 开 【 图 形 单 














长 度 】 区 内 选择 单位 类 型 (小 数 、 工 程 、 建 筑 、 分 数 、 科 学 ) 和 精度 ， 工 程 绘图 
小 数 ” 和 “0”; 在 【角度 】 区 
“0”。 默 认 情况 下 ， 角 度 以 道 时 针 方 向 为 正方 向 ， 刀 
以 顺 时 针 方 向 为 正方 向 。 在 【用 了 























“十 





二 个 【方向 控制 】 对 话 框 ， 





如 图 5.2 所 示 。 使 用 该 对 话 框 ， 用 户 可 以 设置 基准 (0”) 角 度 的 方向 。 在 默认 情况 下， 基准 





角度 的 





方向 为 东 。 
(4) 单 击 怠 按钮 。 
疼 图 形 单位 
长 度 灸 度 
奖 型 四 ) ET 
| 国 本 司 [十进制 度数 
精度 2) [LT 
[o-oo00 司 〖 
口 Rd © 
插入 比 网 
用 于 纺 六 扳 入 内 容 的 位 
EE 扫 
辆 出 样 全 
1.5,2,003,0 


5.2.1 


E 
图 
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(1) 使 图 形 清晰 ， 便 了 


345,0 








证 L123 EIT 





和 中 


图 5.1 【图 形 单位 】 对 话 框 


图 层 的 基本 概念 及 特性 
图 层 的 概念 























图 层 的 作用 








5.2 图 层 及 其 管理 


层 是 AutoCAD 系统 中 的 一 个 特定 概念 。 它 相当 于 没有 
透明 纸 上 绘 制 工程 图 形 的 同类 信息 ， 把 这 些 透 明 纸 重合 起 来 就 是 一 张 工程 图 。 使 
AutoCAD 系统 绘图 ， 任 何 图 形 对 象 都 是 处 在 某 个 层 上 的 ， 系 统 默 认 状态 为 0 层 。 


F 绘 图 输出 。 例 如 一 张 简单 的 建筑 于 





厚度 的 透 





F 面 图 可 





图 5.2 【方向 控制 】 对 话 框 


明 纸 , 可 以 在 每 一 


如 





























巴 轮廓 线 放 在 一 个 图 





层 上 绘 出 ， 设 定 颜 色 、 线 型 、 线 宽 分 别 为 绿色 、 连 续 线 、0.7mm; 把 中 心 线 放 在 同一 图 层 
上 ， 设 定 颜 色 、 线 型 、 线 宽 分 别 为 红色 、 中 心 线 、0.25mm; 把 尺寸 标注 放 在 某 一 图 层 上 ， 
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设 定 颜 色 、 线 型 、 线 宽 分 别 为 蓝 色 、 连 续 线 、0.25mm; 这 样 不 同类 型 的 图 放 在 不 同 的 图 层 
上 ， 整 张 图 看 起 来 就 很 清晰 ， 便 于 图 形 输出 。 

(2) 便于 编辑 修改 。 当 图 层 图 形 需要 修改 图 线 的 颜色 、 线 型 、 线 宽 时 ， 只 需 修改 该 层 
的 颜色 、 线 型 、 线 宽 ， 则 该 层 上 所 有 图 线 都 得 到 修改 ， 不 必 一 个 个 分 别 修改 。 

(3) 节省 存 图 空间 。 同 一 图 层 具 有 统一 线 型 和 颜色 、 线 宽 ， 层 上 图 线 以 此 分 类 存储 ， 
结构 紧凑 ， 节 省 了 一 些 空间 ， 便 于 分 类 管理 。 

3. 图 层 的 特性 

(1) 每 个 图 层 都 赋予 一 个 名 称 ， 其 中 “0” 层 是 AutoCAD 系统 自动 定义 的 ， 其 余 的 图 
层 ， 用 户 根据 需要 自己 定义 。 

(2) 每 个 图 层 容纳 的 对 象 数量 不 受 限制 。 

(3) 用 户 使 用 的 图 层 数量 不 受 限 制 ， 但 不 要 过 多 ， 够 用 即 可 。 

(4) 层 本 身 具 有 颜色 、 线 宽 和 线 型 ， 用 户 可 以 使 用 图 层 的 颜色 、 线 宽 和 线 型 绘图 ， 也 
可 以 使 用 不 同 于 图 层 的 线 型 、 线 宽 和 颜色 进行 绘图 。 

(5) 同一 图 层 上 的 对 象 处 于 同 种 状态 ， 如 可 见 或 不 可 见 。 
具有 相同 的 坐标 系 、 绘 图 界限 和 显示 缩放 倍数 。 各 层 之 间 精 确 地 互相 对 齐 
用 户 可 对 位 于 不 同 图 层 上 的 对 象 同时 进行 编辑 操作 。 

(7) 图 层 具 有 关闭 (打开 )、 冻 结 (解冻 )、 锁 定 (解锁 ) 等 状态 ， 用 户 可 以 改变 图 层 的 状态 。 


5.2.2 ”图 层 的 操作 


图 层 的 创建 与 设置 都 是 在 【图 层 特性 管理 器 】 中 完成 的 。 单 击 【对 象 特性 】 工 具 栏 上 的 
图 层 号 按钮 、 【格式 〗 下 拉 菜 单 的 【图 层 】 菜 单项 或 在 命令 行 输入 命令 “layer” 都 可 弹出 
【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 一 如 图 5.3 所 示 。 













































































































































回应 用 到 图 层 工具 栏 中 Cw _ |][ mn [a 天 助人 0 











图 5.3 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 
































该 对 话 框 左边 是 图 层 过 滤器 的 树 状 列表 ， 右 边 则 显示 了 与 左边 过 滤 条 件 相对 应 的 图 层 
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列表 。 利 用 右边 列表 上 方 的 x** 按钮 ， 用 户 可 以 创建 、 删 除 图 层 ， 可 以 将 某 一 图 层 设置 为 
当前 图 层 。 
1. 创建 图 层 
(1) 单 击 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 上 的 【新 建 图 层 】 交 按钮 ， 图 层 列 表 中 将 自动 添 
加 名 称 为 “图 层 1” 的 图 层 。 
(2) 连续 单 击 信 按钮， 系统 将 向 图 层 列表 中 继续 添加 名 称 为 “图 层 n”(n 为 自然 数 ) 的 
图 层 ， 最 新 添加 的 图 层 呈 高 亮 显示 状态 ， 按 所 述 方法 添加 图 层 2、 图 层 3。 
(3) 单 击 名 称 列表 ， 用 户 可 根据 各 图 层 的 特性 为 图 层 改名 。 将 图 层 2、 图 层 3 分 别 改 为 















































“ 粗 实 线 ” 和 “中 心 线 ”。 单 击 是 或 最 按钮 ， 则 创建 图 层 生 效 。 
2. 删除 图 层 
选中 要 删除 的 图 层 ， 单 击 对 话 框 上 方 的 关 按钮 ， 再 单 击 骤 避 或 -又 按钮 ， 带 标记 的 图 





kN 








层 被 永久 删除 。 但 当前 层 、0 层 、 定 义 点 层 、 依 赖 外 部 参照 的 图 层 ， 以 及 包含 图 形 对 象 的 
图 层 不 能 被 删除 。 

3. 将 某 图 层 置 为 当前 图 层 

在 图 层 列表 中 选中 某 一 图 层 ， 单 击 对 话 框 上 方 的 V 按钮 ， 即 可 将 该 层 设置 为 当前 层 ， 
此 时 ， 状 态 列表 处 的 符号 变 为 Y ， 此 时 ” 用户 绘制 的 对 象 就 在 该 层 上 ， 且 具有 该 图 层 的 特 
性 。 右 击 对 话 框图 层 列 表 中 的 任 一 图 层 … 系统 将 弹出 快捷 菜单 ， 利 用 该 菜单 也 可 以 设置 当 
前 层 、 新 建 图 层 或 选择 某 些 图 层 。 


5.2.3 图 层 的 状态 


在 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 的 图 层 列表 中 ;显示 了 已 有 图 层 及 其 设置 ， 其 中 第 三 、 
四 、 五 列 用 于 表示 各 图 层 的 状态 。 如 “ 开 ”~ “冻结 ”、“ 锁 定 ” 等 ， 下 面 介绍 这 些 项 目 
的 控制 方式 及 其 功用 。 

1. 打开 /关闭 

单 击 图 标 ， 可 以 打开 或 关闭 图 层 。 默 认 情况 下 ， 各 图 层 都 是 打开 的 ， 灯 泡 呈 黄色 。 
图 层 关 闭 后 ， 灯 泡 的 颜色 变 为 灰色 。 打 开 的 图 层 是 可 见 的 ， 关 闭 的 图 层 则 不 可 见 ， 也 不 能 
用 打印 机 或 绘图 仪 输出 。 当 图 形 重 新 生成 时 ， 关 闭 的 图 层 将 一 起 被 生成 ， 并 仍然 是 整 图 中 
的 一 部 分 ， 只 是 不 能 被 显示 出 来 。 绘 制 较 复 杂 图 形 时 ， 根 据 需 要 适当 关闭 一 些 图 层 ， 可 以 
使 绘图 或 看 图 时 更 清楚 。 
2. 冻结 /解冻 


单 击 全 图 标 ， 可 以 冻结 或 解冻 图 层 。 默 认 情 况 下 ， 各 图 层 都 是 解冻 的 。 图 层 冻结 后 ， 
图 标 呈 锋 状态 ， 当 前 图 层 不 能 被 冻结 。 若 冻结 某 个 图 层 ， 该 图 层 将 不 能 被 显示 出 来 ， 也 不 
能 被 打印 或 用 绘图 仪 输出 , 冻结 图 层 上 的 对 象 不 再 参加 生成 图 形 的 运算 ， 重 新 生成 图 形 时 ， 
系统 也 不 再 重新 生成 该 屋 上 的 对 象 。 因 此 ， 处 理 复杂 图 形 时 冻结 不 需要 的 图 层 ， 可 大 大 加 
快 系统 重新 生成 图 形 的 速度 。 

被 冻结 的 图 层 和 被 关闭 的 图 层 都 不 能 被 显示 出 来 ， 也 不 能 被 打印 或 用 绘图 仪 输出 。 它 
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门 之 间 的 差别 在 于 : 被 冻结 图 层 上 的 图 形 对 象 不 参加 图 形 处 理 过 程 中 的 运算 ， 而 被 关闭 图 
层 上 的 图 形 对 象 则 要 参加 。 关 闭 某 层 是 为 了 便于 观察 ， 而 冻结 是 为 了 提高 图 形 处 理 速度 。 
3. 锁定 /解锁 
单 击 四 图 标 , 就 可 以 锁定 或 解锁 图 层 。 默认 情况 下 ,各 图 层 部 是 解锁 的 。 图 层 锁定 后 ， 
图 标 呈 岛 状态 。 锁定 一 个 图 层 并 不 影响 其 显示 状态 ， 只 要 该 层 是 打开 和 未 被 冻结 的 ， 处 于 
锁定 层 上 的 图 形 仍然 可 以 显示 出 来 ， 但 锁定 图 层 上 的 对 象 不 能 被 编辑 。 
当前 层 也 可 以 被 锁定 ， 且 可 以 在 该 层 上 继续 绘图 ， 但 绘制 的 图 形 立 即 被 锁定 。 在 锁定 
层 上 可 使 用 捕捉 功能 和 【查询 】 命 令 。 

AutoCAD 2006 的 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 的 图 层 列表 【状态 】 一 栏 ， 该 列表 的 标志 
不 能 被 更 改 。 各 标志 的 意义 如 下 。 

(1) 蓝 色 标记 - 伟 : 表示 已 被 使 用 的 图 层 ， 用 户 不 能 删除 带 这 种 标记 的 图 层 。 

(2) 灰色 标记 -= : 表示 未 被 使 用 的 图 层 ， 这 样 的 图 层 可 以 删除 。 

(3) 删除 标记 辆 ;表示 该 图 层 已 被 作 上 删除 符号 ， 但 并 未 真正 删除 ， 单 击 【图 层 特性 
管理 器 】 对 话 框 的 邢 @@ 或 幅 按钮 后 ， 该 图 层 被 永久 删除 。 
(4) 当前 图 层 标记 Y : 表示 该 图 层 为 当前 层 。 

















































































































5.2.4 图 层 过 滤 

AutoCAD 2006 改进 后 的 图 层 过滤 功 能 更 加 完善 。 当 图 形 比 较 复 杂 ， 含 有 大 量 图 层 时 ， 
使 用 过 滤 功 能 可 以 方便 用 户 操作 图 层 。 

1. 使 用 【图 层 过 滤器 特性 了 对 话 框 过 滤 图 层 


打开 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 ， 单 击 左边 士 面 的 党 按钮 ， 系 统 打开 【图 层 过 滤器 特性 】 
对 话 框 ， 如 图 5.4 所 示 。 使 用 该 对 话 框 ， 用 户 可 根据 图 层 特性 创建 图 层 过 滤器 。 
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图 5.4 【图 层 过 滤器 特性 】 对 话 框 
下 面 简要 介绍 对 话 框 的 各 选项 功能 。 
(1) 【过 滤器 名 称 】 文 本 框 : 用 于 输入 过 滤器 名 称 。 
(2) 【过 滤器 定义 】 列 表 : 用 于 设置 过 滤 条 件 。 单 击 列表 中 的 文本 框 ， 用 户 可 从 弹出 
的 下 拉 列 表 框 或 对 话 框 中 设置 过 滤 条 件 。 用 户 可 以 设置 多 行列 表 ， 每 一 行 中 的 条 件 分 别 代 
。73 。 
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表 一 种 过 滤 图 层 的 条 件 。 其 中 指定 图 层 的 名 称 时 ， 可 用 标准 的 “? ”和 “类 ”等 通配符 ， 
其 中 : “? ”表示 任意 一 个 字符 ，“x ”表示 任意 多 个 字符 。 

(3) 【过 滤器 预览 】 列 表 框 : 列 出 了 所 有 符合 过 滤 条 件 的 图 层 

例如 要 在 样板 文件 “AutoCAD 2006\sample\Blocks and Tables-Imperial. dwg” 中 创建 过 
滤器 ， 名 称 为 “过 滤器 1”， 过 滤 条 件 为 :图 层 名 称 “D 类 ”、 标 记 疙 、 图 层 状态 为 “ 开 ”。 

操作 步骤 为 : 先 打开 文件 “AutoCAD 2006\sample\Blocks and Tables-Imperial. dwg”; 
然后 打开 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 。 单 击 【 新 特性 过 滤器 】 字 按钮， 系统 打开 【图 层 过 
滤器 特性 】 对 话 框 。 在 【过 滤器 名 称 】 文 本 框 中 输入 “过 滤器 1”; 在 【过 滤器 定义 】 殉 
表 的 第 一 行 的 【名 称 】 列 中 输入 “Dx* ”， 状 态 设 为 -区 ， 再 将 “ 开 ” 列 设 为 合 ， 如 图 5.4 
所 示 。 单 击 [ | 按钮 ， 系 统 返回 到 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 ， 在 过 滤器 树 状 列表 上 则 添 
加 了 一 个 名 称 为 “过 滤器 1” 的 特性 过 滤器 ; 单 击 “ 过 滤器 1”， 对 话 框 右边 的 列表 上 则 殉 
出 了 符合 过 滤器 条 件 的 所 有 图 层 。 

2. 使 用 【新 组 过 滤器 〗 对 话 框 过 滤 图 层 

单 击 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 上 面 的 【新 组 过 滤器 】 按 钮 ， 在 过 滤器 树 状 列 表 中 风 
增加 了 一 个 默认 名 称 为 “组 过 滤器 1” 的 过 滤器 ,< 用户 可 以 更 改 其 名 称 。 单 击 过 滤器 树 藤 
“所 有 使 用 的 图 层 ” 或 其 他 过 滤器 ， 列 表 中 显示 对 应 的 图 层 。 这 时 ， 用 户 可 将 需要 分 组 过 
滤 的 图 层 拖 放 到 新 建 的 组 过 滤器 中 。 


3. 保存 与 恢复 图 层 状态 


在 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 中 单 击 【图 层 状态 管理 器 下 按钮 ， 打 开 【图 层 状态 管理 器 】 
对 话 框 ， 如 图 5.5 所 示 。 
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名 类 状 态 人 管理 法 回忆 
图 层 状 太 包 ) 
E 到 有 ”说明 ] ED) 
- mad 
和 输入 中 








仿 复 关闭 €) ] [大 动 四 ] 











图 5.5 【图 层 状态 管理 器 】 对 话 框 
【图 层 状态 】 列 表 框 显示 了 当前 图 形 已 保存 下 来 的 图 层 状态 名 称 ， 以 及 从 外 部 输入 进 
来 的 图 层 状态 名 称 。 使 用 该 对 话 框 ， 用 户 可 以 保存 与 恢复 图 层 状态 。 对 话 框 中 各 选项 功能 
如 下 。 
(1) [ 剖 建 中 .… 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 新 建 一 个 图 层 状态 。 用 户 可 在 弹出 的 对 话 框 中 输入 图 
层 状态 名 称 及 说 明 。 
(2) 已 王 四 按钮: 单 击 该 按钮 ， 可 以 删除 选中 的 图 层 状 态 列表 。 
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(3) [全 旺 ，] 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 打 开 【 输 入 图 层 状态 】 对 话 框 ， 可 以 将 外 部 图 层 状态 





文件 输入 到 当前 图 层 中 。 








(4) .人鱼 … | 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 打 开 【 输 出 图 层 状态 】 对 话 框 ， 可 以 将 当前 图 形 已 保 











存 下 来 的 图 层 状态 输出 到 一 个 扩展 名 为 “.las” 的 文件 中 。 





























(5) 【要 恢复 的 图 层 设置 】 选 项 组 : 通过 选择 相应 的 复 选 框 选中 要 恢复 的 图 层 状态 和 





























(6) ~- 旺 @@_ 按 钮 : 先 在 【图 层 状态 】 列 表 框 中 选中 要 恢复 的 图 层 状态 名 称 ， 单 击 该 按 


钮 ， 可 以 将 图 层 状 态 恢复 到 当前 
5.2.5 【图 层 】 工 具 栏 
使 用 【图 层 】 工 具 栏 可 以 方 




















图 形 中 。 


便 、 快 捷 地 切换 图 层 与 修改 对 象 所 在 的 图 层 ， 还 可 以 随时 


图 
控制 各 图 层 的 状态 。【 图 层 】 工 具 栏 如 图 5.9 所 示 。 











污 [98@@ 包 Do . 八 飞 图 意志 


利用 该 工具 术 
(1) 切换 兴 
的 图 层 名 称 ， 即 可 完成 
具有 不 同 特性 os 因 出 
框 中 也 可 以 1 ， 但 使 用 
(2) 修改 图 层 
个 图 层 状态 时 ， 打 开 该 列表 框 ， 






: 现 对 图 层 


这 
CE 








R 态 站 图 层 】 工 具 


图 5.6 【图 层 工 工具 栏 
的 以 下 操作 


单 击 【 图 层 】 工 具 栏 上 的 Y 按钮 ， 打 开 列 表 ， 单 击 欲 设置 为 当前 层 
切换 。 使 用 AutoCAD 系统 绘图 时 ， 由 于 经 


不 同 的 图 层 上 绘制 
性 管理 器 】 对 话 
: 更 为 快捷 方便 。 
兰 的 下 科 列 表 竹中 显 示 了 图 层 状态 图 标 ， 当 修改 一 
单 击 相应 图 标 即 可 改变 图 层 状态 。 








(3) 修改 已 有 对 象 图 层 。 如 果 用 户 想 把 某 个 图 形 对 象 放置 另 一 图 层 上 ， 可 用 以 下 方法 ， 


选择 欲 修改 的 对 象 ， 在 【图 层 】 





择 的 图 形 对 象 转移 到 新 的 图 层 上 。 
(4) 单 击 【图 层 】 工 具 栏 上 的 洗 按 钮 ， 可 将 选中 对 象 所 在 的 图 层 置 为 当前 层 。 
(5) 单 击 【 图 层 】 工 具 栏 上 的 区 按钮， 可 返回 上 一 个 图 层 。 























工具 栏 的 下 拉 列 表 框 中 选取 要 放置 的 图 层 名 称 ， 即 可 将 选 











六 








5.3” 线 型 及 线 宽 的 设置 














程 绘图 中 线 型 及 线 宽 的 使 
定位 轴线 用 细 点 画 线 表示 等 。 所 


5.3.1 设置 图 层 线 型 
每 一 个 图 层 可 以 设置 一 种 线 





















































非常 重要 , 如 建筑 平面 图 中 , 剂 到 的 墙 身 用 粗 实 线 表示 ， 
以 , 绘图 之 前 ， 应 在 图 层 中 预先 设置 好 图 线 的 线 型 、 线 宽 。 
































型 ， 图 层 设置 线 型 的 步骤 如 下 : 





(1) 在 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 中 单 击 与 该 图 层 相关 联 的 线 型 名 ， 弹 出 一 个 【选择 





线 型 】 对 话 框 ， 如 图 5.7 所 示 。 


默认 情况 下 ， 该 对 话 框 中 【已 加 载 的 线 型 】 列 表 只 有 一 种 
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线 型 ， 要 选择 其 他 线 型 ， 必 须 首先 将 其 加 载 到 该 列表 中 。 

(2) 单 击 E 玛 @.] 按 钮 ， 弹 出 【加 载 或 重 载 线 型 】 对 话 框 ， 如 图 5.8 所 示 。 该 对 话 框 列 
出 了 线 型 文件 中 包含 的 所 有 线 型 ， 用 户 在 列表 框 中 选中 一 种 或 几 种 线 型 后 单 击 -总 按钮 ， 
系统 返回 到 【选择 线 型 】 对 话 框 中 ， 此 时 ， 这 些 线 型 出 现在 【已 加 载 的 线 型 】 列 表 中 。 



















































































| 园 择 线 型 ?1x 
已 nA ED ae 
商 型 外观 说 明 可 几 线 弄 
Fontine Solid ine [a 
0 
人 
IACAD_ISOOGW1O0 
A 
9 
a 一 到 | 能 六 二 
Cme ] Cm) mw) Lu | WE ] [|] [Cam 
5.7 【选择 线 型 】 对 话 框 5.8- 全 加 载 或 重 载 线 型 】 对 话 框 
(3) 在 【选择 线 型 ] 对 话 框 中 选择 所 需 线 型 , 单 击 - 径 -按钮 ， 即 完成 了 对 图 层 线 型 的 设置 。 


(4) 调整 线 型 比例 : 

@ 调整 “全 局 比例 因子 ”。 

“全 局 比例 因子 ”影响 图 样 中 所 有 非 连续 线 型 的 外 观 。 其 数值 减 小 时 ， 每 个 单位 距离 
内 的 图 案 重复 数目 就 会 越 多 。 对 于 短线 段 ， 若 不 能 显示 一 个 完整 线形 图 案 ， 则 显 人 
ey 用 户 修改 “全 局 比例 因子 “后 ;AutoCAD 系统 将 重新 生成 图 形 ， 并 使 所 有 

发 生变 化 。 < 

统 变量 值 大 小 的 方法 改变 全 局 比例 因子 。 图 . 5.9 为 * 全 局 比例 因子 ”不 同时 ， 虚 线 和 点 画 
线 显示 的 结果 。 









(中) “全 局 比例 因子 ”为 1 (b) “全 局 比例 因子 ”为 3 


图 5.9 全 局 比例 因子 对 非 连 续 线 型 外 观 的 影响 

@ 调整 “当前 对 象 缩放 比例 ”。 

“当前 对 象 缩放 比例 ”只 对 以 后 新 绘制 的 非 连续 线 型 有 影响 ， 对 调整 前 绘制 的 对 象 无 
影响 。“ 当 前 对 象 缩放 比例 ”与 “全 局 比例 因子 ”是 同时 作用 在 线 型 对 象 上 的 。“ 当 前 对 
象 缩 放 比 例 ” 对 应 的 系统 变量 为 CELTSCALE。 最 终 显示 比例 二 LTSCALEXCELTSCALE。 
图 5.10 所 示 的 图 形 是 当 “ 全 局 比例 因子 ”为 1 时 ， 不 同 的 “当前 对 象 缩放 比例 ”对 非 连续 
线 型 外 观 的 影响 。 
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(a) 当前 对 象 缩放 比例 为 1 (b) 当前 对 象 缩放 比例 为 3 


5.10 ”当前 对 象 缩放 比 例 对 非 连续 线 型 外 观 的 影响 


5.3.2 ”设置 图 层 线 宽 





层 名 对 应 的 线 宽 项 
帘 局 于 村 印 设 轩 C 久 全 RN 和 i 下 

的 【 线 敲 】 撤 名， 相合 局 全 席 王 直 线 宛 设置 数学 。 
， 打 开 【 线 宽 设 置 】 对 话 框 ， 如 图 5.11 所 示 ， 还 可 设置 











列 册 单位 
图 毫米 pm) 四 ) 侣 英寸 Gin) QD) 


加 Da 


当前 贱 寅 。 ByLayer 


确定 _] 职 消 帮助 0 


图 5.11 【 线 宽 设置 】 对 话 框 





5.4 ”颜色 的 设置 

















使 用 AutoCAD 系统 绘图 时 , 设置 图 层 颜色 的 目的 主要 是 为 了 区 别 不 同 图 层 。 因 此 , 用 
户 最 好 给 不 同 图 层 设置 不 同 的 颜色 。 

设置 图 层 颜 色 的 步骤 如 下 : 

(1) 在 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 中 单 击 图 层 各 对 应 的 颜色 项 ， 弹 出 【选择 颜色 】 对 
话 框 ， 如 图 5.12 (a) 所 示 。 

(2) 在 该 对 话 框 中 ， 有 【索引 颜色 】、【 真 彩色 】 和 【配色 系统 】 三 个 选项 卡 ， 用 户 
可 以 根据 需要 在 上 述 选 项 中 选择 颜色 。 选 择 好 所 需 的 颜色 后 ， 单 击 _ 驼 即 可 完成 对 
该 图 层 颜色 的 设置 。 
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(a) 【索引 颜色 】 选 项 卡 (b)【 真 彩色 】 选 项 卡 (QO 【配色 系统 】 选 项 卡 
图 5.12 【选择 颜色 】 对 话 框 


【索引 颜色 】 选 项 卡 中 有 255 种 颜色 可 供 选择 。 鼠 标 指针 移动 到 某 一 颜色 上 方 时 ， 在 
选项 卡 中 部 自动 显示 索引 颜色 号 ， 选 中 颜色 后 ， 在 【颜色 】 文 本 框 中 则 显示 该 颜色 的 名 称 
或 编号 。 通 常情 况 下 ,使 用 【索引 颜色 】 选 项 卡 即 可 满足 用 户 的 需要 。 为 了 增强 色彩 效果 ， 
用 户 还 可 以 使 用 【 真 彩色 】 和 【配色 系统 】 选 项 卡 中 的 颜色 ; 如 图 5.12(b)、 图 5.12(c) 所 示 。 

例如 要 创建 三 个 图 层 分 别 为 : 粗 实 线 层 ， 绿 色 、Continuous 线 型 、0.70mm 线 宽 ; 虚线 
层 ， 黄 色 、DASHED 线 型 、0.3Smm 线 宽 ; 中 心 线 层 ， 红 色 、CENTER 线 型 、0.18mm 线 宽 。 
操作 步骤 如 下 。 

(1) 单 击 【图 层 】 工 具 栏 的 演 | 按 钮 打开 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 。 

(2) 连续 单 击 三 次 对 话 框 上 方 的 【新 建 图 层 】 之 按钮 ;创建 三 个 图 层 

(3) 更 改 图 层 名 称 : 两 次 单 击 名 称 列表 ， 将 图 层 名 称 分 别 更 改 为 “ 粗 实 线 ”、“ 虚 线 ” 
和 “中 心 线 ”。 

(4) 设置 图 层 颜色 : 分 别 单 击 与 各 图 层 类 联 的 颜色 图 标 , 分 别 将 各 图 层 设置 为 “绿色 ”、 
“黄色 ”和 “红色 ”|。 

(5) 设置 线 型 7 单 击 与 “虚线 ”及 “中 心 线 ”图 层 关联 的 线 型 “Continuous”， 打开 【 选 
择 线 型 】 对 话 框 ， 单 击 [ 玛 甸 --] 掖 钮 ， 打 开 【 加 载 或 重 载 线 型 】 对 话 框 ， 在 线 型 列表 中 选择 
“DASHED”、“CENTER” 线 型 ， 然 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 两 种 线 型 加 载 到 【选择 线 型 】 
对 话 框 的 线 型 列表 中 。 单 击 该 列表 中 对 应 的 线 型 ， 即 可 将 “虚线 ”、“ 中 心 线 ”图 层 线 型 
分 别 设 置 为 “DASHED” 或 “CENTER”。 

(6) 单 击 与 各 图 层 关联 的 图 标 一 一 默认 ， 打 开 【 线 宽 】 对 话 框 ， 可 以 分 别 设置 线 宽 为 
0.70mm、0.35mm 和 0.18mm。 

(7) 单 击 对 话 框 中 的 【应 用 】 按 钮 ， 则 创建 了 如 图 5.13 所 示 的 图 层 。 




































































各 称 开 | 主 结 | 局 定 | 颜色 | 线 型 贤 宽 打印 样式 | 打印 | 说 明 
遇 多 十 国 刍 色 Continaous mm 0.70 Coleor E33 

虚 埃 9 @ 惫 日 革 色 Ms 一 1 克朗 米 color 高 

中 心绪 9 QQ PIe cmm 0.18 襄 米 Coler 要 


5.13 ”创建 图 层 练 习 
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5.5 ”辅助 绘图 工具 的 设置 















































在 绘图 过 程 中 , 用 户 除了 可 以 使 用 坐标 输入 精确 定位 点 以 外 , 还 可 以 使 用 AutoCAD 系 
统 所 提供 的 辅助 绘图 工具 来 定位 点 。 
5.5.1 ” 栅 格 与 捕捉 

栅 格 是 显示 在 绘图 区 中 一 些 标 定位 置 的 间隔 均匀 的 网 点 ， 其 作用 类 似 于 绘图 用 的 坐标 
纸 ， 可 以 直观 地 显示 点 之 间 的 距离 ， 并 可 用 作 定 位 基准 。 栅 格 点 是 一 种 视觉 辅助 工具 ， 并 
不 是 图 形 的 一 部 分 ， 所 以 ， 在 图 形 输出 时 并 不 输出 栅 格 。 

捕捉 用 于 设 定 光标 移动 的 间距 ， 以 便于 准确 绘图 。 如 果 设 置 了 捕捉 ， 当 光标 移动 时 ， 
X、Y 的 坐标 值 将 以 设 定 的 间距 值 为 步 长 变化 ， 并 且 光 标 跳 跃 式 移动 ， 用 户 在 精确 绘图 时 ， 
通常 将 捕捉 与 栅 格 配合 使 用 。 

1. 打开 /关闭 栅 格 与 捕捉 

(1) 选择 【工具 】 下 拉 菜 单 中 【草图 设置 】 命 令 ， 弹 出 【草图 设置 】 对 话 框 ， 在 【 草 
图 设置 】 对 话 框 的 【捕捉 和 栅 格 】 选 项 卡 内 选择 下 词 用 捕 提 】 选 项 ， 或 【启用 栅 格 】 选 项 ， 
如 图 5.14 所 示 。 

(2) 单 击 状态 行 上 的 击 遇 或 女 格 按钮 。 

(3) 使 用 快捷 键 。 按 F9 键 打开 /关闭 捕捉 ; 按 F7 键 , -打开 /关闭 栅 格 。 

(4) 在 命令 行 输入 命令 “snip” 或 “grid”。 

2. 设置 栅 格 和 捕捉 

打开 【草图 设置 】 对 话 框 。 使 用 该 对 话 框 的 【捕捉 和 栅 格 】 选 项 卡 ， 可 以 设置 栅 格 和 
捕捉 的 属性 。 

(1) 【 栅 格 于 选项 组 : 用 于 设置 栅 格 蕊 轴 间 距 和 栅 格 了 轴 间 距 。 

(2) 【捕捉 】 选 项 组 : 用 于 设置 捕捉 系 了 轴 间 距 ， 使 用 【角度 】 文 本 框 指定 栅 格 。 
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图 草图 设置 

| 对 六 提 | 动态 多 入 
回 且 用 手提 Be) G) [a I) 
其 提 得 格 


| 揪 捉 x 输 蝶 中) 出 格 x 儿 可 距 呈 : [0 
所 提 Y 狗 可 EC) 国税 + 输 旺 四) 


揪 报 关 型 和 衬 式 
加 三 格 捕捉 @) 


加 矩形 捕捉 GD) 
OR) 


口 和 要 入 搓 提 人 ) 




















图 5.14 【草图 设置 】 对 话 框 的 【捕捉 和 栅 格 】 选 项 卡 
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旋转 的 角度 。 在 【X 基点 【Y 基点 】 文 本 框 中 设置 相对 于 哪个 位 置 进行 捕捉 。 

(3) 【捕捉 类 型 和 样式 】 选 项 组 : 用 于 设置 捕捉 类 型 和 模式 。 捕 捉 类 型 有 栅 格 捕 提 和 
极 轴 捕 捉 ， 若 是 栅 格 捕捉 ， 又 可 选择 是 矩形 捕捉 还 是 等 轴 测 捕捉 。 

(4) 【 极 轴 问 距 】 选 项 组 : 若 捕捉 类 型 是 极 轴 捕 捉 ， 则 该 选项 组 可 用 ， 用 于 设置 极 轴 
距离 。 

(5) 【启用 机 格 】 复 选 框 和 【启用 捕捉 】 复 选 框 : 分 别 控制 着 状态 栏 的 避税 按钮 和 挡 提 | 
按钮 是 处 于 浮 起 状态 还 是 按 下 状态 。 


5.5.2 正 交 模式 


当 正 交 模 式 处 于 打开 状态 时 ， 可 在 屏幕 上 绘制 水 平 线 和 垂直 线 ， 当 需要 画 斜 线 时 ， 用 
户 需要 关闭 正 交 模 式 。 这 是 指 在 默认 设置 时 正 交 模式 的 特点 ， 实 际 上 ， 在 正 交 模 式 下 光标 
的 移动 方向 与 栅 格 捕捉 的 设置 有 关 。 

1. 打开 /关闭 正 交 模 式 

(1) 单 击 绘图 区 下 方 状态 栏 下 的 王朗 | 按钮 。 

(2) 按 F8 键 。 

(3) 直接 在 命令 行 中 输入 “ortho”。 

2. 正 交 模式 下 的 栅 格 捕捉 设置 

(1) 选中 【和 拢 形 捕捉 】 单 选 按钮 ， 光 标 只 能 在 相互 垂直 的 方向 移动 ， 此 时 光标 呈正 十 
字形 状 ， 如 图 5.15(a) 所 示 。 若 【角度 】 文 本 框 的 角度 值 不 为 零 ， 此 时 光标 呈 倾 斜 的 十 字形 
状 ， 光 标的 移动 方向 也 随 之 倾斜 ， 如 图 5.15(b) 所 示 s 

(2) 若 选中 [等 轴 测 捕捉 了 单 选 按钮 , 则 光标 在 指定 角度 的 两 个 方向 上 移动 , 如 图 5.15(c) 
所 示 。 

























































































! ~、 
| | Nt | 
(a) 矩形 捕捉， 角度 0* (b) 矩形 捕捉 ， 角 度 30” (ce) 等 轴 测 搏 所， 角度 30 


图 5.15 使 用 直线 命令 在 正 交 模式 下 绘制 长 方形 


5.6 ”对 象 捕捉 的 设置 


























户 在 绘图 和 编辑 图 形 时 ， 常 常 需 要 准确 地 找到 某 些 特殊 点 ， 如 直线 的 端点 、 圆 心 、 
切 点 等 ，AutoCAD 系统 提供 迅速 、 准 确 捕捉 这 些 特殊 点 的 功能 ， 即 对 象 捕捉 。 


5.6.1 ”对 象 捕捉 模式 


AutoCAD 系统 提供 的 对 象 捕捉 模式 几乎 都 包含 在 【对 象 捕捉 】 工 具 栏 内 ， 如 图 5.16 
所 示 。 表 5-1 列 出 了 “对 象 捕捉 ”各 种 模式 的 名 称 、 功 能 、 对 应 的 捕捉 标记 和 命令 。 
.80 . 
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5.16 【对 象 捕捉 】 工 具 栏 

在 表 5-1 中 【两 点 之 间 的 中 点 】 捕 提 是 AutoCAD 2006 新 增 的 捕 提 方式， 在 【对 象 捕 
捉 】 工 具 栏 中 没有 相应 的 按钮 。 当 用 户 需 要 捕捉 两 点 之 间 的 中 点 时 ， 可 用 快捷 菜单 或 直接 
在 命令 行 输入 命令 的 方法 执行 捕捉 。 
5.6.2 ”对 象 捕捉 模式 的 执行 方式 

对 象 捕捉 模式 的 执行 方式 包括 自动 捕 提 方式 和 覆盖 捕捉 方式。 

1. 自动 捕捉 方式 

自动 捕捉 就 是 事先 设 定好 捕捉 模式 (可 以 设置 多 种 常用 的 对 象 捕捉 类 型 )， 当 打开 这 种 
执行 方式 时 ， 系 统 自动 捕 提 到 该 对 象 上 所 有 符合 条 件 的 几何 特征 点 ， 并 显示 相应 的 标记 。 

(1) 选择 【工具 】 下 拉 菜 单 中 【草图 设置 】 命 令 ,弹出 一 个 【草图 设置 】 对 话 框 ， 选 
择 【 对 象 捕捉 】 标签， 如 图 5.17 所 示 。 在 对 话 框 中 选择 一 个 或 多 个 捕捉 模式 ， 单 击 【 确 定 】 
按钮 ， 即 可 执行 相应 的 对 象 捕捉 。 









































表 5-1 ““ 对 象 捕捉 ”模式 






= | 临时 追踪 点 创建 对 象 追 踪 的 参考 点 TT 


从 临时 参照 点 偏 移 


$ 提 线段 或 圆 弧 的 端点 


捕捉 线段 或 圆 驱 等 对 象 的 中 点 





捕捉 线段 、 圆 弧 、 圆 等 对 象 相交 所 得 
外 观 交点 包括 外 观 交点 和 延伸 外 观 交 
点 。 外 观 交 点 是 指 对 象 在 三 维 空间 内 
和 捉 到 外 观 交点 ` 相 [能 在 当前 视图 中 看 起 来 APPINT 
延伸 外 观 交 点 是 指 两 个 
长 后 的 交点 

上 捉 直 线 或 圆 弧 的 延长 线 上 的 点 。 当 
光标 经 过 对 象 的 端点 时 ， 显 示 临 时 延 























改线 ， 以 便 用 户 指定 延长 线 上 的 点 




















有 捉 圆 、 圆 弧 、 椭 圆 或 椭圆 弧 的 圆心 
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图 名 称 
分 清 捉 到 象限 点 上 捉 圆 、 圆 弧 、 椭 圆 或 椭圆 弧 的 象限 点 | 仿 QUA 
es 上 捉 圆 、 圆 弧 、 椭 圆 、 椭 圆 弧 或 样 条 
全 提 到 切 点 线 的 切 点 o TAN 
和 捉 从 预定 点 到 所 选择 对 象 所 作 垂 线 
a 和 捉 到 垂 
捉 到 徘 足 的 重 足 加 PER 
1 有 捉 到 平行 线 请 捉 与 指定 线 平行 的 线 EA PAR 
EE 有 捉 到 插入 点 和 捉 块 、 图 形 、 文 字 或 属性 的 插入 点 INS 
可 捉 由 【点 】、【 定 数 等 分 】 和 【 定 
i 等 分 】 命 令 绘制 的 点 对 象 
上 提 线段 、 圆 、 贺 弧 、 射 线 多 段 线 、 
捉 到 最 近 点 提 线 段 、 圆 、 圆 弧 、 射 线 \- 多 段 线 又 








样 条 曲线 等 对 象 上 离 光标 最 近 的 点 





关闭 “对 象 捕捉 模式 


设置 自动 搏 提 模式 。 单 击 该 按钮 ， 弹 
出 下 章 图 设置 】 对 话 框 





时 象 捕捉 设置 





(2) 按 下 状态 行 对 归 捕 提 按 钮 ， 打 开 “ 对 象 捕捉 … 模 式 ， 再 次 单 击 该 按钮 ， 
即 可 关闭 “对 象 捕捉 ”模式 ”将 鼠标 指针 移 至 型 到 铺 提 按钮 上 方 并 右 击 ， 在 弹 ! 


使 按钮 浮 起 ， 
1 的 快捷 菜单 

















上 选择 【设置 】 命 令 s 系统 也 可 弹出 5.17. 所 示 的 【草图 设置 】 对 话 框 。 
ETITI3 J ?x 
揪 控 和 得 格 | 极 守 18 下， 对 象 颖 反动 太 输 入 
回忆 用 对 象 拓 近 93) @) 回 时 用 对 象 括 近 过 中 11) 0 
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口 Ema 名 口 状 和 点 G) 
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图 5.17 【草图 设置 】 对 话 框 中 【对 象 捕捉 】 选 项 卡 


盖 捕 捉 方式 

捕 提 方式 ， 仅 对 当前 操作 有 效 ， 
【对 象 捕捉 】 工 具 栏 

和 编辑 过 程 中 ， 系 统 提示 输入 


姓 ” 普 
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命令 结束 后 ， 


捕捉 模式 自动 关闭 。 





个 点 时 ， 

















户 可 直接 单 击 【 对 象 捕捉 】 工 具 栏 
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内 的 【捕捉 模式 】 按 钮 (图 5.16)， 然 后 将 光标 移动 到 要 捕捉 的 特征 点 附近 ， 系 统 将 自动 捕 
提 该 点 。 

(2) 使 用 对 象 捕捉 快捷 菜单 

当 要 求 用 户 指定 点 时 ， 右 击 弹出 快捷 菜单 ， 如 图 5.18 所 示 。 从 该 菜单 中 选择 需要 的 子 















































命令 ， 再 把 光标 移 到 要 捕 提 对象 的 特征 点 附近 ， 即 可 捕捉 到 相应 的 对 象 特征 点 。 
确认 GE) 
取消 区 ) 
最 近 的 输入 
放弃 人 0 
一 临时 记 辽 点 GE) 
过 TaD 
或 四 
G 两 点 之 间 的 中 点 (了 ) 
& RO 点 过 滞 秋 (DD 加 
We | ns 
中 点 刀 
XX 交点 
尖 时 现 交 丰 
一 延长 线 (0) 
© tO) 
例 和 限 点 (Q) 
人 切 让 加 
二 大足 双 ) 
平行 恕 人 
贡 点 名 ) 
品 揪 入 高 全 
ek 
将 无 中 
矶 对 角 靖 所 设置 0) 


图 5.18 【对 象 捕捉 】 快 捷 菜单 


(3) 直接 输入 命令 
当 要 求 用 户 指定 点 时 ,- 直接 在 命令 行 输入 命令 (参见 表 5-1)， 然 后 按 Enter 键 ， 再 把 光 
标 移 到 要 捕 提 对 象 的 特征 点 附近 ， 也 可 捕捉 到 相应 的 对 象 特征 点 。 


5.6.3 ”利用 对 象 捕捉 功能 绘图 实例 
利用 对 象 捕捉 功能 绘制 图 5.19 所 示 的 图 形 ， 其 中 CDWAB。 











图 5.19 平面 图 














(1) 创建 “中 心 线 ” 层 和 “和 粗 实 线 ” 层 ， 将 “中 心 线 ” 层 设置 为 当前 层 。 
(2) 将 鼠标 指针 移 到 状态 栏 对 要 插 提 按钮 上 方 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 上 选择 【设置 】 
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子 命令 ， 打 开 【 草 图 设置 】 对 话 框 ， 使 用 【对 象 捕捉 】 选 项 设置 自动 捕捉 项 目 : 交点 、 中 
点 、 象 限 点 、 切 点 。 

(3) 打开 正 交 模式 ， 根 据 给 定 尺寸 绘制 中 心 线 。 

(4) 将 “ 粗 实 线 ” 层 设置 为 当前 层 ， 打 开 对 象 捕捉 。 

(5) 启动 【 圆 】 命 令 ， 命 令 行 窗 口 出 现 如 下 提示 。 


命令 : _ circle 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) 相 切 、 相 切 、 半 径 (T) ] : (捕捉 交点 01) 
着 定 圆 的 半径 或 [直径 (D) ] <8.0000>: 10 (输入 圆 半 径 ) 



























































重复 画 圆 命令 ， 画 出 另外 两 个 半径 分 别 为 15、8 的 圆 ， 绘 图 结果 如 图 5.20(a) 所 示 。 



































图 5.20。 使 用 对 象 捕捉 绘制 图 形 
(6) 启动 【直线 】 命 令 ,命令 行 窗口 出 现 如 下 提示 。 


命令 : —line 指定 第 -点 (捕捉 象限 点 A) 
指定 下 : (捕捉 切 点 B) 
指定 下 了 ( 按 Enter 键 结束 命令 ) 
命令 : 点: (捕捉 象限 点 CG) 
: _par 到 35 ( 音 击 【对 象 捕 提 】 工 具 栏 的 按钮 ， 然 后 将 鼠标 指针 移 至 AB 
后 ， 再 将 鼠标 指针 移 至 要 画 的 平行 线 附近 ， 此 时 十 字 光 标 下 方 出 现 提示 ， 如 图 
输入 平行 线 长 度 ， 确 定点 D) 
[放弃 (0) ] : (捕捉 切 点 E) 
闭合 (C) /放弃 (0) ] : ( 按 Enter 键 结束 命令 ) 
1 指定 第 一 点 : (重复 直线 命令 ， 捕 捉 直 线 CD 的 中 点 F) 
一 点 或 [放弃 (U0) ]: _per 到 ( 单 击 【 对 象 捕捉 】 工 具 栏 的 七 按 钮 ， 将 鼠标 指针 移 至 直线 
， 出 现 垂 足 标记 后 单 击 ， 确 定 垂 足 G 
点 或 [放弃 (0U) ] : ( 按 Enter 键 结束 命令 ， 绘 制 结果 如 图 5.20 (c) 所 示 ) 













































5.7 自动 追踪 的 设置 





对 象 捕 提 通 过 捕 提 已 绘制 对 象 上 的 特殊 几何 点 来 定位 点 ， 但 若 用 户 所 定位 的 点 并 不 是 
这 些 几 何 点 ， 但 又 和 这 些 点 密切 相关 ， 则 需要 使 用 自动 追踪 功能 。 
自动 追踪 分 为 极 轴 追 踪 和 对 象 追踪 两 种 。 
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5.7.1 ， 极 轴 追 踪 


极 轴 追踪 是 按 事先 给 定 的 角度 增 量 来 追踪 点 。 极 轴 追 踪 功 能 打开 后 , 当 AutoCAD 系统 
要 求 指定 一 个 点 时 ， 系 统 将 在 预先 设置 的 角度 增 量 方向 上 显示 一 条 辅助 线 及 光标 点 的 极 坐 





标 值 。 
1. 打开 或 关闭 极 轴 追 踪 


(1) 单 击 状态 栏 的 航 负 | 按钮 ， 按 钮 按 下 为 打开 状态 ， 再 次 单 





(2) 使 用 快捷 键 F10。 
2. 极 轴 追踪 设置 























Er 


玉 


功能 关闭 。 




















右 击 状态 栏 中 的 要 册 | 按钮 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 上 选择 【设置 】 命 令 , 打开 【草图 设置 】 
对 话 框 ， 这 时 的 默认 选项 卡 即 为 【 极 轴 追 踪 】 选 项 卡 ， 如 图 5.2 工 所 示 。 
多 提 和 各 格 | 而 匡 玫 路 对象 换 提 | 动 志 丝 入 
Da oo) @) 
忆 天 OM E) 
Omimn mw 
区 四 
| Nemo 
Of- 有 RD 
es | Ca Ej] 
图 5.21 【 极 轴 追 踪 】 选 项 卡 
(1) 【 极 轴 角 设置 】 选 项 组 。 
【 增 量 角 】 下 拉 列 表 框 ， 在 默认 情况 下 ， 极 轴 追 踪 的 增 量 角 为 30”。 用 户 可 根据 需要 
在 其 下 拉 列 表 框 中 选择 极 轴 角 的 增 量 值 ， 也 可 直接 输入 增 量 值 。 
【附加 角 】 复 选 框 :选择 该 复 选 框 ， 左 侧 的 列表 框 将 被 激活 ， 通 过 单 击 [ 新 吐 .… 按钮 ， 
用 户 可 在 列表 框 中 输入 角度 值 ， 单 击 [ 驶 名 | 按钮， 则 可 删除 选 定 的 角度 值 。 使 用 该 方法 ， 




















用 户 可 以 最 多 添加 10 个 附加 极 轴 追踪 角度 。 例 如 ， 若 设 定 极 轴 增 量 角 为 30”， 附 加 角 为 


17”、48”， 则 用 户 打 开 极 轴 追 踪 功 能 定位 点 时 ， 光 标 除了 沿 0”、30”、60”、90” 和 
120” 等 30” 倍 数 角 方向 进行 追踪 外 ， 还 可 沿 17”、48” 方 向 进行 追踪 。 




















(2) 【 极 轴 角 测量 】 选 项 组 。 





【绝对 】 单 选 按钮 : 选中 该 按钮 ， 以 当前 坐标 系 的 X 轴 ， 作 为 计算 极 轴 角 的 基准 线 。 


该 选项 为 默认 设置 。 


【相对 上 一 段 】 单 选 按钮 : 选中 该 按钮 ， 以 最 后 所 绘图 线 为 基准 线 计算 极 多 











3. 使 用 极 轴 捕捉 











打开 【捕捉 和 栅 格 】 选 项 卡 ， 如 图 5.14 所 示 , 在 【 捕 提 类 型 和 样式 】 选 项 组 中 选 
轴 捕 提 】 单 选 按钮 ， 然 后 设置 极 轴 间 距 ， 最 后 按 下 状态 栏 的 在 如 按钮 。 此 时 ， 仅 使 





角度 。 
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光标 就 可 沿 极 轴 追踪 方向 精确 定位 点 ， 如 图 5.22(a) 所 示 。 车 极 轴 间 距 为 1 5， 用户 在 30° 方 
向 上 就 可 以 捕 提 15<30、30 二 30、45 二 30 等 位 置 ， 如 图 5.22(b) 所 示 。 
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(a) 仅 启用 极 轴 追 踪 (b) 同时 启用 极 轴 追 踪 和 极 轴 捕 提 


图 5.22 启用 极 轴 追 踪 画 线 



































4. 重 置 追踪 角度 

在 极 轴 追 踪 的 过 程 中 ， 用 户 也 可 以 在 命令 执行 中 临时 重新 设置 一 个 追踪 角度 ， 以 覆盖 
在 对 话 框 中 预先 设置 的 角度 。 输 入 重 置 的 追踪 角度 时 ， 要 在 数值 前 加 一 个 “天 ”符号 。 

使 用 极 轴 追 踪 绘 制图 5.23 所 示 图 形 。 








EY 


图 5.23 ”启用 极 轴 追 踪 画图 


制作 步骤 ， 

(1) 单 击 状态 栏 上 的 按钮 ， 打 开 极 轴 追 踪 模 式 。 打 开 【 草 图 设置 】 对 话 框 的 【 极 轴 追 
踪 】 选 项 卡 ， 将 增 量 角 设置 为 30”。 

(2) 启动 【直线 】 命 令 ， 命 令 行 窗口 出 现 如 下 提示 。 





命令 : _1line 指定 第 一 点 : (指定 A 点 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 30 (将 十 字 光 标 移 至 与 水 平 线 成 30” 角 附近 , 会 出 现 一 条 30” 辅 助 线 ， 
输入 AB 长 度 30 确定 B 点 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (0) ] : <150 (使 用 角度 蔡 代 ) 

角度 替代 : 150 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (U) ]: 20 (输入 BC 长度 ) 

指定 下 一 点 或 [闭合 (Cc) /放弃 (0) ] : >> (透明 打开 【 极 轴 追 踪 】 选 项 卡 ， 在 【 极 轴 角 测量 】 选 项 
组 选中 【相对 上 一 段 】 单 选 按钮 ) 

正在 恢复 执行 LINE 命令 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (U) ] : 10 (出 现 60” 辅 助 线 时 输入 CD 长 度 确定 D 点 ) 

引 定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (U) ] : c (闭合 线段 ， 命 令 结束 ) 
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5.7.2 ”对 象 追踪 
1. 打开 或 关闭 对 象 追踪 
(1) 单 击 状态 栏 中 的 | 对 村 | 按 钮 ， 按 钮 按 下 为 打开 ， 再 次 单 击 则 关闭 。 
(2) 使 用 快捷 键 F11。 
2. 设置 对 象 追踪 




















图 5.21 所 示 为 【 极 轴 追 踪 】 选 项 卡 ， 使 用 【对 象 捕捉 追踪 设置 】 选 项 组 设置 对 象 追 踪 。 
【 仪 正 交 追踪 】 单 选 按钮 。 选 中 该 按钮 ， 将 只 在 水 平 或 垂直 方向 上 显示 追踪 辅助 线 。 














该 选项 为 系统 默认 设置 。 

【用 所 有 极 轴 角 设置 追踪 】 单 选 按钮 : 选中 该 按钮 ， 将 会 在 水 平 、 
一 极 轴 角 方向 显示 追踪 辅助 线 。 

3. 对 象 追踪 的 绘图 过 程 

(1) 单 击 状态 栏 上 的 | 于 沁 多 按钮 和 对 要 扩 提 按钮 ， 打 开 对 象 捕捉 和 对 象 追踪 。 

(2) 启动 一 个 AutoCAD 命令 ， 系 统 提示 指定 点 的 位 置 。 

(3) 将 光标 移 到 一 个 对 象 捕捉 点 (以 该 点 作为 追 器 
下 ， 临 时 获取 该 点 ， 已 获取 的 点 将 显示 一 个 小 加 号 “十 ” 

(4) 从 追踪 参考 点 移 开 光标 ， 在 屏幕 卡 将 显示 一 条 通过 此 点 
度 倾斜 的 临时 辅助 线 (虚线 )。 

(5) 使 用 以 下 两 种 方法 可 以 最 后 定 








册 































下 直 和 所 设 定 的 任 


点 ) 上 ， 让 光标 在 该 点 处 停顿 一 
得 此 时 不 要 按 拾 取 键 。 
gg 水平、 垂直 或 以 一 定 角 


沿 临时 辅助 线 移动 光标 ， 输 入 直接 距离 就 可 指定 符合 要 求 的 点 ， 如 图 5.24(a) 所 示 。 
将 光标 移动 到 另 一 追踪 参考 点 ， 临 时 获取 该 点 ， 绘 图 区 域 将 显示 另 一 条 临时 辅助 线 ， 
此 时 ， 同 时 追踪 两 个 参考 点 ， 两 条 临时 辅助 线 的 交点 ， 即 为 满足 与 已 有 两 个 对 象 特定 关系 





的 点 ， 如 图 524(b) 所 示 。 


Er 


(a) 沿 辅助 线 方向 直接 输入 距离 指定 点 (b) 用 两 条 辅助 线 的 交点 指定 点 








图 5.24 使 用 对 象 追踪 定位 点 
5.8 上 机 实验 


实验 1 利用 【草图 设置 】 对 话 框 设置 捕捉 和 栅 格 
1. 目的 要 求 


读者 通过 本 实验 ,掌握 利用 【草图 设置 】 对 话 框 设置 捕 提 和 栅 格 的 方法 ， 了 解 与 捕捉 、 


栅 格 有 关 的 快捷 键 与 状态 栏 ， 掌 握 捕捉 与 栅 格 的 功能 。 
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2. 操作 指导 

(1) 选择 【工具 】 下 拉 菜 单 【草图 设置 】 命 令 ， 弹 出 【草图 设置 】 对 话 框 。 

(2) 在 【捕捉 和 栅 格 】 选 项 卡 内 选择 【 启 捕捉】 和 和 【启用 栅 格 】。 

(3) 在 【捕捉 】 栏 内 设置 X、Y 轴 的 捕捉 间距 均 为 10， 在 【 栅 格 】 栏 内 设置 XY 轴 的 
栅 格 间距 也 为 10。 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 





















































实验 2 设置 图 层 绘 制图 5.25 所 示 图 形 


. 











240 








在 
































图 .5;25 “实验 2 
1. 目的 要 求 
通过 该 实验 ， 读 者 可 以 综合 所 学 内 容 绘制 接近 实际 的 工程 图 ， 全 面 了 解 图 层 的 概念 、 





上 





特性 、 有 关 设 置 和 利用 图 层 进行 绘图 的 方法 。 应 掌握 图 层 的 创建 方法 、 设 置 图 层 的 线 
型 和 颜色 、 控 制图 层 的 状态 、 切 换 图 层 进行 绘图 ; 掌握 使 用 对 象 捕捉 功能 、 自 动 追踪 功能 
等 进行 绘图 。 

2. 操作 指导 

(1) 设置 绘图 环境 ， 包 括 绘图 界限 、 绘 图 精度 等 

(2) 设置 三 个 新 图 层 : 中 心 线 层 , 红色、 点 画 线 、 0.18mm 线 宽 ， 实 线 层 , 绿色 、0.70mm 
线 宽 ， 虚线 层 ， 黄 色 、0.35mm 线 宽 。 

(3) 分 别 在 不 同 的 图 层 上 利用 对 象 捕捉 、 自 动 追踪 功能 精确 绘制 图 形 ， 可 不 标注 尺寸 。 





















































5.9 思 考题 


. 什么 是 图 层 ? 图 层 有 何 作用 ? 

. 如 何 设置 图 层 线 型 、 线 宽 和 颜色 ? 

. 如 何 进行 图 层 转换 ? 

什么 是 捕捉 、 顶 格 ? 如 何 设置 捕捉 、 栅 格 ? 设置 捕 担 、 栅 格 有 何 作用 ? 
. 什么 是 对 象 捕捉 ? 执行 对 象 捕捉 的 方式 有 哪些 ? 简要 说 明 这 些 捕捉 方式? 
. 什么 是 自动 追踪 ? 怎样 设置 极 轴 追 踪 及 对 象 追踪 ? 









































小 wm 上 wmb 一 


.88 . 


第 6 章 图案 填 充 与 文本 注 写 


SS SG 
教学 提示 : 在 工程 设计 与 制图 中 ， 为 了 使 图 样 简明 清晰 ， 除 了 绘制 图 形 外 ， 还 需要 对 
图 形 中 的 某 个 区 域 填充 特定 的 剖面 线 一 一 图案， 用 以 表示 物体 的 质地 和 被 剖 切 物体 所 使 用 
的 材料 。 同 时 ， 需要 用 文字 来 描述 图 样 的 有 关内 容 ， 如 设计 说 明 、 楼 地 面 做 法 和 明细 表 等 。 
教学 目标 :了解 图 案 填充 与 文本 注 写 的 过 程 和 方法 ， 重 点 掌握 图 案 填 充 与 文本 注 写 的 
操作 规程 ， 能 够 在 工程 设计 过 程 中 熟练 运用 图 案 填 充 与 文本 注 写 的 命令 、 方 法 ， 并 能 够 对 
已 有 的 填充 图 案 和 文本 进行 编辑 修改 





6.1 图 案 填 充 


图 案 一 般 由 点 、 线 和 几何 图 形 组 成 - AutoCAD 系统 为 用 户 提供 了 一 些 常 用 的 标准 图 案 ， 
它们 存放 在 图 案 库 Acad.pat 或 Acadiso.pat 文件 中 。 
6.1.1 封闭 区 域 的 图 案 填 充 

1. 功能 

在 需要 填充 的 图 形 中 ,- 为 指定 的 区 域 填充 特定 的 剖面 线 一 一 图 案 。 

2. 操作 

(1) 绘制 需要 填充 的 图 形 ， 如 图 6.1(a) 所 示 。 


| 

















(a) (b) (9 
图 6.1 封闭 区 域 的 图 案 填 充 


(2) 单 击 【绘图 】 下 拉 菜 单 中 【图 案 填 充 】 或 在 命令 行 输入 “bhatch”， 出 现 【 图 案 填 
充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 如 图 6.2 所 示 。 
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图 6.2 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 
(3) 单 击 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 【图 案 填充 】 选 项 卡 的 【图 案 】 右 边 的 副 按 
钮 ， 出 现 【填充 图 案 选 项 板 】， 如 图 6.3(a) 所 示 。 
(4) 单 击 【填充 图 案 选 项 板 】 上 方 的 标签 ， 选 择 需 要 填充 的 特殊 图 案 类 型 ， 比 如 需要 
选择 ANSI31 图 形 作为 填充 图 案 ， 则 双击 该 图 案 ,- 如 图 6.3(b) 所 示 。 
(5) 在 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 ， 单 击 【 添 加 : 拾取 点 】 按 钮 ， 然 后 在 需要 填 


充 的 区 域内 任意 拾取 一 点 ， 如 图 6:1(b) 中 和 B 点 ， 此 时 可 以 看 到 一 个 封闭 区 域 的 边界 线 
变 成 虚线 。 


贺 填 充 图 案 选 项 板 
[2 [er 磺 直 预定 义 上 自 定义 
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图 6.3 填充 图 案 选 项 板 
(6) 在 【图 案 填 充 】 选 项 卡 的 【角度 和 比例 】 选 项 组 中 ， 分 别 输入 需要 填充 图 形 的 角 
度 和 比例 ， 然 后 单 击 【 预 览 】 按 钮 ， 查 看 填充 效果 ， 再 右 击 回 到 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 
话 框 。 若 效果 满意 ， 则 单 击 【确定 】 按 钮 ， 完 成 图 案 填充 ， 如 图 6.1(c) 所 示 。 若 效果 不 佳 ， 
则 可 修改 角度 和 比例 ， 直 到 满意 为 止 。 
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3. 说 明 

(1) 在 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 ， 被 填充 的 图 形 区 域 必须 是 封闭 的 ， 否 则 填充 命 
令 不 能 执行 。 如 果 在 单 击 【 添 加 : 拾取 点 】 按 钮 后 出 现 【边界 定义 错误 】 提 示 框 ， 如 图 6.4 
所 示 ， 这 表示 所 选 填充 区 域 是 非 封闭 区 域 (有 时 不 易 发 现 )， 这 时 必须 回 到 【图 案 填 充 和 渐 
变色 】 对 话 框 ， 单 击 右 下 方 的 人 @ 按 钮 ， 出 现 如 图 6.5 所 示 对 话 框 ， 在 对 话 框 右边 【允许 的 
间隙 】 的 文本 框 中 输入 一 个 数字 ， 然 后 执行 图 案 填充 的 其 他 各 项 操作 步 聚 。 如 果 仍 然 出 现 
【边界 定义 错误 】 提 示 框 ， 则 表示 【允许 的 间隙 】 的 文本 框 中 所 输入 的 数字 太 小 ， 这 时 必 
须 更 换 一 个 比较 大 的 数值 ， 直 到 出 现 【边界 开放 和 警告】 对话 框 为 止 ， 如 图 6.6 所 示 ， 单 击 
【是 】 按 钮 即 可 进行 下 一 步 操作 。 


边界 定义 错误 
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图 6.4 【边界 定义 错误 】 提 示 框 


图 图 案 填充 和 新 变色 
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图 6.5 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 


轿 开 放 边界 警告 





图 6.6 【边界 开放 和 警告】 对话 框 
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(2) 在 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 ， 也 可 以 采用 选择 对 象 的 方式 来 确定 填充 区 域 的 
边界 。 如 图 6.1 所 示 ， 欲 在 矩形 中 填充 混凝土 图 案 ， 则 在 选择 了 图 案 后 ， 单 击 【添加 : 选择 
对 象 】 按 钮 ， 埠 拓 站 条 改作 续 组 成 的 专 充 区 节 。 
(3) 【类 型 】 下 拉 列 表 框 : “预定 义 ”、“ 用 户 定义 ”和 “ 自 定 义 ”。 用 于 选择 填充 
图 案 的 类 型 。 系 统 提供 了 80 种 定义 填充 图 案 ， 要 选择 其 中 的 某 一 种 预定 义 填 充 图 案 ， 可 以 
在 下 拉 列 表 框 中 选择 “预定 义 ”; 车 选择 “用 户 定义 ”， 则 用 户 可 以 定义 一 组 平行 直线 组 
成 的 填充 图 案 ， 若 选择 “ 自 定义 ”， 则 表示 将 用 预先 创建 的 图 案 进行 填充 。 

(4) 【 样 例 】 预 览 框 : 用 于 显示 当前 的 填充 图 案 的 样式 。 单 击 图 案 也 会 弹出 【填充 图 
案 选 项 板 】。 

(5) 【添加 : 选择 对 象 】 按 钮 : 以 拾取 填充 区 域 的 边界 线 来 确定 填充 区 域 的 边界 。 

(6) 【删除 边界 】 按 钮 :可 以 删除 已 选择 的 边界 。 

(7) 【查看 选择 集 】 按 钮 : 用 以 查看 当前 所 确定 的 填充 区 域 的 边界 。 

(8) 【继承 特性 】 按 钮 : 选择 已 填充 的 图 案 作为 当前 的 填充 图 案 。 

(9) 【选项 】 区 内 的 【关联 】 复 选 框 :用 以 确定 填充 的 图 案 是 否 与 其 边界 相关 联 。 若 
选中 ， 则 当 填 充 边界 发 生变 化 时 ， 填 充 的 图 案 会 自动 更 新 ,= 如 图 6.7 所 示 。 


FNS 


(a) 关联 (b) 不 关联 
图 6.7 关联 与 不 关联 
(10) 【预览 】 按 钮 :对 当前 的 填充 效果 进行 预览 。 
(11) 【 自 定义 图 案 】 下 拉 列 表 框 :用 于 确定 用 户 自 定义 图 案 填 充 。 当 【类 型 】 下 拉 列 
表 框 选用 “ 自 定义 ”的 填充 图 案 类 型 时 ,该 下 拉 列 表 框 才 有 效 。 
(12) 【和 角度} 不 拉 列 表 框 : 用 于 设置 当前 填充 图 案 的 旋转 角度 ,默认 的 旋转 角度 为 零 。 
注意 系统 是 按 逆 时 针 方 向 测量 角度 的 , 若 要 沿 顺 时 针 方 向 旋转 角度 ， 则 需要 输入 一 个 负 值 。 
(13) 【比例 】 文 本 框 : 用 于 设置 当前 填充 图 案 的 比例 因子 。 若 比例 值 大 于 1， 则 放大 
填充 图 案 ， 若 比例 值 小 于 1， 则 缩小 填充 图 案 。 
(14) 【间距 】 文 本 框 : 用 于 设置 图 案 的 平行 线 之 间 的 距离 。 当 【类 型 】 下 拉 列 表 框 选 
用 “ 自 定义 ”的 填充 图 案 类 型 时 ， 该 选项 有 效 。 注 意 ， 如 果 比 例 因子 或 间距 数值 太 小 ， 则 
整个 填充 区 域 就 会 像 实心 填充 图 案 一 样 进行 填充 ， 如 果 比 例 因 子 或 间距 数值 太 大 ， 则 图 案 
中 的 图 元 之 间 的 距离 太 远 ， 可 能 会 导致 在 图 形 中 不 显示 填充 图 案 。 
(15) 【ISO 笔 宽 】 下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 笔 的 宽度 值 ， 当 填充 图 案 采 用 ISO 图 案 时 ， 
该 选项 可 用 。 
6.1.2 ” 非 封闭 区 域 的 图 案 填充 


在 图 案 填 充 过 程 中 , 遇 到 一 些 没有 明确 边界 的 区 域 的 填充 问题 时 , 一 是 采取 绘制 边界 ， 
使 之 成 为 一 个 封闭 区 域 , 然后 再 进行 填充 的 方法 ; 二 是 采用 在 填充 过 程 中 指定 区 域 的 方法 ， 
也 是 下 面 要 介绍 的 内 容 。 
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1. 功能 
对 明显 不 封闭 图 形 或 区 域 进行 特定 的 剖面 线 图 案 填 充 。 
2. 操作 

















如 果 要 对 图 6.8 所 示 的 地 基 图 进行 图 案 填充 ， 一 种 方法 是 先 加 绘 直线 或 曲线 ， 使 之 成 
为 封闭 区 域 , 然后 按 封 闭 区 域 的 图 案 填充 方法 进行 操作 ,完成 后 再 删除 加 绘 的 直线 或 曲线 ， 
但 这 种 方法 比较 烦琐 。 这 里 介绍 一 种 直接 在 命令 行 输入 “_hatch” 命 令 来 完成 图 案 填 充 的 
方法 ， 其 具体 操作 步骤 如 下 。 


命令 ，_hatch 
肯定 内 部 点 或 [特性 (P) /选择 对 象 (S) /绘图 边界 (W) /删除 边界 (B) /高 级 (A) /绘图 次 序 (DR) / 原 
点 (0) ] :pJ (输入 特性 选项 ) 
输入 图 案 名 或 [?/ 实 体 (S) /用 户 定义 (U) ] <ANS131>:earth 
此 定 图 案 比例 <100>: 800 (根据 图 形 比 例 和 填充 需要 确定 ) 
肯定 图 案 角 度 <0>: 45 (根据 图 形 填充 需要 确定 ) 
指定 内 部 点 或 [特性 (P) /选择 对 象 (S) /绘图 边界 (Ww) /删除 边界 (B) /高 级 (A) /绘图 次 序 (DR) / 原 
点 (0)]:w 
是 杏 保留 多 段 线 边界 ? [是 (Y) /和 否 (N) ] <N>: 

: (在 图 6.8 中 拾取 1、2、3、4、5、6 癌 ) 
或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (Cc) /长度 (L) 4 放弃 (UD) ] : c (根据 需要 选择 闭合 ) 
或 < 应 用 图 案 填充 >: 在 图 6. 8 中 a 8、9、10、11、12 点 ) 























































































指定 新 3 

















= 圆 弧 (A) /闭合 (Cc) /长度 (L) /放弃 (0) ] : 
指定 新 边界 I 起 点 或 < 应 用 图 案 填 充 >;、( 填 充 结果 如 图 6. 9 大 针 ) 
人 
图 6.8 指定 点 确定 填充 边界 
3. 说 明 


(1) 指定 图 案 比 例 和 角度 在 不 清楚 的 情况 下 可 以 进行 多 次 试验 ， 直 到 满意 为 止 。 

(2) 如 果 有 多 个 需要 填充 的 非 封 闭 图 形 区 域 ， 则 可 多 次 重复 指定 新 边界 直到 全 部 选中 。 

(3) 此 方法 用 于 设计 大 样 图 中 ， 对 一 些 没有 明显 界限 的 层面 ， 如 地 面 、 楼 面 、 屋 面 、 南 
粉刷 和 装饰 面 层 等 进行 图 案 填充 比较 适宜 ， 也 可 以 在 平面 表现 中 的 局 部 图 案 填充 。 


6.1.3 ”复杂 图 形 的 图 案 填 充 
1. 功能 
在 图 案 填 充 过 程 中 ， 遇 到 比较 复杂 的 图 案 ， 可 对 图 案 填 充 的 区 域 进行 选择 和 限定 。 
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2. 操作 
如 果 要 填充 的 区 Re 
要 耗费 较 长 时 间 才能 确定 填充 


0 
框 中 的 【边界 集 】 来 限定 
(1) 在 【图 案 填 充 入 
(2) 单 击 选项 卡 右边 








(4) 单 击 
选 定 的 对 象 来 确定 填充 


3. 说 明 


区 域 





(1) 【和 孤岛 】 选 项 组 : 用 于 设置 孤岛 的 填充 方式 。 选 中 【各 
当 遇 到 内 部 封闭 区 域 时 ， 


点 所 在 的 外 部 边界 向 内 填充 ， 








AutoCAD 的 搜索 范 
渐变 色 】 对 话 框 中 ， 
【边界 集 】 选 项 组 中 
(3) 选择 对 象 ， 用 单 击 对 象 、 和 矩形 窗口 、 
【添加 : 拾取 点 】 按 钮 ， 然 后 在 
的 边界 。 


形 的 一 部 分 ， 那 么 ， 在 填充 


区 域 的 边界 。 这 是 因为 在 默认 1 
的 填充 





区 域 。 为 了 节省 时 间 ， 可 通过 





区 域内 拾取 一 点 后 ，AutoCAD 


青 况 下 ，AutoCAD 要 分 析 屏 幕 


过 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 











目 ， 具 体操 作 妇 





的 到 要 @ 按 钮 。 





系统 将 停止 填充 ， 


下 : 


单 击 右 下 方 的 @ 按 钮 ， 出 现 如 图 6.5 对 话 框 。 


交叉 窗口 等 方法 来 选择 对 象 。 
页 充 区 域内 拾取 一 点 ， 此 时 AutoCAD 仅 分 析 


f 通 】 单 选 按 钮 表示 从 选取 
直到 遇 到 下 一 


封闭 区 域 时 再 继续 填充 ， 如 图 6.9(a) 所 示 ; 选中 【外 部 东单 选 按钮 表示 从 选取 点 所 在 的 外 部 


边界 向 内 填充 ， 当 遇 到 封闭 


选 按钮 表示 从 选取 点 所 在 的 外 部 边界 向 内 进行 所 有 封闭 区 域 的 填充 ， 内 
意 ， 以 【普通 ]】 样 式 填 充 时 ， 如 果 填 充 区 域内 有 文字 一 类 的 特 


忌 





被 忽略 ， 如 图 6.9(c) 所 示 。 


殊 对 象 ， 并 且 在 选择 填充 边界 时 也 选择 了 了 它们， 则 在 填充 时 图 案 会 在 这 
图 16,10(b) 所 示 。 





使 得 这 些 对 象 更 加 清晰 ， 如 


又 域 时 ， 将 不 再 继续 填充 = 如 图 6.9(b) 所 示 ; 


选中 【忽略 】 单 
部 所 有 封闭 区 域 将 


类 对 象 处 自动 断 开 ， 








(a) 普通 


(b) 外 部 


图 6.9 孤岛 显示 样式 








图 案 寺 式样 








(a) 


(b) 





(©) 忽略 


6.10 【普通 】 样 式 填充 遇 到 文字 断 开 


(2) 【边界 保留 】 选 项 组 : 选中 其 中 的 





【保留 边界 】 复 选 框 ， 


系统 将 填充 边界 以 对 象 


的 形式 保留 ， 并 可 从 【对 象 类 型 】 下 拉 列 表 框 中 选择 保留 对 象 的 类 型 是 多 段 线 或 面 域 。 





(3) 【边界 集 】 选 项 组 : 


口中 的 可 见 对 象 来 确定 填充 边界 
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用 于 定义 填充 边界 的 对 象 集 ， 默 认 时 ， 
【新 建 】 按 钮 ， 切 换 到 绘图 








的 。 单 击 


区 ， 然 后 通过 指定 对 
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象 来 定义 边界 集 ， 此 时 【边界 集 】 下 拉 列表 框 中 将 显示 为 “ 现 有 集合 ”。 
6.1.4 图案 填 充 的 渐变 色 选 项 
案 填充 不 仅 可 以 对 相关 区 域 进行 特定 的 符号 填充 ， 还 可 以 进行 简单 的 色彩 填充 。 
1. 功能 
可 以 使 用 单 色 或 双色 形成 的 渐变 色 对 选 定 的 区 域 (包括 已 填充 的 图 案 ) 进 行 图 案 填 充 。 
2. 操作 
为 了 使 设计 图 面 内 的 各 区 域 更 加 清晰 和 易于 分 辨 ， 往 往 需 要 对 图 形 进行 简单 着 色 


具体 操作 步 聚 如 下 : 
(1) 打开 需要 着 色 的 图 形 文件 或 绘制 图 形 ， 如 图 6.11(a) 所 示 。 
























































区 
并 












































(a) (b) 
图 6.11 封闭 区 域 的 图 案 渐变 色 填充 
(2) 在 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 单 击 【 渐 变色 站 标签， 出现 如 图 6.12 所 示 的 【 渐 
变色 】 选 项 卡 。 根 据 图 案 填 充 需 要 》 选择 【音色 】 或 【双色 】。 
(3) 在 【双色 】 选 项 卡 上 分 别 点 击 【 颜 色 1 本 和 习 颜 色 2】 右 边 的 二 | 按钮， 出 现 如 
图 6.13 所 示 的 【选择 颜色 】 对 话 框 , 单 击 右边 的 选 色 条 选 定 填充 的 图 形 颜色 , 然后 单 击 【 确 
定 】 按 钮 。 


图 图案 填充 和 少 变 色 





图 选择 颜色 


大 ee 
| 色调; 多 入 G) 
[ao 团 [io S| 





回 居中 作 ) 角度 加 加 固 人 ts 














CE jC JO@ 





6.12 【渐变 色 】 选 项 卡 图 6.13 【选择 颜色 】 对 话 框 
(4) 在 【渐变 色 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 添 加 : 拾取 点 】 按 钮 或 【添加 : 选择 对 象 】 按 钮 ， 


95 。 








9 土木 工程 计算 机 绘图 








选择 需要 填充 的 图 形 区 域 ， 然 后 单 击 【确定 】 按 钮 ， 完 成 渐变 色 填 充 ， 如 图 6.11(b) 所 示 。 
3. 说 明 
(1) 在 【渐变 色 】 选 项 卡 中 ，【 着 色 】 表 示 从 内 到 外 填充 颜色 由 浅 到 深 ，【 渐 浅 】 表 
示 填 充 颜 色 由 深 到 浅 。 
(2) 在 【渐变 色 】 选 项 卡 中 ，【 居中】 选 项 表示 渐变 色 的 渐变 方式 ， 表 示 填 充 颜色 是 
由 边界 向 中 心 渐变 ， 否 则 默认 的 渐变 填充 将 朝 左 上 方 变化 。 
(3) 在 【渐变 色 】 选 项 卡 中 ，【 和 角度 】 选 项 表示 渐变 色 的 渐变 方 


6.1.5 填充 图 案 的 编辑 




















可 


1. 功能 

对 于 已 填充 的 图 案 ， 可 以 使 用 图 案 填充 编辑 命令 更 换 图 案 和 修改 图 案 的 比例 和 转角 。 
若 要 修改 填充 边界 ， 则 可 利用 填充 图 案 的 关联 性 进行 修改 。 

2. 操作 

在 【修改 】 下 拉 菜 单 的 【对 象 】 子 菜单 中 选择 【图 案 填充 】 选 项 ， 或 在 命令 行 输入 
“hatchedit ”命令 ， 选 择 要 修改 的 填充 图 案 后 ,会 弹出 【图 案 填 充 编辑 】 对 话 框 ， 它 与 【图 案 
填充 和 渐变 色 】 对 话 框 基本 一 样 ， 在 对 话 框 中 , 可 根据 需要 进行 填充 图 案 的 编辑 。 























6:2、 创建 文字 


文字 是 图 形 信息 的 重要 需要 创建 一 些 文字 注释 ， 如 设计 
说 明 、 材 料 说 明 、 施 工 要 求 等 。AutoCAD 系统 具有 强大 的 文字 功能 。 

6.2.1 文字 样式 的 定义 

1. 功能 

文字 样式 主要 用 于 定义 文字 的 字体 、 高 度 、 宽 度 比 例 及 倾斜 角度 等 项 目 ， 此 外 ， 可 以 设 
计 出 颠倒 、 反 向 或 垂直 的 文本 。 在 AutoCAD 系统 中 ， 默 认 的 文字 样式 为 “Standard”。 若 需 
要 改变 ， 则 可 以 根据 各 种 不 同 风格 的 文字 来 定义 新 的 文字 样式 ， 从 而 控制 注 写 文本 的 外 观 。 

2. 操作 

(1) 选择 【格式 】 下 拉 菜 单 中 的 【文字 样式 】， 或 在 命令 行 输入 “style” 命 令 ， 系 统 弹 
出 【文字 样式 】 对 话 框 ， 如 图 6.14 所 示 。 

(2) 在 对 话 框 的 【样式 名 】 选 项 组 中 ， 单 击 【 新 建 】 按 钮 ， 弹 出 【新 建文 字样 式 】 对 
话 框 ， 输 入 “工程 字 ” 文 字样 式 名 ， 如 图 6.15 所 示 ， 单 击 【确定 】 按 钮 后 回 到 【文字 样式 】 
对 话 框 。 

(3) 在 【字体 】 选 项 组 中 的 【SHX 字体 】 下 拉 列 表 中 选择 “gbeitc.shx” 字 体 ; 在 【大 
字体 】 下 拉 列 表 中 选择 大 字体 “gbcbig.shx”; 在 【高 度 】 文 本 框 中 输入 标注 字体 的 高 度 或 
设 高 度 为 0， 如 图 6.14 所 示 。 
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(4) 在 【效果 】 选 项 组 中 设置 文字 的 显示 效果 ; 在 【预览 】 选 项 组 查看 文字 样式 效果 ; 












































单 击 【 应 用 】 按 钮 完成 文字 样式 的 定义 。 
EE I Ev) (Fe3%] (Wmv ] 
二 
SG 字体) 大 字 停 国 ) UD): 
[eit he 3] rrr 0 
回 使 用 大 字体 四 
3 
口 mm 四 MN, [1 0 
Osis 癸 笠 角度 中 0 |_AaBbCeD 
i | | 
图 6.14 【文字 样式 】 对 话 框 图 6.15 【新 建文 字样 式 】 对 话 框 
3. 说 明 


(1) 在 AutoCAD 系统 中 有 两 种 不 同类 型 的 字体 文件 : TrueType 字体 和 AutoCAD 编译 的 


(2) 在 【文字 样式 】 对 话 框 的 【样式 名 】 选 项 组 中 ， 单 击 【新 建 】 按 钮 ， 可 以 根据 图 


样 设计 需 
变更 ; 单 
不 能 删除 


令 标注 
时 将 不 再 











(4) 在 【效果 】 


要 定义 不 同 的 文字 样式 名 ， 单 击 【 重 命名 】 按 钮 可 以 对 已 经 有 的 文字 样式 名 进行 
击 【 删 除 】 按 钮 可 以 删除 已 有 的 文字 样式 名 ， 但 Standard 样式 和 在 使 用 中 的 样式 


(3) 如 果 在 【字体 】 选 项 组 中 的 江 高 度 】 文 本 框 内 设置 文字 高 度 为 0， 在 使 用 dtext 命 


字 时 ， 命 令 行 提示 用 户 “ 指 定 高 度 ”; 如 果 已 经 指定 了 文字 高 度 ， 在 使 用 该 命令 


3 《He 证- 匡 
提示 “指定 





组 中 ，【 其 倒 】 复 选 框 表 示 文字 是 否 倒 写 : 【 反 向 】 复 选 
反 写 ; 【垂直 】 复 选 框 表示 文字 是 否 沿 答 直方 向 书写 【宽度 比例 】 文 本 




































文字 是 否 设 
宽度 比例 因子 六 默认 值 为 1， 车 输入 值 小 于 1， 则 文本 变 窄 ， 否则, 文本 变 宽 ; 【倾斜 角度 】 
文本 框 表示 文字 相对 于 90” 方 向 的 倾斜 角 。 
6.2.2 ”创建 单行 文字 
1. 功能 
在 工程 设计 图 中 对 指定 点 进行 文字 标注 。 单 行文 字 可 以 由 字母 、 单 词 或 完整 的 句子 组 成 。 
2. 操作 
在 【绘图 】 下 拉 菜 单 的 【文字 】 选 项 中 选择 【单行 文字 】 或 在 命令 行 输入 “dtext” 可 


执行 该 命 


命 信 














令 ， 具 体操 作 如 下 。 


前 令 :_dtext 

当前 文字 样式 :Standard 当前 文字 高 度 :2.5000 (系统 提示 ) 

指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (J) /样式 (S) ] : (在 屏幕 上 拾取 一 点 ， 作 为 文字 起 点 ) 

指定 高 度 <2.5000>:10 (指定 文字 高 度 ) 

指定 文字 的 旋转 角度 <0>: (指定 文字 旋转 角度 ， 此 时 在 屏幕 上 出 现 工 字形 光标 ， 可 以 输入 文字 ， 
英文 字符 可 以 直接 输入 ， 如 果 输 入 汉字 ， 则 需要 切换 输入 法 ) 
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文字 输入 完毕 ， 连 续 按 两 次 Enter 键 即 结束 命令 。 





3. 说 明 
(1) 在 “指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (J)/ 样 式 (S)]:” 提 示 下 ， 如 果 选 择 【对 正 】( 可 输入 字母 


“J”)， 系 统 将 在 命令 行 给 出 如 下 提示 信息 : 





输入 选项 
[对 齐 (A) /调整 (F) /中 心 (C) /中 间 (M) / 右 (R) /左上 (TL) /中 上 (TC) /右上 (TR) / 左 中 (ML) / 正 
中 (MC) / 右 中 (MR) /左下 (BL) /中 下 (BC) / 右 下 (BR) ] : 












其 中 ，【 对 齐 】 选 项 表示 在 选 定 的 两 点 之 间 自 动 对 齐 ; 【调整 】 选 项 表示 在 
的 基础 上 按 新 的 高 度 通 过 拉 伸 或 压缩 在 两 点 之 间 重 新 进行 对 齐 ; 【中 心 】 选 项 表 
的 一 点 作为 中 点 来 对 齐 文字 ; 【中 间 】 选 项 与 【中 心 】 选 项 不 同 的 是 所 给 定 的 一 点 既是 中 
点 也 是 文字 高 度 的 中 间 点 ; 【 右 】 选 项 表示 所 给 点 的 一 点 是 文字 的 右 端点 ， 文 字 行 向 左 延 
伸 ; 其 余 选 项 以 此 类 推 。 

(2) 在 “指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (DD/ 样 式 (S)]: ”提示 下 ,如果 选 择 【 样 式 】( 输 入 字母 “S”)， 
系统 提示 如 下 。 


输入 样式 名 或 [?] <Standard>: 


此 时 输入 当前 要 使 用 的 文字 样式 的 名 称 ， 如 果 输 入 “?-” 后 按 两 次 Enter 键 ， 则 显示 
当前 所 有 的 文 :5 Ee ; 若 直 接 按 Enter 键 ， 则 使 用 默认 文字 样式 。 

(3) 控制 码 : 壬 :实际 绘图 时 ， 有 时 需要 市 符 ， 如 在 一 段 文 本 的 
上 方 或 下 方 力 线 、 标注 4 名 ( 度 )、“ 土 ”、“W” 等; 以 满足 特 和 。 由 于 这 
符 不 能 从 键盘 上 直接 输入 ， 为 此 ，AutoCAD 系统 提供 了 各 种 控制 码 ， 用 来 实现 这 上 5 
AutoCAD 的 控制 码 由 两 个 百 分 号 (% %) 以 及 在 后 面 紧 接 的 一 个 字符 构成 ， 用 这 种 方法 可 以 
表示 特殊 字符 。 表 6-1 是 常用 的 控制 码 一 览 表 。 


表 6-1 常用 控制 码 一 览 表 







































符 号 功 能 
%%O 打开 或 关闭 文字 上 夯 线 
9%%U 打开 或 关闭 文字 下 画 线 
%%D 标注 “ 度 
9%%P 标注 “ 正 负 公差 ”符号 ( 士 ) 
%%C 标注 “直径 ”符号 (4) 
%%% 标注 “ 百 分 号 ”符号 (%) 


6.2.3 创建 多 行文 字 
1. 功能 
在 指定 的 边界 内 创建 一 行 或 多 行文 字 及 文字 段落 , 系统 将 多 行文 字 视 为 一 个 整体 对 象 。 
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2. 操作 
在 【绘图 】 下 拉 菜单 的 【文字 】 选 项 中 选择 【多 行文 字 】、 在 【绘图 】 工 具 栏 中 单 击 四 | 
按钮 或 在 命令 行 输入 “mtext” 都 可 执行 该 命令 ， 具 体操 作 如 下 。 











命令 _mtext 当前 文字 样式 : “Standard” 当 前 文字 高 度 : 10 
指定 第 一 角 点 : (在 绘图 区 选择 一 点 单 击 ， 此 点 即 为 多 行文 字 的 起 点 ) 
指定 对 角 点 或 【高度 (B) /对 正 (J) /行距 (L) /旋转 (R) /样式 (S) /宽度 (W) ] : (拾取 另 一 点 ， 即 形 
成 多 行文 字 的 边界 并 进入 如 图 6.16 所 示 的 文字 输入 窗口 ) 














在 文字 输入 窗口 输入 需要 标注 的 文字 段落 ， 单 击 【确定 】 按 钮 完成 操作 。 


文子 格式 
Stmderd 六 | 全 仿宋 op2312 汪汪 Bu 二 四 可 | 加 | © 


恒 | 开 到 [至 下 于 汪汪 如 0 @ OP wo oF sm 














有时 席 工 各， 


6.16 文字 输入 窗口 








3. 说 明 

(1) 在 命令 行 的 提示 中 ，-【 高 度 六 用 于 指定 新 的 文字 高 度 ;s【 对 正 】 用 于 指定 矩形 边界 
中 文字 的 对 正方 式 和 文字 的 走向 ; 【行距 】 用 于 指定 行 与 行 之 间 的 距离 ，【 旋 转 】 用 于 指定 
整个 文字 边界 的 旋转 角度 ;样式 】 用 于 指定 多 行文 字 对 象 所 使 用 的 文字 样式 ，【 宽 度 】 通 
过 键盘 输入 或 拾取 图 形 中 的 点 指定 多 行文 他 对 象 的 宽度 。 






[ea 


(2) 在 文字 输入 窗口 可 以 使 用 上 方 的 工具 栏 及 快捷 菜单 ， 对 多 行文 字 进 行 更 多 的 设置 。 
6.2.4 插入 外 部 文字 
1. 功能 


在 AutoCAD 系统 中 , 除了 可 以 直接 创建 文字 对 象 外 , 还 可 以 在 设计 图 形 中 插入 使 用 其 
他 的 字 处 理 程序 创建 的 ASCII[ 或 RTF 文本 文件 .系统 提供 多 行文 字 编 辑 器 的 输入 文字 功能 、 
拖 放 功 能 以 及 复制 、 粘 贴 功能 等 三 种 不 同 的 方法 插入 外 部 的 文字 。 











2. 操作 
(1) 利用 多 行文 字 编辑 器 的 输入 文字 功能 : 在 文字 输入 窗口 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 【输入 文字 (D】 命 令 ， 弹 出 【选择 文字 】 对 话 框 (图 6.17)， 在 其 中 选择 文件 ， 然 后 






































单 击 【 打 开 (O0)】 按钮 即 可 输入 文字 。 输入 的 文字 将 插入 在 文字 窗口 当前 光标 位 置 处 。 注意 ， 
除 RTF 文件 中 的 制 表 符 将 转换 为 空格 、 行 距 转换 为 单行 外 ， 输 入 的 文字 将 保留 原 有 的 字符 
格式 和 样式 特征 。 

(2) 拖 动 文字 进行 插入 : 就 是 利用 Windows 的 拖 放 功 能 将 其 他 软件 中 的 文本 文件 插入 
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当前 图 形 中 。 如 果 拖 放 扩展 名 为 .txt 的 文件 ，AutoCAD 将 把 文件 中 的 文字 作为 多 行文 字 对 
象 进行 插入 ,并 使 用 当前 的 文字 样式 和 文字 高 度 。 如 果 拖 放 的 文本 文件 具有 其 他 的 扩展 名 ， 
AutoCAD 则 将 其 作为 OLE 对 和 象 处 理 。 注 意 ， 在 文字 窗口 中 应 根据 图 样 设计 要 求 确定 放置 
对 象 的 插入 点 ， 而 文字 对 象 的 最 终 宽度 取决 于 原始 文件 的 每 一 行 断 点 和 换行 位 置 。 



































一 司 EBD 
可 








图 6.17 【选择 文件 】 对 话 框 
(3) 复制 与 粘贴 文字 : 利用 Windows 的 剪贴 板 功能 ， 将 外 部 的 文字 进行 复制 ， 然 后 粘 
贴 到 当前 的 图 形 中 。 
6.2.5 ”编辑 文字 


已 经 写 好 的 文字 可 以 进行 修改 内 容 、 改 变 文字 大 小 和 对 正方 式 等 编辑 。 单 行文 字 和 多 
行文 字 的 修改 过 程 基本 相同 ， 只 是 单行 文字 不 能 使 用 explode 命令 来 分 解 ， 而 该 命令 可 以 
将 多 行文 字 变 为 单行 文字 对 象 。 

2. 操作 

(1) 使 用 ddedit 命令 编辑 文字 : 在 命令 行 输入 “ddedit” 或 者 在 【修改 】 下 拉 菜 单 中 选 
择 【 对 象 】 中 的 【文字 】， 并 在 其 选项 中 单 击 【编辑 】， 系 统 提示 如 下 。 








命令 :_ddedit 
选择 注释 对 象 或 [放弃 (0) ] : 


选择 需要 编辑 的 文字 即 可 以 修改 。 如 果 编 辑 的 对 象 是 多 行文 字 ， 系 统 将 显示 与 创建 多 行 
文字 时 相同 的 窗口 界 编辑 和 修改 也 是 在 文本 输入 窗口 中 进行 ， 但 是 如 果 要 修改 文字 的 
大 小 和 字体 的 属性 ， 需 先 选中 要 修改 的 文字 ， 然后 选取 新 的 字体 或 输入 新 的 字体 高 度 值 。 
在 【修改 】 下 拉 菜 单 【 对 和 象 】 中 选择 【文字 】， 并 在 其 选项 中 单 击 【比例 】 或 【对 正 】， 
可 以 缩放 文字 大 小 或 改变 对 正方 式 。 
(2) 使 用 【特性 】 选 项 板 修改 文字 : 选择 需要 编辑 的 文字 ， 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 的 匣 
按钮 弹出 【特性 】 选 项 板 ， 利 用 该 选项 板 不 仅 可 以 修改 文字 本 身 的 内 容 ， 还 可 以 修改 文字 
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的 其 他 特性 ， 如 文字 的 颜色 、 图 层 、 插 入 点 、 高 度 、 旋 转角 度 、 宽 度 比 例 、 特 殊 效果 、 倾 
斜 角度 、 对 齐 方 式 等 。 如 果 要 修改 多 行文 字 对 象 的 文字 内 容 ， 必 须 先 单 击 【 文 字 】 选 项 区 的 
【内 容 】， 然 后 单 击 【内容 】 右 侧 的 按钮， 然后 在 创建 文字 时 的 界面 中 编辑 文字 。 


6.2.6 ”查找 与 替换 文字 


























可 以 在 单行 文字 、 多 行文 字 、 块 的 属性 、 尺 寸 标注 中 的 文字 以 及 表格 文字 、 超 链接 说 
明和 超 链 接 文字 中 进行 查找 和 蔡 换 操作 。 查 找 和 蔡 换 功能 既 可 以 定位 模型 空间 中 的 文字 
也 可 以 定位 图 形 中 任何 一 个 布局 中 的 文字 ， 还 可 以 缩小 查找 范围 在 一 个 指定 的 选择 集中 查 
找 。 如 果 正 在 处 理 一 个 部 分 打开 的 图 形 ， 则 该 命令 只 考虑 当前 打开 的 这 一 部 分 图 形 。 

2. 操作 

(1) 在 【编辑 】 下 拉 菜 单 中 单 击 【查找 】 命 令 ; 或 者 在 打开 的 图 形 绘图 区 右 击 ， 在 快 
捷 菜单 中 选择 【查找 】 命 令 ; 或 者 直接 在 命令 行 输入 “find”， 系 统 弹 出 如 图 6.18 所 示 的 
【查找 和 替换 】 对 话 框 。 

(2) 在 【查找 字符 串 】 下 拉 列 表 框 内 输入 想 要 查找 的 文字 ， 如 果 需 要 替换 则 在 【 改 为 】 
下 拉 列 表 框 内 输入 想 要 替换 的 文字 ， 或 者 单 击 了 改 为 】 下 拉 列 表 框 右 侧 的 加 按 乌 ， 在 最 近 
使 用 过 的 6 个 字符 串 列 表 中 选择 一 个 。 

(3) 单 击 对 话 框 内 的 【查找 】 按 钮 开始 查找 ， 在 【上 下 文 】 区 域 将 显示 所 找到 的 匹配 
文字 串 以 及 周围 的 文字 ， 单 击 【 替 换 六 按钮 替换 所 找到 的 匹配 文字 ， 如 果 需 要 全 部 替换 所 
匹配 的 文字 则 单 击 【 全 部 改 为 按钮 。 













t 找 和 替换 】 对 话 框 中 ，【 搜 索 范围 】 下 拉 列 表 框 可 以 用 来 指定 是 在 整个 图 形 


(2) 在 该 对 话 框 中 ， 单 击 【选项 】 按 钮 ， 系 统 将 弹出 如 图 6.19 所 示 的 【查找 和 蔡 换 先 
项 】 对 话 框 ， 可 以 进一步 设置 搜索 的 规则 。 





查找 字符 事 C) 
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搜索 结果 
对 委 类 型 
i 图 查找 和 车 找 先 项 
外人: 
加 琴 虹 侍从 名 加 表格 文字 的 
回 标 过 注释 文字 四 ) 回 超 久 接 说 明 此) 
回 多 行文 字 、 动 态 文 字 和 文字 人 回 超 此 接 久 ) 


口 区 分 大 小 号 如 
口 人 mm 
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图 6.18 【查找 和 替换 】 对 话 框 图 6.19 【查找 和 替换 选项 】 对 话 框 
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(3) 在 对 话 框 中 ， 单 击 【 缩 放 为 】 按 钮 ， 系 统 将 立即 放大 显示 所 找到 的 文字 。 











6.3 创建 表格 对 象 














利用 AutoCAD 提供 的 自动 创建 表格 的 功能 ， 可 以 十 分 方便 地 在 设计 图 形 中 创建 表格 ， 
如 图 纸 目 录 、 门 窗 表 、 材 料 表 、 零 件 明细 表 等 。 

6.3.1 表格 样式 的 设置 

1. 功能 

表格 样式 主要 用 于 定义 表格 的 外 观 ， 控 制 表 格 中 的 字体 、 颜 色 和 文本 的 高 度 、 行 距 等 
特性 。 在 创建 表格 时 ， 可 以 使 用 系统 默认 的 表格 样式 ， 也 可 以 自 定义 表格 样式 。 

2. 操作 

(1) 选择 【格式 】 下 拉 菜 单 中 的 【表格 样式 】 命 令 , 或 者 直接 在 命令 行 中 输入 “tablestyle” 
命令 ， 系 统 将 弹出 如 图 6.20 所 示 的 【表格 样式 】 对 话 框 。 

(2) 在 【表格 样式 】 对 话 框 中 单 击 【新 建 】 按 钮 ;系统 弹出 如 图 6.21 所 示 的 【创建 新 的 
表格 样式 】 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 的 【新 样式 名 】 文 本 框 中 输入 新 的 表 样 式 名 ， 在 【基础 样式 】 
下 拉 列 表 框 中 选择 一 种 基础 样式 作为 模板 ， 新 的 样式 将 在 该 样式 的 基础 上 进行 修改 。 单 
击 【 继 续 】 按 钮 ， 系 统 弹出 如 图 6.22 所 示 的 【修改 表格 样式 】 对 话 框 。 
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6.22 【修改 表格 样式 】 对 话 框 
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(3) 在 【修改 表格 样式 】 对 话 框 中 ,使 用 【数据 】、【 列 标题 】 和 【标题 】 选 项 卡 按 昭 
设计 需要 分 别 设置 表 的 数据 、 列 标题 和 标题 对 应 的 样式 。 设 置 完 新 的 样式 后 ， 单 击 【 确 定 】 
按钮 ， 然 后 再 在 【表格 样式 】 对 话 框 中 单 击 【 置 为 当前 】 按 钮 ， 新 的 样式 将 成 为 今后 的 默 
认 样 式 。 

3. 说 明 

(1) 【修改 表格 样式 】 对 话 框 中 【单元 特性 】 选 项 组 的 【文字 样式 】 用 于 设置 【数据 】、 
【 列 标题 】 和 【标题 】 等 单元 格 中 的 文字 样式 ， 单 击 二 | 按钮 ， 即 可 弹出 如 图 6.14 所 示 的 
【文字 样式 】 对 话 框 ， 同 样 可 选择 字体 ， 设 置 单元 格 中 的 文字 高 度 、 文 字 颜色 、 背 景 填充 
颜色 和 文字 对 齐 方式 。 

(2) 单 击 【修改 表格 样式 】 对 话 框 中 【边框 特性 】 选 项 组 的 五 个 按钮 可 以 设置 表格 的 
各 个 边框 是 否 存在 ; 当 表格 具有 边框 时 ,【 栅 格 线 宽 】 下 拉 列 表 框 用 于 选择 表 的 边线 宽度 ， 

【 栅 格 颜色 】 下 拉 列 表 框 用 于 设置 边框 颜色 。 

(3)【 修 改 表格 样式 】 对 话 框 中 【基本 】 选 项 组 的 【表格 方向 】 下 拉 列 表 框 可 选择 表格 的 
生成 方向 是 向 上 或 向 下 。【 单 元 边 距 】 选 项 组 的 【水 平 】 和 【垂直 】 文本 框 用 于 设置 表格 中 
文字 距 边 线 的 水 平和 垂直 距离 。 

6.3.2 ”表格 的 创建 

1. 功能 

在 设计 图 形 中 插入 表格 并 进行 修改 。 

2. 操作 


下 面 以 图 6.23 为 例 说 明 表 格 创建 与 修改 的 方式 与 方法 。 
(1) 选择 【绘图 ] 下 拉 菜 单 中 的 【表格 7 命令 ; 或 者 直接 在 命令 行 中 输入 “table” 命 令 ， 
系统 将 弹出 如 图 .6.24 所 示 的 【插入 表格 】 对 话 框 。 
























































图 纸 目 录 
美 别 编号 图 纸 内 容 | 页码 
建 施 首页 目录 001 
of 门窗 表 002 
07 | 度 ? 丙 四 | 。 007 
03 二 层 平面 图 | 。 004 
04 | 屋顶 图 | 005 | 含 天 光大 梓 
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图 6.23 创建 表格 图 6.24 【插入 表格 】 对 话 框 
(2) 在 【表格 样式 名 称 】 下 拉 列 表 框 中 选择 “table1” 表 格 样式 。 
(3) 在 【插入 方式 】 选 项 组 中 选中 【指定 插入 点 】。 
(4) 在 【 列 和 行 的 设置 】 选 项 组 中 的 【 列 】 文 本 框 中 输入 5， 在 【 列 宽 】 文 本 框 中 输入 
30， 在 【数据 行 】 文 本 框 中 输入 “5”， 在 【 行 高 】 文 本 框 中 输入 “1”。 
(5) 表格 各 项 设置 完毕 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 
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(6) 根据 命令 行 提示 , 在 设计 图 形 中 选择 一 点 作为 表格 的 放置 位 置 , 系统 弹出 如 图 6.25 
所 示 【 文 字 格 式 】 工 具 栏 ， 同 时 表格 标题 单元 格 变 为 虚线 ， 并 有 光标 内 动 ， 键 盘 输 入 “图 
纸 目 录 ” 字 样 后 ， 用 键盘 的 方向 键 将 光标 移动 到 任意 单元 格 后 进行 文字 输入 ， 文 字 输 入 完 
成 后 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 完成 表格 的 制作 。 
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图 6.25 【文字 格式 】 工 具 栏 





二 成 一 个 单元 格 的 文字 输入 以 后 ， 按 Tab 键 将 光标 横向 移动 到 下 一 单元 格 ， 按 Enter 
键 将 光标 向 下 移动 到 下 一 单元 格 ， 也 可 以 利用 键盘 的 方向 键 进行 移动 ， 进 行 新 的 单元 格 的 
文字 输入 。 


6.3.3 ”表格 的 修改 
1. 功能 
对 已 经 创建 的 表格 及 其 文字 内 容 进 行 修改 ; 
2. 操作 


(1) 在 需要 修改 的 表格 边线 上 单 击 ， 系 统 立 即 在 表格 的 关键 点 显示 蓝 色 的 夹 点 ， 移 动 
夹 点 可 以 修改 表格 的 宽度 和 高 度 。 

(2) 如 果 表格 内 的 文字 输入 有 错误 ， 双 击 需 要 修改 的 单元 格 文字 ， 出 现 【 文 字 格式 】 
对 话 框 ， 单 元 格 变 为 虚线 ， 并 有 光标 办 动 ， 修 改 文字 后 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 即 完成 操作 。 











6.4 上 机 实验 


实验 1 绘制 图 6.26 所 示 的 图 形 并 填充 材料 图 例 
1. 目的 要 求 
进一步 熟悉 图 形 填充 的 操作 方法 ， 并 熟练 运用 到 工程 设计 实践 中 。 
2. 操作 指导 


(1) 按 图 6.26 所 示 尺 寸 绘制 图 形 (不 标注 尺寸 , 尺寸 单位 为 mm), 要 求 线 型 标准 、 顺畅 、 
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(2) 图 案 填充 应 符合 制图 标准 ， 墙 体 材 料 为 标准 砖 ， 压 项 和 泛 水 为 钢筋 混凝土 。 
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设备 基 座 断面 图 








屋顶 女儿 培 汉 水 大 样 


6.26 ”施工 大 样 图 










(3) 在 注 写 文字 时 应 先 定义 文字 样式 ， 并 根据 设计 要 求 确定 文字 的 高 度 。 为 保证 文字 
整齐 美观 ， 应 考虑 分 别 使 用 单行 文字 和 多 行文 字 ,并且 将 相关 的 文字 起 定位 - 致 ， 可 以 
考虑 在 注 写 一 行文 字 后 使 用 复制】 或 【阵列 收 命令 复制 文字 ， 再 修改 文字 内 容 。 





实验 2 绘制 图 6.27 所 示 的 表格 
























































屋面 材料 消耗 表 
先 呈 | 材料 名 称 [ 单位 数量 
07 PY 防水 布 | 700m2 2736.0 
02 水 泥 T 万 55 
矶 | 妙子 Ms 590 
04 五子 Ma 5 
号 油 谊 kg 1109.0 
06 源 青 kg 5610 
07 | 肢 服 殉 珠 则 | M3 | 5045- 
08 | ”标准 蔡 7000 黄 634 
图 6.27 创建 表格 
1. 目的 要 求 
进一步 熟悉 创建 文字 与 表格 的 命令 和 操作 方法 ， 并 熟练 运用 到 工程 设计 实践 中 。 
2. 操作 指导 





文字 字体 应 符合 建筑 制图 标准 , 表格 大 小 以 90X50 为 宜 , 表格 内 的 标题 文字 高 度 建议 
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采用 7， 数 据 文 字 高 度 建议 采用 5。 


6.5 思 考题 


. 在 AutoCAD 系统 中 如 何 定义 复杂 图 形 的 填充 边界 ? 


怎样 定义 文字 样式 ? 
单行 文字 的 对 齐 方式 有 哪些 ? 其 各 自 的 含义 是 什么 ? 


.如何 按 设计 要 求 确定 多 行文 字 插入 范围 的 宽度 和 行 数 ? 
. 表格 样式 定义 有 哪些 步骤 ? 
. 在 AutoCAD 系统 中 如 何 按 要 求 创建 表格 ? 如 何 修改 ? 
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TREE 

教学 提示 : 图 块 及 其 属性 在 AutoCAD 中 属于 较 高 级 的 功能 ， 如果 能 将 这 些 功能 熟练 地 
应 用 到 实际 工作 中 ， 有 时 会 起 到 事半功倍 的 效果 。 在 本 章 中 将 介绍 如 何 创建 块 、 写 块 和 插 
入 块 以 及 属性 的 定义 、 编 辑 和 使 用 。 

教学 目标 了解 图 块 及 其 属性 的 特点 ， 熟 悉 图 块 、 属 性 的 定义 和 编辑 ， 重 点 掌握 属性 
块 的 创建 、 插 入 、 编 辑 的 内 容 和 方法 ， 并 能 合理 、 灵 活 地 应 用 这 些 方法 来 解决 实际 的 工程 
制图 问题 。 





7.1 图 块 的 概念 和 创建 


7.1.1 图 块 的 概念 


在 工程 绘图 中 ， 人 们 往往 需要 绘制 许多 重复 的 对 象 ， 如 建筑 图 中 的 门 、 窗 、 标 注 符号 ; 
管道 图 中 的 阀门 、 接 头等 。 对 于 这 类 问题 ,，AtitoCAD 提供 了 非常 理想 的 解决 方案 ， 即 引进 
了 一 个 新 概念 一 一 图 块 ， 简 称 块 。 

块 一 般 是 由 几 个 图 形 对 象 组 合 而 成 的 图 形 单元 。 在 该 图 形 单元 中 ， 各 图 形 实体 均 有 各 
自 的 图 层 、 线 型 、 颜 色 等 特征 ; -但 AutoCAD 将 块 对 象 视 为 一 个 单独 的 对 象 来 使 用 。 块 对 象 
可 以 由 直线 、 圆 弧 、 圆 等 对 象 以 及 定义 的 属性 组 成 。 系统 会 将 块 定义 自动 保存 到 图 形 文件 
中 ， 另 外 用 户 也 可 以 将 块 保存 在 硬盘 上 。 

在 AutoCAD 系统 中 使 用 块 主要 有 以 下 儿 个 特点 。 

1. 可 建立 图 形 库 ， 提 高 工作 效率 

把 一 些 常用 的 重复 出 现 的 图 形 做 成 块 ， 保 存在 图 形 库 中 ， 使 用 时 就 可 以 多 次 从 图 形 库 
中 调 出 并 插入 到 当前 图 形 中 ， 从 而 避免 了 大 量 的 重复 性 工作 ， 提 高 了 绘图 工作 效率 。 

2. 可 减 小 图 形 文件 大 小 ， 节 省 存储 空间 

AutoCAD 必须 为 图 形 中 的 每 个 对 象 保存 诸如 类 型 、 位 置 、 坐 标 等 信息 。 而 插入 块 时， 
和 实 上 只 是 插入 了 原 块 定义 的 引用 ，AutoCAD 仅 需 要 记 住 这 个 块 对象 的 有 关 信 息 (如 块 名 、 
入 点 坐标 及 插入 比例 等 ) 而 不 是 块 对 象 的 本 身 。 从 而 明显 减 小 整个 图 形 文件 的 大 小 ， 节 省 
人 磁盘 空间 。 

3. 便于 快速 、 准 确 修改 图 形 

在 一 张 工 程 图 中 ， 只 要 对 块 进行 修改 和 重新 定义 ， 则 原 图 中 所 有 插入 的 该 块 均 进行 相 
应 的 修改 ， 不 会 出 现 遗 漏 。 


4. 可 以 添加 属性 ， 为 数据 分 析 提 供 原始 的 数据 
AutoCAD 允许 用 户 为 块 创建 属性 ， 即 加 入 文本 信息 (如 门窗 的 代号 和 尺寸 等 )， 并 可 在 
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插入 的 块 中 指定 是 否 显示 这 些 属性 ， 还 可 以 从 图 形 中 提取 这 些 信息 并 将 它们 传送 到 数据 库 
中 ， 为 数据 分 析 提 供 原 始 数 据 。 
7.1.2 ”创建 块 

1. 功能 

要 创建 块 ， 应 首先 绘制 所 需 的 图 形 对 象 。 【创建 块 】 命 令 可 将 选择 的 图 形 对 象 在 当前 
图 形 文件 中 创建 为 内 部 块 。 
2. 操作 


单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 【创建 块 〗 品 按钮 、 选 择 【 绘 图 】 下 拉 菜 单 中 【 块 】 子 菜单 的 【 创 
建 】 命 令 或 在 命令 行 输入 “block” 命 令 都 可 以 创建 块 ， 具 体 步骤 如 下 。 














命令 : plock 


此 时 系统 弹出 如 图 7.1 所 示 的 【 抉 定义 】 对 话 框 。 对 话 框 中 各 参数 说 明 如 下 。 

(1) 【名 称 】: 在 文本 框 中 输入 块 的 名 称 。 

(2) 【基点 】: 在 【基点 】 选 项 组 中 用 户 可 以 直接 在 X: 、Y: 、Z: 文本 框 中 输入 基 
点 的 举 标 。 用 户 也 可 以 单 击 【拾取 点 】 旁 边 的 国 按 钮 ， 切 换 到 绘图 区 选择 基点 。 

(3) 【对 象 】: 单 击 【 选 择 对 象 】 旁 边 的 图 按钮 ， 可 以 切换 到 绘图 区 选择 组 成 块 的 对 
象 ， 也 可 以 单 击 【 快 速 选择 】 辆 按钮 ;使 用 系统 弹出 的 如 图 7.2 所 示 的 【快速 选择 】 对 话 
框 设置 所 选择 对 象 的 过 滤 条 件 。 





网 宗 博 站 折 


总 应 用 到 0): 








对 
国 半 ND 


























图 7.1 【 块 定义 】 对 话 框 图 7.2 【快速 选择 】 对 话 框 


【对 象 】 选 项 组 中 的 单 选 按钮 说 明 如 下 : 【保留 】 表 示 在 所 选 对 象 当前 的 位 置 上 ， 仍 将 
所 选 对 象 保留 为 单独 的 对 象 ;， 【转换 为 块 】 表 示 将 所 选 对 象 转换 图 形 中 的 块 实例 ; 【删除 】 
表示 创建 块 后 ， 从 当前 图 形 中 删除 所 选 的 对 象 。 

(4) 【设置 】: 在 【 块 单位 】 下 拉 列 表 框 中 选取 相应 的 单位 ， 在 【说 明 】 文 本 框 中 输 
入 当前 块 的 说 明 部 分 ， 也 可 单 击 【 超 链接 】 按 钮 ， 打 开 【 插 入 超 链 接 】 对 话 框 ， 用 它 将 超 
链接 与 块 定义 相关 联 。 
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【设置 】 选 项 组 中 各 选项 说 明 如 下 : 【 块 单位 】 用 于 设计 从 AutoCAD 设计 中 心 、 工 具 
选项 板 中 拖 动 插入 图 块 到 当前 图 形 文件 时 对 块 进行 缩放 使 用 的 单位 ; 【 按 统 一 比例 缩放 】 
指定 插入 块 时 不 允许 沿 X、Y、 世 方向 使 用 不 同 的 比例 , 【说 明 】 可 在 文本 框 中 输入 当前 块 
的 说 明 部 分 ， 在 AutoCAD 设计 中 心 可 以 看 到 ; 【允许 分 解 】 指 定 块 是 否 可 以 被 分 解 ; 【在 
块 编辑 器 中 打开 】 指 定 块 是 否 在 块 编辑 器 中 打开 。 

(5) 单 击 对 话 框 中 的 【确定 】 按 钮 ， 完 成 块 的 创建 。 

3. 说 明 

(1) AutoCAD 默认 的 插入 基点 为 坐标 原点 。 为 了 作 图 方便 ， 指 定 基点 时 一 般 选 择 块 的 
中 心 、 左 下 角 或 其 他 有 特征 的 位 置 。 

(2) 输入 块 的 名 称 时 应 尽量 表达 清楚 块 的 具体 用 处 ， 而 不 要 使 用 “111”、“aa” 等 随 
意 输 入 的 名 称 ， 以 方便 使 用 。 


7.1.3 写 块 
















































































1. 功能 
将 块 以 文件 的 形式 写 入 磁盘 。 
2. 操作 


命令 : wblock 

















此 时 系统 弹出 【 写 块 】 对 话 框 ”如 图 7.3 所 示 。 
酒 
口 岂 四 
Ou 人 TB 
ON 
基点 对 
回 apsm Eb 
x DRE 
司 5 口 区 为 块 C) 

人 图形 中 国防 

[39 A 
目标 
文件 和 8 径 人 D 
| 
揪 入 单位 U。 | 这 洲 








图 7.3 【 写 块 】 对 话 框 
(1) 确定 块 文件 的 来 源 : 在 【 源 】 选 项 组 中 ， 有 三 个 单 选 按钮 来 定义 写 入 块 的 来 源 ， 














【 块 】: 选取 某 个 用 “block” 命 令 创 建 的 块 作为 写 入 块 的 来 源 。 所 有 用 “block” 命 令 
创建 的 块 都 会 列 在 其 后 的 下 拉 列 表 框 中 。 
【整个 图 形 】: 选取 当前 的 全 部 图 形 作为 写 入 块 的 来 源 。 选 中 后 ， 系 统 自动 选取 全 部 





















































图 形 。 











【对 象 】: 选取 当前 的 图 形 中 的 某 些 对 象 作 为 写 入 块 的 来 源 。 








“1 


M0 土木 工程 计算 机 绘图 
(2) 设 定 写 入 块 的 保存 路 径 和 文件 名 : 在 【目标 】 选 项 组 的 【文件 名 和 路 径 】 下 拉 列 
表 框 中 ,输入 块 文件 的 保存 路 径 和 名 称 ; 也 可 以 单 击 下 拉 列 表 框 后 面 的 器] 按钮 ， 在 弹出 的 
【浏览 图 形 文件 】 对 话 框 中 设 定 写 入 块 的 保存 路 径 和 文件 名 。 
(3) 【插入 单位 】: 在 下 拉 列 表 框 中 选择 从 AutoCAD 设计 中 心 拖 动 块 时 的 缩放 单位 。 
(4) 单 击 对 话 框 中 的 【确定 】 按 钮 ， 完 成 块 的 写 入 操作 。 
3. 说 明 
(1) 使 用 block 命令 创建 的 内 部 块 只 能 由 块 所 在 的 图 形 使 用 ， 而 不 能 由 其 他 图 形 使 
如 果 希 望 在 其 他 图 形 中 也 能 够 使 用 该 块 ， 则 需要 使 用 wblock 命令 创建 外 部 块 。 
(2) 选中 【整个 图 形 】 单 选 按钮 ， 系 统 将 自动 删除 原文 件 中 未 用 的 层 定义 、 线 型 定义 等 。 
(3) 选中 【转换 为 块 】 单 选 按钮 ， 定 义 外 部 块 后 在 当前 的 图 形 中 会 生成 相应 的 内 部 块 。 

















































































































7.2 图 块 的 插入 


创建 图 块 后 ， 在 需要 时 就 可 以 将 它 插入 到 当前 的 图 形 中 。 在 插入 一 个 块 时 ， 必 须 指定 
插入 点 、 缩 放 比例 和 旋转 角度 。 块 的 插入 点 对 应 于 创建 块 时 指定 的 基点 。 


1. 功能 
将 已 定义 的 块 插入 图 中 ， 并 可 控制 插入 图 形 的 比例 和 旋转 角度 。 
2. 操作 


单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 【 插 信 块 】 咏 按钮 、【 插 从】 下 拉 菜 单 的 【 块 〗】 菜 单项 或 在 命令 
行 输入 命令 “insert” 都 可 以 插入 块 ， 具 体 步 骤 如 下 。 


命令 ，insert 


此 时 系统 弹出 【插入 】 对 话 框 ， 如 图 7.4 所 示 。 


sD: [eari _ 5 
路 径 [4 
插入 点 铝 放 比例 这 竺 
回 在 屏幕 上 指定 G) 口 在 屏 可 上 指定 多 ) 口 在 屏 友 上 指定 翁 ) 
x 角度 地): 0 
x: 咱 
加 
口 斤 - 比 ND 
痪 证 [| 取 油 ”] [帮助 人 


过 单位 
单位 : [元 单位 
tt: [i 




















图 7.4 块 【 插 入 】 对 话 框 
(1) 如 果 用 户 要 插入 当前 图 形 中 含有 的 块 ， 应 从 【名 称 】 下 拉 列 表 框 中 选取 ， 当 前 图 
形 中 所 有 的 块 都 会 在 该 列表 中 列 出 ;如 果 要 插入 保存 在 磁盘 上 的 块 ， 可 单 击 【浏览 】 按 和 
在 磁盘 上 选取 。 
(2) 设置 插入 点 : 用 于 确定 图 块 插入 点 的 坐标 。 可 直接 在 X: 、Y: 、Z: 文本 框 中 输入 
ee ne 也 可 以 通过 选中 【在 屏幕 上 指定 】 复 选 枉 ， 在 屏幕 上 指定 。 
… 110 ， 
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(3) 设置 缩放 比例 :在 【缩放 比例 】 选 项 组 


Ph， 可 直接 在 X: 、YXY: 


、2Z: 文本 框 中 输 








入 所 插入 的 块 在 此 三 个 方向 上 的 缩放 比例 值 (默认 的 比例 均 为 1); 也 可 以 通过 选中 【在 屏幕 


上 指定 】 复 选 框 ， 在 屏幕 上 指定 。 如 果 插入 块 的 














的 镜像 图 。 
(4) 设置 旋转 角度 : 





在 【旋转 】 选 项 组 中 ， 可 在 【和 角度】 文本 框 





七 例 系 数 被 定义 为 负数 ， 则 系统 将 插入 它 


P 输 入 插入 块 的 旋转 














角度 值 ， 也 可 以 选中 【在 屏幕 上 指定 】 复 选 框 ， 在 
(5) 确定 是 否 分 解 块 : 选中 【分 解 】 复 选 框 可 
(6) 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 完 成 块 的 插入 操作 。 








3. 说 明 


(1) 任何 一 个 存盘 的 DWG 文件 都 可 以 作为 图 块 插入 到 其 他 图 


的 某 个 块 或 DWG 图 形 文件 插入 到 
插入 该 块 ， 就 可 以 从 【名 称 】 下 拉 


(2) 【统一 比例 】 复 选 框 用 于 确定 所 插入 块 
例 相 同 ， 这 时 只 需 在 XX， 文本 框 中 


选中 【统一 比例 】 复 选 框 时 表示 比 

















当前 图 形 中 后 
列表 框 中 选取 








(3) 在 插入 一 个 块 时 ， 组 成 块 
的 定义 。 例 如 ， 如 果 组 成 块 的 原始 
成 bylayer( 随 层 )， 
的 特性 相同 ， 而 如 果 块 的 原 
都 是 指定 的 ， 当 块 放置 在 














4. 实例 





缩放 比例 和 旋转 角度 插入 图 7.6 














CD 将 图 7.5 中 的 建筑 平面 图 门 图 例 创建 为 块 ， 具 体 步骤 如 
@ 选择 【绘图 】 下 拉 菜 单 中 【 块 】 子 菜单 的 【创建 】 命 令 ， 
@ 在 【名 称 】 下 拉 列 表 框 中 输入 块 的 名 称 “平面 门 ”。 

@ 单 击 【 基 点 】 选 项 组 中 的 【拾取 点 】 国 按钮 ， 然 后 























中 所 示 的 右 下 角 端点 为 块 的 基点 。 





当 块 放置 在 当前 图 层 一 一 0` 层 
始 对 象 是 在 其 他 图 层 上 绘制 的 ， 并 且 颜 色 、 
-一 -0 层 上 时 ， 块 将 保留 原来 的 设置 。 
(4) 如 果 要 控制 块 插入 时 的 颜色 、 线 型 和 线 宽 ， 则 在 创建 块 中 的 原始 对 象 时 ， 需 把 它 
线 型 和 线 宽 设 置 成 为 byblock( 随 块 )， 并 在 插入 块 四 


前 图 层 








们 的 颜色 、 
中 的 颜色 、 线 型 和 线 宽 设 置 成 为 bylayer( 随 层 )。 


中 。 


/ 
/ 


| 1000 


图 7.5 门 图 例 


1000 


在 X、Y、Z 三 个 方向 的 
输入 比例 值 即 可 。 
的 原始 对 象 的 图 层 、 颜 色 、 线 型 和 线 宽 将 采用 其 创建 时 
对 象 是 在 0 层 上 绘制 的 ， 并 且 颜 色 、 
时 ， 这 些 对 象 的 相关 特性 将 : 











， 再 将 


下 : 
弹出 


形 文件 中 。 保存 在 磁盘 | 
， 当 前 图 形 就 会 包含 该 块 ， 如 果 需 要 再 ? 





屏幕 上 指定 旋转 角度 。 
[以 将 插入 的 块 分 解 成 单独 的 基本 对 象 。 














上 


3 








插入 比例 是 否 相 同 








线 型 和 线 宽 均 配置 
上 前 图 层 
线 型 和 线 宽 的 设置 





【对 象 特性 】 工 具 栏 


将 图 7.5 中 的 建筑 平面 图 中 门 的 图 例 ( 不 包含 尺寸 标注 ) 创 建 为 块 ， 写 入 磁盘 ， 再 以 适当 


【 块 定义 】 对 话 框 。 




















端点 捕 











捉 的 方法 选取 图 7.5 





“1h 


ws 





@ 


(2) 将 块 “3 


© 
四 


块 “平面 门 ”。 
在 【目标 】 选 项 组 的 【文件 名 和 路 径 】 文 本 框 中 ， 将 文件 名 和 路 径 设置 为 “D: 
l\work_file\ch7.2\ 平 面 门 1.dwg2” > 

在 【 块 单位 5 下拉 列表 框 中 选择 飞 毫 米 ” 选 项 。 
单 击 下 确定 】 按 钮 完成 块 写 入 的 操作 。 

门 ”以 适当 的 缩放 比例 和 旋转 角度 插入 图 7.6 中 ， 具 体 步 又 如 下 : 
菜单 中 【 块 】 命令 ,系统 弹出 【插入 】 对 话 框 。 
; 在 【插入 点 】 选 项 组 中 ， 选 
选项 组 中 ， 选 中 【统一 比例 】 复 选 框 ; 在 【 旋 
的 旋转 角度 值 “0”， 如 图 7.7 所 示 。 单 击 【 确 
的 门洞 墙 线 的 端点 作为 插入 点 。 

@ 重复 选择 【插入 块 】 命 令 ， 将 图 块 的 比例 设置 为 “0.9”， 旋 转角 度 设置 为 “-90”， 
其 他 参数 默认 设置 ， 插 入 位 置 如 
重复 选择 【插入 块 】 命 令 ， 将 图 块 的 比例 设置 为 X: 
其 他 参数 默认 设置 ， 插 入 位 置 如 图 7.10 所 示 。 
和 E 复 选择 【插入 块 】 命 令 ， 将 图 块 的 比例 设置 为 X: 
为 “90”， 其 他 参数 默认 设置 ， 
重复 选择 【插入 块 】 命令 
置 为 “-90”， 


加 


\AutoCAD_book 


@ 
© 


(3) 将 块 “平面 
在 当前 的 图 形 中 ， 选 择 【 插 入 】 下 拉 
在 【名 称 】 下 拉 列 表 框 中， 选择 块 外 
定 】 复 选 框 ; 在 【缩放 比例 】 
角度 】 文 本 框 中 输入 插入 块 
定 】 按 钮 ， 返 回 绘图 区 ， 捕 提 如 


中 
© 


中 【在 屏幕 上 指 
转 】 选 项 组 的 【 














角度 


置 为 “-90”， 
村 


土木 工程 计算 机 绘图 





7.6 平面 图 形 对 象 


选中 【对 象 〗 选 项 组 中 的 【保留 】 单 选 按钮 ， 再 选择 该 选项 组 中 的 【选择 对 象 】 
按钮 ， 这 时 系统 会 自动 切换 到 绘图 窗口 ， 用 交叉 窗口 选择 方法 选取 图 7.5 中 图 例 ， 按 Enter 
键 返回 到 【 块 定义 】 对 话 框 。 
在 【 块 单位 】 下 拉 列 表 框 中 选择 “毫米 % 选 项 ， 将 单位 设置 为 毫米 。 
单 击 对话 框 中 的 【确定 】 按 钮 ， 完 成 块 的 创建 。 








平面 门 ” 写 入 磁盘 ， 有 具体 步骤 如 下 : 


在 命令 行 输入 wblock 命令 并 按 Enter 键 。 此 时 系统 弹出 【 写 块 】 对 话 框 。 


在 对 话 村 





















































图 7.8 所 示 和 6 





图 7.9 所 示 。 








名 称 “ 平 面 门 ” 


的 【 源 】 选 项 组 中 选中 【 块 】 单 选 按钮 然后 在 其 后 的 下 拉 列 表 框 中 选择 











“-0.8”，Y: “0.8”， 旋 转 


“-0.8”，Y: “0.8”， 旋 转 


插入 位 置 如 图 7.11 所 示 。 
， 将 图 块 的 比例 设置 为 X: 
其 他 参数 默认 设置 ， 插 入 位 置 如 图 7.12 所 示 。 


“-0.9”，Y: “0.9”， 旋 转 
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名 称 虽 ;| 平面 门 


路 径 


插入 点 
加 在 屏 硕 上 指定 GG) 





1 
2 




















图 7.9 





| 
er 
出 a s+1 





图 7.7 块 的 插入 设置 图 7.8 客厅 块 的 插入 效果 


| + 
3 \ 














书房 块 的 插入 效果 





























图 7.11 


sa 


HiT 到 主 兰 
LJ 
卫生 间 块 的 插入 效果 图 7.12 主 卧 块 的 插入 效果 





@ 将 插入 f 


平面 门 图 形 镜像 ， 生 成 平面 图 右 半 侧 的 门 图 形 ， 结 果 如 图 7.13 所 示 。 





图 7.13 块 的 插入 效果 


S13 
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土木 工程 计算 机 绘图 





Tal 


要 的 
块 插 


化 的 ， 


加 型 


就 能 
明 组 
印 输 
在 图 





块 属性 的 特点 


属性 是 附加 在 块 对 象 
各 种 信息 。 
入 时 ， 属 性 才 会 出 现 。 


也 可 以 是 不 变 的 。 








属性 是 图 块 的 一 个 组 成 部 分 ， 不 角 


在 插入 一 
图 形 中 ， 并 提示 输入 那些 可 变 的 属性 值 。 


7.3 图 块 的 属性 


上 的 各 种 文本 数据 ， 它 是 一 种 特殊 的 对 象 类 








型 ， 可 包含 





户 所 需 











块 属性 由 属性 标记 名 和 
个 带 有 属性 的 块 有 


属性 值 两 部 分 组 成 ， 
寸 ，AutoCAD 将 把 








对 于 带 有 属性 的 块 ， 
E 够 在 电子 表格 或 数据 
表 等 内 容 。 另 外 属性 
出 的 属性 ， 
形 中 ， 当 提取 它们 时 ， 


7.3.2 ”定义 属性 


“attdef ”都 可 以 定义 属性 。 


的 各 


1. 功能 
定义 带 有 属性 的 块 。 
2. 操作 


可 以 提取 属性 信息 并 将 这 些 信息 保存 到 一 个 
库 中 使 用 这 些 信 息 进行 数据 分 析 ， 并 可 利用 

















而 可 见 属 性 就 是 可 以 看 到 的 属性 。 不 管 使 


直 还 可 以 设置 成 为 可 见 或 不 可 见 。 




















都 可 以 把 它们 写 到 一 个 文件 中 。 


独立 存在 ， 也 不 能 独立 使 


口 


， 个 








有 在 图 
属性 值 既 可 以 是 变 
定 的 属性 值 随 块 添 














司 








单独 的 文件 中 ， 这 样 


它 来 快速 生成 如 材料 
不 可 见 属 
日 哪 种 方式 ， 





E 就 是 不 显示 和 不 打 
属性 值 都 一 直 保存 


单 击 【 绘 图 】 下 拉 菜 单 中 人 块 】 子 菜单 的 【定义 属性 】 荣 单项 或 在 命令 行 输 入 命令 


(1) 定义 属性 模式 。 在 【模式 】 选 项 组 中 ， 


模式 选项 说 明 如 下 。 


【不 可 见 】 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 表示 插入 块 后 不 显示 其 
定 】 复 选 框 : 如果 选中 该 复 选 框 ， 
文本 框 中 指定 该 值 ， 插 入 块 时 该 属性 值 随 块 添加 到 





【 固 
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此 时 系统 将 弹出 如 图 .7.14 所 示 

















模式 属性 
口 和 见 四 奈 记 吕 ) ] 
OBO 夫 示 旭 ] 
OEY 
Ome Ne: | 回 
插入 点 文子 过 项 
回 在 屏 在 上 指定 O) 对 ED: Em 国 
E 2 机 加 EE 悦 
EK 
旋转 四 《 Io 
回 久 二 岂 的 位 年 
CE J Cm 





图 7.14 【属性 定义 】 对 话 框 


设置 有 关 的 属性 模式 。 


【属性 定义 】 对 话 框 。 


【模式 】 选 项 组 

















表示 属性 为 定 值 ， 
图 形 中 。 名 








1 果 未 选中 该 复 选 框 ， 


可 在 【属性 】 选 项 组 中 





属性 值 ， 即 属性 不 可 见 。 


【 值 】 


表示 该 
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属性 值 是 可 变 的 ， 系 统 
【验证 】 复 选 框 : 
证 所 输入 的 属性 值 是 否 
【 预 置 】 复 选 框 : 
文本 框 中 输入 的 默认 值 
在 插入 后 还 可 以 进行 编 
(2) 定义 属性 内 容 : 
文本 框 输 入 插入 块 时 系 
文本 框 后 的 
字段 的 值 ， 这 项 功能 可 








(3) 定义 属性 文 当 
框 中 输入 点 的 坐标 ; 也 
点 。 确 定 插入 点 后 ， 系 
征 来 放置 属性 值 。 

(4) 定义 属性 文字 
外 ， 在 【属性 定义 】 对 
性 将 采用 上 一 个 属性 的 
排列 。 





【属性 定义 】 对 话 
【对 正 】: 用 于 设 














图 按钮 ， 系 统 弹出 如 


将 在 插入 块 时 提示 输入 其 值 。 

如 果 选 中 该 复 选 框 ， 当 插入 块 时 ， 系 统 将 显示 提示 信息 ， 让 
正确 。 

选中 该 复 选 框 ， 则 在 插入 块 时 ， 系 统 将 把 
自动 设置 成 实际 属性 值 。 但 是 与 属性 的 
辑 。 

在 【属性 】 选 项 组 中 的 【标记 】 文 本 框 中 输入 属性 的 标记 ; 【提示 】 
统 显示 的 提示 信息 ; 在 【 值 】 文 本 框 中 输入 属性 的 值 。 单 击 【 值 】 
图 7.15 所 示 的 【字段 】 对 话 框 ， 可 将 属性 值 设置 为 某 一 
为 设计 的 自动 化 提供 极 大 的 帮助 。 














户 验 





【属性 】 选 项 组 中 
定 值 不 同 ， 预 置 的 


【 值 】 
属性 值 














日 






































图 7.15 


【字段 】 对 话 框 
插入 点 ， 在 【插入 点 】 选 项 组 中 ， 可 直接 在 X: 、Y: 、Z 


可 以 选中 【在 屏幕 上 指定 】 复 选 框 ， 在 绘图 区 中 拾取 一 点 作 
统 将 以 该 点 为 参照 点 ， 按 照 在 【文字 选项 】 选 项 组 中 设 定 的 文字 特 





4 特征 选项 : 在 【文字 选项 】 选 项 组 中 设置 文字 的 放置 特征 。 此 
话 框 中 如 果 选 中 【在 上 一 个 属性 定义 下 对 齐 】 复 选 枉 ， 表 示 当 前 属 
文字 样式 、 字 高 及 旋转 角度 ， 且 另 起 一 行 按 上 一 个 属性 的 对 正方 式 





框 的 【文字 选项 】 选 项 组 中 各 选项 意义 如 下 。 














【文字 样式 】: 
【高 度 】 了 
该 按钮 ， 然 后 在 绘图 区 

















F 设 





给 


置 属性 文字 相对 于 参照 点 的 排列 形式 。 
于 设置 属性 文字 的 样式 。 
置 属性 文字 的 高 度 。 可 以 直接 在 文本 框 


指定 高 度 。 





输入 高 度 值 ， 也 可 以 单 击 


GD 





二 

















【旋转 】: 用 于 设 
可 以 单 击 该 按钮 ， 然 后 
(5) 单 各 











ff 【确定 】 按 钮 ， 








置 属性 文本 的 旋转 角度 。 可 以 直接 在 文本 框 
在 绘图 区 中 指定 两 点 以 确定 角度 。 





bh 输入 旋转 角度 值 ， 也 























SIIss 


bss 土木 工程 计算 机 绘图 





7.4 图 块 和 属性 的 编辑 


7.4.1 修改 块 定义 





可 以 对 图 块 进行 复制 、 移 动 、 镜 像 、 阵 列 、 夹 点 编辑 等 编辑 操作 ， 也 可 以 将 其 分 解 成 
若干 基本 实体 对 象 后 再 进行 编辑 。 如 果 在 一 个 图 形 中 相同 的 块 很 多 ， 这 些 块 又 需要 作 同 样 
修改 ， 这 时 就 可 以 修改 块 定义 。 即 创建 新 块 时 ， 将 新 确定 的 图 块 名 与 当前 图 形 文件 中 的 
图 块 名 相同 ， 原 图 块 将 被 新 图 块 所 代替 。 在 对 图 块 进行 重新 定义 时 ， 新 图 块 的 插入 基点 要 
与 原 图 块 的 插入 基点 相对 应 ， 其 尺寸 也 要 与 原 图 块 的 尺寸 保持 一 致 ， 否 则 ， 插 入 图 块 后 难 
与 相 邻 的 图 形 实体 衔接 好 ， 达 不 到 预期 的 效果 。 


7.4.2 多 重 插入 图 块 













































































1. 功能 
将 块 按 指定 的 格式 实现 矩形 阵列 插入 。 
2. 操作 


命令 : minsert 

输入 块 名 或 [?] <>: (输入 多 重 插 入 的 图 块 名 称 ) 

指定 插入 点 或 {[ 比 例 (SJYXZY7z7 旋 转 (R) /预览 比例 /(PS》/PX/PY/PZ/ 预 览 旋转 (PR) ] : ( 指 
定 多 重 插入 块 的 插入 点 ) 

输入 x 比例 因子 忆 指 定 对 角 点 ， 或 [ 角 点 (C) /XY2] <1>: (输入 X 向 的 缩放 比例 或 输入 一 个 选项 ) 
输入 Y 比例 因子 或 < 使 用 x 比例 因子 > : (输入 YY 向 的 缩放 比例 ) 

指定 旋转 角度 <0> : (给 定 块 的 旋转 角度 ) 

输入 行 数 (>-) <1>: (输入 多 重 插入 行 数 ) 

输入 列 数 (| | 1)<1>: (输入 多 重 插入 列 数 ) 

输入 行 间距 或 指定 单位 单元 : (输入 行 间距 或 单位 单元 ) 

指定 列 间距 : (输入 列 间距 ) 


3. 说 明 

(1) 【预览 比例 】 和 【预览 旋转 】: 确定 图 块 插入 之 前 的 预览 比例 系数 和 预览 旋转 角 
。 当 输入 预览 比例 系数 和 预览 旋转 角度 后 ， 绘 图 区 会 出 现 图 块 的 预览 图 形 。 

(2) 【PX】、【PY】、【PZ】: 分 别 确定 图 块 在 X、Y、Z 轴 向 上 的 预览 比例 系数 。 

(3) 【比例 】: 确定 图 块 的 插入 比例 。 

(4) “minsert” 命 令 只 能 以 矩形 阵列 方式 插入 图 块 ， 不 能 以 环形 阵列 方式 插入 图 块 。 

(5) 不 能 使 用 【分 解 】 命 令 分 解 “minsert” 命 令 插入 的 图 块 。 


洱 
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7.4.3 指定 基点 








两 


当 将 图 形 文件 作为 块 插入 时 ， 图 形 文件 默认 的 基点 是 坐标 原点 (0，0，0)， 为 了 作 图 方 
便 ， 也 可 以 打开 原始 图 形 ， 用 “base” 命 令 重 新 定义 它 的 基点 。 


2. 操作 
单 击 【 绘 图 】 下 拉 菜 单 中 【 块 】 子 菜单 的 【基点 】 菜 单项 或 在 命令 行 输入 命令 “base” 
都 可 以 重新 指定 插入 文件 的 插入 基点 。 












































命令 : base 
输入 基点 <0.0000，0.0000，0.0000>: (输入 新 的 基点 或 使 用 光标 点 取 图 形 文件 的 特征 点 作为 
新 的 插入 基点 ) 


7.4.4 图 块 的 嵌 套 

一 个 图 块 中 包含 别 的 图 块 称 为 图 块 嵌 套 。 当 用 户 分 解 一 个 嵌 套 图 块 时 ， 购 套 在 图 块 中 
的 那个 图 块 并 未 被 分 解 开 ， 它 还 是 一 个 单独 的 整体 ;要 使 它 分 解 开 ， 还 必须 用 【分 解 】 命 
令 再 次 将 它 分 解 。 
7.4.5 修改 属性 定义 

1. 功能 

在 属性 定义 与 块 关联 之 前 修改 属性 定义 中 的 属性 标记 、 提 示 及 默认 值 。 

2. 操作 

单 击 【修改 】 下 拉 菜 单 中 【对 象 】 子 菜单 【文字 ]】 中 【编辑 】 选项、 在 命令 行 输入 “ddedit” 
命令 或 双击 块 属性 标记 均 可 实现 该 操作 。 


命令 ，ddedit 
选择 注释 对 象 或 [放弃 (U) ] : 





(1) 在 提示 下 ， 选 择 属 性 标记 ， 系 统 弹出 如 图 7.16 所 示 的 【编辑 属性 定义 】 对 话 框 。 
(2) 在 对 话 框 中 ， 对 属性 定义 的 标记 、 提 示 和 默认 值 进行 修改 。 
(3) 修改 完成 后 ， 单 击 对 话 框 中 的 【确定 】 按 钮 。 








7.4.6 ”使 用 增强 属性 编辑 器 
1. 功能 
在 属性 定义 与 块 关联 之 后 修改 单一 块 中 的 某 个 属性 的 属性 标记 、 提 示 及 默认 值 。 
2. 操作 
单 击 【修改 】 下 拉 菜 单 中 【对 象 】 子 菜单 【属性 】 的 【单个 】 选 项 或 在 命令 行 输入 
"117。 








2 土木 工程 计算 机 绘图 








“eattedit ”命令 ， 都 能 修改 单一 块 中 的 某 个 属性 ， 具 体操 作 如 下 。 





命令 : eattedit 
选择 块 : 


(1) 选择 某 个 块 对 象 后， 系统 弹出 【增强 属性 编辑 器 】 对 话 框 ， 如 图 7.17 所 示 。 














CD 已 二 站 ED CD 





7.16 【编辑 属性 定义 】 对 话 框 7.17 【增强 属性 编辑 器 】 对 话 框 


(2) 选择 【属性 】 选 项 卡 ， 在 列表 框 中 显示 了 块 中 每 个 属性 的 标记 、 提 示 和 值 。 
(3) 在 列表 框 中 选择 需 修改 的 属性 ，【 值 】 文 本 框 中 将 显示 出 该 属性 对 应 的 属性 值 ， 
单 击 该 值 进行 修改 。 
(4) 选择 【文字 选项 】 选 项 不， 系统 显示 如 图 ;7.18 所 示 的 界面 。 在 该 界面 中 可 分 别 设 
定 属性 文字 的 样式 、 对 齐 方式 、 高 度 值 、 旋 转角 度 值 、 宽 度 系数 、 倾 
(5) 如 果 要 使 文字 行 反 向 显示 则 选中 人 反 向 】 复 选 框 ， 如 果 要 使 文字 上 下 其 倒 显 示 则 
选中 【颠倒 】 复 选 框 。 
(6) 选择 【4 选项 卡 , 系统 显示 如 图 7.19 所 示 的 界面 。 在 该 界面 中 可 分 别 设 定 属 
性 文字 的 图 层 以 及 它 的 线 宽 、 线 型 、 颜 色 及 打印 样式 。 
图 增强 民 性 编 儿 器 } 加 者 强 必 性 编 络 如 
块 : 带 飞人 的 村 高 符 叶 
标记 :村 
[ 愿 全 文字 于 项 | 时 位 |] 
it 问 








MEO: 车 辐 口 im。 口 im 
WT itp): [1 
吉 竺 @); 加 癸 抽 角度 中 ): 加 














Ey 3 生肖 ET 











图 7.18 【文字 选项 】 选 项 卡 图 7.19 【特性 】 选 项 卡 
(7) 单 击 【 应 用 】 按 钮 确认 已 进行 的 修改 ， 单 击 【确定 】 按 钮 完成 修改 操作 。 
3. 应 用 举例 


创建 属性 块 ， 标 注 图 7.20 所 示 的 建筑 立 面 图 ， 标 高 尺寸 如 图 7.21 所 示 。 

先 打开 图 7.20 所 示 的 图 形 对 象 ， 在 “0” 图 层 上 根据 图 7.22 所 示 的 标高 符号 的 尺寸 绘 
制 标高 符号 。 注 意图 形 中 的 对 象 只 是 用 直线 命令 绘制 的 一 般 对 象 ,它们 目前 还 不 是 一 个 块 。 

(1) 创建 属性 “标高 ”， 具 体 步 又 如 下 : 

名 单 击 【 绘 图 】 下 拉 菜 单 中 【 块 】 子 菜单 的 【定义 属性 】 菜 单项 ， 弹 出 【属性 定义 】 
对 话 框 。 
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7 rr -并 
ar 
二 hw 
| El 吏 TITHE 
四 醒 zw LE 6 时 6 2600 
J a [EE 之 
sm bem 
有 sm | ee 
a 有 Pr ATIT TI oo 
€ 4k520 [A | -0450 
© DO~ OE ;xm 0 出 oO 由 
图 7.20 建筑 立 面 图 图 7.21 标注 建筑 立 面 图 的 标高 


@ 在 【属性 】 选 项 组 的 【标记 】 文 本 框 中 输入 属性 的 标记 “标高 ”， 在 【提示 】 文 本 
框 中 输入 “ 书 8 

@ 在 【文字 选项 】 选项 组 中 的 【对 正 】 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 左 ” 对 正 ， 在 【文字 样式 】 
下 拉 列 表 框 中 选择 样式 “仿宋 体 ”， 其 他 选项 采用 默认 设置 。 

@ 选中 【插入 点 】 选 项 组 中 的 【在 屏幕 站 指定 】 复 选 杠 。 

回 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 然 后 在 图 形 中 拾取 一 点 作为 标记 插入 点 的 位 置 ， 系 统 便 
插入 点 的 位 置 显示 出 该 属性 的 标记 ,用 移动] 命令 将 属性 标记 移 到 图 7.23 中 所 示 的 位 置 。 












; wi 
J] 标高 
图 7.22 标高 符号 的 尺寸 7.23” 带 属性 的 标高 符号 


(2) 创建 属性 块 ， 具 体 步 骤 如 下 : 

在 命令 行 输入 “block” 命 令 并 按 Enter 键 ， 此 时 系统 弹出 【 块 定义 】 对 话 框 。 在 对 话 
框 中 设置 各 选项 的 参数 ， 如 图 7.24 所 示 ， 选 择 绘制 的 标高 符号 和 定义 的 属性 ， 将 其 创建 为 
内 部 块 。 








图 7.24 设置 标高 符号 属性 块 的 参数 


sa 
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(3) 插入 属性 块 ， 具 体 步 骤 如 下 : 

Q@ 设置 “标高 ” 层 为 当前 层 ， 并 打开 “辅助 线 ” 层 。 

@ 单 击 【 插 入 】 下 拉 菜单 中 【 块 〗】 菜 单项 ， 在 【 块 名 】 列 表 框 中 选择 “ 带 属性 的 标高 
符号 ”图 块 ， 在 【插入 点 】 选 项 组 中 选中 【在 屏幕 上 指定 】 复 选 框 ， 缩 放 比例 均 为 1， 然 后 
单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 在 图 形 右 边 拾取 相应 的 点 作为 块 的 插入 点 ,命令 提示 【输入 属性 值 】， 
输入 标高 数值 后 属性 块 便 插 入 到 当前 的 图 形 中 。 

@ 重复 上 述 操作 ， 将 属性 块 插入 到 立 面 图 右边 相应 位 置 ， 完 成 右边 标高 标注 。 

(4) 由 于 插入 缩放 比例 采用 负数 虽然 可 以 得 到 镜像 的 图 形 ， 但 属性 文字 也 同样 镜像 ， 
重新 编辑 操作 麻烦 。 建 议 按照 上 述 步骤 重新 定义 跟 图 7.23 反 向 的 标高 图 块 ， 再 插入 到 立 面 
图 左边 的 相应 位 置 ， 得 到 如 图 7.21 所 示 的 尺寸 标注 。 

















































































































7.4.7 ”使 用 块 属性 管理 器 


1. 功能 
对 当前 图 形 所 有 块 定义 中 的 属性 进行 编辑 管理 。 
2. 操作 


单 击 【 修 改 】 下 拉 菜 单 中 【对 象 】 子 呈 单 【属性 】 的 【 块 属性 管理 器 】 选 项 或 在 命令 
器 】 对 话 框 ， 如 图 7.25 所 示 。 





行 输入 “battman ”命令 ， 都 可 以 打开 民 块 属性 管 


国 决 搬 性 管理 你 




















图 7.25 【 块 属性 管理 器 】 对 话 框 

主要 选项 功能 如 下 : 
(1) 在 【 块 】 下 拉 列 表 框 中 列 出 了 当前 图 形 中 所 有 属性 块 的 名 称 ， 用 户 可 在 该 下 拉 列 
表 框 中 选取 要 管理 的 块 。 或 者 单 击 【选择 块 】 国 按钮 ,切换 到 绘图 窗口 选择 需要 管理 的 块 。 

(2) 属性 列表 框 : 显示 了 当前 所 选择 块 的 所 有 属性 ， 并 列 出 每 个 属性 的 标记 、 提 示 、 
默认 值 和 模式 等 。 

(3) 【同步 】: 可 以 更 新 已 修改 的 属性 特性 的 块 实例 。 

(4) 【上 移 】、【 下 移 】: 可 以 将 属性 列表 框 中 选中 的 属性 行 向 上 、 下 移动 一 行 。 

(5) 【编辑 】: 选择 该 按钮 ， 系 统 弹出 如 图 7.26 所 示 的 【编辑 属性 】 对 话 框 ， 利 用 该 
对 话 框 可 以 重新 设置 选 定 属性 的 模式 、 数 据 、 文 字 选 项 及 特性 等 。 

(6) 【删除 】: 可 以 从 块 定 义 中 删除 在 属性 列表 框 中 选中 的 属性 定义 ， 块 中 对 应 的 属 
性 值 也 同时 被 删除 。 

(7) 【设置 】: 单 击 该 按钮 弹出 【设置 】 对 话 框 (图 7.27)， 可 设置 属性 列表 框 中 的 显示 
内 容 等 。 
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图 7.26 【编辑 属性 】 对 话 框 图 7.27 【设置 】 对 话 框 


7.5 上 机 实验 


实验 1 创建 属性 块 绘制 主 梁 断 面 图 
1. 目的 要 求 
通过 该 实验 ， 人 掌握 属性 块 的 定义 、 插 入 等 内 容 和 方法 ， 提 高 绘图 效率 。 
2. 操作 指导 


首先 按照 图 7.28 所 示 , 用 有 关 绘 图 和 编辑 命令 画 出 主 梁 断 面 图 外 形 和 钢筋 布置 , 然后 将 
钢筋 编号 图 例 定义 为 属性 块 ， 再 将 属性 块 插入 到 相应 位 置 。 
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图 7.28 主 梁 断 面 图 
7.6 思 考题 


1. 简 述 块 的 特点 ， 并 举例 说 明定 义 块 和 插入 块 的 一 般 操作 步骤 。 

2. 简 述 0 命令 与 【 写 块 】 命 令 的 区 别 。 

3. 块 属性 的 特点 是 什么 ? 如何 定 义 块 属性 ? 

4. 先 使 用 【复制 】 Re 例题 ， 再 回答 用 【定义 块 】 和 【插入 】 命 
令 来 绘制 重复 图 形 与 使 用 【复制 】 命 令 来 绘制 重复 图 形 相 比 ， 有 什么 区 别 和 优势 ? 
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TREE 0 

教学 提示 : AutoCAD 定义 一 个 完整 的 尺寸 是 由 尺寸 线 、 尺 寸 界线 、 尺 寸 箭 头 和 尺寸 文 
本 四 要 素 组 成 (图 8.1)。 它 们 以 整体 块 形式 存放 在 图 形 文件 中 ， 即 一 个 尺寸 就 是 一 个 标注 对 
象 。 本 章 按 创建 尺寸 标注 样式 、 标 注 尺 寸 和 编辑 尺寸 三 部 分 来 讲授 ， 标 注 尺 寸 是 本 章 的 重 
上 点， 创建、 修改 和 替代 尺寸 标注 样式 是 本 章 的 难点 。 对 图 形 进行 尺寸 标注 时 ， 用 户 最 好 建 
立 一 个 单独 的 尺寸 标注 图 层 来 标注 尺寸 ， 以 便 使 标注 的 尺寸 与 图 形 的 其 他 信息 分 开 。 

教学 目标 : 熟悉 尺寸 对 象 的 组 成 ， 能 根据 不 同 的 出 图 要 求 建立 尺寸 标注 样式 ， 熟 练 掌 
握 各 种 尺寸 标注 命令 和 编辑 命令 。 按 8.4 节 上 机 实验 2 的 要 求 ， 标 注 图 8.22 的 尺寸 。 





图 8.1 尺寸 的 组 成 


8.1 尺寸 标注 样式 






在 没有 建立 新 的 尺寸 标注 样式 之 前 , AuteCAD 按 ISO-25 的 默认 标注 样式 来 标注 尺寸， 
这 是 一 个 符合 ISO 标准 的 标 式 ， 用 户 可 以 根据 工程 图 的 需要 ， 在 尺寸 标注 之 前 ， 
创建 一 个 或 多 个 符合 行业 、 项 目 或 国家 标准 的 尺寸 标注 样式 来 标注 尺寸 。 


8.1.1 新 建 尺 十 标注 样式 的 步骤 


(1) 单 击 【 标 注 】 或 【样式 】 工 具 栏 中 【标注 样式 】vl8 按钮 、【 格 式 】 或 【标注 】 下 
拉 菜 单 中 【标注 样式 】 菜 单项 ， 或 在 命令 行 输入 “ddim”， 都 可 打开 图 8.2 所 示 的 【标注 
样式 管理 器 】 对 话 框 。 

(2) 单 击 【 标 注 样式 管理 器 】 对 话 框 中 的 【新 建 】 按 钮 ， 打 开 【 创 建新 标注 样式 】 对 
话 框 (图 8.3)， 在 【新 样式 名 】 文本 框 中 输入 新 的 标注 样式 名 ， 如 “线性 标注 ”。 
(3) 单 击 【 创 建新 标注 样式 】 对 话 框 中 的 【继续 】 按 钮 ， 打 开 【 新 建 标 注 样 式 】 对 话 
框 ， 用 户 可 对 该 对 话 框 中 的 七 项 选项 卡 分 别 进行 设置 ， 定 义 新 的 尺寸 标注 样式 特性 。 
(4) 设置 完毕 ， 单 击 【 新 建 标 注 样式 】 对 话 框 中 的 【确定 】 按 钮 ， 回 到 【标注 样式 管 
理 器 】 对 话 框 中 ， 单 击 【 关 闭 】 按 钮 ， 创 建 的 新 的 尺寸 标注 样式 完成 。 如 果 在 单 击 【关闭 】 
按钮 之 前 ， 单 击 【 置 为 当前 】 按 钮 ， 则 把 新 创建 的 标注 样式 如 “线性 标注 ”) 设 置 为 当前 
样式 。 
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图 8.2 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 图 8.3 【创建 新 标注 样式 】 对 话 框 
8.1.2 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 


上 【标注 】 工具 栏 中 【标注 样式 】k 志 按钮 打开 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 (图 8.2)， 
ee 义 如 下 。 
【当前 标注 样式 】: 显示 当前 标注 样式 的 名 称 ， 默 认 标 注 样 式 为 ISO-25。 
【样式 】: 列 出 了 图 形 中 的 标注 样式 ， 当 前 样式 被 亮 显 。 将 某 样式 置 为 当前 样式 ， 
选择 某 样式 后 单 击 【 置 为 当前 】 按 钮 即 可 ， 或 是 选择 某 样式 后 右 击 ， 从 显示 的 快捷 
选择 【 置 为 当前 】 或 【 重 命名 】 和 【删除 于 (不 能 删除 当前 样式 或 当前 图 形 中 使 用 的 样式 )。 
【 列 出 】: 控制 【样式 】 列 表 中 标注 样式 的 显示 。 如 果 要 列 出 图 形 中 所 有 的 标注 样式 ， 
选择 【所 有 样式 】， 要 列 出 图 形 中 当前 使 用 的 标注 样式 ,选择 【正在 使 用 的 样式 】。 
【不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 】: 选中 此 复 选 框 ， 将 不 在 下 样式 】 列 表 中 显示 外 部 参照 
图 形 的 标注 样式 。 























【预览 】: 显示 【样式 】 列表 中 当前 标注 样式 的 图 示 。 

【说 明 】: 显示 卸 样式 】 列 表 中 当前 标注 样式 的 相关 参数 设置 。 

【 置 为 当前 】: 将 【样式 】 列 表 中 选 定 的 标注 样式 设置 为 当前 标注 样式 。 
【新 建 】: 创建 一 个 新 的 尺寸 标注 样式 。 

【修改 】: 修改 已 有 的 尺寸 相 内 的 各 项 设置 。 











【替代 】: 设置 当前 尺寸 标注 样式 的 临时 替代 。 

【比较 】: 比较 【样式 】 列 表 中 选 定 的 标注 样式 与 当前 标注 样式 的 所 有 特性 。 
【关闭 】: 尺寸 标注 样式 设置 完成 后 ， 关 闭 【 标 注 样式 管理 器 】 对 话 框 ， 回 到 图 形 窗口 。 
【帮助 】: 打开 帮助 窗口 ， 系 统 中 包含 了 如 何 使 用 【标注 样式 管理 器 】 的 完整 信息 。 


8.1.3 新建 尺 寸 标注 样式 


要 新 建 一 个 尺寸 标注 样式 ， 单 击 【 创 建新 标注 样式 】 对 话 框 (图 8.3) 中 的 【继续 】 按 钮 ， 
打开 【新 建 标 注 样式 】 对 话 框 (图 8.4)， 该 对 话 框 有 七 个 标签 ， 单 击 一 个 标签 打开 相应 的 一 
个 选项 卡 (当前 打开 的 是 【直线 】 选 项 卡 )， 通 过 设置 选项 卡 中 的 各 选项 来 定义 新 的 尺寸 标 
注 样式 特性 。 选 项 卡 中 的 右上 方 有 一 个 预览 区 ， 每 一 选项 设置 完成 后 ， 即 可 在 预览 区 中 看 
到 设置 结果 ， 根 据 预 览 结 果 更 改 设 置 ， 直 至 满意 
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图 8.4 【直线 】 选 项 卡 

尺寸 标注 样式 的 部 分 特性 也 可 通过 修改 尺寸 标注 变量 值 来 完成 。 如 果 对 尺寸 标注 变量 
名 很 熟悉 ， 只 要 在 命令 窗口 输入 对 应 的 尺寸 标注 变量 名 ， 在 系统 的 提示 下 输入 新 的 尺寸 标 
主 变 量 值 即 可 。 各 选项 卡 的 操作 说 明 中 都 列 出 了 对 应 选项 的 尺寸 标注 变量 名 。 

1. 【直线 】 选 项 卡 操作 (图 8.4) 

(1) 【尺寸 线 】: 设置 尺寸 线 的 特性 。 

【颜色 】: 设置 尺寸 线 的 颜色 ， 对 应 的 系统 变量 为 DIMCLRD。 

【 线 型 】: 设置 尺寸 线 的 线 型 。 

【 线 宽 】: 设置 尺寸 线 的 六 对 应 的 系统 变量 为 DIMLWD。 

【超出 标记 】: 设置 当 使 用 “倾斜 ”、“ 建 筑 标记 ”、“ 小 点 ”、“ 积 分 ”和 “无 标 
记 ” 等 箭头 时 尺寸 线 超出 尺寸 界线 的 距离 (图 8,5)， 土 木工 程 图 样 一 般 设 为 0， 对 应 的 系统 
变量 为 DIMDLE。 

【基线 间距 】: 设置 基线 标注 的 两 尺寸 线 之 间 的 距离 (图 8.5)。 按 《房屋 建筑 制图 统一 
标准 (GB/T50001 一 2001)》 规 定 两 尺寸 线 之 间 的 距离 为 7 一 10mm， 对 应 的 系统 变量 为 
DIMDLI。 
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图 8.5 ”尺寸 部 分 选项 图 示 
【隐藏 】: 不 显示 尺寸 线 。 系 统 的 默认 设置 是 尺寸 文本 在 中 间 ， 将 尺寸 线 断 开 为 两 条 
尺寸 线 ， 选 中 【尺寸 线 1】 复 选 框 ， 隐 藏 第 一 条 尺寸 线 ， 选 中 【尺寸 线 2】 复 选 框 ， 隐 藏 第 
二 条 尺寸 线 ， 对 应 的 系统 变量 为 DIMSD1 和 DIMSD2。 


超出 标记 
超 点 信和 量 
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(2) 【尺寸 界线 】: 设置 尺寸 界线 的 特性 。 

【颜色 】: 设置 尺寸 界线 的 颜色 ， 对 应 的 系统 变量 为 DIMCLRE。 

【尺寸 界线 1】、【 尺 寸 界 线 2】: 设置 第 一 、 二 条 尺寸 界线 的 线 型 。 

【 线 宽 】: 设置 尺寸 界线 的 线 宽 ， 对 应 的 系统 变量 为 DIMLWE。 

【隐藏 】: 不 显示 尺寸 界线 。 选 中 【尺寸 界线 1】 复 选 框 ， 隐 藏 第 一 条 尺寸 界线 ， 选 
中 【尺寸 界线 2】 复 选 框 ， 隐 藏 第 二 条 尺寸 界线 ， 对 应 的 系统 变量 为 DIMSE1 和 DIMSE2。 

【超出 尺寸 线 】: 指定 尺寸 界线 超出 尺寸 线 的 距离 (图 8.5)。《 房 屋 建筑 制图 统一 标准 
(GB/T50001 一 2001)》 规 定 尺寸 界线 超出 尺寸 线 的 距离 为 2 一 3mm， 对 应 的 系统 变量 为 
DIMEXE。 

【起 点 偏 移 量 】: 设置 尺寸 界线 的 起 点 端 离开 图 形 轮廓 线 的 距离 (图 8.5)。《 房 屋 建筑 
制图 统一 标准 (GB/T50001 一 2001)》 规 定 尺 寸 界 线 的 起 点 端 离 开 图 形 轮廓 线 的 距离 不 小 于 
2mm， 对 应 的 系统 变量 为 DIMEXO。 

【固定 长 度 的 尺寸 界线 】: 设置 从 尺寸 界线 的 起 点 端 到 尺寸 线 之 间 的 总 长 度 。 选 中 此 
复 选 框 后 ，【 起 点 偏 移 量 】 文 本 框 的 设置 无 效 。 

2. 【符号 和 箭头 〗 选 项 卡 操作 (图 8.6) 


ET 






































图 8.6 【符号 和 箭头 】 选 项 卡 

(1) 【箭头 】: 设置 尺寸 箭头 的 特性 。 

【第 一 项 】 【第 二 个 ]: 设置 第 一 、 二 条 尺寸 线 的 箭头 形式 , 对 应 的 系统 变量 为 DIMBLK1 
和 DIMBLK2。 

【引线 】: 设置 引线 的 箭头 形式 ， 对 应 的 系统 变量 为 DIMLDRBLK。 

【第 一 项 】、【 第 二 项 】 和 【引线 】 下 拉 列表 中 各 有 20 种 箭头 形式 供用 户 选 择 ， 建 筑 
施工 图 中 一 般 选 【建筑 标记 】 作 为 箭头 。 如 果 要 指定 用 户 定义 的 箭头 块 , 选择 【用 户 箭头 】， 
打开 【选择 自 定义 箭头 块 】 对 话 框 ， 从 图 形 块 中 选择 用 户 定义 的 箭头 块 的 名 称 。 

【箭头 大 小 】: 设置 尺寸 箭头 的 大 小 ， 对 应 的 系统 变量 为 DIMASZ。 

(2) 【圆心 标记 】: 设置 圆心 标记 的 特性 。 

圆心 标记 的 设置 有 【无 】、【 标 记 】 和 【直线 】 等 选项 。 

(3) 【 弧 长 符号 】: 设置 弧 长 标注 中 国 弧 符 号 的 位 置 。 

弧 长 标注 中 圆 弧 符号 的 位 置 有 【标注 文字 的 前 级 】、【 标 注 文字 的 上 方 】 和 【无 】 选 项 。 
“lss 
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(4) 【半径 标注 折 弯 】: 设置 折 弯 (Z 字 型 ) 半 径 标注 的 折 弯 角度 。 
通常 用 于 较 大 圆 弧 半径 的 标注 。【 折 弯 角 度 】: 设置 大 圆 弧 尺寸 线 的 折 弯 角度 。 
3. 【文字 】 选 项 卡 操作 (图 8.7) 


图 新 建 标注 样式 : 线性 标注 
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图 8.7 【文字 丁 选 项 卡 

(1) 【文字 外 现 】】， 设置 尺寸 文本 的 样式 和 高 度 。 

【文字 样 显示 当前 图 形 中 已 建立 的 所 有 文字 样式 ， 选 择 一 种 文字 样式 作为 尺寸 
文本 的 文字 样式 。 尺 寸 文本 样式 中 的 字体 ， 建 议 采 用 国标 直 体 (gbenor.shx) 或 国标 斜体 
(gbeite shx), 也 可 以 单 击 下 拉 列 表 框 右边 的 【..…】 按 钮 ,打开 【文字 样式 】 对 话 框 ， 创 建 
作为 尺寸 文本 样式 ， 对 应 的 系统 变量 为 DIMTXSTY。 

i 色 】: 设置 尺寸 文本 的 颜色 ， 对 应 的 系统 变量 为 DIMCLRT。 

【填充 颜色 】 六 设置 尺寸 文本 背景 的 颜色 。 

【文字 高 度 】; 设置 尺寸 文本 的 高 度 (特别 提醒 : 为 尺寸 文本 设置 的 文字 样式 ， 必 须 将 
其 中 的 高 度 选 项 设置 为 0， 此 选项 的 设置 才 有 效 )， 图 形 中 的 尺寸 文本 高 度 一 般 设 为 3.5 号 
字 ， 对 应 的 系统 变量 为 DIMTXT。 

【分 数 高 度 比 例 】: 设置 分 数 相对 于 尺寸 文本 高 度 的 比例 。 仅 当 【 主 单位 】 选 项 卡 上 
的 【单位 格式 】 选 择 “ 分 数 ” 时 ， 此 选项 才 可 用 ， 对 应 的 系统 变量 为 DIMTFAC。 

【绘制 文字 边框 】: 选中 此 复 选 框 ， 在 尺寸 文本 的 周围 绘制 一 个 边框 。 

(2) 【文字 位 置 】: 设置 尺寸 文本 的 位 置 。 
GO【 垂 直 】: 设置 尺寸 文本 相对 于 尺寸 线 的 垂直 位 置 。 对 应 的 系统 变量 为 DIMTAD。 
“居中 ”、“ 上 方 ”将 尺寸 文本 放置 在 尺寸 线 的 中 间或 上 方 。 

“外 部 ”将 尺寸 文本 放置 在 尺寸 线 的 外 侧 。 

“JIS” 按 照 日 本 工业 标准 (JIS) 放 置 尺寸 文本 。 

@ 【水平 】: 设置 尺寸 文本 相对 于 尺寸 线 的 水 平 位 置 ， 对 应 的 系统 变量 为 DIMJUST。 

【第 一 条 尺寸 界线 】、【 第 二 条 尺寸 界线 】: 设置 尺寸 文本 标注 在 靠近 第 一 条 (或 第 二 
条 ) 尺 寸 界 线 的 一 端 。 

【第 一 条 尺寸 界线 上 方 】、【 第 二 条 尺寸 界线 上 方 】: 将 尺寸 文本 标注 在 第 一 条 (或 第 
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二 条 ) 尺 寸 界 线 上 ， 并 与 之 对 齐 。 
@【 从 尺寸 线 偏 移 】: 设置 尺寸 文本 离开 尺寸 线 的 距离 (图 8.5)， 对 应 的 系统 变量 为 
DIMGAP。 
(3) 【文字 对 齐 】: 设置 尺寸 文本 的 方向 ， 对 应 的 系统 变量 为 DIMTIH 和 DIMTOH。 
【水 平 】、【 与 尺寸 线 对 齐 】: 设置 尺寸 文本 水 平 放置 或 与 尺寸 线 对 齐 。 
【ISO 标准 】: 当 尺 寸 文本 在 尺寸 界线 内 时 ， 尺 十 文本 与 尺寸 线 对 齐 。 当 尺寸 文本 在 
尺寸 界线 外 时 ， 尺 寸 文本 水 平 放置 。 
4. 【调整 】 选 项 卡 操作 (图 8.8) 
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8.8 【调整 】 选 项 卡 


如 果 两 尺寸 界线 之 间 的 距离 较 大 ， 尺 寸 文本 和 尺寸 箭头 都 放 在 尺寸 界线 内 。 否则 ， 按 
【调整 】 选 项 放置 尺寸 文本 和 尺寸 箭头 。 

(1) 【调整 选项 于 : 调整 尺寸 文本 和 尺寸 第 头 的 位 置 。 

【文字 或 箭头 (最 佳 效果 )】、【 箭 头 } ~<【 文 字 】 或 【文字 和 稍 头 】: 当 两 尺寸 界线 
之 间 的 距离 较 小 ,可 单 选 移出 这 些 选 项 中 的 一 项 到 尺寸 界线 之 外 。 

【文字 始终 保持 在 尺寸 界线 之 间 】: 始终 将 尺寸 文本 放 在 两 尺寸 界线 之 间 ， 对 应 的 系 
统 变 量 为 DIMTIX。 

【 若 不 能 放 在 尺寸 界线 内 ， 则 消除 箭头 】: 如 果 两 尺寸 界线 之 间 不 能 放置 尺寸 箭头 ， 
则 隐藏 尺寸 箭头 ， 对 应 的 系统 变量 为 DIMSOXD。 

(2) 【文字 位 置 】: 设置 尺寸 文本 的 位 置 ， 对 应 的 系统 变量 为 DIMTMOVE。 

如 果 尺 寸 文本 不 在 默认 位 置 时 ， 可 设置 将 其 放 在 【尺寸 线 旁 边 】、 【尺寸 线 上 方 ， 带 引线 】 
或 【尺寸 线 上 方 ， 不 带 引线 】 位 置 。 

(3) 【标注 特征 比例 】: 设置 当前 图 形 的 全 局 标注 比例 或 图 纸 空 间 比 例 。 

【使 用 全 局 比例 】: 为 当前 标注 样式 中 的 尺寸 文本 和 尺寸 箭头 、 基 线 间 距 等 几何 特征 
设置 比例 。 该 缩放 比例 不 更 改 标注 的 测量 值 。 用 户 一 般 按 1 : 1 作 图 , 但 出 图 比例 则 根据 需 
要 随时 调整 ， 如 按 1 : 50 出 图 ， 输 出 的 图 形 缩小 到 原来 的 /50， 图 形 中 标注 的 尺寸 的 几何 
特征 (如 尺寸 文本 高 度 、 尺 寸 箭头 大 小 等 ) 也 同样 缩小 到 原来 的 1/50， 必 须 在 【使 用 全 局 比 
例 】 文 本 框 中 输入 50， 才 可 以 保证 被 注 尺 寸 的 几何 特征 不 变 。 对 应 的 系统 变量 ; 
DIMSCALE。 

【将 标注 缩放 到 布局 】: 根据 当前 模型 空间 视 口 和 图 纸 空间 之 间 的 比例 确定 比例 因子 ， 
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对 应 的 系统 变量 为 DIMSCALE。 

(4) 【优化 】: 提供 用 于 放置 尺寸 文本 的 其 他 选项 。 

【手动 放置 文字 】: 忽略 所 有 水 平 对 正 设置 ， 标 注 尺 寸 时 ， 尺 寸 文本 随 十 字 光 标 移动 
放置 在 两 尺寸 界线 的 左边 、 右 边 或 之 间 ， 对 应 的 系统 变量 为 DIMUPT。 

【在 尺寸 界线 之 间 绘 制 尺 寸 线 】: 强制 在 两 尺寸 界线 之 间 绘 制 尺 寸 线 ， 对 应 的 系统 变 
量 为 DIMTOFL。 


5. 【 主 单位 〗 选 项 卡 操作 (图 8.9) 
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图 8.9 【 主 单位 】 选 项 卡 

(1) 【线性 标注 】: 设置 线性 标注 的 格式 和 精度 。 

【单位 格式 】: 设置 除 角度 之 外 的 所 有 标注 类 型 的 当前 单位 格式 ， 土 木工 程 图 中 尺寸 
文本 的 单位 格式 设置 为 【小 数 】， 对 应 的 系统 变量 为 DIMLUNIT。 

【精度 】: 设置 尺寸 文本 中 的 小 数位 数 ;- 士 木工 程 图 中 尺寸 文本 的 精度 设置 为 0， 无 
小 数位 ， 对 应 的 系统 变量 为 DIMDEC。 

【分 数 格式 】: 当 【 单 位 格式 】 设 置 为 “分 数 ” 时 的 分 数 格 式 ， 对 应 的 系统 变量 为 
DIMFRAC。 

【小 数 分 隔 符 】: 当 【 单 位 格式 】 设 置 为 “小 数 ” 时 的 小 数 分 隔 符 ， 只 有 当 【 精 度 设 
署 】 为 有 小 数位 时 ， 小 数 分 隔 符 设置 才 有 意义 ， 对 应 的 系统 变量 为 DIMDSEP。 

【 舍 入 】: 设置 除 角度 之 外 的 所 有 标注 类 型 测量 值 的 舍 入 规则 。 如 果 输 入 0.5， 则 所 有 
测量 值 都 以 0.5 为 单位 全 入 。 如 果 输 入 1.0， 则 所 有 测量 值 都 将 舍 入 为 最 接近 的 整数 。 小 数 
点 后 显示 的 位 数 取决 于 【精度 】 设 置 ， 对 应 的 系统 变量 为 DIMRND。 

【前 级 】、【 后 级 】: 设置 尺寸 文本 的 前 绥 或 后 组， 可 以 是 文字 或 特殊 符号 ， 对 应 的 
系统 变量 为 DIMPOST。 

(2) 【测量 单位 比例 】: 设置 线性 标注 测量 值 的 比例 。 

【比例 因子 】: 设置 线性 标注 测量 值 的 比例 因子 。 如 按 1 : 50 的 比例 画 施工 图 (缩小 到 
原来 的 1/50)， 那 么 在 标注 尺寸 时 ， 就 应 该 将 测量 单位 比例 放大 50 倍 ， 在 【比例 因子 】 文 
本 框 中 输入 “50”， 这 样 画 出 的 1 个 单位 长 度 对 应 实际 50 单位 长 度 ， 标 注 的 测量 值 才 符合 
标注 要 求 。 该 值 不 应 用 到 角度 标注 ， 也 不 应 用 到 含 入 值 或 者 正 负 公差 值 ， 对 应 的 系统 变量 
为 DIMLFAC。 
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【 仅 应 用 到 布局 标注 】: 仅 将 测量 单位 比例 值 应 用 于 布局 视 口 中 创建 的 标注 。 除 特殊 
情形 外 ， 此 设置 应 保持 关闭 状态 ， 对 应 的 系统 变量 为 DIMLFAC。 


(3 











) 【 消 零 】: 控制 不 输出 前 导 零 和 后 续 零 ， 对 应 的 系统 变量 为 DIMZIN。 


【前 导 】: 不 输出 所 有 十 进 制 标注 中 的 前 导 零 , 以 0.8000 为 例 , 选中 此 复 选 框 , 则 0.8000 


8000。 





【后 续 】: 不 输出 所 有 十 进 制 标注 中 的 后 续 零 ， 以 80.0000 为 例 ， 选 中 此 复 选 枉 ， 则 


80.800' 


00 变 成 80。 


(4) 【角度 标注 】: 设置 角度 标注 的 格式 和 精度 。 


角 
6. 


度 标注 中 的 【单位 格式 】、【 精 度 】、【 消 零 】 等 设置 与 线性 标注 一 样 ， 此 处 不 再 袭 述 。 
【换算 单位 】〗 选 项 卡 和 【公差 】 选 项 卡 








画 土木 工程 图 时 ， 一般 不 选择 设置 这 两 项 选项 卡 ， 所 以 这 里 不 多 介绍 ， 如 果 用 户 需 要 ， 



























完全 可 以 借鉴 前 面 的 介绍 自学 进行 设置 。 
8.1.4 修改 尺寸 标注 样式 

要 修改 某 一 尺寸 标注 样式 ， 单 击 【标注 】 工 具 栏 【标注 样式 】 噶 按钮 ， 打 开 【 标 注 样 
式 管理 器 】 对 话 框 ， 从 【样式 】 列 表 中 选 定 要 修改 的 某 个 尺寸 标注 样式 ， 单 击 【 修 改 】 按 
钮 ， 打 开 【 修 改 标注 样式 】 对 话 框 ， 该 对 话 框 的 操作 参看 【新 建 标 式 】 对 话 框 中 各 选 


项 卡 的 操作 。 


8.1.5 


替代 样式 是 设置 某 一 尺寸 标注 样式 的 临 由 
项 进行 临时 设置 时 很 有 用 , 且 方 便 、 快 捷 。 如 要 将 当前 标注 建筑 尺寸 的 


用 来 机 


箭头 改 为 “实心 闭合 ”箭头 即 可 ， 其 


(1 


打开 【 标 ; 
代 】 按钮 , 打开 【 蔡 代 当前 样式 】 对 话 框 ， 打 开 【 符 号 和 箭 





替代 尺寸 标注 样式 


替代 。' 替 代 样 式 对 当前 标注 样式 中 的 个 别 选 
: 式 (“ 线 性 标注 ”) 
注 圆 弧 尺 寸 ， 则 设置 “线性 标注 ”样式 的 替代 样式 ， 替 代 样 式 中 只 要 将 “建筑 标记 ” 
作 步 又 如 下 。 

) 设置 当前 标注 样式 的 替代 样式 ， 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 的 【 标 
主 样式 管理 器 】 对 话 框 (图 8.2)， 从 【样式 】 列 表 中 选择 “线性 












音 式 】 世 按钮 ， 
标注 ”， 单 击 【 替 
选项 卡 , 将 “建筑 标记 ”第 
























头 改 为 “实心 闭合 ” 箭头 ， 关闭 【 替 代 当 前 样式 】 和 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 ， 回 到 图 
形 窗口 。 
(2) 标注 圆 弧 尺寸 。 

(3) 打开 【标注 】 工 具 栏 中 的 【标注 样式 控制 】 下 拉 列 表 框 ， 重 新 选择 “线性 标注 ” 
样式 ,使 其 置 为 当前 样式 ， 这 时 “线性 标注 ”的 替代 样式 被 取消 ， 又 可 继续 标注 建筑 尺寸 。 
8.2 尺寸 标注 
8.2.1 线性 标注 
1. 功能 


标注 两 点 之 间 的 距离 。 被 注 对 象 是 水 平 线段 为 水 平 标注 ， 尺寸 线 方向 是 水 平 的 (图 8.10(c)、 


(d), (e 








)); 被 注 对 象 是 垂直 线段 为 垂直 标注 ， 尺 寸 线 方向 是 垂直 的 (图 8.10(b)); 被 注 对 象 是 
*，129。 
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倾斜 线段 ， 定 尺寸 线 位 置 时 ， 如 果 上 下 移动 光标 为 水 平 标注 ， 左 右 移动 光标 为 垂直 标注 ， 
尺寸 线 不 与 倾斜 线段 平行 ， 且 标注 的 尺寸 文本 值 也 不 与 倾斜 线段 的 长 度 相等 (图 8.10(a))。 
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8.10 ”线性 尺寸 标注 





单 击 站 按钮 x 【标注 】 下 拉 菜 单 中 【线性 】 菜 单项 或 在 
命令 行 输入 命令 “dimlinear” 都 可 标注 线性 尺寸 。 具 体 步 又 如 下 : 

(1) 选择 尺寸 界线 的 起 点 标注 尺寸 ,如 图 8.10(a) 所 示 ， 操 作 时 务必 使 用 对 象 捕捉 方式 
捕捉 对 象 的 端点 ， 确 保 被 标注 的 线段 测量 值 精确 。 












_dimlinear 


指定 -条 尺 ， 寸 界 线 原点 或 







< 选择 对 象 > (选择 图 8.10 (a) 中 的 Pl 点 ) 





促 ) 7 角度 (A) /水 平 (H) / 冬 直 (V) /旋转 (R) ] : (上 下 移动 
平 标注 ) 


(2) 选择 对 象 标注 尺寸 。 


命令 : _dimlinear 

指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 >: ( 按 Enter 键 ) 

选择 标注 对 象 : (在 被 注 线段 上 选择 P1 点 ， 如 图 8.10 (b) 所 示 ) 

指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) /水 平 (H) /垂直 (V) /旋转 (R) ] : (选择 P2 点 

确定 尺寸 线 位 置 ) 

标注 文字 =26 (得 到 图 8.10 (b) 标注 的 尺寸 ) 

3. 说 明 

(1) 【多 行文 字 (M)】 选 项 :输入 字母 “M” 并 按 Enter 键 ， 即 可 打开 多 行文 字 编 辑 器 
来 编辑 尺寸 文本 。AutoCAD 用 尖 括 号 “《 >” 表 示 生 成 的 测量 值 ， 要 更 改 尺寸 文本 ， 去 “< 
2 ou 要 给 生成 的 测量 值 添 加 前 级 或 后 级 和 号 前 输入 

级 (或 尖 括 号 后 输入 后 级 )， 如 保留 默认 值 <226>， 补 上 后 缀 “mm”， 移动 光标 到 尖 插 号 “< 
. 输入 “mm”， 单 击 【 确 定 】 按 钮 关闭 多 行文 字 编 辑 器 ， 指定 尺寸 线 位 置 后 标注 的 
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尺寸 文本 就 是 “26mm”( 图 8.10(c)) 。 特殊 字符 或 符号 用 控制 代码 和 Unicode 字符 串 来 输入 。 
(2) 【文字 (T)】 选 项 : 输入 字母 “T” 并 按 Enter 键 ， 可 以 任意 修改 尺寸 文本 值 ， 如 
图 8.10(d) 所 示 。 








命令 ，_dimlinear 


指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) /水 平 (HE) /垂直 (V) /旋转 (R) ] :t ( 选 文字 
编辑 选项 ) 

输入 标注 文字 <26>: 40 (输入 新 的 尺寸 文本 值 ) 

指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) /水 平 (H) /垂直 (V) /旋转 (R) ] : ( 定 尺寸 线 
位 置 ) 

标注 文字 =26 





(3) 【角度 (A)】 选 项 : 若 输入 字母 “A” 并 按 Enter 键 ， 可 将 尺寸 文本 旋转 指定 的 角度 
(图 8.10(e))。 


命令 :_dimlinear 


寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A)X 水 平 (H) /垂直 (V) /旋转 (R) ] : a ( 选 角度 





(4) 【水 平 (H)】 选 项 强制 建立 水 平 标注 ，【 垂 直 (V)】 选 项 强制 建立 垂直 标注 ， 这 两 个 
选项 在 执行 命令 时 可 以 不 选择 ， 由 AutoCAD 来 作出 智能 判断 ， 定 尺寸 线 位 置 时 ， 上 下 移动 
光标 为 水 平 标注 ， 左 右 移动 光标 为 垂直 标注 。 

(5) 【旋转 (R) 下 选项 : 输入 字母 “R 千 并 按 Enter 键 ， 可 将 尺寸 线 旋转 指定 的 角度 ， 尺 
寸 线 旋 转 的 角度 可 正 可 负 。 尺 寸 文本 值 的 大 小 随 着 尺寸 线 的 旋转 而 被 改变 ， 其 大 小 等 于 被 
注 线段 长 度 与 指定 角度 的 余弦 的 乘积 ， 如 尺寸 线 旋转 60” 后 ， 尺 寸 文本 值 由 26 改变 到 为 
13 (26Xcos(60”))， 如 图 8.10(D 所 示 。 





命令 ; _dimlinear 


指定 尺 < - 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) /水 平 (H) /垂直 (V) /旋转 (R) ] :R( 选 尺寸 
线 旋转 选项 ) 

指定 尺寸 线 的 角度 <0> : 60 (输入 尺寸 线 的 角度 ) 

指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) /水 平 (H) /垂直 (V) /旋转 (R) ] : ( 定 尺寸 线 
位 置 ) 

标注 文字 = 13 


8.2.2 ”对 齐 标注 








1. 功能 
标注 任意 两 点 间 的 距离 ， 尺 寸 线 的 方向 平行 于 两 点 连 线 方向 或 与 选择 的 线段 平行 
(图 8.10)， 被 注 线段 可 以 是 任意 位 置 ， 也 可 以 是 水 平 或 垂直 位 置 。 
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图 8.11 对 齐 尺寸 标注 
2. 操作 
单 击 【标注 】 工 具 栏 【 对 齐 标注 】 衬 按钮 、【 标 注 】 下 拉 菜 单 中 【对 齐 】 菜 单项 或 在 
命令 行 输入 命令 “dimaligned” 都 可 对 齐 标注 ， 具 体 步 骤 如 下 。 





命令 :_dimaligned 







指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 >: ( 按 Enter 键 ) 
选择 标注 对 象 : (在 段 上 选择 Pl 点 ， 如 图 8.11 所 示 ) 





指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) ] : (选择 B2 点 定 尺 寸 线 位 置 ) 
标注 文字 = 26 





【多 行文 字 (M)】、【 文 字 (T)】 和 【角度 (A) 各 选项 的 操作 同 线性 标注 。 
8.2.3 ”角度 标注 


1. 功能 
为 相交 两 直线 (图 8.12(a)) 或 圆 琶 (图 8.12(c)) 标 注 角度 尺寸 。 
P2 2 py we 
yy 
p 
P2 
py XK 
(a) (b) (©) 
图 8.12 角度 尺寸 标注 
2. 操作 


单 击 【 标 注 】 工 具 栏 【 角 度 标注 】 爸 按钮 、【 标 注 】 下 拉 菜 单 中 【和 角度】 菜单 项 或 在 
命令 行 输入 命令 “dimangular” 都 可 标注 角度 尺寸 。 具 体 步 骤 如 下 。 

(1) 标注 相交 两 直线 的 角度 尺寸 

Q@ 选择 角 的 两 边 标注 角度 尺寸 。 


命令 :_dimangular 











图 8.12 (a) 所 示 ) 
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@ 选择 角 的 顶点 标注 角度 尺寸 。 


命令 :_dimangular 
选择 圆 弧 、 圆 、 直 线 或 < 指定 项 点 >: ( 按 Enter 键 指定 角 的 项 点) 
指定 角 的 项 点 a 点 定 角 的 顶点 P1， sl 8.12 (b) 所 示 ) 






指定 角 的 第 一 : (在 角 的 一 边 的 

指定 角 的 第 二 个 出 点 : (在 角 的 另 点 定 

指定 标注 弧 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A)] : (选择 P 点 定 尺寸 弧 线 位 置 ) 
标注 文字 = 45 


(2) 标注 圆 弧 的 角度 尺寸 


命令 : _dimangular 





























选择 圆 弧 、 圆 、 直 线 或 < 指定 项 点 >: (在 被 注 圆 弧 上 选择 P1 点 ， 如 图 8.12 (c) 所 示 ) 
指定 标注 弧 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) ] : (选择 B 点 定 尺 寸 弧 线 位 置 ) 
标注 文字 = 90 

3. 说 明 





(1) 【多 行文 字 (M)】、【 文 字 (T)】 和 【角度 (A)】 各 选项 的 操作 参看 线性 标注 。 用 户 
在 修改 角度 值 时 ， 应 按 “角度 %%d” 格 式 输入 。 

(2) 如 果 选 择 的 是 圆 弧 ， 则 以 圆心 作为 角度 的 项 点 来 建立 角度 尺寸 。 

(3) 角度 1 的 定 尺 寸 弧 线 位 置 交 至 少 有 两 个 位 置 选择 ， 图 8.12(a) 中 的 相交 两 直线 
还 有 四 个 位 置 选择 ， 用 户 应 把 尺 寺 新 线 位 1 置 定 在 确定 的 那个 角 上 。 
8.2.4 直径 标注 

1. 功能 

标注 圆 或 圆 弧 的 直径 尺寸 ， 尺 寸 线 通过 圆心 或 指向 圆心 (图 8.13)。 


CO RAL 


(©) 





图 8.13 直径、 半径 尺寸 标注 
2. 操作 
单 击 【 标 注 】 工 具 栏 【直径 标注 】 久 按钮 、【 标 注 】 下 拉 菜 单 中 【直径 】 菜 单项 或 在 
命令 行 输入 命令 “dimdiameter” 都 可 标注 直径 尺寸 。 有 具体 步骤 如 下 。 











命令 :_dimdiameter 


选择 圆 弧 或 圆 : (在 圆周 上 选择 Pl 点 ， 如 图 8.13 (a) 所 示 ) 
标注 文字 = 20 
指定 尺寸 线 位 置 或 【多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) ] : (选择 点 定 尺 寸 线 位 置 ) 
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3. 说 明 

(1) 【多 行文 字 (M)】、【 文 字 (TD)】 和 【角度 (A)】 各 选项 的 操作 参看 线性 标注 。 修 改 
直径 时 ， 应 按 “%%C 直径 ”格式 输入 。 

(2) 尺寸 线 位 置 可 以 定 在 圆 外 (图 8.13(a))、 圆 周 上 或 圆 内 。 

(3) 如 果 要 使 直径 尺寸 线 在 圆 内 完整 标注 , 在 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 的 【调整 】 
选项 卡 上 选中 【尺寸 线 旁 边 】 单 选 按 钮 . 该 单 选 按 钮 实际 上 就 是 设置 系统 变量 DIMFIT 
的 值 为 0。 

(4) 标注 的 圆 比 较 小 ,如 果 要 在 尺寸 界线 之 间 绘 制 尺寸 线 (图 8.13(b)、(c))， 则 在 尺寸 标 
注 样式 对 话 框 的 【调整 】 选 项 卡 上 选中 【在 尺寸 界线 之 间 绘 制 尺寸 线 】 复 选 框 。 

(5) 标注 的 圆 比 较 小 ， 尺 寸 文本 在 圆 外 ， 如 果 在 尺寸 标注 样式 对 话 框 的 【文字 】 选 项 
卡 上 选中 【与 尺寸 线 对 齐 】 单 选 按钮 ， 标 注 的 尺寸 如 图 8.13(c)、(d) 所 示 ， 选 中 【水 平 】 单 
选 按钮 ， 标 注 的 尺寸 如 图 8.13(b)、(e) 所 示 。 


8.2.5 半径 标注 
1. 功能 
标注 圆 或 圆 弧 的 半径 尺寸 ， 尺 寸 线 通过 圆心 或 指向 圆心 (图 8.13(D)。 
2. 操作 


单 击 【 标 注 】 工 具 栏 【半径 标注 】 氏 按钮 、【 标 注 】 下 拉 菜 单 中 【半径 】 菜 单项 或 在 
命令 行 输入 命令 “dimradius” 都 可 标注 半径 尺寸 。 具 体 步 又 如 下 。 
































命令 :_dimradius 

选择 圆 弧 或 圆 :x( 在 圆周 上 定 P1 点 ， 如 图 8 .13Xf) 所 示 ) 

标注 文字 = 10 

指定 尺 环线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (TX 角度 (A) ] : (选择 P 点 ， 定 尺寸 线 位 置 ) 






注意 : 修改 半径 时 ， 应 按 “R 半径 ”格式 输入 。 
8.2.6 ”坐标 标注 
1. 功能 
将 点 的 X 坐标 和 Y 坐标 用 引导 线 分 开标 注 。 使 用 该 命令 标注 时 ，ortho 命令 置 为 on 状 
态 ， 使 两 条 引导 线 垂 直 相 交 于 标注 的 坐标 点 。 
2. 操作 


单 击 【标注 】 工 具 栏 【坐标 标注 】 瘟 按钮 、【 标 注 】 下 拉 菜 单 中 【坐标 】 菜 单项 或 在 
命令 行 输入 命令 “dimordinate” 都 可 标注 坐标 尺寸 。 具 体 步骤 如 下 。 


























全 
疝 














图 8.14 所 示 ) 
[X 基 准 (X) /Y 基准 (Y) /多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) ] :X (标注 X 坐标 ) 
或 [Xx 基准 (X) /Y 基准 (Y) /多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) ] : (选择 P 点 ， 定 引线 
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端点 ) 
标注 文字 = 170 





图 8.14 ”坐标 尺寸 标注 

重复 执行 该 命令 可 标注 Y 坐标 。 

3. 说 明 

ortho 命令 置 为 ON 状态 后 ，X、Y 选项 可 以 不 选择 ， 如 果 引 导线 是 水 平 线 (或 光标 左右 
移动 ) 标 注 Y 坐标 ， 引 导线 是 垂直 线 (或 光标 上 下 移动 ) 标 注 叉 坐标 。 
8.2.7 ”基线 标注 

1. 功能 

必须 先 标注 一 个 线性 、 角 度 或 坐标 尺寸 ,从业 一 个 标注 尺寸 或 选 定 标注 尺寸 对 象 的 基线 
处 创建 自 相同 基线 测量 节 式 
对 话 框 【直线 和 箭头 】 选 项 卡 上 的 【基线 间距 】 中 指定 。 基 线 标注 也 称 为 平行 尺寸 标注 。 

2. 操作 

单 击 【 标 注 】 工 具 栏 【基线 标注 】 昌 按钮 < 【标注 】 下 拉 菜 单 中 【基线 】 菜 单项 或 在 
命令 行 输入 命令 “dimbaseline” 都 可 基线 标注 长 度 、 角 度 和 坐标 尺寸 。 具 体 步骤 如 下 。 











命令 ; _dimbaseline 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U) /选择 (S) ] < 选择 >: ( 定 第 二 条 尺寸 界线 原点 P1 点 ， 如 
图 8.15 (a) 所 示 ) 

标注 文字 = 14 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U) /选择 (S) ] < 选择 >: ( 定 第 二 条 尺寸 界线 原点 P2 点 ) 
标注 文字 = 20 





指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U) /选择 (S) ] < 选择 >: ( 按 Esc 键 结束 命令 ) 
3. 说 明 


(1) 【指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 】 选 项 ， 在 被 注 线段 端点 定 基线 标注 的 第 二 条 尺寸 界 
线 原点 。 

(2) 【放弃 (U)】 选 项 ， 输 入 字母 “U” 并 按 Enter 键 ， 可 放弃 最 近 一 个 尺寸 标注 。 

(3) 【选择 (S)】 为 默认 选项 ， 输 入 字母 “S” 并 按 Enter 键 和 直接 按 Enter 键 都 是 选择 
基准 标注 ， 可 以 在 一 个 图 上 进行 基线 标注 ，【 选 择 (S)】 选 项 的 多 次 输入 ， 也 可 在 多 个 图 上 
进行 基线 标注 。 

(4) 在 “指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)] < 选择 >: ”提示 下 ， 按 Esc 键 
为 结束 基线 标注 ， 若 按 Enter 键 两 次 也 结束 基线 标注 。 
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(5) 如 果 在 当前 任务 中 未 创建 标注 ，AutoCAD 将 提示 用 户 选择 长 度 标注 、 坐 标 标注 或 
角度 标注 对 象 作为 基线 标注 的 基准 来 进行 基线 标注 。 

(6) 【选择 基准 标注 】 就 是 选择 已 标注 对 象 的 尺寸 界线 或 尺寸 界线 原点 作为 基线 标注 
的 基准 标注 ， 长 度 标注 和 坐标 标注 可 选 在 已 标注 对 象 的 尺寸 界线 上 ， 也 可 选 在 尺寸 界线 的 
原点 ， 但 角度 标注 只 能 选 在 已 标注 对 象 的 尺寸 界线 原点 。 
8.2.8 连续 标注 

1. 功能 

必须 先 标 注 一 个 线性 、 角 度 或 坐标 尺寸 ， 从 上 一 个 标注 尺寸 或 选 定 标注 尺寸 对 象 的 第 
二 条 尺寸 界线 处 创建 一 系列 相关 标注 ， 连 续 标注 也 称 为 链 式 标注 。 

2， 操 作 

单 击 【 标 注 】 工 具 栏 【连续 标注 】 硬 按钮 、【 标 注 】 下 拉 菜单 中 【连续 】 菜 单项 或 在 
命令 行 输入 命令 “dimcontinue” 都 可 连续 标注 长 度 、 角 度 和 举 标 尺寸 ， 具 体 步 又 如 下 。 

















命令 :_dimcontinue 










指 -条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U) /选择 (S) < 选择 >: (选择 Pl 点 ， 如 图 8.16 所 示 ) 
标 ; 6 

肯 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (0U) /选择 fs 门 < 选择 >: (选择 P2 点 ) 

标注 6 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 10)X 选 择 (S) ] < 选择 > :《 按 Enter 键 两 次 结束 命令 ) 


连续 标注 中 各 选项 的 操作 参见 基线 标注 。 

















他 
8 120" 
P1 P1 
P2 P2 
30° 
(a) (b) 
图 8.15 基线 尺寸 标注 图 8.16 连续 尺寸 标注 
8.2.9 快速 引线 标注 
1. 功能 
对 图 形 中 的 某 一 特征 加 上 注释 。 
2. 操作 
单 击 【 标 注 】 工 具 栏 【引线 标注 】 过 按钮 、【 标 注 】 下 拉 菜 单 中 【引线 】 菜 单项 或 在 





命令 行 输入 命令 “qleader” 都 可 标注 引线 尺寸 ， 有 具体 步骤 如 下 。 
命令 : _qleader 


i 
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指定 第 一 个 引线 点 或 [设置 (Ss) ] < 设置 >: (指定 引线 起 点 ， 如 图 8.17 所 示 ) 
指定 下 一 点 : (指定 第 二 
指定 : (指定 第 
攻 定 文字 宽度 <18 .0198>: ( 按 Enter 键 ) 
输入 注释 文字 的 第 一 行 < 多 行文 字 (M) >:14*14 (输入 注释 文字 ) 
输入 注释 文字 的 下 一 行 : ( 按 Enter 键 ) 














3. 说 明 


在 “指定 第 一 个 引线 点 或 [设置 (S)]< 设 置 >:” 提 示 下 按 Enter 键 ， 弹 出 【引线 设置 】 对 
话 框 ， 该 对 话 框 含有 三 个 选项 卡 (图 8.18)， 可 对 引线 进行 设置 。 

(1) 【注释 】 选 项 卡 设置 引线 【注释 类 型 】、 指 定 【 多 行文 字 选 项 】 和 是 否 需 要 
【重复 使 用 注释 】， 如 图 8.18 所 示 。 

(2) 【引线 和 箭头 】 选 项 卡 (图 8.19) 包 括 【引线 】、【 点 数 】: 江 箭头】 和 【角度 约束 】 
的 设置 ， 其 中 【第 一 段 】 和 【第 二 段 】 引 线 的 方向 可 以 与 水 平方 向 成 定 角 (15”、30”、45” 
90”、0”) 和 任意 角 ， 如 果 是 多 段 引线 ， 第 三 段 引线 开始 是 任意 角 。 




















EL 


证 和 到 地 行文 和 选项 


加 多 行文 了 四 回 提示 闹 入 宽度 dt) 
Ogg [a 
口 人 本 中 OxFing er) 
OY 重复 便 用 注释 
无 由 回 无 四 
C 〇 重复 人 用 下 一 个 @ 


图 8.17 快速 引线 标注 图 8.18 【注释 】 选 项 卡 


时 着 】 选 项 卡 (图 8.20) 设 置 多 行文 字 注释 的 附着 位 置 和 下 画 线 。 只 有 在 【注释 】 
选项 卡 上 选 定 【 多 行文 字 】 时 ， 此 选项 卡 才 可 设置 。 








EDEL EE .53 
3 

加 直线 扣 ) 
加 衬 条 上 由) 


5 文莉 
文 E 丰 过 


回 明和 D 





CE CCW) Ca 


图 8.19 【引线 和 箭头 】 选 项 卡 图 8.20 【附着 】 选 项 卡 
8.2.10 ”快速 标注 


1. 功能 





快速 创建 或 编辑 标注 连续 、 并 列 、 基 线 、 坐 标 、 半 径 和 直径 尺寸 。 


-13s 


土木 工程 计算 机 绘图 





2. 操作 

单 击 【标注 】 工 具 栏 【快速 标注 】 册 按钮 、【 标 注 】 下 拉 菜 单 中 【快速 标注 】 菜 单项 
或 在 命令 行 输入 命令 “qdim ”都 可 快速 标注 连续 、 并 列 、 基 线 、 坐 标 、 半 径 和 直径 尺寸 。 
具体 步骤 如 下 。 

















3 : (可 以 用 单 选 、 窗 口 或 交叉 窗口 等 方式 选择 要 标注 的 对 象 ) 
指定 尺寸 线 位 置 或 [连续 (c) /并 列 (S) /基线 (B) /坐标 (0) /半径 (R) /直径 (D) /基准 点 (P) /编辑 
(E) /设置 (T) ] < 连续 >: (输入 选项 或 按 Enter 键 ) 
3. 说 明 
(1) 【连续 (C)】、【 并 列 (S)】、【 基 线 (B)】、【 华 标 (0)】 选 项， 无 须 先 标注 一 个 尺 
寸 对 象 ， 可 创建 标注 一 系列 的 连续 、 并 列 、 基 线 或 坐标 尺寸 < 
(2) 【半径 (R)】、【 直 径 (D)】 选 项 :创建 标注 一 
(3) 【基准 点 (P)】 选 项 : 为 基线 标注 和 坐标 标注 设置 新 的 基 
(4) 【编辑 (E)】 选 项 : 编辑 一 系列 标注 ， 如 连续 、 并 列 、: 
择 要 标注 的 几何 图 形 ” 时 ， 选 择 标注 的 尺寸 对 象 ， 选择 删除 或 添加 标注 点 。 
(5)【 设 置 (T)】 选 项 : 为 指定 尺寸 界线 原点 设置 默认 对 象 捕捉 的 优先 级 是 端点 还 是 交点 。 














夺 ， 在 系统 提示 “ 选 








8.3” 尺 寸 标注 的 编辑 


尺寸 对 象 可 用 编辑 命令 编辑 ， 如 移动 、 复 制 等 , 或 用 explode 命令 将 尺寸 对 象 分 解 成 
单个 的 要 素 后 编辑 3 也 可 用 dimedit、dimtedit 和 dimstyle 等 命令 编辑 尺寸 对 象 。 


8.3.1 编辑 标注 
1. 功能 
修改 尺寸 文本 的 大 小 、 位 置 、 旋 转角 度 和 尺寸 界线 的 倾斜 角度 。 
2. 操作 


单 击 【 标 注 】 工 具 栏 【编辑 标注 】 负 按钮 或 在 命令 行 输入 命令 “dimedit” 都 可 编辑 尺 
寸 ， 但 必须 先 选编 辑 类 型 ， 后 选择 尺寸 对 象 ， 一 次 可 修改 多 个 尺寸 对 象 ， 具 体 步 骤 如 下 。 








命令 :_dimedit 

输入 标注 编辑 类 型 [默认 (H) /新 建 (N) /旋转 (R) /倾斜 (0) ] < 默认 >: (输入 选项 ) 

选择 对 象 : (选择 尺寸 对 象 ) 

3. 说 明 

(D 【默认 4D】 选项 ， 把 尺寸 文本 放置 到 样式 中 设置 的 默认 位 置 ， 如 图 8.21(a) 所 示 。 

(2) 【新 建 (N)] 选项 : 把 一 组 尺寸 对 象 的 尺寸 文本 更 换 为 指定 的 新 值 ( 先 启动 多 行文 本 
编辑 器 ， 要 求 输入 新 的 尺寸 文本 ， 然 后 再 要 求 用 户 选 择 一 组 尺寸 对 象 )， 或 给 一 组 尺寸 对 象 
.138 


第 8 章 土木 工程 图 形 的 尺寸 标注 区 





的 尺寸 文本 加 上 前 缀 或 后 缀 等 。 
(3) 【旋转 R)】 选 项 : 把 尺寸 文本 旋转 到 指定 的 角度 ， 如 图 8.21(b) 所 示 。 
(4) 【倾斜 (O)】 选 项 : 把 尺寸 界线 倾斜 到 指定 的 角度 (默认 为 与 被 注 线段 垂直 的 角度 )， 
如 图 8.21(c) 所 示 ， 该 选项 对 修改 轴 测 图 上 标注 对 象 的 尺寸 界线 位 置 很 有 用 。 


1 
(a) (b) (¢) (gd) (©) 


图 8.21 尺寸 标注 的 编辑 















































8.3.2 ”编辑 标注 文字 


1. 功能 
移动 尺寸 文本 的 位 置 或 改变 尺寸 文本 的 角度 。 
2. 操作 


单 击 【 标 注 】 工 具 栏 【编辑 标注 文字 】t 友 按钮 或 在 命令 行 输入 命令 “dimtedit” 都 可 编 
辑 标注 文字 ， 但 必须 先 选 尺寸 对 象 ， 后 选择 编辑 类 型 ， 一 次 只 能 修改 一 个 尺寸 对 象 ， 具 体 
步骤 如 下 。 

命令 : dimtedit 

选择 村 择 一 个 尺寸 对 象 ) 

指定 机 字 的 新 位 置 或 [ 左 (L) / 右 (R) /中 心 (C 况 默 庆 (8) /角度 (A) ] : (输入 选项 ) 

3. 说 明 

(1) 【标注 文字 的 新 位 置 】 选 项 : 拖 动 鼠标 动态 更 新 尺寸 文本 的 位 置 或 尺寸 线 的 位 置 ， 
如 果 尺 寸 标 式 【 调 整 】 选 项 卡 中 的 【文字 位 置 】， 设 置 其 选项 为 【尺寸 线 旁 边 】， 则 
移动 尺寸 文本 时 ， 尺 寸 线 也 随 之 移动 ; 【文字 位 置 】 设 置 为 其 他 两 选项 之 一 ， 移 动 尺 寸 文 
本 时 ， 尺 寸 线 不 会 移动 。 

(2) 【 左 (L)】、【 右 (R)】 选 项 : 沿 尺 寸 线 左 (或 右 ) 对 正 尺 寸 文 本 位 置 。 本 选项 只 适用 
于 线性 、 直 径 和 半径 标注 ， 如 图 8.21(d)、(e) 所 示 。 

(3) 【中 心 (C)】 选 项 : 将 尺寸 文本 放 在 尺寸 线 的 中 间 。 

(4) 【默认 (HD】 选 项 将 尺寸 文本 移 回 默认 位 置 。 

(5) 【角度 (A)】 选 项 : 修改 尺寸 文本 的 角度 ， 如 图 8.21(b) 所 示 。 


8.3.3 ”标注 更 新 

. 功能 

当前 标注 样式 来 更 新 图 形 中 尺寸 对 象 的 原 有 标注 样式 。 

2. 操作 

单 击 【 标 注 】 工 具 栏 【标注 更 新 】 六 按钮 和 【标注 】 下 拉 菜 单 中 【更 新 】 菜 单项 可 进 
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行 尺 寸 标注 更 


新 ， 具 体 步 骤 如 下 。 


命令 :_dimstyle 
当前 标注 样式 :Standard 
输入 标注 样式 选项 


[保存 (5) 


3. 说 明 


/恢复 (R) /状态 (ST) /变量 (V) /应 用 (A) /?] < 恢复 >: a (输入 应 用 选项 ) 
: (选择 要 更 新 的 尺寸 对 象 ) 





(1) 【保存 (S)】 选 项 : 将 当前 的 标注 样式 以 一 个 新 的 标注 样式 名 保存 ， 并 将 新 的 标注 
样式 置 为 当前 样式 。 

(2) 【恢复 (R)】 选 项 : 将 输入 的 标注 样式 设置 为 当前 标注 样式 。 

(3) 【状态 (ST)】 选 项 ， 列 出 所 有 当前 图 形 中 命名 的 标注 样式 系统 变量 设置 。 

(4) 【变量 (V)】 选 项 ， 列 出 输入 的 标注 样式 系统 变量 设置 ， 但 不 修改 当前 设置 。 


(5) 【应 上 


月 (A)】 选 项 :将 选择 的 尺寸 对 象 按 当前 的 标注 样式 更 新 。 


(6) 【?】 选 项 ， 列 出 当前 图 形 中 命名 的 标注 样式 。 


8.4 上 机 实验 


实验 1 建立 符合 建筑 制图 标准 的 尺寸 标注 样式 
1. 目的 要 求 


掌握 尺寸 


式 来 标注 尺寸 。 


标注 样式 的 设置 ， 创 建 一 个 或 多 个 符合 行业 、 项 目 或 国家 标准 的 尺寸 标注 样 


2. 操作 指导 


按照 《 房 


屋 建 筑 制图 统一 标准 》(GB/T 50001 一 2001) 和 《建筑 制图 标准 》(GB/T 50104 


一 2001) 中 的 有 关 规 定 ， 按 1 : 1 的 比例 建立 线性 、 圆 弧 和 角度 尺寸 的 标注 样式 ， 相 对 于 默 


认 的 ISO-25 


内 容 必须 设置 


【基线 
@【 超 出 


基础 样式 而 言 ， 对 于 新 样式 ， 仅 修改 那些 与 基础 样式 特性 不 同 的 特性 ， 以 下 


间距 】 为 7~10。 
尺寸 线 】 为 “2”、【 起 点 偏 移 量 】 为 “2”。 





@ 线性 尺寸 箭头 形式 为 【建筑 标记 】， 圆 弧 、 角 度 的 尺寸 箭头 形式 为 【实心 闭合 】。 
@ 尺寸 文本 的 高 度 为 3.5， 为 尺寸 文本 建立 的 文字 样式 中 的 字体 ， 建 议 采 用 国标 直 体 


(gbenor.shx) 或 国标 斜体 (gbeitc.shx)。 











回 【 使 
【使 用 全 局 比 
























































全 局 比例 】 按 出 图 比例 调整 ， 如 按 1 : 2 出 图 ， 就 应 该 将 全 局 比例 放大 2 倍 ， 
侈 】 为 2。 





@ 尺寸 文本 的 【单位 格式 】 选 “小 数 ”，“ 精 度 ” 为 “0”。 


Q@【 测 量 
量 单位 比例 放 


.140 。 











单位 比例 】 按 画图 比例 调整 ， 如 按 1 : 50 画图 ， 在 标注 尺寸 时 ， 就 应 该 将 测 
大 50 倍 ， 【比例 因 子 】 为 “50”。 
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实验 2 ”绘制 如 图 8.22 所 示 的 图 形 并 标注 尺寸 





1. 目的 要 求 
通过 平面 图 
2. 操作 指导 


先 建立 线性 、 
本 位 置 不 佳 时 ， 用 尺寸 编辑 命令 调整 。 














的 尺寸 标注 ， 掌 握 尺寸 标注 样式 设置 、 尺 寸 标注 方法 和 尺寸 标注 编辑 。 











圆 弧 和 角度 的 尺寸 标注 样式 ， 然 后 标注 下 图 尺寸 ， 当 尺寸 箭头 和 尺寸 文 












































图 8.22 平面 图 形 尺寸 标注 


8.5 思 考题 


1. 建立 新 的 尺寸 标注 样式 分 哪儿 步 ? 尺寸 标注 样式 设置 是 否 就 是 修改 尺寸 标注 系统 
变量 值 ? 相对 于 基础 尺寸 标注 样式 而 言 ， 新 的 尺寸 标注 样式 应 该 修改 哪些 特性 ? 

2. 建立 新 的 尺寸 标注 样式 、 替 代 尺 寸 标注 样式 和 修改 尺寸 标注 样式 有 什么 区 别 ? 

3. 如 何 设置 一 种 尺寸 标注 样式 ， 使 角度 尺寸 文本 始终 水 平 ， 其 他 尺寸 文本 与 尺寸 线 


对 齐 ? 
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Es 

教学 提示 : 用 二 维 绘图 和 编辑 命令 绘制 正 投影 图 和 轴 测 图 。 平面 图 形 和 三 面 投影 是 最 
基本 的 正 投影 图 ， 平 面 图 形 按照 先 画 已 知 线段 ， 后 画 连接 线段 的 步骤 绘制 。 三 面 投影 图 利 
用 绘制 平面 图 形 的 方法 绘制 ， 并 保证 三 面 投影 图 遵循 “长 对 正 、 高 平 齐 、 宽 相等 ”的 对 应 
关系 。 轴 测 图 是 反映 物体 三 维 形状 的 二 维 图 形 ， 必 须 在 AutoCAD 的 等 轴 测 模式 下 绘制 。 

教学 目标 : 熟悉 绘制 平面 图 形 、 三 面 投影 图 和 轴 测 图 的 方法 和 过 程 。 重 点 熟悉 各 种 常 
用 命令 的 操作 ， 平 面 图 形 和 三 面 投影 图 的 绘图 过 程 ， 注 写 文字 和 标注 尺寸 的 方法 ; 以 及 在 
AutoCAD 的 等 轴 测 模式 下 绘制 轴 测 图 的 基本 方法 ， 注 写 文字 和 标注 尺寸 的 技巧 。 








9.1 平面 图 形 的 绘制 


平面 图 形 用 二 维 绘图 和 编辑 命令 绘制 。 绘图 前 对 平面 图 形 进行 尺寸 分 析 和 线段 分 析 ， 确 
定 定形 和 定位 尺寸 ， 从 而 得 出 已 知 线段 和 连接 线段 。 按 照 先 画 已 知 线段 ， 后 画 连 接线 段 的 步 
又 绘制 平面 图 形 。 根 据 平面 图 形 的 结构 特点 ， 选 择 合适 的 命令 ， 确 定 相应 的 绘图 方式 。 例 如 
相同 图 形 用 【复制 】、【 阵 列 】 或 【创建 块 】 和 【插入 块 二 命令 生成 ; 平行 线 用 【直线 】、 
【 偏 移 】 或 【复制 】 等 命令 给 制 ; 对 称 图 形 通 过 镜像 方法 获得 等 。 同 一 图 形 绘制 方法 不 是 
唯一 的 ， 本 节 用 实例 (图 9.1) 引 导读 者 完成 平面 图 形 的 绘制 。 











图 9.1 平面 图 形 
该 平面 图 形 图 示 内 容 包括 轮廓 线 (Outline)、 细 实 线 (Line)、 中 心 线 (Axis)、 尺 寸 Dim) 和 


























文字 (Text) 五 个 部 分 ， 单 击 【格式 】 下 拉 菜 单 中 的 【图 层 】 项 ， 打 开 【 图 层 特性 管理 器 】 对 
话 框 设 置 五 个 图 层 ， 各 图 层 的 名 称 、 颜 色 、 线 型 和 线 宽 如 图 9.2 所 示 。 
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图 9.2 图 层 和 线 型 


9.1.1 绘制 定位 中 心 线 

定位 中 心 线 是 绘制 其 他 图 线 的 基准 。 在 绘制 定位 中 心 线 前 ， 单 击 【图 层 】 工 具 栏 【 图 
层 特性 管理 器 】 国 | 按钮 或 【图 层 】 工 具 栏 图 层 控制 列表 (图 9.3) 将 Axis 层 设 为 当前 层 ， 线 
型 和 颜色 使 用 各 层 事先 设置 好 的 。 
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图 9.3 图 层 控制 列表 

1. 绘制 水 平和 竖 直 定位 线 

平面 图 形 中 水 平和 竖 直 中 心 线 长 度 为 350 和 150， 用 命令 “line”( 直 线 轩 ) 绘 制 水 平和 
竖 直方 向 第 一 根 定 位 线 (图 9.4 中 4 和 B)。 绘 制定 长 直线 可 用 如 下 方法 。 

(1) 正 交 方式 单 击 状态 行 了 正 交 】 按 钮 打开 正 交 方式 ， 鼠 标 指 针 指定 直 线 方向 ， 直 
接 从 键盘 输入 直线 长 度 ,> 绘制 水 平和 竖 直 定 长 直线 。 

(2) 极 轴 方式 :> 有 击 【 极 轴 】 按 钮 ， 选 择 人 设置】 项 ， 打 开 【 草 图 设置 】 对 话 框 ， 在 
【 增 量 角 】 下 拉 列 表 框 中 选择 “角度 值 ”在 【对 和 象 捕捉 追踪 设置 】 中 选择 【用 所 有 极 轴 
角 设置 追踪 】。 用 极 轴 方 式 控制 直线 的 方向 ， 长 度 通过 移动 鼠标 指针 控制 或 从 键盘 输入 ， 
绘制 设 定 方向 定 长 直线 。 

(3) 极 坐 标 方式 : 用 F6 键 或 Ctrl+D 键 切 换 动态 极 坐标 方式 , 用 极 坐 标 方式 输入 直线 长 
度 和 和 角度， 绘制 任意 方向 定 长 直线 。 

















命令 : _line 

指定 第 一 点 ，50，100 (或 点 取 任 一 点 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : @250<0 ( 极 坐标 方式 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

命令 (重复 【直线 】 命 令 ) 

指定 第 一 点 : 175，25 (或 点 取 任 一 点 ) 

肯定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : < 正 交 开 > 150 ( 正 交 方式 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 





2. 绘制 其 他 中 心 线 
其 他 中 心 线 与 水 平和 竖 直 定位 线 有 定位 要 求 ， 用 命令 “offset”( 偏 移 区 或 【复制 ] 命 


令 生 成 。 
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果品 


9.1.2 


定 在 层 (Outline 层 ); 或 放 在 原 
栏 【特性 】 阐 按钮 打开 【特性 】 天 
2. 两 条 轮廓 线 之 间 倒 角 


Ph 心 线 等 距 分 布 ， 则 可 


命令 :_offset 

当前 设置 :删除 源 = 否 
首 定 偏 移 距离 或 [通过 (T) /删除 (E) /图 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E) /放弃 











图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 


层 (L) ] < 通过 >: 40 (指定 偏 移 距离 ) 


(U) ] < 退出 > : (选择 水 平 线 4 ) 


指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 , 或 [退出 (E) /多 个 (M) /放弃 (U0) ] < 退出 >: ( 单 击 4 线 上 方 ) 





重复 上 述 过 程 ， 设 定 偏 移 距离 ， 绘 制 























绘制 外 轮廓 











其 他 水 平和 竖 直 中 心 线 ， 结 果 如 图 











【阵列 】 命 令 产生 。 


设 Outline 层 为 当前 层 ， 绘 制 外 轮廓 如 图 9.5 所 示 。 


1. 绘制 外 轮廓 线 
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图 9.4” 绘 定位 中 心 线 
根据 外 轮廓 与 中 心 线 的 定位 尺 















【特性 】 对 话 框 


命令 :_chamfer 


(“修剪 ”模式 当前 倒 角 距离 1 = 


从 5 
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9.4 所 示 。 如 























图 9.5 绘 外 轮廓 


寸 ， 用 【 偏 移 】 命 令 偏 移 新 对 象 。 偏 移 的 外 轮 
图 层 (Axis 层 )， 再 用 命令 “properties” 或 【标准 】 工 具 
话 框 (图 9.6),“ 将 偏 移 的 轮廓 线 修改 到 Outline 层 。 


9.7 ”轮廓 线 倒 角 


0000,， 距离 2 = 0.0000 








廓 线 可 指 
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en 条 直线 或 [放弃 (0) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E) /多 个 
D (修改 倒 角 距离 ) 
指定 第 个 例 角 中 离 <0 .0000>:5 (指定 倒 角 距离 ) 
指定 第 二 个 倒 角 距离 <5 .0000>: (等 距 ) 
选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (0) /多段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E) /多 个 
(M) ] : (选取 第 一 条 线 ) 
选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 shift 键 选择 要 应 用 角 点 的 直线 : (选取 第 二 条 线 ) 


重复 以 上 操作 ， 将 四 个 直角 绘 成 53X45” 的 倒 角 。 
9.1.3 绘制 正六 边 形 

绘制 四 个 正六 边 形 如 图 9.8 所 示 。 
. 绘制 正六 边 形 


根据 正六 边 形 对 角 尺 寸 为 30， 用 命令 “polygon”( 正 多 边 形 鳃 )” 按 内 接 圆 方式 绘制 。 








命令 :_polygon 

输入 边 的 数目 <4>: 6 (输入 边 数 ) 

指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E) ] :_int 于 ( 捕 提 左 止 角 中 心 线 交 点 ) 
页 [内 接 于 圆 (I) /外 切 于 圆 (C) ] <I>: 

指定 圆 的 半径 :15 (内 接 圆 半径 ) 





2. 编辑 正六 边 形 

正六 边 形 按 等 距 排列 ， 可 用 【阵列 】 命令 生成 , 或 用 复制] 命令 复制 。 用 命令 “array” 
(阵列 盟 ), 打开 【阵列 】 对 话 框 (图 9.9), 设 【 行 】、 列 】 均 为 <2”,【 行 偏 移 ] 为 “-100”、 
【 列 偏 移 】 为 “200”， 单 击 【 选 择 对 象 】 按 钮 选择 正六 边 形 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 即 按 指 
定 距 离 阵 列 复制 四 个 正六 边 形 。 
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图 9.8 绘制 正六 边 形 9.9 【阵列 】 对 话 框 


9.1.4 ”绘制 中 部 几何 图 形 


如 图 9.1 所 示 中 部 几何 图 形 ， 半 径 为 R30、R100 的 两 圆 弧 和 两 切线 为 连接 线段 ， 其 余 
线段 均 为 已 知 线段 。 
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1. 绘制 已 知 线段 
图 形 中 2xX p12、$ 50 的 3 个 圆 和 yp 70、R15 的 圆 弧 为 已 知 线段 , 即 绘 6 个 圆 。 用 【 圆 】 
命令 绘制 左边 、 中 间 4 个 不 同 直径 的 圆 。 再 用 【复制 】 命 令 复制 右边 2 个 圆 ， 如 图 9.10(a) 
所 示 。 



































(a) 绘 已 知 线段 (b) 绘 连 接线 段 


图 9.10 绘 几何 图 形 


2. 绘制 连接 线段 
(1) 用 直线 连接 两 圆 弧 : 采用 切 点 捕捉 模式 , 用 【 直线] 命令 绘制 切线 , 外 切 直径 为 办 70 
和 半径 为 R15 的 圆 弧 ， 如 图 9.10(b) 所 示 。 
(2) 用 圆 弧 连接 两 圆 弧 一 一 外 切 : 先 用 下 打 断 】 命令 将 圆 打 断 成 圆 弧 。 再 用 命令 “fillet” 
( 圆 角 加 ) 绘 制 圆 弧 外 切 两 圆 弧 。 


命令 :_fillet 

当前 设置 : 模式 = 修剪 , - 举 各 ,3,0.0000 

选 -个 对 象 或 [放弃 (U) 7 多 段 线 (P) /半径 (R) 7 修剪 1T) /多 个 (M) ] :R ( 改 圆 角 半径 ) 
攻 定 圆 角 半径 <0.0000>: 30 ( 圆 角 半径 ) 

选择 第 一 个 对 象 或 【放弃 (0) /多 段 线 (P) /半径 (R)V 修 剪 (T) /多 个 (M) ] : (选择 一 圆 弧 ) 
选择 第 二 个 对 象 ,< 或 按 住 Shift 键 选择 要 应 用 角 点 的 对 象 : (选择 另 一 圆 弧 ) 






(3) 用 圆 弧 连接 两 圆 弧 一 一 内 切 : 用 【 圆 】 命 令 的 “ 相 切 、 相 切 、 半 径 (TD)” 选 项 ， 画 
半径 为 R100 的 圆 与 R15 和 乡 70 的 圆 弧 内 切 。 











命令 :_circle 
背 定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 相 切 、 相 切 、 半 径 (T) ] :T 
前 定 对 象 与 圆 的 第 一 个 切 点 : (选择 一 圆 弧 ) 
指定 对 象 与 圆 的 第 二 个 切 点 择 另 一 圆 弧 ) 
间 定 圆 的 半径 :100 (连接 圆 弧 半径 ) 

































































. 编辑 整理 图 形 


【修剪 】 命 令 剪 掉 多 余 的 图 线 ， 用 【 打 断 】 命 令 断 开 过 长 的 中 心 线 ， 用 【删除 】 命 
令 探 除 多 余 的 线 ， 结 果 如 图 9.1 所 示 。 


9.1.5 ”绘制 图 框 和 标题 栏 
一 幅 完整 的 图 ， 应 包括 图 框 和 标题 栏 (图 9.11)， 并 注 写 标题 栏 内 容 。 
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图 9.11 标题 栏 尺 寸 及 内 容 


1. 绘制 图 框 和 标题 栏 


本 例 按照 A3 图 幅 (420X297) 绘 制裁 边线 , 图 框 线 尺寸 则 为 390X287, 标题 栏 及 分 格 线 
尺寸 如 图 9.11 所 示 。 设 Outline 层 为 当前 层 ， 用 【直线 】 命 令 绘 出 图 框 和 标题 栏 外 框 线 ， 
也 可 用 【多 段 线 】 命 令 绘制 有 宽度 线 。 再 设 Line 层 为 当前 层 ， 用 【直线 】 或 【 偏 移 】 命 令 
绘 出 裁 边 线 和 标题 栏 分 格 线 。 

2. 注 写 文字 

设 Text 层 为 当前 层 ， 用 【缩放 】 命 令 将 标题 栏 的 局 部 图 形 放大 。 先 设置 文字 样式 ， 再 
注 写 文字 。 

(1) 设置 文字 样式 ， 用 命令 “style” 或 【样式 下 工具 栏 【文字 
字样 式 】 对 话 框 (图 9.12)。 单 击 【 新 建 】 按 钮 创建 文字 样式 “ 们 
列表 框 中 选择 “gbetic.shx ”字体 (国标 斜体 字母 、 数 字 )， 并 在 【大 字体 】 下 拉 列 表 框 中 选 
择 “gbcbig.shx” 字 体 (国标 直 体 汉字 )， 为 “5”; 单 击 【 应 用 】 按钮 ， 再 单 击 【 关 闭 】 
按钮 关闭 对 话 框 。 按 上 述 方法 创建 文 “数字 ”， 字 高 为 “3.5”; 再 创建 文字 样式 “ 数 








式 】 有 而 按钮 打开 【 文 
: 体 ”。 在 【字体 】 下 拉 















式 














字 下 标 ”， 在 【字体 】 下 拉 列 表 框 中 选择 “gbenor.shx” 字 体 (国标 直 体 字母 、 数 字 )， 字 高 
的 
CE 7 
EE 加 ES 
过 
WW 
enor she hie de 司 Bo 
回 使 用 大 字体 0D 
名 时 物语 
Damse RD: [1.0 
口上 四 人 于 外 度 加 )， | 上 AaBbCrD -i 
Ds FR 


9.12 【文字 样式 】 对 话 框 


字 高 的 设置 与 出 图 比例 有 关 , 如 比例 为 1 : 100, 出 图 字 高 为 5, 需 将 字 高 设置 为 “500”。 
(2) 注 写 文字 : 可 用 【多 行文 字 】 或 【单行 文字 】 注 写 表格 内 文字 。 

用 命令 “mtext”( 多 行文 字 凤 ) 注 写 时 ， 捕捉 表格 两 对 角 点 ， 弹 出 【文字 格式 】 编 辑 
框 (图 9.28)， 采用 “居中 ”| 图 和 “中 央 对 齐 ”| 至 方式 注 写 标题 栏 内 文字 。 若 用 命令 “dtext” 
(单行 文字 ) 注 写 , 先 画 表格 对 角 线 (图 9.11), 捕捉 对 角 线 中 点 , 采用 正中 对 正方 式 注 写 文字 ， 
操作 如 下 。 






















































































命令 :_dtext 
当前 文字 样式 :仿宋 体 当前 文字 高 度 :5 


lars 
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首 定 文字 的 起 点 或 【对 正 (J) /样式 (S) ] :J (修改 对 正方 式 ) 

输入 选项 [对齐 (A) /调整 (F) /中 心 (C) /中 间 (M) / 右 (R) /左上 (TL) /中 上 (TC) /右上 (TR) / 左 中 
(ML) /正中 (MC) / 右 中 (MR) /左下 (BL) /中 下 (BC) / 右 下 (BR) ] :MC (正中 对 正 ) 

旨 定 文字 的 中 间 点 : mid 于 (捕捉 对 角 线 中 点 ) 

肯定 高 度 <5>: 

肯定 文字 的 旋转 角度 <0> : 























从 显示 的 文字 框 输入 文字 ， 按 Enter 键 两 次 结束 文字 输入 ， 文 字 则 按 正中 对 正方 式 填 
写 在 指定 表格 内 。 重 复 上 述 操作 ， 注 写 标题 栏 内 其 他 文字 ;或 用 【复制 】 命 令 将 文字 复制 

































































在 其 他 表格 内 ， 双 击 文字 弹出 文字 编辑 框 进行 修改 。 
输入 汉字 时 ， 用 Ctrl+ 空 格 键 切换 西 文 和 中 文 输入 状态 。 
3. 将 平面 图 形 和 图 框 存盘 
【另存 为 】 命 令 将 完成 后 图 形 以 文件 名 “平面 图 形 ” 赋 名 存盘 。 用 【删除 】 命 令 将 



































图 形 部 分 擦 除 ， 再 用 【另存 为 】 命 令 将 图 形 以 文件 名 为 “图 框 A3” 存盘 。 
9.2 ”三面 投影 图 的 绘制 


三 面 投影 图 可 以 看 成 三 幅 平 面 图 形 ， 用 绘制 平面 图 形 的 方法 绘制 。 三 面 投影 图 之 间 应 
遵循 “长 对 正 、 高 平 齐 、 宽 相等 ”的 投影 规律 ,利用 AutoCAD 绘图 时 ， 可 用 以 下 方法 保证 
投影 图 之 间 的 对 应 关系 。 

(1) 捕捉 栅 格 法 : 设置 合适 栅 格 间距， 打开 栅 格 、 捕 提 功 能 ， 捕 捉 栅 格 点 绘图 。 

(2) 输入 坐标 法 : 通过 输 六 坐标 值 控制 图 形 的 位 置 和 天 小 ， 仅 适用 于 简单 图 形 。 

(3) 构造 线 法 :开始 绘图 时 ， 造 线 立 线 和 基本 轮廓 。 








(4) 平 用 【 偏 移 】 命 令 按 指定 距离 绘 平 行 线 。 
(5) 辅助 线 法 ， 作 有 ”辅助 线 保证 历 投 影 与 不 投影 “ 宽 相等 ”( 图 9.15(b))。 





(6) 对 象 追踪 法 : 画 出 一 个 图 后 ， 利 用 利 动 追踪 的 功能 画 “ 长 对 正 、 高 平 齐 ” 线 。 

(7) 投影 图 旋转 法 ， 复制 投影 图 并 旋转 90” 保 证 “ 宽 相 等 ”。 

根据 图 形 的 难 易 程 度 ， 灵 活 选用 合适 的 方法 绘图 。 以 图 9.13 所 示 形体 的 投影 图 为 例 
介绍 绘图 方法 。 























图 9.13 形体 的 投影 图 
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9.2.1 设置 绘图 环境 
1. 设置 图 形 界限 、 绘 图 单位 、 栅 格 和 捕捉 间距 


按照 图 9.13 形体 的 尺寸 ， 确 定 图 幅 为 A3， 绘 图 比例 一 般 均 取 1 : 1。 图 形 界限 、 绘 
单位 、 栅 格 和 捕捉 间距 均 可 按 默认 设置 。 

2. 设置 图 层 、 线 型 和 线 型 比例 

- 般 图 样 包含 粗 实 线 、 细 实 线 、 虚 线 、 点 画 线 、 尺 寸 及 文本 等 信息 ， 根 据 图 样 的 类 型 、 

难 易 程度 可 分 成 若干 图 层 , 将 同类 信息 放置 在 同一 层 上 。 利 用 图 层 属性 ， 对 每 一 层 的 颜色 、 
线 型 和 状态 进行 控制 。 图 9.13 所 示 形 体 可 设 中 心 线 层 (Axis)、 细 实 线 层 (Line)、 轮 廓 线 层 
(Outline)、 虚 线 层 (Hide)、 尺 十 标注 层 (Dim) 和 文字 层 (Text) 等 。 并 设 定 各 图 层 相 应 的 颜色 和 

3. 设置 文字 样式 

用 【文字 样式 】 命 令 设置 “仿宋 体 ” 和 “数字 ”两 种 文字 样式 。 

4. 设置 尺寸 标注 样式 

尺寸 分 可 为 线性 尺寸 和 圆 尺寸 两 类 。 在 标注 尺寸 前 ， 必 须 设置 尺寸 标注 样式 ， 
和 规范 尺寸 标注 的 外 观 和 形式 。 用 命令 们 dimstyle” 或 【样式 】 工 具 栏 【 标 2 
式 管理 器 】 对 话 框 (图 9.1 久 ; 单 击 【新 建 】 按钮 创建 ”, 【第 
未 记 ” 或 选 自 定义 的 图 块 ， 短 斜 线 长 为 23;~【 文 字样 式 】 选 择 已 设置 的 文 
高 度 ] 为 “3.5”。 其 他 参数 设置 按照 (房屋 建筑 制图 统一 标准 (GB/T50001 
介绍 的 方法 完成 。 重 复 上 述 操作 再 创建 圆 尺 寸 样式 “cd”，【 箭 头 】 
击 【 关 闭 】 按 钮 结束 设置 。 
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选 “ 实 心 闭合 ”， 箱 头 长 度 设 为 2~3。 单 
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说 明 
14.+ 芋头 大 小 = 5 9， 调整- 音 头 和 
文字 = 0， 生 头 = 尺寸 箭头 














关闭 





图 9.14 ”管理 器 【标注 样式 】 对 话 框 
5. 保存 样 图 


按照 A3 图 幅 绘制 图 框 和 标题 栏 ， 填 写 标题 栏 后 ， 用 【另存 为 】 命 令 赋 名 “三 面 投影 
A3”， 并 指定 文件 保存 类 型 为 .dwt 存盘 ， 即 保存 为 样 图 。 启 动 【新 建 】 命 令 绘 新 图 时 ， 
样 图 (Template) 文 件 夹 中 , 可 以 调用 AutoCAD 提供 的 多 种 样 图 (如 acad.dwb, 也 可 以 选择 
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0s 土木 工程 计算 机 绘图 
户 自己 定义 的 样 图 (如 三 面 投影 A3. dwt) 开 始 绘制 新 图 。 
9.2.2 三面 投 影 的 绘图 步骤 

1. 绘 定位 线 


设 Axis 层 为 当前 层 ， 用 【直线 】 命 令 绘制 忌 和 严 投 影 左右 对 称 线 ， 设 Outline 层 为 当 
j 层 ， 用 【直线 】 命 令 绘制 瑟 、 拓 和 球 投 影 的 定位 基准 线 ， 鼠 和 了 球 投影 的 定位 基准 线 也 
可 用 【 偏 移 】 命 令 偏 移 生成 ， 如 图 9.15(a) 所 示 。 
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(a) 绘 定位 线 (b) 给 底板 1 


本 ES 





















































(@) 绘 底板 2 1d) 又 立 板 1 
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(e) 竖立 板 2 (0 钻 孔 和 倒 圆 1 
SN | 


























(g) 钻 孔 和 倒 圆 2 (h) 图 形 镜像 























图 9.15 绘图 步骤 
2. 绘 底板 
用 【 圆 缴 】 命 令 绘制 广 投影 半径 为 R25 的 半圆 ; 或 用 【 圆 】 命令 画 圆 ， 用 【修剪 】 命 
令 修剪 为 半圆 。 再 用 【 偏 移 】 命 令 偏 移 半径 为 R37 的 半圆 、 板 厚 12 及 板 的 左右 长 度 128， 
吾 和 到 投影 板 宽度 50， 并 指定 偏 移 对 象 放 在 当前 层 进行 偏 移 。 然 后 用 【直线 】 命 令 利用 
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立 板 玉 投影 的 高 度 64、 五 入 投 影 的 宽度 12 








捕捉 模式 绘制 万 和 矿 投 影 其 他 实 线 (Outline) 和 虚线 (Hide)( 图 9.15(b))。 


2 


【修剪 】 命 令 修剪 多 余 图 线 ， 结 果 如 图 9.15(c) 所 示 。 
.竖立 板 








【 偏 移 】 命 令 生成 ,投影 的 长 度 及 











于 投影 的 高 度 用 【延伸 】 命 令 延 伸 生 成 (图 9.15(qd))。 


【修剪 】 命 令 修剪 多 余 图 线 ， 并 将 半圆 内 实 线 先 用 【 打 断 】 命 令 断 开 ， 再 用 【特性 
国 按钮 将 实 线 修改 成 单 点 长 画 线 (图 9.15(e))。 
. 钻 孔 和 倒 圆 











【 偏 移 ] 命 令 在 广 投 影 中 确定 两 筷 28 15 的 中 心 位置 , 再 用 【 圆 ] 命 令 绘制 直径 为 $ 16 
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【直线 】 命 令 在 石和 到 投 影 中 绘制 孔 的 中 心 线 (Axis) 和 轮廓 线 (Hide)。 半 径 为 R15 
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角 用 【 贺 角 】 命令 生成 (图 9.15(f))。 


























目 【 修 剪 】 命 令 修剪 多 余 图 线 ， 结 果 如 图 9.15(g) 所 示 s 


5. 图 形 镜像 














正 交 方式 , 用 命令 “ mirror”( 镜 像 惠 镜像 复制 于 投影 的 右 侧 对 称 图 形 (图 9.15(h))。 


证 


命令 : mirror 
选择 对 象 : (选择 需 镜像 的 对 象 ) 
定 镜像 线 的 第 :< 正 交 开 > ( 搬 提 镜像 线 一 端点 ) 


攻 定 镜 人 I 第 (指定 男 一 点 ) 
是 否 删 除 源 对 象 ? [是 (Y)W 耕 4N) ] <N>: 















6. 标注 尺寸 


将 Dim 层 设 为 当前 层 标注 尺寸。 
(D 标注 线性 尺寸 ; 用 国 成 民 司 选择 尺寸 样式 “1d “为 当前 标注 样式 ， 再 用 命令 


“dimlinear”( 线 性 标注 加 标注 线性 尺寸 。 




















命令 :_dimlinear 


指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 >: (捕捉 第 一 点 ) 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 : (捕捉 另 一 点 ) 


指定 尺寸 线 位 置 或 
[多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) /水 平 (H) /垂直 (V) /旋转 (R) ] : (指定 尺寸 线 位 置 ) 


标注 文字 = 12 














9.16(a) 所 示 。 

















再 用 命令 “dimcontinue”( 连 续 标注 则 ) 标 注 连续 尺寸 38， 标 注 结果 如 医 
相同 的 方法 标注 图 9.13 形体 中 其 他 水 平和 竖 直 方向 尺寸 。 

(2) 标注 圆 尺寸 ; 圆 尺 十 有 直径 尺寸 和 半径 尺寸 两 种 ， 标 注 方式 基本 相同 。 
选择 圆 尺寸 样 式 “cd” 为 当前 标注 样式 ， 用 命令 “dimdiameter”( 直 径 标注 图 | 标注 直 



























































径 尺 寸 2X gp 16( 图 9.16(b))。 
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(a) 标注 线性 尺寸 (b) 标注 圆 尺寸 


图 9.16 标注 尺寸 


命令 :_qdimdiameter 
选择 圆 弧 或 圆 : (拾取 圆 ) 
标注 文字 = 16 

指定 尺寸 线 位 量 
输入 标注 文字 <12>: 2<> (添加 前 绥 ) 

指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) ] : (指定 尺寸 线 位 置 ) 





再 用 命令 “dimradius”( 半 径 标 注 辕 ) 标 注 半径 尺寸 16。 重复 上 述 操作 ， 标 注 图 9.13 
形体 中 其 他 圆 尺寸 。 
9.2.3 ” 剖 视 图 的 绘制 

1. 选择 剖 视 图 种 类 


五 和 WW 投影 都 有 虚线 , 将 画 投 影 改 为 阶梯 剖 , 将 虚线 改 为 实 线 , 去 掉 多 余 图 线 ; 已 投 
影 仍 为 外 形 投影 图 ， 并 且 可 以 省 略 虚 线 (图 9.17(a))。 


[wu 
ES 站 人 各 


图 9.17 剖 视 图 绘制 
2. 填充 剖面 图 案 


根据 《房屋 建筑 制图 统一 标准 (GB/T50001 一 2001)》 规 定 不 同 的 材料 应 填充 不 同 的 图 案 。 
设 Line 层 为 当前 层 ， 用 命令 “bhatch”( 图 案 填 充 蔓 ) 打 开 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 
(图 9.18)， 在 【图 案 】 下 拉 列 表 框 中 选择 “LINE” 图 案 ， 角 度 为 “45”， 比 例 为 “0.5”， 
单 击 【添加 : 拾取 点 】 添 加 按钮 选择 填充 区 域 ， 将 W 投影 填 入 45” 细 和 斜 线 ， 并 用 【直线 】 
和 四 标注 剖 切 位 置 和 注 写 剖面 图 名 称 如 图 9.17(b) 所 示 。 
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图 案 填 充 原点 
加 全 用 当前 原点 苔 由 性 





口 指定 的 原点 
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[| 




















图 9.18 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 
9.3 、 轴 测 图 的 绘制 


轴 测 图 ( 轴 测 投影 图 的 简称 ) 是 通过 改变 投射 方向 或 转动 物体 ， 在 同一 投影 面 上 反映 物 
体 三 个 坐标 面 上 的 形状 特征 。 辅 测 图 不 是 三 维 图 形 守 是 反映 物体 三 维 形状 的 二 维 图 形 ， 即 
用 三 维 图 形 模 拟 三 维 模型 沿 特定 视 # = 的 平行 投影 图 。 不 能 通过 旋转 模型 ( 轴 测 图 ) 获 得 
多 面 投影 图 、 生 成 不 同方 位 轴 测 图 或 透视 图 ;也 不 能 进行 消 隐 。 由 于 作 图 简单 快速 ， 富 有 
直观 效果 ， 因 此 被 广泛 应 用 于 土木 工程 和 机 械 工程 等 专业 的 工程 设计 中 。 

轴 测 图 的 类 型 很 多 ， 最 常用 的 轴 测 图 是 正 等 轴 测 投影 图 (简称 正 等 测 )。 绘 制 正 等 测 图 
采用 二 维 绘图 命令 , 并 在 AutoCAD 为 用 户 提供 了 特定 环境 一 一 等 轴 测 模式 下 绘制 。 以 下 描 
述 的 轴 测 图 均 指 正 等 测 。 

9.3.1 设置 等 轴 测 模式 

1. 设置 等 轴 测 模式 

绘制 轴 测 图 前 ， 必 须 打开 并 设置 等 轴 测 模式 。 等 轴 测 模式 可 以 用 命令 “dsettings” 或 通 
过 【工具 】 菜 单 中 【草图 设置 】 菜 单项 ， 打 开 【 草 图 设置 】 对 话 框 (图 9.19) 进 行 设置 。 在 
对 话 框 的 【捕捉 和 栅 格 】 选 项 卡 中 ， 选 中 【捕捉 类 型 和 样式 】 选 项 组 中 的 【等 轴 测 捕捉 】 
单 选 按 钮 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 则 进入 等 轴 测 模式 。 

2. 切换 等 轴 测 面 
打开 等 轴 测 模式 后 ， 互 相 垂直 的 十 字 光 标 变 成 等 轴 测 模式 ， 光 标 线 分 别 限 制 在 左 轴 测 
、 上 和 轴 测 面 和 右 轴 测 面 三 个 等 轴 测 面 内 。 如 果 用 一 个 正方 体 来 表示 三 维 坐标 系 ， 等 轴 测 
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土木 工程 计算 机 绘图 
































前 等 轴 测 面 , 可 调用 命令 “ 

















命令 : isoplane 





面 即 为 正方 体 三 个 可 见面 ， 如 图 9.20 所 示 。 每 次 只 能 在 一 个 等 轴 测 面 内 























“isoplane” 选择 当前 等 轴 测 面 。 例 如 切换 右 轴 测 











输入 等 轴 测 平面 设置 [ 左 (L)/ 上 (T)/ 右 (R)] < 上 >:r 


当前 等 轴 测 面 : 右 


ee Ri 小 | 对 间 近 | 动态 镁 入 
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图 9.19 【草图 设置 】 对 话 框 
在 绘图 过 程 中 ， 可 按 F5 键 或 Ctrl+E 键 按 左 一 上 一 右 的 顺序 循环 快速 切换 等 轴 测 面 。 


9.3.2 ”绘制 直线 

















为 当前 等 铀 测 




















图 9.20 等 轴 测 面 


如 图 9.21 所 示 形 体 的 轴 测 图 ， 根据 轴 测 图 的 结构 特点 ， 将 形体 分 成 底板 和 立 板 两 个 基 
本 形体 ， 逐 个 绘 出 基本 形体 各 轴 测 面 上 的 轴 测 图 再 拼合 整个 轴 测 图 。 


1. 绘制 直线 
在 等 轴 测 模式 下 ， 














【直线 】 























图 9.21 形体 的 轴 测 图 


命令 绘制 与 轴 测 轴 平 行 的 定 长 直线 有 如 下 方法 。 
(1) 正 交 方式 ， 打开 正 交 方 式 ， 鼠 标 指针 确定 直线 方向 ， 直 接 从 键盘 输入 直线 长 度 。 








(2) 极 轴 方 式 : 打 
"154 。 








【草图 设置 】 对 话 框 ， 在 【 增 量 角 】 下 拉 列 表 框 中 选择 “30”， 
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在 【对 象 捕捉 追踪 设置 】 中 选择 【用 所 有 极 轴 角 设置 追踪 】。 用 极 轴 方 式 30” 的 整 倍数 ) 
控制 直线 的 方向 ， 长 度 移动 鼠标 控制 或 从 键盘 输入 。 
(3) 极 坐标 方式 : 用 F6 键 或 Ctrl+D 键 切 换 动态 极 坐标 方式 ， 根 据 X、Y、Z 轴 测 轴 的 
角度 分 别 为 30” 或 210”、90” 或 -90” 、150” 或 -30” ,用 极 坐 标 方式 输入 直线 长 度 和 角度 。 
按 上 述 “ 正 交 方 式 ”， 在 右 轴 测 面 绘 底板 的 右 侧面 四 边 形 ABCD (图 9.22(a))。 按 F5 键 
































































































































或 Ctrl+E 键 ， 切换 左 轴 测 面 为 当前 等 轴 测 面 ， 再 绘 左 侧面 四 边 形 BEFC 。 
6 
1 
6 
本 1 
£ D 
5 

NS 

2 
(a) 与 轴 测 轴 平行 于 的 直线 (6) 与 轴 测 轴 不 平行 的 直线 


图 9.22 绘制 直线 
如 果 直 线 与 轴 测 轴 不 平行 ， 如 图 9.22(b) 中 的 34~-56， 则 可 关闭 正 交 方式 ， 打 开 极 轴 追 
jk、 对 象 捕捉 和 对 象 捕捉 追踪 ， 沿 轴 测 轴 方 向 测量 确定 直线 的 两 个 端点 3 和 4， 连接 两 个 
端点 得 该 直线 的 轴 测 图 。 
2. 编辑 直线 
用 命令 “copy”( 复 制 加 生成 平行 线 EG 、HI 、JAG 切换 上 轴 测 面 为 当前 等 轴 测 面 ， 
用 【复制 】 命 令 将 线段 AB 以 B 为 基点 复制 到 E 和 吾 点 ; BH 的 距离 为 30 。 





命令 :_copy 

选择 对 象 %( 选 取 jAB 线段 ) 

选择 对 象 ; 按 雍 nter 键 结束 对 象 选择 ) 
指定 基点 或 位 移 : (捕捉 交点 B) 









指定 位 移 的 第 二 点 或 < 用 第 一 点 作 位 移 >: ( 捕 提 交点 E) 
指定 位 移 的 第 30 (输入 BH 长 度 ) 


指定 位 移 的 第 二 点 : 


重复 上 述 操作 ， 将 线段 BE 以 B 为 基点 复制 到 A 点 。 执 行 结果 如 图 9.22(a) 所 示 。 轴 测 
图 中 平行 线 不 能 用 【 偏 移 】 命 令 生成 。 

9.3.3 绘制 圆 
的 轴 测 投影 是 椭圆 一 一 轴 测 圆 。 打 开 等 轴 测 模式 时 ， 调 用 【椭圆 】 命 令 将 出 现 【 等 
































































































































轴 测 圆 0) 】 选 项 ， 利 用 该 选项 可 在 左 、 上 和 右 三 个 等 轴 测 面 上 绘 轴 测 

1. 绘制 加 

切换 右 轴 测 面 为 当前 等 轴 测 命令 “ellipse”( 椭 贺信) 画 轴 测 圆 。 为 了 给 圆心 定位 ， 
用 【复制 】 命令 将 直线 HU 以 H 为 基点 ， 复 制 辅助 线 到 了 HH 点 上 方 30 处 ， 再 捕捉 辅助 线 的 中 
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点 确定 圆心 。 圆 的 半径 值 宜 从 键盘 输入 。 














命令 :_ellipse 

指定 椭圆 轴 的 端点 或 [ 圆 弧 (A) /中 心 点 (Cc) /等 轴 测 圆 (I) ] :i (选择 等 轴 测 圆 选 项 ) 
指定 等 轴 测 圆 的 圆心 : _mid 于 ( 捕 提 辅助 线 中 点 为 圆心 ) 

指定 等 轴 测 圆 的 半径 或 [直径 (D) ] :12 (输入 半径 值 ) 








重复 上 述 操作 ， 绘 制 立 板 上 前 表面 半径 为 R20 的 圆 。 再 切换 到 上 轴 测 面 ， 绘 制 底板 上 
直径 为 8 10 的 
2. 绘制 圆 弧 

目 命令 “ellipse”( 顶 圆 弧 到 ) 的 圆 弧 选项 绘制 半径 为 R10 的 1/4 圆 弧 ， 并 指定 圆 弧 的 起 
始 角度 和 终止 角度 。 亦 可 用 【椭圆 】 命 令 绘 制 ， 用 【修剪 】 命 令 裁剪 1/4 圆 弧 。 但 轴 测 圆 
弧 不 能 用 【 圆 角 】 命令 会 制 。 
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命令 :_ellipse 










指定 椭圆 轴 的 端点 或 [ 圆 弧 (A) /中 心 点 (C) /等 轴 测 圆 (I) ]:_a (选择 圆 弧 选项 ) 
指定 类 加 弧 的 轴 让 中 心 点 (C) /等 轴 测 圆 (I) 了 :i (选择 等 轴 测 圆 选项 ) 





测 圆 的 圆心 : (捕捉 工 点 为 圆心 ) 

指定 等 轴 测 圆 的 半径 或 [直径 (D) ] :15 (输入 半径 值 ) 
指定 起 始 角度 或 [参数 (P) ] :150 (起 点 角度 

指定 终止 角度 或 【参数 (P) /包含 角度 .CD :-I50 (终点 角度 ) 











重复 上 述 操作 ， 绘 制 底板 上 表面 另 一 半径 为 R10 的 31/4 圆 弧 。 轴 测 图 中 对 称 图 形 不 能 
用 【镜像 】 命 令 复制 。 
3. 编辑 圆 和 圆 约 
立 板 后 表面 的 圆 和 底板 下 表面 的 圆 和 圆 弧 用 【复制 】 命 令 生 成 。 复 制 时 以 圆心 为 基点 ， 
向 后 和 向 下 位 移 值 均 为 10。 执 行 结果 如 图 9.23 所 示 。 
9.3.4 ”绘制 切线 
切线 有 两 个 圆 ( 圆 弧 ) 的 公 切 线 和 点 与 圆 ( 圆 弧 ) 的 切线 两 种 。 
绘制 两 圆 公 切 线 


关闭 正 交 方式 ， 将 作 切 线 的 局 部 图 形 放大 (图 9.24)， 采 用 象限 点 捕捉 模式 ， 用 【直线 】 
命令 过 J 点 作 两 圆 的 公 切 线 。 














_qua 于 (捕捉 圆 的 象限 点 J) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] :_qua 于 (捕捉 另 一 个 圆 的 象限 点 K) 





重复 上 述 操作 ， 画 底板 上 圆 的 公 切 线 ， 执 行 结果 如 图 9.24 所 示 。 
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图 9.23 ”绘制 和 编辑 加 图 9.24 作 两 圆 的 公 切 线 
2. 过 点 向 圆 作 切 线 
采用 交点 和 切 点 捕捉 模式 ， 用 【直线 】 命 令 过 H 点 和 大 圆 作 切 线 。 


i:_int 于 ( 捕 提 交点 H) 
【放弃 (0) ] :_tan 到 (捕捉 大 圆 切 AN 





重复 上 述 操 作 ， 过 I、E 点 向 圆 作 切 线 ;， 如 图 9.25 所 示 。 
9.3.5 修改 轴 测 图 


用 【缩放 】 命 令 放 大 图 形 后 ,再 用 【修剪 】 和 【删除 六 等 命令 删 掉 不 可 见 和 多 余 的 
图 线段 ， 保 留 轴 测 图 中 可 见 的 形状 特征 ; 用 【直线 于 命令 补 上 中 心 线 ， 完 成 全 图 。 结 果 
如 图 9.26 所 示 。 





图 9.25 过 点 向 圆 作 公 切 线 图 9.26 编辑 轴 测 图 
9.3.6 ”添加 文字 


在 轴 测 图 上 添加 文字 ， 文 字 沿 轴 测 轴 方 向 排列 ， 文 字 的 倾斜 方向 与 另 一 轴 测 轴 平 行 。 
通常 控制 文字 倾斜 角度 和 文字 旋转 角度 为 30” 或 -30”， 当 倾斜 角度 和 旋转 角度 均 为 30” 
时 ， 文 字 在 右 轴 测 面 看 起 来 是 直立 的 ， 两 个 角度 对 文字 效果 的 影响 如 图 9.27 所 示 。 
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设置 文字 样式 





文字 倾斜 角度 参照 倾斜 角度 为 0” (正体 ) 设 定 ， 逆 时 针 为 “-”， 顺 时 针 为 “+”， 并 由 
文字 样式 确定 。 设 置 文字 倾斜 角度 为 30” 和 -30” 的 两 个 文字 样式 。 用 【文字 样式 】 命 令 
打开 【文字 样式 】 对 话 框 ， 单 击 【 新 建 】 按 钮 创建 文字 样式 “A”, 【倾斜 角度 】 为 “30”， 
单 击 【 应 用 】 按 钮 ， 再 创建 文字 样式 “B”，【 倾 斜 角度 】 为 “-30 


2 
文字 旋转 角度 参照 X 坐标 设 定 ， 逆 时 针 为 “+”， 顺 时 针 为 “-”， 在 输入 文字 时 确定 。 























注 写 文字 














可 用 【单行 文字 】 和 【多 行文 字 】 命 令 注 写 文字 。 用 【单行 文字 】 命 令 输入 文字 ， 在 命令 
提示 需 指 定 旋转 角度 时 ， 输 入 旋转 角度 即 可 。 用 【多 行文 字 】 命 令 注 写 图 9.27 右 轴 测 面 文 
字 ， 按 照 如 下 方式 操作 。 






































命令 : _mtext 


当前 文字 样式 : "Am 当前 文字 高 度 :5 





指定 第 一 角 点 : (指定 一 角 点 ) 

指定 对 角 点 或 [高度 (8) /对 正 (JI) /行距 (L) /旋转 4R) 7 样式 TS) /宽度 (W) ] :R 

指定 旋转 角度 <0>: 30 (输入 旋转 角度 ) 

指定 对 角 点 或 [高 度 (H) /对 正 (J) /行距 (L) /旋转 (R) /样式 (S) /宽度 (W) ] : (指定 对 角 点 ) 


弹出 【文字 格式 】 编 辑 框 (图 9.28) 输 入 文字 后 ， 单 击 【 确 定 】 0 如 
果 文 字 是 按 正常 方式 书写 的 ， 可 通过 【特性 】 对 话 框 对 文字 样式 和 旋转 角度 进行 修 

















人 SN eile eaie 国 B /Un Mw oO 
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【全 
NU 
9.27 ” 轴 测 图 中 文字 的 倾斜 和 旋转 角度 9.28 【文字 格式 】 编 辑 框 


9.3.7 


标注 尺寸 








轴 测 图 中 尺寸 界线 沿 轴 测 轴 方向 倾斜 ,尺寸 数字 直立 在 各 轴 测 面 。 用 基本 尺寸 标注 命 











令 不 能 直接 标注 图 9.22 所 示 轴 测 图 的 尺寸 ， 必 须 调整 尺寸 界 线 及 文字 的 倾斜 角度 才能 完成 
尺寸 标注 。 
1. 设置 文字 样式 











【文字 样式 】 命 令 设置 文字 样式 。 如 图 9.29 所 示 ，“A” 向 尺寸 的 倾斜 角 设 为 30° 


创建 文字 样式 “A”。“B” 向 尺寸 的 倾斜 角 设 为 -30”， 创 建文 字样 式 “B”。 





2 


设置 尺寸 标注 样式 








【标注 样式 】 命 令 设 定 尺 寸 样 式 “A” 和 “B”。“A” 和 “B” 尺 寸 样式 分 别 选择 


bi 
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对 应 的 文字 样式 “<A” 和 “B”， 并 将 【箭头 】 选 为 “点 ”。 
. 标注 尺寸 
命令 “dimaligned”( 对 齐 标注 仿 ) 标 注 尺 寸 。 选用 标注 样式 “A” 标注 尺寸 40、10( 底 
板 )， 选 用 标注 样式 “B” 标 注 尺 寸 60、30、10( 立 板 )， 如 图 9.30 所 示 。 





» 















































图 9.29 标注 样式 图 9.30” 轴 测 图 的 标注 


命令 :_dimaligned 





一 条 尺寸 界线 原点 或 1< 选 择 对 象 > : 


4. 修改 尺寸 界线 

尺寸 界线 的 倾斜 角度 是 指 尺 寸 界 线 相 对 X 轴 的 夹 角 , 平行 于 XX 轴 测 轴 的 尺寸 界线 倾斜 
角 为 30”; -立轴 测 轴 的 尺寸 界线 倾斜 角 为 150”; 平行 于 Zz 轴 测 轴 的 尺寸 界线 倾斜 
角 为 900”。 不 平行 于 轴 测 轴 的 尺寸 界线 可 用 两 点 连 线 确定 角度 。 用 命令 “dimedit”( 编 辑 标 
注 剧 ) 的 倾斜 选项 (Oblique) 改 变 尺寸 界线 的 倾斜 角度 。 









命令 :_dimedit 

编辑 类 型 [默认 (H) /新 建 (N) /旋转 (R) /倾斜 (0) ] < 默认 >: o 
: (选取 尺寸 40、10) 

输入 倾斜 角度 ( 按 Enter 键 表示 无 ) :30 (90”、150” 或 指定 两 点 ) 











轴 测 图 中 半径 和 直径 尺寸 不 能 直接 标注 。 先 用 【对 齐 标注 】 命 令 标注 ， 并 将 尺寸 线 通 
过 圆心 ， 从 键盘 输入 文本 标注 尺寸 ， 然 后 通过 修改 获得 。 若 要 标注 图 9.22 所 示 半 径 和 直径 
尺寸 , 需 先 将 【对 齐 标注 】 命 令 标注 的 尺寸 用 【分 解 】 命令 分 解 ， 再 用 【多 行文 字 】、【 移 
动 】、【 延 伸 】 等 命令 将 文本 、 尺 寸 线 修改 到 合适 的 位 置 。 
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9.4 上 机 实验 


实验 1 绘制 平面 图 形 
1. 目的 要 求 


熟悉 绘图 、 编 辑 、 图 层 、 注 写 文本 等 常用 命令 的 操作 ， 掌 握 线段 连接 的 绘图 方法 ， 绘 


出 各 种 类 型 的 平面 图 形 。 
2. 操作 指导 


首先 对 平面 图 形 进行 尺寸 和 线段 分 析 ， 确 定 已 知 线段 和 连接 线段 。 绘 图 时 先 画 已 知 线 
段 ， 再 画 连 接线 段 。 使 用 【直线 】 命 令 采 用 多 种 方式 绘制 定 长 直线 ， 用 【 偏 移 】 命 令 绘制 






平行 线 。 连 接线 段 分 别 用 【直线 】、【 圆 角 】 和 【【 略 






文字 】 命 令 注 写 文字 。 熟 悉 各 种 命令 的 使 用 ， 以 便 积累 提 冲 





。“ 相同 图 形 可 用 【复制 】、 
【创建 块 】 和 【插入 块 】 多 种 命令 实现 。 设置 文字 样式 ， 用 【单行 文字 】 或 【多 
图 速度 的 技巧 。 


绘制 图 9.31、 图 9.32、 图 9.33、 图 9.34 所 示 平 面 图 形 ， 并 按照 A3 图 幅 绘 制图 框 和 标 


题 栏 。 
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实验 2 ”绘制 三 面 投影 图 

1. 目的 要 求 

熟悉 绘图 、 编 辑 、 绘 图 辅助 命令 和 图 层 、 图 块 、 尺 寸 标注 等 命令 的 操作 ， 掌 握 三 面 投 
影 图 及 剖 视 图 的 绘图 方法 。 

2. 操作 指导 

按照 平面 图 形 的 绘制 方法 ， 绘 制 三 面 投影 图 的 每 个 图 ， 用 多 种 方式 必须 保证 三 面 投影 
图 之 间 “ 长 对 正 、 高 平 齐 、 宽 相等 ”的 对 应 关系 。 设 置 尺寸 样式 ， 用 【线性 标注 】、【 直 
径 标注 】 和 【半径 标注 】 命 令 标注 尺寸 。 根 据 形体 的 结构 特征 ， 改 绘 合适 的 剖 视 图 ， 用 【图 
案 填 充 】 绘 制 各 种 剖面 符号 。 

绘制 图 9.35、 图 9.36 所 示 三 面 投影 ， 图 9.37、 图 9.38 所 示 剖 视图 ， 并 标注 尺寸 。 
实验 3 ”绘制 轴 测 图 

1. 目的 要 求 

在 等 轴 测 模式 下 ， 熟 悉 绘 图 、 编 辑 、 注 写 文字 、 凡 寸 标注 等 命令 的 操作 ， 掌 握 绘 制 轴 
测 图 的 基本 方法 。 

2. 操作 指导 

打开 和 设置 轴 测 模式 后 ， 切 换 三 个 轴 测 面 ， 用 【直线 3 和 【椭圆 】 命 令 绘制 各 轴 测 面 
的 直线 和 圆 。 设 置 文字 倾斜 角度 和 旋转 角度 ， 用 【单行 文字 】 或 【多 行文 字 】 命 令 注 写 轴 
测 面 上 文字 。 设置 合适 文字 倾斜 角 的 尺寸 样式 ,用 【对 齐 标 注 】 命令 标注 线性 尺寸 , 用 【 编 
辑 标 注 】 命 令 修 改 尺 寸 界 线 的 倾斜 角度 。 

绘制 图 9.35、 图 9.36、 图 9.39、 图 9.40 所 示 形 体 的 轴 测 图 ， 并 标注 尺寸 ; 绘制 图 9.37、 
图 9.38 所 示 形 体 的 轴 测 图 ， 并 作 1/4 剖 切 。 
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请 二 | 



































9.5 思 考题 


1. 绘制 定 长 直线 段 ( 斜 线 、 水 平和 竖 直 线 )， 可 以 用 哪儿 种 方法 ? 
2. 绘制 连接 线段 (直线 、 圆 弧 )， 可 以 采用 哪些 命令 ? 

3. 用 哪些 方法 保证 三 面 投影 的 对 应 关系 ? 

4. 绘制 轴 测 图 时 ， 圆 弧 能 否 用 【 贺 角 】 命 令 绘制 ? 平行 线 能 否 
图 形 能 否 用 【镜像 】 命 令 复制 ? 

5. 轴 测 图 中 注 写 文字 、 标 注 线性 尺寸 与 平面 图 形 中 有 何 差 别 ? 



























































【 偏 移 】 命 令 生成 ? 
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教学 提示 : 建造 房屋 一 般 包 括 设计 和 施工 两 个 阶段 。 房屋 设计 是 在 总 体 规划 的 前 提 下 ， 
根据 建设 任务 和 工程 技术 条 件 进行 房屋 的 空间 组 合 和 细部 设计 , 选择 切实 可 行 的 结构 方案 ， 
并 用 设计 图 的 形式 表现 出 来 。 房 屋 施工 必须 依照 施工 图 进行 ， 施 工 图 将 建筑 、 结 构 、 设 备 
等 各 工种 满足 工程 施工 的 各 项 具体 要 求 反 映 在 图 纸 上 ， 是 建造 房屋 的 唯一 技术 依据 。 施 工 
图 根据 专业 的 不 同 ， 分 为 建筑 施工 图 (简称 “ 建 施 ”)、 结 构 施 工 图 (简称 “ 结 施 ”) 和 设备 施 
工 图 (简称 “设施 ”， 包 括 给 排水 、 采 暖 通风 、 电 气 等 )。 

建筑 施工 图 主要 表明 建筑 物 的 外 部 形状 、 内 部 布置 和 装饰 构造 等 情况 ， 包 括 设计 总 说 
明 、 总 平面 图 、 平 面 图 、 立 面 图 、 剖 面 图 和 构造 详 图 等 。 建 筑 施 工 图 除了 要 符合 投影 原理 
以 及 正 投影 图 、 剖 面 和 断面 等 图 示 方 法 外 ， 还 应 严格 遵守 建筑 制图 国家 标准 《房屋 建筑 制 
图 统一 标准 》(GB/T 50001 一 2001)、《 总 图 制图 标准 了 (GB/T 50103 一 2001) 和 《建筑 制图 标 
准 》(GB/T 50104 一 2001) 中 的 有 关 规 定 。 

教学 目标 : 了 解 运 用 AutoCAD 绘制 建筑 施工 图 的 方法 和 步骤 。 重 点 熟练 应 用 绘图 命 
令 、 编 辑 命令 ， 图 层 、 图 块 的 建立 和 设置 ， 以 及 尺寸 标注 的 方法 ， 绘 制 符合 建筑 制图 国家 
标准 的 建筑 施工 图 。 




















10.1 绘图 工作 环境 的 设置 


绘图 前 ， 应 先 设置 绘图 单位 、 精 度 、 图 形 界限 、 图 层 、 尺 寸 样式 等 。 
10.1.1 新 建文 件 


单 击 【标准 】 工 具 栏 上 的 【新 建 】 国 按钮 ， 在 弹出 的 【选择 样板 】 对 话 框 中 ， 选 择 
“acadiso.dwt” 样 板 文件 ， 单 击 【 打 开 】 按 钮 。 


10.1.2 ”设置 绘图 区 域 


用 手工 绘制 一 张 建 筑 施工 图 时 ， 一 般 先 要 根据 建筑 物 的 实际 大 小 ， 确 定 绘图 比例 ， 再 
计算 出 图 纸 幅面 。 而 用 计算 机 绘图 软件 AutoCAD 绘图 时 ,通常 选择 适当 的 单位 和 精度 ， 按 
照 建筑 物 的 实际 尺寸 用 1 : 1 的 比例 绘图 。 如 果 选 择 不 同 的 出 图 比例 时 , 可 以 绘 出 不 同 幅 
的 图 纸 。 因 此 ， 绘 图 前 应 确定 图 形 占 多 大 区 域 ， 即 确定 绘图 边界 。 绘 图 边界 一 般 大 于 或 等 
于 图 形 区 域 。 

选择 【格式 】 下 拉 菜 单 中 的 【图 形 界限 】 命 令 设置 绘图 边界 ， 再 用 【视图 】 下 拉 菜 单 
的 【缩放 】 子 菜单 中 的 【全 部 】 选 项 显示 绘图 边界 。 
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10.1.3 ”设置 绘图 单位 


i 
二 


击 【格式 】 下 拉 菜 单 中 的 【单位 】 菜 单项 ， 出 现 【图 形 单位 】 对 话 框 ， 选 择 长 度 类 
型 为 “小 数 ”; 考虑 房屋 的 绘图 精度 ， 选 择 【精度 】 为 “0”。 选 择 角度 类 型 为 “十 进 制度 
数 ”; 【精度 】 为 “0”， 如 图 10.1 所 示 。 

单 击 对 话 框 下 部 【方向 】 按 钮 ， 出 现 【方向 控制 】 对 话 框 ， 选 择 【 基 准 角度 】 为 【 东 】， 
.2 所 示 。 
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图 10.1 【图 形 单位 】 对 话 框 图 10.2 【方向 控制 】 对 话 框 
10.1.4 ”设置 栅 格 和 捕捉 间距 





为 了 便于 点 的 观察 和 定位 ， 可 根据 绘图 区 域 的 大 小 重新 设置 栅 格 和 捕捉 间距 。 栅 格 和 
捕捉 间距 可 以 通过 【工具 】 下 拉 菜 单 中 【草图 设置 】 对 话 框 进行 设置 。 绘 制 建筑 工程 图 时 ， 
根据 建筑 图 模 数 的 要 求 ， 可 以 将 栅 格 和 捕捉 间距 均 设 为 “300”。 
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Ez CC Cw] 

















图 10.3 【设置 捕捉 和 栅 格 】 对 话 框 
在 绘图 过 程 中 可 用 快捷 键 、 控 制 键 或 状态 行 按钮 控制 栅 格 、 捕 捉 和 正 交 功能 。 
10.1.5 ”设置 图 层 























建筑 图 包含 各 种 图 线 ( 实 线 、 虚 线 、 点 画 线 )、 尺 寸 、 文 本 、 图 框 、 标 题 栏 等 许多 信息 ， 
根据 建筑 图 的 类 型 、 难 易 程度 可 以 分 成 若干 图 层 ， 同 类 信息 放置 在 同一 图 层 上 。 利 用 图 层 
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属性 ， 对 每 一 层 的 颜色 、 线 型 和 状态 进行 控制 。 开 始 绘 一 幅 新 图 时 ，AutoCAD 自动 生成 层 
名 为 “0” 的 图 层 ， 其 余 图 层 是 用 户 自己 建立 的 。 图 层 的 数目 根据 图 形 的 需要 来 确定 。 一 般 
可 按照 线 型 的 不 同 建立 粗 实 线 层 、 细 实 线 层 、 点 画 线 层 、 虚 线 层 、 文 本 层 、 尺 寸 层 等 ， 也 
可 以 根据 建筑 物 的 不 同 组 成 部 分 建立 轴线 层 、 墙 体 层 、 门 窗 层 、 楼 梯 层 、 阳 台 层 等 。 
建立 图 层 包括 新 建 图 层 ， 设 置 图 层 的 颜色 、 线 型 、 线 宽 和 打印 样式 。 图 层 的 建立 步 又 
如 下 。 

1. 新 建 图 层 

单 击 【对 象 特 性 】 工 具 栏 上 的 【图 层 】 力 按钮 ， 此 时 在 屏幕 上 会 出 现 一 个 【图 层 特性 
管理 器 】 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 ， 单 击 【新 建 】 毛 按钮， 新建 粗 实 线 层 、 细 实 线 层 、 点 画 线 
层 和 虚线 层 等 。 

2. 加 载 线 型 

单 击 【 线 型 】 菜 单项 ， 即 出 现 【 选 择 线 型 】 对 话 框 。 单 击 { 加 载 】 按钮 ， 在 出 现 的 【加 
载 或 重 载 线 型 】 对 话 框 中 选择 所 需要 加 载 的 点 画 线 和 虚线 线 型 ， 单 击 【确定 】 按 钮 即 可 。 

3. 设置 线 型 比例 

在 标准 线 型 中 ， 除 连续 线 型 (Continuous) 外 ; 其 他 线 型 都 由 带 间 距 的 短线 或 点 组 成 ， 其 
间距 是 定 值 。 当 绘图 边界 扩大 后 ， 间 距 显示 相对 缩小 ， 所 有 线 型 可 能 显示 为 连续 线 。 要 显 
示 各 种 线 型 ， 可 用 系统 变量 LTSCALE .改变 线 型 比例 。 也 可 在 【 线 型 管理 器 】 对 话 框 中， 
单 击 【显示 细节 】 按 钮 ， 从 全 局 比例 因子 编辑 框 内 输入 线 型 比例 值 。 线 型 比例 取 值 与 绘图 
边界 的 大 小 成 正比 。 图 样 输出 时 一 般 线 型 比例 与 出 图 比例 一 致 。 

4. 设置 颜色 

单 击 某 层 【 颜 色相 菜单 项 ， 即 出 现 【选择 颜色 】 调 色 板 对 话 框 ， 选 好 所 需要 的 颜色 后 ， 
单 击 【确定 】 按 钮 。 

5. 设置 线 宽 

单 击 某 层 【 线 宽 】 菜 单项 ， 在 出 现 的 【 线 宽 】 对 话 框 中 ， 选 好 所 需要 的 线 宽 后 ， 单 击 【 确 
定 】 按 钮 。 根 据 《 房 屋 建筑 制图 统一 标准 》(GB/T 50001 一 2001) 的 规定 ， 粗 线 宽度 可 以 采 
0.35 一 2.0mm， 一 般 选择 0.7mm 或 1.0mm， 中 线 线 宽 为 粗 线 的 二 分 之 一 ， 细 线 、 点 画 线 
宽度 约 为 粗 线 的 四 分 之 一 。 
10.1.6 设置 尺寸 样式 

AutoCAD 默认 的 尺寸 格式 不 适合 于 不 同 绘图 边界 的 建筑 图 形 。 在 改变 绘图 边界 后 ， 应 
根据 尺寸 标注 标准 和 出 图 比例 ， 设 置 相 应 的 尺寸 格式 。 

1. 尺寸 标注 标准 

根据 《房屋 建筑 制图 统一 标准 》(GB/T 50001 一 2001) 规 定 ， 尺 寸 线 、 尺 寸 界 线 用 细 实 
线 绘制 ， 尺 十 起止 符 用 45” 中 粗 短 斜 线 绘制 ， 长 度 宜 为 2 一 3mm， 尺 寸 界线 距离 图 样 不 小 
于 2mm， 另 一 端 宜 超出 尺寸 线 2 一 3mm， 尺 寸 数字 应 依据 其 读数 方向 注 写 在 靠近 尺寸 线 的 
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上 方 中 部 ， 尺 寸 线 之 间 的 间距 宜 为 7~8mm， 尺 寸 数字 的 字 高 等 于 2.5 或 3.5mm。 
2. 设置 尺寸 样式 
调用 【尺寸 样式 管理 器 】 对 话 框 设置 尺寸 样式 。 它 可 以 在 同一 图 样 中 为 不 同比 例 、 不 
同 尺寸 类 型 的 图 形 设置 不 同 的 尺寸 格式 ， 即 保存 多 个 尺寸 变量 组 合 。 在 进行 尺寸 标注 时 
对 相同 的 比例 和 尺寸 类 型 调用 同一 格式 。 还 可 以 始终 用 这 些 尺 寸 格式 绘制 其 他 同类 工程 图 
样 。 若 要 修改 已 标注 的 尺寸 样式 ， 只 要 启动 尺寸 样式 命令 ， 通 过 变更 已 命名 保存 的 尺寸 格 
式 ， 便 可 刷新 当前 图 形 中 已 标注 尺寸 的 格式 。 
尺寸 样式 中 参数 的 设 定 与 尺寸 标注 规范 值 和 出 图 比例 有 关 。 出 图 比例 为 1 : 1 时 , 直接 
按照 尺寸 标注 规范 值 设 定 ， 出 图 比例 改变 时 ， 参 数值 等 于 尺寸 标注 规范 值 与 出 图 比例 之 比 。 
如 出 图 比例 为 1 : 100, 为 使 文字 高 度 为 3.5mm， 需 将 字 高 设置 为 350mm, 或 将 尺寸 全 局 比 
例 设 为 100。 
10.1.7 ”设置 文字 样式 


单 击 【 格 式 】 下 拉 菜 单 中 的 【文字 样式 】 菜 单项 此 时 屏幕 上 会 出 现 【 文 字样 式 】 对 
话 框 ， 单 击 【新建 】 按钮， 在 样式 名 编辑 框 中 键入 字 型 名 “工程 字 ”， 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 
在 【SHX 字体 】 下 拉 列 表 框 中 选择 “gbeitc.shx… 字 体 ， 在 【大 字体 】 下 拉 列 表 框 中 选择 
“gbcbig.shx” 字 体 ， 高 度 设 为 尺寸 标注 规范 值 0 或 要 求 的 高 度 ， 单 击 【应 用 】 按 钮 ， 建 立 
新 字 型 “工程 字 ”， 再 单 击 【关闭 】 按 钮 关闭 对 话 框 。 

字 高 的 设置 与 出 图 比例 有 关 , ,如 出 图 比例 为 1 : 100， 要 求 出 图 后 字 高 为 smm， 需 将 字 
高 设置 为 “500”。 定 义 字 型 指定 字 高 后 ， 用 【单行 文字 】 命 令 注 写 文本 时 不 提示 文字 高 度 ， 
即 不 能 改变 字 高 。 若 字 高 设 为 “9”， 每 次 用 该 命令 注 写 文本 时 可 根据 需要 输入 字 高 。 


10.1.8 ”保存 样板 图 


样板 图 是 设置 了 绘图 边界 、 绘 图 单位 < 图 层 、 线 型 和 其 他 信息 但 并 未 绘制 对 象 的 绘图 
环境 。 按 照 上 述 步 骤 可 为 各 类 工程 图 形 设置 绘图 环境 ， 再 用 【另存 为 】 命 令 赋 名 存盘 ， 并 
指定 文件 保存 类 型 为 .dwt， 即 保存 为 样板 图 。 
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建筑 总 平面 图 反映 了 新 建 建筑 物 的 位 置 、 朝 向 、 占 地 范围 、 室 外 场地 和 道路 布置 ， 绿 
化 配置 场地 的 形状 、 大 小 、 朝 向 、 地 形 、 地 貌 、 标 高 以 及 原 有 建筑 物 和 周围 环境 之 间 关 
系 的 情况 等 信息 。 
中 建筑 物 、 道 路、 绿化 等 图 例 , 均 应 采用 国家 标准 《总 图 制图 标准 》(GB/T 50103 一 2001) 
中 规定 的 图 例 。 对 于 《总 图 制图 标准 》 中 没有 的 或 平时 少 用 的 图 例 ， 则 在 图 中 另 加 图 例 说 明 。 
绘制 建筑 总 平面 图 时 ， 新 建 房屋 的 可 见 轮廓 用 粗 实 线 绘制 ， 新 建 的 道路 、 桥 梁 涵 洞 、 
围墙 等 用 中 实 线 绘制 ， 计 划 扩 建 的 建筑 物 用 虚线 绘制 ， 原 有 的 建筑 物 、 道 路 以 及 坐标 网 、 
尺寸 线 、 引 用 线 等 用 细 实 线 绘制 。 

下 面 以 图 10.4 所 示 的 某 小 区 建筑 总 平面 图 为 例 ， 说 明基 本 的 绘图 步骤 。 
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“图 104 建筑 总 平面 图 
10.2.1 新 建 图 形 文件 。 7 天 

调用 样板 图 新 建 图 形 文件 ， 或 按照 上 节 所 讲 的 内 容 设 置 绘图 环境 ， 建 立 图 层 、 文 字样 
式 、 尺 寸 样式 等 。 接 着 分 析 总 平面 图 的 构造 和 分 布 ， 确定 建筑 物 的 地 理 布局 ， 绘 制 大 体 环 
境 布局 图 ， 进 行 建筑 物 : 道路 、 绿 化 等 布局 >- 


10.2.2 确定 平面 布局 


根据 小 区 的 整体 布置 , 对 小 区 内 的 建筑 、 道路、 绿化 进行 规划 , 建立 平面 布局 如 图 10.5 
所 示 。 





图 10.5 平面 布局 


“ls. 
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10.2.3 ”绘制 建筑 物 





(1) 建立 “新 建 建筑 ” 层 并 设 为 当前 层 ， 打 开 正 交工 具 ， 


的 建筑 物 的 外 轮廓 。 














(2) 建立 “ 原 有 建筑 ” 层 并 设 为 当前 层 ， 绘 制 已 有 的 建筑 物 。 









































(3) 在 建筑 物 右 上 角 用 数字 或 实心 圆 点 标 出 建筑 物 的 层 数 。 


10.2.4 ”绘制 中 心 花 园 及 绿化 图 例 

















(1) 建立 “绿化 ” 层 并 设 为 当前 层 ， 用 【直线 】、【 圆 】、 





轮廓 、 水 池 、 小 路 。 
(2) 插入 树木 图 例 。 
为 了 加 快 绘图 速度 ， 用 户 可 以 利用 【工具 选项 




















面 以 AutoCAD 设计 中 心里 图 形 文件 的 图 块 录 入 过 程 为 例 进行 说 明 。 
单 击 【 标 准 】 工 具 栏 中 的 【设计 中 心 】 国 按钮 显示 【设计 中 心 
的 【 [ 具 选 项 板 】 国 按钮 ， 弹出 【工具 选项 板 】， 新 建 【 常 








所 示 。 再 单 击 【标准 】 工 具 栏 中 


【直线 】 命 令 绘制 新 设计 








【 圆 弧 】 命 令 绘 钉 


这 


化 园 的 


板 】。 把 花坛 :树木 、 草 地 等 图 例 放 入 
【工具 选项 板 】 中 ， 需 要 时 直接 从 【工具 选项 板 】 中 选取 拖 到 要 插入 的 位 置 。 常 用 的 图 例 
在 AutoCAD 中 已 预 设 ， 没 有 录入 的 图 形 ， 用 户 可 以 先 绘制 后 , 做 成 图 块 ， 再 录入 其 中 。 下 











选项 卡 ， 如 图 10.6 





用 图 块 】 选 项 板 ， 然 后 在 【设计 中 心 】 对 话 框 中 打开 所 需 的 图 形 文件 ， 选 中 所 需 图 块 ， 直 


接 拖 至 【工具 选项 板 】 窗 口 ， 如 图 10.7% 所 示 。 
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图 10.6 设计 中 心 
10.2.5 ”标注 标高 及 坐标 








图 10.7 设置 【工具 选项 板 】 


总 平面 图 室外 地 坪 标 高 符号 , 宜 采用 涂 黑 的 直角 等 腰 三 角形 表示 , 三 角形 的 高 约 3mm。 









































建筑 物 室内 地 坪 ， 用 3mm 高 的 直角 等 腰 三 角形 标高 符号 ， 标 注 建 筑 图 中 士 0.00 处 的 标高 。 














为 提高 绘图 效率 ， 可 以 将 标高 符号 建立 成 属性 块 ， 

















属性 块 创建 方法 如 下 。 
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Ds 土木 工程 计算 机 绘图 





1. 绘制 标高 符号 
【直线 】 和 【图 案 填 充 】 命 令 画 出 三 角形 符号 。 
2. 设置 属性 









































从 【绘图 】 下 拉 菜 单 中 选择 【 块 】 命 令 的 【定义 属性 】 选 项 ， 弹 出 图 10.8 所 示 的 【 属 
性 定义 】 对 话 框 。 在 对 话 框 中 输入 【标记 】、【 提 示 】 等 内 容 ， 定 义 【 文 字 选 项 】， 选 择 
【插入 点 】， 完 成 属性 定义 。 























回 在 屏 事 上 指定 吕 ) 





口 在 上 一 个 最 性 定义 下 对 弄 ) 
回馈 定 块 中 的 位 置 四 

















图 10.8 【属性 定义 】 对 话 框 

3. 定义 图 块 

单 击 绘图 工具 栏 中 【创建 块 】 品 扩 钮 ， 弹出 图 10.9 所 示 的 【 块 定 义 】 对 话 框 。 输 入 
块 【名 称 】 为 “机 ， 选 择 三 角形 直角 顶点 为 基点 三 角形 及 已 定义 的 属性 为 对 象 ， 定 
义 成 图 块 。 然 后 将 标高 属性 抉 插 入 到 合适 的 位 置 
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口 在 决 迪 档 器 中 打开 ) 
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图 10.9 【 块 定义 】 对 话 杠 
另外 ， 在 新 建 建筑 物 的 角 点 标注 坐标 ， 便 于 施工 放 线 定位 。 
10.2.6 ” 画 风 玫 瑰 




















风 玫 瑰 一 般 由 气象 部 门 绘制 ， 如 果 已 经 有 了 测量 数据 ， 自 己 绘制 也 非常 快捷 。 


a 0 
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(1) 画 一 条 水 平 线 ， 阵 列 该 直线 ， 采 用 环形 阵列 ， 使 阵列 【项 目 总 数 】 为 “16”, 【 填 
充 角 度 】 为 “360”， 阵 列 结果 如 图 10.10 所 示 。 

(2) 设置 对 象 捕捉 为 【端点 】 和 【延伸 】 捕 提 方 式 画 多 段 线 。 将 折线 画 成 多 段 线 ， 以 
便 选 择 修剪 边界 。 

(3) 修剪 图 线 ， 完 成 风 玫瑰 作 图 。 图 10.11 的 风 玫瑰 表达 了 全 年 和 夏季 风向 频率 。 














北 


图 10.10 ”阵列 直线 ” “下 图 10.11 风 玫 瑰 
(4) 用 比例 缩放 命令 ， 调 整风 玫瑰 的 大 小 ， 移 到 图 10.4 所 示 位 置 ， 完 成 总 平面 图 的 


绘制 。 
10.3、 建 筑 平面 图 的 绘制 


建筑 平面 图 是 反映 建筑 物 内 部 功能 、 结 构 、 建 筑 内 外 环境 、 交 通联 系 及 建筑 构件 设置 、 
设备 及 室内 布置 最 直观 的 手段 ， 它 是 建筑 立 面 % 剖面 及 三 维 模型 和 透视 图 的 基础 ， 建 筑 设 
计 一 般 是 从 平面 设计 开始 的 。 
建筑 平面 图 实际 上 是 房屋 的 水 平 剖面 图 ( 除 屋 顶 平面 图 外 )， 也 就 是 假想 用 一 个 水 平平 
测 开 ， 移 去 剖 切 平面 以 上 的 部 分 ， 对 剖 切 平面 以 下 的 部 分 用 正 投影 
简称 为 平面 图 。 它 用 以 表达 建筑 物 的 平面 形状 、 大 小 和 房间 的 布置， 以 
3 等 构 配 件 的 位 置 、 尺 寸 、 材 料 和 做 法 等 。 
建筑 平面 图 中 的 图 线 应 粗细 有 别 ， 层 次 分 明 。 一 般 被 前 切 到 的 墙 、 柱 的 断面 轮廓 线 用 
粗 实 线 绘制 ， 门 的 开启 线 及 窗 的 轮廓 线 用 中 实 线 ， 其 余 可 见 轮 廓 线 、 尺 寸 线 、 标 高 符号 等 
用 细 实 线 ， 定 位 轴线 用 细 点 画 线 绘制 。 
下 面 以 图 10.12 所 示 的 某 住 宅 的 建筑 平面 图 为 例 ， 说 明 平面 图 的 绘制 方法 。 
10.3.1 绘制 轴线 
建筑 轴线 用 来 确定 柱 和 墙 的 位 置 。 它 由 结构 中 心 线 组 成 ， 而 且 由 于 房屋 的 特点 ， 大 多 
数 轴线 是 平行 关系 ， 因 此 可 以 首先 绘制 某 条 轴线 ， 然 后 通过 偏 移 操作 ， 能 快速 完成 轴线 的 
绘制 。 图 10.12 所 示 的 建筑 平面 图 左右 对 称 ， 为 提高 绘图 效率 ， 可 先 只 绘制 左边 对 称 部 分 ， 
再 用 【镜像 】 命 令 得 到 右边 对 称 部 分 ， 局 部 修改 后 完成 整个 平面 图 。 
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标准 层 平面 图 7100 
“图 10.12 ”住宅 建筑 平面 图 








1. 准备 工作 
单 击 【 图 层 特性 管理 器 】 工 具 栏 潮 按 钮 “设置 “轴线 ” 层 ， 把 该 层 设 为 当前 图 层 ， 
并 设置 线 型 为 点 画 线 ， 其 他 图 层 设置 如 图 10.13 所 示 。 
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图 10.13 ”设置 当前 图 层 
2. 绘制 横向 轴线 
为 了 方便 绘制 ， 可 以 坐标 原点 为 基准 点 ， 利 用 【直线 】 命 令 绘制 编号 为 “1” 的 横向 轴 
线 ， 然 后 通过 【 偏 移 】 命 令 得 到 其 他 横向 轴线 ， 具 体 步 骤 如 下 。 


命令 :__line 
指定 第 一 点 : 0，0 (以 坐标 原点 为 基点 ) 


a 


第 10 章 建筑 施工 图 的 绘制 


“1s 





指定 下 一 点 或 [放弃 (DU) ]: 0，13500 (指定 轴线 的 另 一 端点 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : (得 到 第 一 条 横向 轴线 ) 


命令 :_offset 


当前 设置 : 删除 源 = 否 图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 
指定 偏 移 距离 或 [通过 (T) /删除 (E) /图 层 (L) ] < 通过 >:1200 (输入 墙 体 横向 轴线 间 的 距离 ) 
退出 (E) /放弃 (U) ] < 退出 >: (选择 已 经 绘制 的 第 一 条 横向 轴线 ) 


选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 


指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (E) /多 个 (M) /放弃 (0) ] < 退出 >: (在 基 


一 三 ) 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 





按 同样 
令 生成 其 他 轴线 。 

3. 绘制 纵向 轴线 

利 























令 得 到 其 余 纵向 轴线 ， 绘 制 好 的 轴线 如 





号 和 尺寸 。 


x 
\ 





绘制 轴线 时 轴线 长 度 一 般 取 建筑 物 纵向 和 横向 的 最 大 
AutoCAD 软件 绘制 工程 











辑 。 
10.3.2 ”绘制 柱 网 











绘制 完 轴 线 ， 就 轴线 为 基准 添加 柱子 ， 柱 子 的 画 法 比较 简单 ， 它 
方形 表示 。 为 了 准确 地 在 轴线 的 交点 处 插入 柱子 ， 可 以 利 





退出 (E) /放弃 (U) ] < 退出 >:e 


4 方法 进行 偏 移 可 以 生成 其 余 横向 轴线 。 若 轴线 之 间 等 距 ， 也 可 


【直线 】 命 令 ， 绘 制 第 一 条 编号 为 “A” 的 纵向 轴线 。 
图 10.14 所 示 。 为 便于 读 
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10.14 ”绘制 轴线 


图 ， 当 绘图 尺寸 要 求 精确 时 ， 








轴线 右边 选择 


用 【阵列 】 命 














【 偏 移 】 命 
线 上 加 了 编 








同样 利 
图 ， 在 向 


















@@ 





长 度 ， 方 便 以 后 的 墙 体 布置 及 编 


常用 键盘 输入 数值 。 


用 240X240 的 填充 正 



































(1) 将 “ 柱 网 ” 层 设 为 当前 层 。 





【 正 多 边 形 】 命 令 创 建 该 正方 


eR 


… 174， 


土木 工程 计算 机 绘图 








图 











(2) 单 击 【 绘 


命令 : _polygon 
输入 边 的 数 日 <4 >: 


此 定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E) ] : (拾取 需要 添加 柱子 的 轴线 交点 ) 





输入 选项 [内 接 于 圆 (I) /外 切 于 圆 (C) ] <I>: C 





】 工 具 栏 的 【 正 多 边 形 】e 按钮 ， 绘 制 一 个 240X240 的 柱子 轮廓 。 


指定 


注意 : 矩形 


网 


的 半径 : 120 (正方 形 内 接 圆 的 半径 等 于 其 边 长 的 一 半 ) 


柱子 轮 廊 也 可 以 用 【和 珑 形 】 命 令 绘制 ， 

















然后 输入 另 一 个 角 点 的 相对 坐标 @240，240.。 
(3) 绘制 出 J 
充 和 渐变 色 】 对 
【添加 ;拾取 点 
该 对 话 框 ， 再 单 
柱 网 的 绘制 ， 如 图 10.15 所 示 。 

va 

于 不 和 

sh 、. 思 Ba 

下 NI 一 | 

寺 让 二 并 3 

pl 





如 果 建 筑 物 比 较 复杂 ， 柱 子 比 较 多 而 且 提 


到 柱 网 的 大 致 图 形 ， 再 稍 作 修 改 即 可 。 


10.3.3 ”绘制 墙 体 








10.15 柱 
lLE 列 电 








比较 规则 ， 可 以 


但 必须 精确 输入 柱子 的 一 个 角 点 坐标 ， 


E 方 形 后 ， 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 的 【图 案 填充 】 手 按钮 ， 弹 出 【图 案 填 
话 框 ， 从 对 话 框 中 的 【图 案 】 下 拉 列 表 框 中 选择 “SOLID ”选项 ， 单 击 
】 辆 扩印 ， 切换 到 绘图 屏幕 ， 在 正方 形 中 选择 一 点 ， 按 Enter 键 后 回 到 
击 【 确 定 】 按 钮 ， 完 成 第 一 个 柱子 的 绘制 选择 【复制 】 命 令 完 成 整个 





用 【阵列 】 命 令 一 次 性 得 


省 体 为 双 线 ， 一 般 都 是 以 轴线 为 中 心 的 ， 具 有 很 强 的 对 称 关 系 ， 所 以 绘制 墙 体 通 常 有 
两 种 方法 : 一 种 方法 是 直接 偏 移 轴线 ， 将 轴线 向 两 边 偏 移 一半 的 墙 厚 ， 另 一 种 方法 是 使 用 
【多 线 】 命 令 ， 直 接 得 到 墙 体 。 下 面 介 绍 第 二 种 方法 绘制 墙 体 。 

本 由 建筑 墙 体 有 两 种 ， 即 起 支撑 作用 的 24 墙 ( 墙 厚 240mm) 和 起 隔断 作用 的 12 墙 ( 墙 














厚 120mm)。 
1. 定义 多 线 样式 
在 利用 【多 线 】 命 令 绘制 墙 线 之 前 ， 首 先 要 定义 多 线 样式 。 








选择 【格式 】 下 拉 菜 单 中 的 【多 线 样式 】 命 令 ， 分 别 为 24 墙 和 12 墙 新 建 一 个 多 线 样 
式 “WALL24” 和 “WALL12”。WALL24 样式 中 的 多 线 元 素 偏 移 量 均 为 120，WALL12 





.174 . 
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样式 中 的 多 线 元 素 偏 移 量 均 为 60。 


2. 绘制 24 墙 
(1) 选择 “ 墙 体 ”图 层 为 当前 层 ， 并 设置 线 宽 为 0.7。 
(2) 选择 【绘图 】 下 拉 菜 单 中 【多 线 】 命 令 ， 绘 制 24 墙 的 墙 线 。 




















命令 ; _mline 
当前 设置 ， 对 正 = 无 ， 比 例 =1.00， 样 式 =WALL24 
指定 起 点 或 [对 正 (J) /比例 (S) /样式 (ST) ] : (从 轴线 的 某 个 交点 开始 绘制 ) 





指定 下 (依次 指定 墙 线 的 下 一 点 ) 
首 定 下 [放弃 (0U) : 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (0) ]: 


3. 绘制 12 墙 

按照 同样 方法 ， 用 【多 线 】 命 令 绘制 卫生 间 的 12 墙 。 

4. 编辑 墙 线 

利用 【多 线 】 命 令 绘制 的 墙 线 只 是 一 个 轮廓 ,在 一 些 相 交 处 并 不 满足 要 求 ， 需 要 进行 
- 定 的 编辑 。 

在 命令 行 输入 命令 “mledit”, 或 从 【修改 】 下 拉 菜 单 的 【对 象 】 子 菜单 中 选择 【多 线 】 
命令 ， 会 弹出 如 图 10.16 所 示 的 【多 线 编辑 工具 】 对 话 框 ， 可 以 编辑 多 线 的 相交 形式 。 
编辑 好 的 墙 体 ， 如 图 10.17 所 示 。 


国 多 线 编 儿 工具 
要 使 用 工具 ， 请 单 击 图标 。 必 须 在 选 定 工区 之 后 执行 对 旭 过 适 - 








多 点 结合 


全 


生 加 项 点 








Wael 


者 院 栅 点 全 部 接合 


关闭 (C) 帮助 [加 


10.16 【多 线 编辑 工具 】 对 话 框 10.17” 墙 体 平面 图 














10.3.4 ”绘制 门窗 


《建筑 制图 标准 (GB/T 50104 一 2001)》 规 定 了 门窗 的 图 例 ， 所 以 在 使 用 AutoCAD 设计 
建筑 图 形 时 ， 可 以 把 它们 作为 标准 图 块 插入 到 当前 图 形 中 ， 从 而 避免 了 大 量 的 重复 工作 ， 
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176: 土木 工程 计算 机 绘图 
提高 了 绘图 效率 。 因 此 ， 在 绘制 平面 图 之 前 ， 用 户 应 当 首 先 绘制 一 些 标准 门窗 图 块 。 
1. 绘制 门 
本 建筑 物 中 虽然 有 很 多 门 ， 但 除了 一 个 推拉 门 之 外 ， 其 余 的 都 是 较为 常见 的 单 扁平 开 
门 ， 如 图 10.18 所 示 。 可 以 将 单 扇 平 开门 制作 成 图 块 ， 再 按照 一 定 的 比例 和 旋转 角度 把 相 
应 的 图 块 插入 到 图 形 中 。 
(1) 选择 “门窗 ” 层 为 当前 层 。 
(2) 利用 【直线 】 和 【 圆 弧 】 命 令 绘 制 宽度 900 的 门 M2， 如 图 10.18 所 示 。 
(3) 定义 图 块 。 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 【创建 块 】 怠 | 按钮 ， 弹 出 如 图 10.19 所 示 的 【 块 
定义 】 对 话 框 ， 定 义 门 的 图 块 ， 插 入 基点 取 和 斜 线 起 点 。 





















































图 10.18 ”绘制 单 房 平 开门 图 10.19 定义 门 块 

(4) 插入 门 块 > 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 【插入 块 】 咽 按钮 ， 弹 出 如 图 10.20 所 示 的 【 插 

入 】 对 话 框 ,` 选 择 “ 门 ”图 块 ， 指 定 旋转 角度 ， 单 击 【确定 】 按 钮 ， 切 换 到 绘图 屏幕 ， 系 
统 提示 选择 插入 基点 ， 插 入 门 。 


注意 : 在 选择 插入 基点 的 时 候 ， 要 充分 利用 对 象 捕 捉 功能 和 相对 和 坐标， 准确 选取 图 块 的 插 
入 位 置 。 








(5) 创建 门洞 。 由 于 墙 线 是 多 线 ， 无 法 进行 通常 的 编辑 操作 ， 必 须 采 用 【多 线 编辑 工具 】 
来 进行 编辑 。 或 者 将 其 分 解 ， 分 解 前 选择 “ 墙 体 ” 层 为 当前 层 ， 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 【分 解 】 
洲 按钮 ， 将 需要 创建 门洞 的 墙 线 分 解 ， 再 利用 【直线 】 命 令 和 【修剪 】 命 令 创建 门洞 。 
(6) 用 上 述 方法 完成 其 余 单 扁平 开门 的 绘制 。 
(7) 绘制 推拉 门 。 采 用 【和 矩形 】 或 【直线 】 命 令 绘制 推拉 门 ， 并 修饰 门洞 。 
2. 绘制 窗 


按照 《建筑 制图 标准 》(GB/T 50104 一 2001) 的 规定 ， 窗 的 形式 共有 10 多 种 ， 如 单 层 固 
定 窗 、 单 层 外 开平 窗 、 立 转 窗 、 推 拉 窗 、 百 叶 窗 等 ， 其 平面 图 上 均 用 图 例 表 示 。 绘 制 窗 的 
过 程 与 门类 似 。 

完成 所 有 门窗 布置 后 的 图 形 如 图 10.21 所 示 。 
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图 10.20 【插入 】 对 话 框 图 10.21 完成 门窗 布置 后 的 平面 图 
从 门窗 的 绘制 过 程 来 看 ， 图 块 的 应 用 使 得 工作 效率 大 大 提高 。 另 外 ， 如 果 用 户 经 常 使 
用 AutoCAD 进行 建筑 设计 , 最 好 把 一 些 规范 中 涉及 到 的 标准 图 形 综合 起 来 ,创建 一 个 自己 
的 专业 化 图 库 以 便 使 用 。 


10.3.5 绘制 阳台 


阳台 是 多 高 层 建筑 中 与 房间 相连 的 室外 平台 ,给 人 们 提供 一 个 舒适 的 室外 活动 空间 。 
在 建筑 平面 图 中 ， 可 利用 基本 的 绘图 和 编辑 命令 绘制 阳台 。 
10.3.6 布置 厨房 和 卫生 间 

在 建筑 物 的 各 个 单元 房间 中 六 厨房 、 卫 生 间 的 家 具 及 设备 构成 相对 较为 固定 ， 一 般 包 
括 洗 涤 盆 、 液 化 气 灶 、 坐 便器 已 浴 伍 及 洗脸 盆 等 。 绘 制 过程 中 ， 首 先 将 这 些 设 备 和 卫生 器 
具 制 成 图 块 ， 再 插入 到 建筑 平面 图 中 。 有 具体 过 程 为 ; 

(1) 选择 “厨房 六 层 为 当前 层 。 

(2) 绘制 洗涤 盆 并 制 成 图 块 保存 。 

(3) 按照 同样 的 方法 ， 绘 制 液化 气 灶 、 坐 便器 、 浴 缸 及 洗脸 贫 ， 也 制 成 图 块 保存 ， 如 
图 10.22 所 示 。 

(4) 将 绘制 的 图 块 插入 到 厨房 、 卫 生 间 内 的 适当 位 置 ， 完 成 厨房 和 卫生 间 布 署 后 的 
平面 图 如 图 10.23 所 示 。 














中 0 国 西 


图 10.22 厨房、 卫生 间 图 块 图 10.23 ”完成 厨房 和 卫生 间 布 置 后 的 平面 图 
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注意 : AutoCAD 自身 带 有 一 些 常用 的 设计 素材 ， 作 为 块 存储 在 其 设计 中 心中 。 用 户 可 以 从 
【标准 】 工 具 栏 的 【设计 中 心 】 按钮 打开 【设计 中 心 】， 在 【文件 夹 列表 】 中 选 
择 “House Designer.dwg” 文 件 的 图 块 ， 显 示 室 内 卫生 设备 和 家 具 列 表 ， 如 图 10.24 
所 示 ， 可 以 选择 相应 的 图 块 将 其 插入 到 所 绘图 形 中 。 但 是 该 图 库 中 图 形 较 少 ， 往 往 
不 能 满足 需要 ， 因 此 建立 自己 的 专业 图 库 还 是 十 分 必要 的 。 








10.3.7 ”镜像 图 形 


用 【修改 】 工 具 栏 的 【镜像 】 贝 按钮 ， 以 编号 为 “6” 的 轴线 作为 镜像 线 复制 对 称 
形 。 使 用 【镜像 】 命令 时 ， 应 打开 【 正 交 】 方式 ， 并 且 使 系统 变量 MIRRTEXT 设置 为 0， 这 
























































样 镜像 的 文本 可 读 。 镜 像 后 的 图 形 如 图 10.25 所 示 ， 为 了 清楚 起 见 ， 本 图 关闭 了 轴线 图 层 。 
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10.24 ”设计 中 心 卫生 器 具 列 表 10.25 ”镜像 后 的 平面 图 
10.3.8 ”绘制 楼 梯 


楼 梯 是 建筑 中 常用 的 垂直 交通 设施 ， 楼 梯 的 数量 、 位 置 以 及 形式 应 满足 使 用 方便 和 安 
全 玻 散 的 要 求 ， 注 重建 筑 环境 空间 的 艺术 效果 。 设 计 楼 梯 时 ， 还 应 使 其 符合 《建筑 设计 防 
火 规 范 》 和 《建筑 楼 梯 模 数 协调 标准 》 等 其 他 有 关 单 项 建筑 设计 规范 的 要 求 。 

根据 楼 梯 乎 面 形式 的 不 同 ， 楼 梯 可 以 分 为 单 跑 直 楼 梯 、 双 跑 直 楼 梯 、 双 跑 平 行 楼 梯 、 
弧 形 楼 梯 等 。 本 图 中 的 楼 梯 是 双 跑 平行 楼 梯 ， 绘 制 方法 较为 简单 ， 只 需 在 楼 梯 间 墙 体 所 限 
制 的 区 域内 按 设计 位 置 的 投影 绘制 即 可 。 

本 幢 住 宅 楼 层 高 2750mm， 设 计 标 准 层 楼 梯 共 18 步 ， 踏 步 高 153mm， 宽 260mm， 梯 
段 长 2080mm。 楼 梯 平 面 图 如 图 10.26 所 示 ， 绘 制 步骤 如 下 : 

(1) 选择 “楼 梯 ” 层 为 当前 层 。 






































图 10.26 ”楼 梯 平面 图 
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(2) 利用 【直线 】 命 令 绘制 靠近 休息 平台 的 楼 梯 左 边 台 阶 第 一 根 线 。 

(3) 利用 【阵列 】 命令 完成 楼 梯 左 边 台阶 线 的 绘制 。 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 【阵列 】 上 
按钮 ， 弹 出 【阵列 】 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选择 【和 矩形 阵列 】，【 行 数 】 为 “9”，【 列 数 】 
为 “1”，【 行 偏 移 】 为 “260”。 

(4) 利用 【镜像 】 命 令 复制 完成 右边 的 台阶 线 。 

(5) 利用 【多 线 】 命 令 绘 制 扶手 。 然 后 用 【分 解 】 命 令 将 其 分 解 ， 用 【修剪 】 命 令 修 
饰 扶手 。 

(6) 利用 【多 段 线 】 和 【直线 】 命 令 绘制 楼 梯 起 跑 方向 线 和 45” 折 断 线 。 用 户 可 将 折 
断 线 和 楼 梯 方 向 箭头 做 成 图 块 以 备 调 





10.3.9 ”标注 尺寸 











的 主要 部 分 ， 
[图 中 


尺寸 标注 是 施工 图 
标注 功能 ， 可 以 方便 地 解决 施 ] 





建筑 施工 图 中 尺寸 标注 的 内 容 包括 总 尺寸 、 轴 线 ( 或 墙 体 ) 尺 寸 和 外 墙 门窗 尺寸 。 
需要 遵守 


相关 建筑 制图 规范 ， 在 尺寸 标注 
(1) 尺寸 一 般 以 毫米 为 单位 
(2) 施工 图 上 标注 的 尺寸 
(3) 标注 尺寸 的 所 有 汉字 要 遵循 




























是 现场 施工 的 主要 依据 。 利用 
尺寸 标注 问题 。 


它 AutoCAD 提供 的 尺寸 


的 





根据 
以 下 几 点 规定 : 

用 其 他 单位 来 标注 尺寸 时 需 
设计 尺寸 。 

纲 范 的 要 求 ， 采 用 仿宋 体 。 数 字 采 用 阿拉 伯 数 字 。 








注 明 采用 的 尺寸 单位 。 












尺寸 标注 的 步骤 如 下 。 

1. 设置 尺寸 标注 样式 

尺寸 标注 样式 的 设置 具体 包括 直线 、 符 号 和 箭头 :文字 、 调 整 、 主 单位 、 换 算 单 位 和 
和 在 这 里 ， 证 要 对 直线 、 符号 和 箭头 、 文字 、 主 单位 进行 设置 ， 其 余 的 均 采 


用 默认 设 


单 击 pa 工具 栏 的 【标注 样式 】 a, 弹出 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 ， 从 中 


新 建 并 设置 一 个 标注 样式 ， 设 置 后 为 
2. 标注 水 平和 垂直 尺寸 


图 10.27 所 示 。 





(1) 选择 “尺寸 标注 ” 层 为 当前 层 
(2) 利用 【线性 标注 】| 卫 和 【连续 标注 】| 重 按钮 标注 水 于 


有 时 由 于 标注 的 距离 太 小 ， 


(3) 编辑 尺寸 。 


云 。 


E 和 垂直 尺寸 。 








在 尺寸 界线 之 间 无 法 放置 标注 文字 ， 这 时 





系统 会 根据 尺寸 样式 中 的 有 
图 样 的 标注 要 求 ， 因 
人 尺寸 线 和 标注 文字 之 间 
Ff【 标 注 】 工 具 栏 
移动 鼠标 ， 这 时 被 选中 












































3. 绘制 轴线 编号 
【 圆 】 命 令 画 直径 为 800 的 圆 














设置 来 调整 文字 的 位 置 。 然 而 ， 可 能 这 样 的 调整 并 不 能 
为 它 影响 了 下 一 


满足 
时 ， 可 对 尺寸 进行 编辑 ， 调 整 
他 尺寸 标注 相互 协调 。 





步 轴线 标注 的 位 置 。 这 
的 位 置 关 系 ， 并 使 之 与 














上 的 【编辑 标注 文字 】j 国 按钮 ， 然 后 选择 所 要 编辑 的 标注 文字 ， 
bh 的 文字 及 引线 会 随 着 光标 移动 ， 在 适当 位 置 单 各 


f 即 可 。 














图 











比例 为 1 : 100， 








(如 果 出 图 形 输出 时 为 gmm)， 青 


























【单行 文字 】(dtext) 命 令 采 


MC 对 齐 方式 , 捕捉 圆心 注 写 字 高 为 500 











的 文本 ， 然 后 用 【 复 


ST 








"180。 
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制 】 命 令 或 【阵列 】 命 令 复制 ， 








立 属性 块 ， 
10.3.10 


建筑 施工 图 中 有 许多 地 方 需要 注 写 文字 ， 








【插入 块 】 命 令 时 输入 1、 








注 写 文 字 











2…，A、B… 等 字 


并 用 【特性 】 选 项 板 修改 文字 即 可 生成 轴线 编号 。 





以 说 明 施工 图 设计 信息 ， 

















建筑 制图 的 一 个 重要 组 成 部 分 。 一 般 来 说 ， 文 字 注 写 的 内 容 包 括 图 名 和 比例 、 
分 、 门 窗 符号 、 楼 梯 说 明 及 其 他 有 关 文 字 说 明 等 。 
注 写 文字 的 步骤 如 下 。 


上 沟 


在 【格式 】 
“工程 字 ” 




















置 文字 样式 





表 框 中 选择 “gbcbig.shx” 字 体 ， 高 度 为 


ELT 
下 主人 的 和 
下 列 出 外 角 些 居中 的 公式 


3 


10.27 ”设置 尺寸 标注 样式 


2. 注 写 文字 


用 【 


多 行文 守 





` 拉 菜单 中 选择 【文字 样式 】， 
， 在 【SHX 字体 】 下 拉 列 表 框 中 选择 “gbeitc.shx” 字 体 ， 在 【大 字体 】 下 拉 列 
“500”， 





或 【单行 文字 】 命 令 进行 文字 注 写 。 


或 者 建 


此 ， 文 字 注 写 是 


房间 功能 划 


弹出 【文字 样式 】 对 话 框 ， 新 建 字体 样式 








司 区 eaies 加 网 | 


其 他 为 默认 设置 全 如 图 10.28 所 示 。 
NS [Ww] (Fs. (HR) 癌 品 
大 字体 名) 高 度 吕 ) 














预览 
富 度 比例 中: |1 
Samu | 4o5pCeD J 
0 nme | CRO] 
图 10.28 设置 文字 样式 





完成 尺寸 和 文字 标注 后 的 平面 图 如 图 10.12 所 示 。 


将 房 
称 为 建筑 


基本 依据 。 





10.4 建筑 立 面 图 的 绘制 


屋 的 各 个 立 面 按照 正 投影 的 方法 投影 到 与 之 平行 














立 面 图 ， 简 称 立 面 图 





到 。 建 筑 立 面 图 是 建筑 施工 图 

















在 绘制 建筑 立 面 图 之 前 ， 应 首先 了 解 立 面 图 的 内 容 、 











的 投影 面 上 ， 所 得 到 的 
的 重要 图 样 ， 也 是 
图 示 原 理 和 方法 ， 才 外 



































和 设计 内 容 准 确 地 表达 出 来 。 











加 强 立 面 图 的 表达 效果 ， 使 建筑 物 的 轮廓 突出 、 层 次 分 明 , 通常 选用 的 线 型 如 
外 墙 最 外 轮廓 线 用 粗 实 线 (2),， 室 外 地 坪 线 采用 特 粗 实 线 (1.40)， 所 有 凹凸 部 位 如 
笑 、 肋 脚 、 门 窗 洞 等 用 中 实 线 (0.55)， 其 他 部 分 如 门窗 扇 、 
细 实 线 (0.255)。 






























































建筑 立 面 图 的 绘制 一 般 是 在 完成 平 

















图 的 设 




















"180。 

















设计 之 后 进行 的 。 


图 有 两 种 基本 方法 : 传统 方法 和 三 维 模型 投影 法 。 















































AutoCAD 绘 和 
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传统 方法 : 同 平面 图 的 绘制 一 样 ， 是 手工 绘图 方法 和 二 维 AutoCAD 命令 的 结合 。 这 种 
绘图 方法 简单 、 直 观 、 准 确 ， 只 需 以 完成 的 平面 图 作为 绘制 基础 ， 然 后 选 定 某 一 投影 方向 ， 
根据 建筑 形体 的 情况 , 直接 利用 AutoCAD 的 二 维 绘图 命令 绘制 建筑 立 面 图 。 这 种 方法 基本 
上 能 体现 出 计算 机 绘图 的 优势 ， 但 是 ， 绘 制 的 立 面 图 是 彼此 相互 分 离 的 ， 不 同方 向 的 立 下 
图 必须 独立 绘制 。 

三 维 模型 投影 法 : 这 种 方法 是 调用 建筑 平面 图 ， 关 闭 不 必要 的 图 层 ， 删 去 不 必要 的 图 
素 ， 根 据 平面 图 的 外 墙 、 外 门窗 等 的 位 置 和 尺寸 ， 构 造 建筑 物 外 表 三 维 表面 模型 或 实体 模 
型 ， 然 后 利用 计算 机 优势 ， 选 择 不 同 视点 方向 观察 模型 并 进行 消 隐 处 理 ， 即 得 到 不 同方 向 
的 建筑 立 面 图 。 这 种 方法 的 优点 是 ， 它 直接 从 三 维 模型 上 提取 二 维 立 面 信息 ， 一 旦 完成 建 
模 工 作 ， 就 可 生成 任意 方向 的 立 面 图 ， 但 编辑 和 修改 图 形 比 较 麻 烦 。 

由 于 读者 尚未 学 习 AutoCAD 三 维 图 形 的 设计 ,因此 ,本 节 还 是 以 传统 方法 讲述 如 图 10.29 
所 示 的 建筑 立 面 图 具体 绘制 过 程 和 步骤 。 

黄色 面砖 面砖 昔 灰 名 波形 瓦 “白色 耐克 i 
0 Ye 
sg 本 
风衣 全 
Br 
2 了 
| -i 
Le em 
计生 ， 交 放 和 - 
ED Sr 

麻石 由 | 
-DY oy " 
图 10.29 住宅 建筑 立 面 图 
10.4.1 绘制 轮廓 线 

1. 创建 辅助 网 格 

多 数 立 面 图 图 形 元 素 的 排列 很 有 规则 ， 因 此 ， 创 建 辅助 网 格 对 于 以 后 绘图 时 的 定位 非 
常 有 利 ， 创 建 辅助 网 格 的 步骤 如 下 : 

(1) 新 建 “ 辅 助 线 ” 层 ， 并 把 该 层 设 为 当前 层 








条 竖 直 线 ， 作 为 绘制 整个 辅助 网 格 的 基 





(2) 绘制 两 条 基准 定位 轴线 ， 


条 水 平 线 和 


» 1 


ee 土木 工程 计算 机 绘图 





准 。 这 里 以 地 坪 线 作为 水 平 基准 ， 建 筑 物 左 侧 的 外 轮廓 线 作 为 竖 直 基准 。 
(3) 利用 【修改 】 工 具 栏 中 的 【 偏 移 】 竖 按钮 ， 将 两 条 基准 线 经 过 一 系列 的 偏 移 ， 即 


可 生成 辅助 网 格 。 


从 下 至 上 , 它们 各 自 的 偏 移 量 依次 为 : 2600，1900,，850，1900,，850，1900，850，1900， 


850，1900，850，1900，450，3085。 








利用 同样 的 方法 ， 可 以 得 到 全 部 的 竖 直 网 格 线 。 从 左 至 右 ， 它 们 相对 于 垂直 基准 线 的 
偏 移 距 离 依 次 为 : 1200，3600，4200，120。 




















至 此 ， 辅 助 网 格 已 经 创建 完成 ， 如 图 























本 幢 建 筑 立 面 左右 对 称 ， 可 以 先 画 出 左边 立 面 布置 ， 然 后 用 【镜像 】 命 令 生 成 立 


右边 图 形 ， 完 成 立 面 图 的 绘制 。 
2. 绘制 外 形 轮廓 线 
(1) 新 建 “ 轮 廓 线 ” 层 并 置 为 当前 层 。 
(2) 利 
(3) 同样 
绘制 好 的 建筑 立 面 外 轮廓 如 图 10.31 所 示 。 













































































图 10.30 辅助 网 格 
10.4.2 ”绘制 门窗 

















10.30 所 示 。 
































面 的 








【绘图 】 工 具 栏 的 【直线 】| 较 按钮， 绘制 建筑 物 外 轮廓。 
择 【 直 线 】 命 令 ， 绘制 地 坪 线 ，J 
































10.31 建筑 立 面 外 轮廓 



































将 其 定义 成 图 块 ， 插 入 到 适当 的 位 置 。 也 
【复制 】 命 令 ， 将 门窗 复制 到 相应 位 置 。 





























可 以 使 











成 ， 因此， 熟练 运用 【 算 形 】 和 【直线 】 命 令 是 绘制 门窗 的 关键 所 在 。 





1. 绘制 窗 

(1) 选择 “门窗 ”图 层 为 当前 图 层 。 

(2) 启动 【对 象 捕 提 】 功 能 ， 选 择 【 了 了 
原点 移 到 水 平和 垂直 基准 线 的 交点 上 。 























2。 


[ 具 】 下 拉 菜 单 中 的 【移动 UCS】 命令 ， 





比 时 应 设置 线 宽 为 建筑 物 外 轮廓 的 1.4 倍 。 


] 窗 是 立 面 图 上 的 重要 图 形 对 象 ， 从 该 建筑 物 的 立 面 图 来 看 ， 虽 然 总 共有 12 扇 门 和 
26 扇 窗户 , 但 门 、 窗 的 形式 只 有 一 两 种 。 因此， 在 作 图 时 只 需 将 每 种 形式 的 门窗 绘 出 一 个 ， 


【阵列 】 命 令 ， 排 列 门窗 ， 还 可 以 使 

















事实 上 ， 建 筑 立 面 图 中 所 有 门窗 的 绘制 方法 大 同 小 异 ， 基 本 都 是 由 矩形 和 直线 组 合 而 





将 入 


& 标 


第 10 章 建筑 施工 图 的 绘制 “3 
(3) 利用 【绘图 】 工具 栏 的 【和 矩形 】 吕 按钮 ,绘制 左下 角 的 两 个 窗 洞 ， 如 图 10.32 所 示 。 
(4) 选择 【直线 】 和 【和 矩形 】 命令 , 绘制 两 种 窗户 。 绘制 好 的 两 种 窗户 如 图 10.33 所 示 。 
(5) 将 这 两 种 窗户 设置 成 图 块 ， 插 入 到 相应 位 置 ， 完 成 窗户 的 绘制 。 
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图 10.32 窗 洞 图 10.33 窗 
2. 绘制 门 


门 的 绘制 与 窗 类 似 ， 先 作出 门洞 ， 然 后 绘制 - 扇 门 作为 模板 ， 相同 形式 的 其 他 门 通过 
复制 得 到 。 该 立 面 图 上 客厅 对 阳台 的 推拉 门 被 阳台 遮 住 了 一 部 分 ， 没 有 全 部 表达 出 来 。 

从 以 上 门窗 的 绘制 过 程 来 看 ， 虽 然 方法 不 难 但 是 过 程 的 确 比较 繁杂 ， 主 要 是 【和 矩形 】 
和 【直线 】 命 令 的 反复 使 用 以 及 【镜像 】 让 修剪 】 等 编辑 命令 的 辅助 运用 。 完 一 
个 新 的 门窗 图 案 时 ， 应 该 将 其 制 成 图 块 { 创建 自 己 的 建筑 工程 专业 化 图 库 ， 以 后 需要 时 直 
接 从 图 库 中 调 出 插入 即 可 。 当 然 , ,这 样 的 图 库 不 仅仅 含有 门窗 ， 也 同样 包含 建筑 设计 中 的 
其 他 常用 构件 。 人 









10.43 细部 设计 、 Gd 


完成 了 建筑 立 面 的 基本 要 素 设计 之 后 * 还 需要 对 立 面 细部 进行 设计 ， 如 阳台 、 空 调 室 
外 机 盒 、 首 层 卷帘门 等 。 这 个 过 程 非常 细致 和 烦琐 ， 它 主要 是 一 个 熟练 运用 AutoCAD 绘图 


和 编辑 命令 的 过 程 。 对 于 一 些 在 立 面 图 上 表达 不 清楚 的 细部 设计 ， 还 应 绘制 立 面 详 图 。 
1. 绘制 阳台 


阳台 是 建筑 物 的 亮点 之 一 ， 它 的 设计 不 仅 与 人 们 的 日 常生 活 需 要 相关 ， 而 且 对 建筑 物 
的 美观 起 一 定 的 作用 。 

(1) 选择 “阳台 ” 

(2) 利用 【 直 
可 以 先 只 画 

添加 阳台 后 ， 用 户 可 能 发 现 ， 阳 台 的 轮廓 线 与 门 发 生 了 冲突 ， 需 要 将 阳台 遮挡 住 的 门 
线 剪除 掉 ， 这 可 以 通过 【修剪 】 命 令 很 容易 的 完成 。 

2. 绘制 空调 室外 机 盒 、 卷 帘 门 

(1) 用 【和 拢 形 】 命 令 绘制 空调 室外 机 盒 和 卷帘门 的 外 轮廓 。 

(2) 用 【图 案 填 充 】 命 令 绘制 空调 机 盒 不 锈 钢 百叶 和 卷帘门 。 

完成 细部 设计 后 的 立 面 图 如 图 10.34 所 示 ( 为 清楚 起 见 ， 关 闭 了 “辅助 线 ” 层 )。 











层 为 当前 层 。 
】 命 令 绘制 阳台 的 轮廓 。 由 于 立 面 上 左右 两 户 阳台 外 轮廓 是 连通 的 ， 
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10.4.4 ”绘制 屋面 


屋面 是 建筑 物 的 主要 轮廓 ， 从 造型 来 看 ， 屋 面 主要 有 平 屋面 、 坡 屋面 、 拱 屋面 等 。 
筑 立 面 图 中 的 屋面 有 一 定 的 铺设 方法 , 根据 不 同 的 铺设 方式 , 设计 者 应 该 填充 不 同 的 图 
这 贱 建 筑 物 的 屋面 为 坡 屋面 ， 屋 顶 铺 蓝 灰色 波形 瓦 ， 在 立 面 图 上 的 绘制 步骤 如 下 : 
(1) 用 【直线 】 命 令 绘 制 屋 检 。 

(2) 用 【直线 】 命 令 绘制 阁楼 窗户 。 

(3) 用 【图 案 填 充 】 命 令 进行 屋面 填充 。 

完成 屋面 绘制 后 的 立 面 图 如 图 10.35 所 示 。 
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总 
10.34 “完成 细部 设计 后 的 立 面 图 图 10.35 完成 屋面 绘制 后 的 立 面 图 


10.4.5 ”镜像 图 形 


建筑 立 面 图 左边 的 门 、 丛 阳台 、 空 调 机 盒 ;- 屋 面 等 已 经 绘制 完成 ， 可 以 通过 单 击 
【修改 】 工 具 栏 的 【镜像 ]- 苑 按钮 得 到 右边 对 称 图 形 ， 有 具体 步骤 如 下 。 


命令 ，_mirroz- 

选择 对 多 《选择 在 边 的 门 、 窗 、 阳 台 
象 :/ 按 Enter 键 结 束 选择 ) 
像 线 的 第 一 点 : (以 建筑 物 中 轴线 为 镜像 线 ) 
像 线 的 第 二 点 : 

要 删除 源 对 象 ? [是 (Y)/ 否 (N) ]<N>: n 





空调 机 盒 、 屋 面 等 ) 













镜像 后 的 建筑 立 面 图 如 图 10.36 所 示 。 

































































图 10.36 镜像 后 的 建筑 立 面 图 
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.6 尺寸 及 文字 标注 

完成 图 形 的 绘制 之 后 ， 下 一 步 就 是 尺寸 标注 及 文字 注 写 。 

1. 尺寸 标注 

立 面 图 的 尺寸 标注 与 平面 图 不 同 ， 它 无 法 完全 采用 AutoCAD 自 带 的 标注 功能 来 完成 ， 
要 是 标高 标注 。 立 面 图 上 要 标注 出 外 墙 各 主要 部 位 的 标高 ， 如 室外 地 面 、 台 阶 、 窗 台 、 
页 、 阳 台 、 雨 笑 、 榴 口 、 屋 顶 等 处 的 标高 。 

标高 时 ， 除 了 门窗 洞口 ， 其 他 的 要 区 别 建筑 标高 和 结构 标高 ， 某 些 应 标注 粉刷 层 完成 
建筑 标高 ， 如 阳台 栏杆 项 面 的 标高 ， 某 些 应 该 标注 不 包括 粉刷 层 的 结构 标高 ， 如 南 



































AutoCAD 没有 立 面 图 


件 ， 以 便 以 后 调用 。 











标高 以 外 的 其 他 尺寸 标注 同 平面 图 完全 一 样 ， 在 这 里 不 再 袭 述 。 


2. 文字 注 写 

立 面 图 的 文字 
。 例 如 这 幅 图 上 
此 外 ， 立 面 图 上 





:的 墙 面 、 上 局 
1 还 要 绘 出 定 





的 标高 。 在 需要 绘制 详 图 的 地 方 ， 
的 标高 符号 ， 























还 应 画 上 详 图 索引 符号 。 
户 可 以 自己 绘制 一 个 ， 


下 不 需要 绘 出 所 有 的 定位 轴线 ， 只 画 出 两 端的 定位 轴线 即 可 。 
完成 后 的 @ 一 口 建筑 立 面 图 如 图 10.29 所 示 。 
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10.5 


分 进行 投影 得 到 的 图 形 ， 


简要 的 结构 
和 搁置 位 置 、 楼 梯 的 形式 等 。 
建筑 剖面 图 也 是 建筑 施工 图 中 





月 一 个 假想 的 牌 直 外 墙 轴线 的 铅 垂 平面 沿 
称 为 建筑 前 
4 方法 ， 主 要 可 以 表现 建筑 物 内 
形式 和 构造 方式 ， 如 屋顶 的 形式 、 
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要 内 容 ， 





也 反映 建筑 


移 的 整体 结构 特征 。 
原理 和 方法 ， 才 能 将 设计 意图 和 





在 绘制 建筑 剖面 
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的 投影 线 
下 面 介 绍 
.1 设置 绘图 环境 


凡是 剖 到 
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图 











图 标准 》(GB/T 50104 一 2001) 中 的 有 关 规 定 。 

的 墙 、 板 、 梁 等 构件 的 轮 
P 实 线 表 示 ， 细 部 构造 用 细 实 线 表 示 。 
10.37 所 示 建 筑前 面 











启动 AutoCAD, 打开 已 经 保存 








的 建筑 施工 





样板 图 


页 的 坡度 、 檐 口 的 形式 、 楼 板 


与 平面 图 及 立 面 图 配合 在 一 起 





图 之 前 ， 应 首先 了 解剖 面 图 的 
设计 内 容 准确 地 表达 出 来 。 同 平面 图 一 样 ， 建 筑 剂 面 
-标准 》(GB/T 50001 一 2001) 和 


欧 
的 


0 
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_ 定义 成 属性 块 ， 存 成 一 个 


写 除 图 名 标注 外 ， 还 有 立 面 科 斋 做 法 、 详 图 索引 以 及 其 他 必要 的 文字 
i、 阳 台 的 装饰 材料 等 。 
轴线 以 有 畏 线 编号 ， 以 便 与 平面 图 对 照 识 读 。 一 般 情况 


的 位 置 将 建筑 物 剖 切 为 两 部 分 ， 将 其 中 
图， 简称 齐 面 图 。 建 筑 齐 面 图 表达 建筑 
二 直方 向 的 高 度 、 楼 层 的 分 层 、 垂 直 空 站 


竖 向 
利用 


更 加 








合 、 


《 建 








图 的 具体 绘制 过 程 和 步骤 。 





廓 线 用 粗 实 线 表 示 ， 没 有 剖 到 甬 
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他 


文件 ,或 者 按照 本 章 10.1 节 的 方法 ， 


» 5s 


eb 土木 工程 计算 机 绘图 
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10.37 “住宅 建筑 剖面 图 
建筑 剖面 图 图 层 设 置 如 图 10.38 所 示 。 





WOOOOOOOO0O0 


图 10.38 ”建筑 剖面 图 图 层 设置 
10.5.2 ”绘制 轴线 及 轮廓 线 
1. 绘制 轴线 


(1) 将 “轴线 ” 层 设 为 当前 层 。 
(2) 用 【直线 】 命 令 画 出 左边 第 一 条 轴线 。 














而 图 设置 好 








(3) 用 【 偏 移 】 命 令 偏 移 复制 其 他 轴线 ， 偏 移 距 离 从 左 至 右 分别 为 900、4800、5800。 
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2. 绘制 地 面 、 楼 面 、 顶 棚 轮 廊 线 

(1) 选择 “辅助 线 ” 层 为 当前 层 。 

(2) 绘制 一 条 水 平 线 作为 室外 地 坪 线 ， 并 将 其 设 为 水 平 基准 。 

(3) 将 地 坪 线 经 过 一 系列 的 偏 移 ， 即 可 生成 楼 面 、 顶 棚 的 轮廓 线 。 从 下 至 上 偏 移 量 依 
次 为 : 2100、2750、2750、2750、2750、2750、2750。 

至 此 ， 轴 线 及 高 度 方向 轮廓 线 已 经 创建 完成 ， 如 图 10.39 所 示 。 









































图 10.39 ”轴线 及 轮廓 线 -| 
10.5.3 绘制 地 坪 


(1) 用 【直线 】 命 令 绘制 室内 地 坪 线 。 
(2) 绘制 室外 地 坪 线 ， 室 内 外 地 坪 高 差 0.1m。 


10.5.4 ”绘制 墙 体 


由 于 建筑 剖面 图 比例 较 小 ,可 不 用 画 出 墙 体 的 办 体 烤 料 ， 所 以 不 必 考 虑 填充 的 问题 
那么 培 体 中 被 齐 切 到 的 部 分 束 用 粗 实 线 来 表示 ;、 没 有 剂 切 到 的 部 分 用 中 实 线 表示 。 

(1) 选择 “ 墙 体 信 层 为 当前 层 。 

C) 用 【多 线 】 命令 绘制 齐 到 的 堵 体 ， 多 线 元 素 偏 移 量 为 120。 

G) 用 【直线 】 命 令 绘制 左边 未 章 到 但 可 看 到 的 墙 体 ， 该 墙 体 用 单线 表示 ， 采 用 中 实 
线 绘制 。 由 于 增 体 图 层 设置 的 是 粗 实 线 ， 可 选择 该 直线 ， 用 【特性 】 选 项 板 修改 其 线 宽 为 
中 实 线 。 

绘制 完成 的 地 坪 和 墙 体 如 图 10.40 所 示 。 
10.5.5 “绘制 楼 板 

楼 板 即 建筑 物 各 层 的 地 板 和 楼 梯 间 的 休息 平台 ， 其 中 被 章 切 到 的 部 分 可 以 用 多 段 线 
表示 。 

(1) 选择 “楼 板 ” 层 为 当前 层 。 

在 【绘图 】 工 具 栏 单 击 【多 段 线 】 国 按钮 ， 提 示 如 下 。 





























命令 :_pline 
i: (指定 楼 板 起 点 ) 
为 0 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (U) /宽度 (W) ] : w 
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指定 起 点 宽度 <0>:100 

指定 端点 宽度 <100>:100 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (U) /宽度 (W) ] : (指定 楼 板 终点 ) 
站 定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (0) /宽度 (W) ] : 























其 他 楼 板 和 楼 梯 的 休息 平台 按 同 样 方法 绘制 。 
(3) 用 【 德 形 】 命 令 画 出 楼 板 下 的 过 梁 轮 廓 ， 并 在 【图 案 填充 】 对 话 框 中 选择 “SOLID” 
图 案 填 充 过 梁 。 


绘制 完成 的 楼 板 如 图 10.41 所 示 。 






























































图 10.40 ”地 坪 和 墙 体 \ 图 10.41 绘制 楼 板 
10.5.6 ”绘制 屋面 


对 于 一 般 的 工业 和 民用 建筑 来 说 ,层面 的 样式 比较 简单 ， 在 剖面 图 中 用 几 条 直线 表示 。 
屋面 为 了 便于 排水 ， 屋 面板 通常 是 带 有 坡度 的 ,本 栋 建 筑 采 用 的 是 坡 屋面 ， 绘 制 过 程 如 下 : 

(1) 用 【直线 命令 画 出 屋面 闭合 多 边 形 。 

(2) 画 出 阁楼 的 外 形 并 填充 。 由 于 痪 楼 没有 齐 切 到 ， 用 中 实 线 绘制 。 

绘制 完成 的 屋面 如 图 10.42 所 示 。 


10.5.7 ”绘制 门窗 


在 建筑 平面 图 和 建筑 立 面 图 的 设计 过 程 中 ， 都 接触 到 门窗 的 设计 。 由 于 门窗 的 种 类 各 
有 不 同 ， 因 此 绘制 方法 也 略 有 差异 。 前 面 介绍 了 一 些 常 见 门窗 的 绘制 方法 ， 这 些 方法 在 剖 
面 图 的 绘制 过 程 中 依然 可 以 采用 。 
总 的 来 说 ， 齐 面 图 中 的 门窗 有 两 类 。 一 类 是 没有 被 剖 切 到 的 部 分 ， 它 们 的 绘制 方法 与 
立 面 图 中 门窗 的 绘制 方法 相同 ， 另 一 类 是 被 前 切 到 的 ， 其 绘制 方法 与 平面 图 中 门窗 的 绘制 
方法 有 相似 之 处 ， 可 以 借鉴 。 
无 论 在 何 种 投影 图 中 ， 一 般 而 言 ， 门 窗 都 是 很 有 规律 的 建筑 结构 ， 可 以 采用 先 绘制 
组 门窗 ， 然 后 复制 或 者 建 块 插 入 。 绘 制 过 程 如 下 。 

1. 绘制 剖 切 到 的 窗户 

(1) 选择 “门窗 ” 层 为 当前 层 。 

(2) 窗户 图 例 由 四 条 平行 线 构成 ， 可 以 用 两 次 【多 线 】 命 令 画 出 。 直 接 在 命令 行 中 输 
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入 命令 “mline”， 提 示 如 下 。 


命令 :mline 

当前 设置 : 对 正三 上， 比例 二 20， 样 式 二 STANDARD 

肯定 起 点 或 [对 正 (J) /比例 (Ss) /样式 (ST)]: s 

输入 多 线 比 例 <20>: 80 (平行 线 间距 离 ) 

当前 设置 对 正二 上， 比例 二 80， 样 式 =STANDARD 
指定 起 点 或 [对 正 (J) /比例 (Ss) /样式 (ST) ] : (输入 窗户 的 起 点 ) 
指定 下 一 点 ，( 输 入 窗户 的 终点 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (0) ] : 








(3) 利用 【分 解 】 命 令 分 解 多 线 绘制 的 墙 体 ， 修 剪 多余 的 墙 线 。 

(4) 选择 “ 墙 体 ” 层 为 当前 层 ， 画 出 窗 洞 上 、 下 两 条 水 平 线 。 

2. 绘制 剖 切 到 的 门 

与 绘制 窗户 相同 ， 依 然 利用 【多 线 】 命 令 来 绘制 。 

绘制 完成 的 门窗 如 图 10.43 所 示 ， 为 清楚 起 见 ， 关 闭 了 “轴线 ”和 “辅助 线 ” 层 。 








图 10.42 添加 屋面 10.43 ”添加 门窗 
10.5.8 ”绘制 楼 梯 








在 剖面 图 中 ， 楼 梯 是 最 常见 的 ， 也 是 绘制 中 最 为 复杂 的 一 部 分 ， 建 筑前 面 图 一 般 都 要 
剖 到 一 段 楼 梯 和 一 个 楼 梯 平 台 ， 被 章 切 到 的 楼 梯 采 用 粗 实 线 绘制 ， 同 时 辅 以 材料 填充 ， 未 
被 剖 切 到 的 楼 梯 部 分 采用 中 实 线 绘制 。 

绘制 楼 梯 时 ， 分 为 台阶 、 扶 手 和 栏杆 几 部 分 来 画 。 

1. 台阶 

(1) 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 的 【直线 】j 曙 按钮， 绘制 台阶 。 人 台阶 由 相交 成 直角 的 折线 组 
成 ， 可 以 采用 相对 坐标 绘制 。 绘 制 第 一 段 楼 梯 ， 提 示 如 下 。 













































































命令 : _line 
LINE 指定 第 一 点 : (在 图 形 上 拾取 起 始点 ) 
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【放弃 (0) ] :@0, 153 (输入 相对 于 起 始点 的 相对 坐标 ) 
[放弃 (U) ] :@260, 0 (输入 相对 于 上 一 点 的 相对 坐标 ) 
[闭合 (Cc) /放弃 (U) ] :@0,153 (同上 ) 
[闭合 (c) /放弃 (U)]:@260,0 

[闭合 (Cc) /放弃 (U) ] :@0, 153 

[闭合 (c) /放弃 (U)] :@260,0 


























连续 运用 相对 坐标 ， 可 以 画 出 九 级 台阶 。 

(2) 按照 相同 的 方法 绘制 另 一 段 楼 梯 。 

(3) 在 两 段 楼 梯 下 面 各 增添 一 条 轮廓 线 ， 这 条 线 的 斜率 要 和 楼 梯 的 坡度 一 致 。 同 时 在 
楼 梯 与 楼 板 和 休息 平台 连接 的 地 方 ， 要 做 相应 的 修补 和 添加 。 

(4) 填充 被 剖 切 的 梯 段 。 由 于 比例 小 ， 楼 梯 的 填充 不 需 表达 建筑 物 的 材料 图 例 ， 只 需 
填 成 黑色 即 可 。 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 礁 按 钮 ， 弹 出 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 在 
【图 案 】 下 拉 列 表 框 中 选择 “SOLID ”选项 ， 然 后 单 击 【添加 : 拾取 点 】 按 钮 ， 在 剖面 图 
上 选择 所 要 填充 的 范围 ， 按 Enter 键 ， 返 回 到 对 话 框 ， 单 击 人 确定】 按钮 即 可 。 

2. 扶手 , XC 

直接 用 【直线 】 命 令 绘 出 楼 梯 扶 手 ， 注 意 扶手 的 斜率 也 要 和 楼 梯 的 坡度 一 致 。 

加 绘 楼 梯 后 的 剖面 图 如 图 10.44 所 示 。 


10.5.9 绘制 建筑 细部 























1. 阳台 > 

阳台 是 楼 上 房间 外 面 的 小 平台 。 阳 台 一 般 有 悬 挑 式 ， 嵌入 式 、 转 角 式 三 种 。 从 剖面 图 
上 看 ， 阳 台 像 是 楼 层 目 多 了 三 个 房间 ， 由 楼 板 、 抄 体 、 护 栏 等 组 成 。 

(1) 按照 前 面 绘制 楼 板 的 方法 将 阳台 的 悉 板 画 出 。 注 意 为 了 防水 ， 阳 人 台 楼 板 比 房间 的 





楼 板 低 30mms、 
(2) 用 【多 线 】 命 令 画 出 栏杆 。 
2. 雨 篷 























在 剖 面 图 中 ， 用 【直线 】 命 令 画 出 雨 篷 轮廓 ， 再 填充 上 相应 的 图 例 。 
所 有 的 结构 都 绘制 完成 之 后 ， 得 到 如 图 10.45 所 示 的 剖面 图 。 


















































图 10.44 ”添加 楼 梯 图 10.45 ”添加 阳台 、 雨 篷 
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10.5.10 ”尺寸 标注 及 文字 说 明 

1. 尺寸 标注 
剖面 图 中 , 应 该 标 出 被 前 切 到 部 分 的 必要 尺寸 , 包括 竖 直 方向 剖 切 部 位 的 尺寸 和 标高 。 

外 墙 的 竖 直 尺寸 需要 标注 门 、 窗 洞 以 及 墙 体 的 高 度 尺寸 ， 还 需要 标注 层 高 尺寸 ， 即 各 
民 到 上 层 楼 面 的 高 度 差 。 同 时 还 应 该 注 出 室内 外 的 地 面 高 度 差 及 建筑 物 的 总 高 。 这 些 标注 
分 三 道 由 细部 至 整体 分 别 标 出 ， 可 以 使 用 【标注 】 工 具 栏 的 有 关 命令 完成 。 
除 此 之 外 ， 章 面 图 还 须 标注 一 些 结构 的 标高 ， 包 括 各 部 分 的 地 面 、 楼 面 、 楼 梯 休息 平 

篷 等 。AutoCAD 没有 自 带 的 标高 工具 ， 需 要 自己 绘制 或 者 调用 前 面 设置 的 块 文 

件 ， 标 高 时 要 注意 区 别 建筑 标高 和 结构 标高 。 

标注 完成 的 剖面 图 如 图 10.37 所 示 。 

2. 文字 说 明 

在 一 些 特殊 结构 的 剖面 图 中 ， 对 间隔 结构 所 用 材料 、 坡 度 、 泛 水 等 需要 作 一 定 的 文字 
说 明 。 , 








































































































10.6 上 机 实验 


实验 1 建立 建筑 施工 图 的 样板 图 文件 

1. 目的 要 求 7 

AutoCAD 的 样板 图 是 一 种 图 形 文件 ， 是 作 图 的 起 点 ; 通过 该 实验 ， 了 解 样板 图 的 设置 
内 容 和 方法 ， 提 高 绘图 效率 。 

2. 操作 指导 

按照 《房屋 建筑 制图 统一 标准 》(GB/T 50001 一 2001) 和 《建筑 制图 标准 》(GB/T 50104 
一 2001) 中 的 有 关 规 定 ， 利 用 AutoCAD 对 话 框 设置 图 形 的 绘图 边界 、 绘 图 单位 、 图 形 辅助 
功能 、 图 层 、 线 型 、 颜 色 以 及 尺寸 标注 样式 、 文 字样 式 和 其 他 信息 。 样 板 图 以 .dwt 文件 类 
型 保存 。 
实验 2 ”绘制 如 图 10.46 所 示 的 建筑 平面 图 

1. 目的 要 求 

熟练 掌握 图 形 的 绘图 、 编 辑 功能 ， 运 用 图 形 显示 命令 和 图 层 、 图 块 的 操作 ， 绘 
建筑 制图 国家 标准 的 建筑 平面 图 。 

2. 操作 指导 

平面 图 中 墙 体 采用 【多 线 】 命 令 绘 制 ， 定 义 多 线 样式 ， 编 辑 多 线 的 相交 形式 。 将 门 、 
窗 定义 成 图 块 ， 以 便 提 高 绘图 速度 。 
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实验 3 绘制 如 图 10.47 所 示 的 建筑 立 


1. 目的 要 求 
熟 

符合 建筑 制图 国家 标准 的 建筑 立 面 
2. 操作 指导 


建筑 立 面 国 的 给 制 方法 与 与 建筑 
和 图 层 、 图 块 功能 。 特 另 





图 10.47 长 度 方 向 可 参考 10. 46 的 尺寸 。 


11.700 
sz 


了 500 


掌握 图 形 的 绘图 、 编辑 功能 ， 








扩展 下 而 图 0 
图 10.46” 建筑 平面 图 
面 图 


图 。 


面 标高 时 ， 建 立 属性 


熟练 运用 图 形 晤 示 命 令 和 图 层 、 图 块 的 操作 ， 绘 出 


平面 图 基 林 相似 ， 关键 在 于 熟练 运用 各 种 绘图 、 编 辑 命令 


块 ， 可 以 大 大 提高 尺寸 标注 的 速度 。 
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10.7 思 考题 





利用 AutoCAD 绘制 建筑 施工 图 ， 一 般 采用 多 大 的 比例 ? 

. 设 定 图 层 在 建筑 施工 图 绘制 时 有 什么 好 处 ? 

建筑 施工 图 尺寸 样式 如 何 设置 ? 

建筑 施工 图 文字 样式 如 何 设置 ? 

【设计 中 心 】 和 【工具 选项 板 】 有 什么 作用 ? 

墙 体 有 儿 种 绘制 方法 ? 如 何 用 【多 线 】 命 令 绘制 墙 体 ? 多 线 相交 形式 如 何 编辑 ? 
. 绘制 门窗 、 标 注 标 高 为 什么 要 建立 图 块 ? 如 何 建立 属性 块 ? 
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eS © 和 ee 

教学 提示 : 土木 工程 图 包括 结构 施工 图 、 给 水 排水 工程 图 、 道 路 和 桥梁 工程 图 等 图 样 。 
工程 图 的 绘图 比例 一 般 为 1 : 1， 出 图 比例 根据 图 幅 设置 。 结 构 施 工 图 、 给 水 排水 管道 平面 
布置 图 、 道 路 和 桥梁 工程 图 按照 绘制 平面 图 形 的 方法 逐步 绘制 ， 并 将 常用 工程 图 例 绘制 成 
图 库 。 给 水 排水 管道 系统 轴 测 图 为 正面 儿 等 轴 测 投影 ， 利 用 绘图 辅助 工具 绘制 给 水 排水 管 
道 系统 轴 测 图 。 

教学 目标 : 了 解 各 类 土木 工程 图 的 绘制 过 程 。 重 点 了 解 绘制 结构 施工 图 、 给 水 排水 工 
程 图 、 道 路 和 桥梁 工程 图 的 基本 方法 和 技巧 。 


11.1 结构 施工 图 的 绘制 


结构 施工 图 是 表达 房屋 结构 的 整体 布置 和 各 种 承重 构 人 
大 小 、 构 造 等 结构 设计 的 图 样 。 主 要 包括 基础 平面 图 、 标 
结构 平面 图 及 剖面 图 、 构 件 详 图 等 。 结 构 施 工 图 可 以 按照 

工程 图 的 绘图 比例 一 般 为 (1,:,、 按 照 实际 尺 寸 绘制 各 根据 图 样 大 小 、 图 样 内 容 、 出 图 
比例 设置 图 形 界限 、 单 位 、 图 层 、 尺 寸 标注 样式 等 , 并 保存 为 结构 施工 图 “样板 图 ”。 也 
可 将 建筑 施工 图 “样板 图 ”， 增 加 结构 施工 图 需要 的 图 层 ， 关 闭 和 冻结 无 关 图 层 后 开始 给 
制 结构 施工 图 。 根 据 结 构 施 工 图 的 特点 设置 的 图 层 及 含义 ( 表 11-1)， 并 为 各 图 层 选 择 合适 
的 线 型 和 颜色 如 图 11.1 所 示 。 


结构 支承 和 联系 构件 ) 的 形状 、 
( 屋 盖 ) 结 构 平 面 布 置 图 、 楼 梯 
平面 图 形 的 方法 逐步 绘制 。 


( 












表 11-1 结构 施工 图 图 层 及 含义 















| 结构 文本 
桩 网 Jetx | 条 形 基础 
通用 尺寸 | 附属 设备 
结构 尺寸 附属 工程 











11.1.1 基础 平面 图 的 绘制 














基础 平面 图 分 为 砖 混 条 形 基 础 平面 图 和 独立 基础 平面 图 两 种 。 以 图 11.2 所 示 条 形 基础 
平面 图 为 例 ， 介 绍 基础 平面 图 的 绘制 方法 。 
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XY 当前 图 层 : Axis 









































谍 结 
[e] 
得 入 
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图 11.1 图 层 及 线 型 




































































基础 平面 图 ;700 
图 11.2 条 形 基础 平面 图 


1. 绘制 轴 网 

轴线 是 建筑 定位 的 基本 依据 ， 结 构 施工 的 每 一 构件 都 是 以 轴线 为 基准 定位 的 。 确 定 了 
轴线 ， 就 确定 了 建筑 的 开间 及 进深 同时 决定 了 柱 网 和 墙 体 的 布置 。 

(1) 绘制 轴线 : 将 Axis 层 设 为 当前 层 ， 关 闭 其 他 无 关 图 层 。 根 据 水 平和 竖 直 方向 轴线 
长 度 ， 用 【直线 】 命 令 绘制 出 水 平 第 一 轴 A 和 竖 直 第 一 轴 1。 再 用 【 偏 移 】 命 令 或 【复制 】 
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命令 根据 开间 和 进深 尺 - 
形成 轴 网 。 
(2) 注 写 轴线 编号 : 
































字符 ， 生 成 轴线 编号 。 
(3) 标注 通用 尺寸: 
































2. 绘制 柱 网 


确定 了 轴线 后 ， 可 布置 平面 柱 网 。 
让 面 一 般 为 矩形 、 正 方形 和 


(1) 绘制 标准 柱 截 
【多 段 线 】 命 令 绘制 ， 
插入 。 


(2) 绘制 柱 网 以 标准 柱 截面 为 基础 ， 


























面 已 定义 为 “ 块 ”， 

















设 Dimt 层 为 当前 层 ， 用 【线性 】 币 
的 开间 和 进深 尺寸 ， 如 图 11.3 所 示 。 如 果 按照 1 : 1 的 比例 绘制 图 形 ， 出 图 比例 为 1 : 100， 
则 需 用 【标注 样式 】 命 令 将 【调整 】 选 项 卡 中 的 【使 用 全 局 比例 】 设 为 “100”。 

如 果 图 形 具 有 对 称 性 或 单元 性 ， 可 先 绘制 对 称 图 形 一 半 或 单元 图 形 ， 完 成 对 称 图 形 后 
再 用 【镜像 】 或 【复制 】 命 令 完成 其 他 部 分 。 








面 : 





设 Text 
例 为 1 : 100， 图 形 输出 时 为 8)， 再 用 【单行 文字 】 命 令 采 
字 高 为 “500” 的 文本 绘 出 一 
再 用 【特性 】 命 令 修 改 文字 即 可 生成 加 
用 【创建 块 】 命 令 创建 属性 块 ， 再 用 【插入 块 】 命 令 插入 属性 


-生成 相应 轴线 ; 若 轴 线 之 间 等 距 ， 可 用 【阵列 】 命 令 生 成 轴线 ， 








个 轴线 编号 ; 其 他 编号 可 




















层 为 当前 层 ， 用 【 圆 】 命 令 画 直径 为 “800” 的 圆 (出 图 比 

















中 间 对 正方 式 ， 捕 捉 圆 心 注 写 

















【复制 】 或 【阵列 】 命 令 进行 复制 ， 











线 编号 。 或 者 画 圆 后 


【定义 属性 】 命 令 定 义 属性 ， 



































块 时 输入 1、2…，A、B… 等 


【连续 】 命 令 标注 各 轴线 之 间 


























柱 











| 





形 柱 下 
































11.3 ” 绘 轴线 及 编号 


设 Zw( 柱 网 ) 层 为 当前 


圆 环 】 命 令 绘制 。 绘 制 


























层 ， 关 闭 其 他 无 关 图 层 。 
圆 形 。 和 矩形 和 正方 形 柱 可 





























的 柱 截面 可 【创建 块 】 以 备 块 


【阵列 】 或 【复制 】 命 令 生成 柱 网 。 若 柱 截 


【插入 块 】 命 令 或 多 重 插入 命令 “minsert” 插 入 块 生成 柱 网 。 











若 柱 截面 与 轴线 之 间 有 偏心 距 ， 可 
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【移动 】 命 令 进行 调整 ， 如 图 11.4 所 示 。 
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图 11.4“ 绘 柱 网 


3. 绘制 墙 体 


打开 Axis 层 作 为 参考 层 ， 设 定 “Wall 层 为 当前 层 ， 关 闭 无 关 图 层 。 用 【直线 】 或 【多 
段 线 】 命 令 绘 制 墙 体 ， 也 可 用 【多 线 】 命 令 直 接 绘 制 双 线 墙 体 ， 如 图 11.5 所 示 。 


3 E] 4 6 


























图 11.5 ” 绘 墙 体 和 放大 脚 边线 


建筑 设计 一 般 以 300 为 基本 模 数 , 绘制 墙 体 时 , 可 将 【 栅 格 ]、【 捕 捉 】 间 距 设 为 “300”。 
绘制 水 平和 竖 直 墙 线 时 ， 可 打开 正 交 和 捕捉 功能 ， 以 轴 网 为 参考 点 确定 墙 线 端点 。 相 同 特 
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征 (如 平行 等 距 、 对 称 、 单 元 性 等 ) 的 墙 线 可 用 【 偏 移 】!、【 阵 列 】、【 镜 像 】、【 复 制 】 
等 编辑 命令 快速 完成 。 在 绘图 过 程 中 还 要 善于 运用 【延伸 】、【 修 剪 】、【 圆 角 】 等 命令 
对 墙 线 进行 修改 。 
(1) 用 【直线 】 或 【多 段 线 】 命 令 绘制 : 一 般 绘制 墙 体 可 以 利用 【直线 】 或 【多 段 线 】 
命令 绘制 墙 的 中 心 线 (轴线 )， 再 用 【 偏 移 】 命 令 确定 墙 的 半 宽 度 向 两 侧 偏 移 ， 并 指定 偏 移 
对 象 在 当前 层 (Wall 层 ) 绘 出 双 墙 线 ， 或 者 用 【复制 】 命 令 复制 双 墙 线 后 ， 用 【特性 】 命 令 
和 特性 匹配 国 按钮 将 复制 的 墙 线 修改 到 Wall 层 。 墙 角 线 可 用 【延伸 】、【 修 剪 】 命 令 进行 
修剪 ， 也 可 用 【 圆 角 】 命 令 将 半径 设 为 “0” 进 行 修剪 。 
(2) 用 【多 线 】 命 令 绘制 : 用 【多 线 】 命 令 可 直接 绘制 双 墙 线 。 先 用 【多 线 样式 】 命 令 
设置 线 型 、 线 宽 (多 线 间 的 宽度 ) 及 多 线形 式 ， 再 用 【多 线 】 命 令 绘 制 的 双 墙 线 。 用 【多 线 】 
绘制 的 “ 双 墙 线 ” 可 用 多 线 编辑 命令 “mledit” 修改 成 T 字 型 、 十 字 型 、L 型 或 开 缺 口 等 形 
式 。 若 用 其 他 编辑 命令 如 【延伸 】、【 修 剪 】 等 修改 双 墙 线 ， 需 用 【分 解 】 命 令 将 双 墙 线 
分 解 后 才能 进行 编辑 。 

4. 绘制 放大 脚 边线 | 

打开 Wall 层 作为 参考 层 ， 设 定 Jgtx 层 为 当前 层 ， 关 闭 无 关 图 层 。 

(1) 绘制 放大 脚 边 线 :用 【 偏 移 】 命 令 偏 移 放 类 脚 边线 ， 偏 移 距离 为 条 形 基础 宽度 与 
墙 厚度 之 差 的 一 半 ， 偏 移 时 用 光标 选取 墙 线 奖 墙 线 的 外 侧 偏 移 ，、 并 指定 偏 移 对 象 在 当前 层 
(Jgtx 层 )。 

(2) 编辑 放大 脚 边线 :用 【修剪 】、【 删 除 】 命 令 修剪 和 擦 除 多 余 的 图 线 ， 结 果 如 
图 11.5 所 示 。 滞 

5. 图 形 镜像 

(1) 复制 对 称 图 形 : 打开 正 交 方式 ,将 系统 变量 MIRRTEXT 设置 为 0,， 镜像 可 读 文 本 。 
用 【镜像 】 命令 镜像 复制 图 形 。 | 

(2) 修改 轴线 编号 ， 双 击 轴线 编号 ， 用 弹出 的 文本 框 修改 轴线 编号 。 

6. 注 写 文本 和 标注 尺寸 

(1) 标注 前 切 平面 : 设 Textc 层 为 当前 层 , 用 【直线 】 或 【多 段 线 】 命 令 绘 前 切 位 置 线 ， 
用 【单行 文字 】 或 【多 行文 字 】 命 令 标注 剖 切 位 置 编号 ， 若 按 1 : 100 的 比例 出 图 ， 则 文本 
高 为 “500”。 其 他 章 切 符号 可 用 【复制 】 命 令 生成 ， 并 双击 前 切 位 置 编号 修改 文字 。 

(2) 标注 通用 尺寸 ， 设 Dimt 层 为 当前 层 ， 用 【线性 】 命 令 标注 总 尺寸 。 

(3) 标注 结构 尺寸 : 设 Dime 层 为 当前 层 , 用 【线性 】 命 令 标注 基础 尺寸 , 得 到 如 图 11.2 
所 示 的 条 形 基础 平面 图 。 

对 于 框架 结构 独立 基础 平面 图 ， 可 参照 上 述 方法 绘制 轴线 、 柱 网 、 墙 体 、 通 用 尺寸 等 ， 
再 用 【直线 】、【 偏 移 】、【 复 制 】 或 【阵列 】 命 令 绘制 和 编辑 独立 基础 的 外 轮廓 线 和 基 
出 梁 ， 然 后 用 【直线 】、【 单 行文 字 】 命 令 标注 基础 的 代号 和 编号 。 


11.1.2 ”结构 平面 布置 图 的 绘制 
结构 平面 布置 图 是 表示 建筑 物 各 构件 ( 梁 、 板 、 柱 等 平面 布置 的 图 样 (图 11.7)。 基 础 平 
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“199* 
面 图 与 结构 平面 布置 图 有 相同 的 部 分 ， 如 绘图 环境 、 轴 线 、 柱 网 等 。 因 此 可 从 基础 平面 图 
中 提取 与 结构 平面 布置 图 相同 的 初始 图 ， 在 此 基础 上 绘制 结构 平面 布置 图 。 

1. 提取 初始 图 
在 基础 平面 











(1) 增设 图 层 :用 


构 平 面 尺寸 ) 和 








(3) 选择 图 








态 ， 冻 结 其 他 图 


(4) 保存 文件 : 
如 图 





格 布置 初始 图 ， 








2. 绘制 梁 


层 。 


i 图 上 ， 执 行 以 下 各 项 操作 ， 提 取 结 构 平面 布置 
【图 层 ] 命 令 增设 四 个 图 层 Beam( 点 画 线 梁 )、Beaml( 虚 线 梁 )、Dimcp( 结 

Textcp( 结 构 平面 文本 )， 并 置 Beam 层 为 当前 层 。 

(2) 绘制 梁 格 : 

【多 段 线 】 命 令 绘 向 


Ba 


有 一 定 宽度 的 线 。 














11.6 所 示 。 


采用 交点 捕捉 模式 ， 用 醒目 的 粗 实 线 给 

















图 的 初始 图 。 





b 梁 中 心 线 ， 用 【直线 】 或 


呆 持 Axis、Zw、Dimt、Dimcp、Textcp、Beam、Beaml 图 层 为 打开 状 


“wblock” 命 令 将 屏幕 上 的 图 形 保存 为 Beam.dwg， 得 到 结构 平面 梁 




















图 11.6 ”结构 平面 梁 格 布置 初始 图 








(1) 设 Beam 层 为 当前 层 ， 关 闭 Axis 
复制 ， 偏 移 距离 为 实际 梁 宽 的 
余 的 梁 中 心 线 ,将 保留 的 梁 中 心 线 用 【 特 





点 画 线 。 


(2) 被 楼 板 挡 住 的 实 线 梁 








- 半 ， 偏 移 














(Beaml)， 如 图 11.7 所 示 。 














【特性 】 命 令 或 时 按钮 打开 【特性 】 对 话 框 修改 到 虚线 


层 ， 用 【 偏 移 】 命 令 将 梁 中 心 线 向 其 两 侧 偏 移 
的 对 象 指定 在 当前 


性 】 命 令 或 一 按钮 打开 【特性 】 对 话 框 修改 为 





层 。 用 【删除 】 命 令 探 除 多 





层 
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图 11.7 
3. 绘制 其 他 部 分 





I 板 、 梁 的 编号 ， 再 有 
了 可 用 【特性 】 命 令 修改 。 


梁 编 5 
(2) 用 【多 段 线 世 与 【单行 文字 】 命 专 给 
命令 进行 复制 和 修改 。 


板 、 


(3) 将 Dimcp 置 为 当前 层 ， 用 【线性 


(图 11.7)。 
11.1.3 ”构件 详 图 的 绘制 
































结构 平面 布置 图 


将 Textcp 置 为 当前 层 ; 用 【直线 】 和 【 偏 移 】 命 令 绘 制 预制 板 布置 
【复制 】 命 令 复制 其 他 预制 板 、 


会 制 现 浇 板 钢筋 布置 


] 命 





令 标注 结构 平面 尺寸 ， 


用 【单行 文字 】 


ee 。 不 同 的 预制 


， 再 用 【复制 】 和 【特性 】 


得 到 结构 平面 布置 图 




































































构件 详 图 主要 包括 粱 、 板 、 柱 的 配 筋 图 、 齐 面 详 图 等 。 

1. 绘制 构件 配 筋 图 

如 图 11.8 所 示 主 梁 配 筋 图 可 以 按照 绘制 平面 图 形 的 方法 逐步 绘制 。 针 对 配 筋 图 的 图 示 
竺 点， 在 绘制 过 程 中 应 注意 以 下 儿 点 。 

(1) 构件 配 筋 立 面 图 的 绘制 : 钢筋 可 分 为 分 布 筋 、 受 力 筋 、 架 力 筋 、 拉 筋 和 短 筋 等 。 
在 立 面 图 中 ， 分 别 用 不 同 的 线 型 表示 (图 11.9)。 可 以 用 【直线 】 和 【 圆 】 等 命令 在 不 同 的 

层 设置 不 同 线 宽 绘 制 各 种 钢筋 ; 也 可 以 在 图 形 输出 时 ， 按 照 颜 色 设置 线 宽 打 印 不 同 线 宽 
的 钢筋 ， 或 者 用 不 同 线 宽 的 【多 段 线 】 绘 制 不 同 的 钢筋 。 
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图 11.9 立 面 图 


(2) 构件 配 筋 断 面 图 的 绘制 : 钢筋 断面 图 (1 : 20) 比 立 面 图 (1 :30) 的 比例 大 ， 绘 图 时 采 
用 与 立 面 图 相同 的 比例 (1 : D) 按 照 实 际 尺寸 绘制 ， 图 形 完成 后 ， 再 用 【缩放 】 命 令 将 断面 图 
放大 1.5 倍 得 到 放大 的 断面 图 。 

钢筋 断面 用 黑 圆 点 表示 (图 11.10)， 可 用 【 圆 环 】 命 令 将 圆 环 内 径 设 为 “0” 绘 制 。 多 
个 类 似 的 断面 图 可 先 -个 ， 其 他 断面 图 用 【复制 】 命令 生成 ,再 用 编辑 命令 进行 修改 。 
或 者 用 【创建 块 】 命 令 建 立 内 部 ， 或 用 “wblock” 命 令 将 块 存盘 ， 再 用 【插入 块 】 命 令 插 
入 块 后 作 适 当 的 修改 。 











图 11.10 ”断面 图 


(3) 钢筋 代号 的 标注 : 根据 钢筋 种 类 等 级 不 同 , 分 别 用 不 同 的 钢筋 代号 表示 , 钢筋 有 中 、 
中 .由 等 符号 (图 11.10)。 定义 的 字 型 选用 “gbetic.shx” 字 体 , 并 使 用 【大 字体 】 中 “gbcbig.shx” 
字体 ， 注 写 符号 中 时 ， 可 以 输入 控制 码 “%%C”。 其 他 符号 中 、 中 不 能 直接 注 写 , 可 用 【 直 
线 】、【 圆 】 或 【椭圆 】 命 令 画 出 ， 再 用 【创建 块 】 命 令 建 立 标准 块 ， 以 备 插入 。 

(4) 标注 尺寸 : 断面 图 比 立 面 图 放大 1.5 倍 ， 直 接 利 用 测量 长 度 进行 尺寸 标注 ， 标 注 的 
尺寸 比 实际 尺寸 扩大 1.5 倍 。 标注 此 类 尺寸 时 ， 可 用 【标注 样式 】 命 令 打 开 【 标 注 样 式 管 
理 器 】 对 话 框 ， 定 义 “DIM1.5” 标 注 样式 ， 选 择 【 主 单位 】 选 项 卡 打开 【新 建 标注 样式 】 
对 话 框 (图 11.11)， 将 【测量 单位 比例 】 选 项 组 中 的 【比例 因子 】 设 为 “2/3”( 即 1/1.53)， 其 
他 参数 按照 制图 标准 设置 。 选 择 该 标注 样式 即 可 直接 测量 长 度 进行 尺寸 标注 。 
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图 11.11 【新 建 标注 样式 】 对 话 框 

(5) 注 写 文本 : 钢筋 表 可 用 【直线 】 命 令 绘制 注 写 钢筋 表 内 文本 时 ， 先 用 【文字 样 
式 】 命 令 定义 字 型 ， 再 用 【单行 文字 】 或 【多 行文 字 】 命令 注 写 文本 ， 或 将 文本 做 成 属性 
块 , 【插入 块 】 时 输入 不 同 的 属性 值 注 写 文 本 车 表格 比较 规整 时 , 可 先 定义 【表格 样式 】， 
再 用 【表格 】 命 令 绘 制 表格 ， 然 后 双击 每 二 格子 在 弹出 的 【文字 格式 】 对 话 框 中 注 写 钢筋 
表 内 文本 。 

2. 编辑 标准 图 

对 于 同一 个 或 多 个 王 程 图 中 相 类 似 的 节点 详 图 守 通 常 只 绘制 一 个 ， 并 把 它 保存 为 一 个 
单独 的 图 形 文件 ， 称 为 标准 图 。 绘 制 其 他 类 似 的 详 图 时 ， 只 需 更 名 复制 标准 图 。 打 开 复制 
的 标准 图 后 ， 利 用 AutoCAD 的 【特性 】 命令 对 图 形 进 行 适当 的 修改 即 可 。 例 如 图 11.12(a) 
所 示 板 的 标准 图 (BAN120.dwg)， 120， 当 板 厚 改 为 180 时 ， 按 如 下 方法 操作 : 

(1) 用 【另存 为 】 命 令 将 文件 保存 为 BAN180.dwg 文件 ， 或 用 “wblock” 命 令 保存 为 
BAN180.dwg 文件 。 

(2) 【打开 】BAN180.dwg 文件 ， 用 【 拉 伸 】 命 令 将 板 边 线 往 上 拉 伸 60， 并 保存 即 可 。 
如 图 11.12 (b) 所 示 。 

对 于 梁 、 板 、 柱 剖面 详 图 、 配 筋 图 等 也 可 以 制 成 标准 块 或 属性 块 ， 插 入 后 再 作 适 当 的 
修改 。 
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(a) 板 厚 为 120 (b) 板 厚 为 180 


图 11.12 标准 图 
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11.2 ”给 水 排水 工程 图 的 绘制 








给 水 排水 工程 包括 给 水 工程 、 排 水 工程 和 建筑 给 水 排水 工程 。 建 筑 给 水 排水 通常 是 指 
从 室外 给 水 管 网 引水 到 建筑 物 内 的 给 水 管道 ， 建 筑 物 内 部 的 给 水 及 排水 管道 ， 自 建筑 物 内 
排水 到 检查 井 之 间 的 排水 管道 以 及 相应 的 卫生 器 具 和 管道 附件 。 建 筑 给 水 排水 工程 图 主要 
包括 管道 平面 布置 图 、 管 道 系统 轴 测 图 、 卫 生 设 备 或 用 水 设备 等 安装 详 图 等 图 样 。 
11.2.1 ”管道 平面 布置 图 的 绘制 

在 房屋 内 部 各 用 水 的 房间 ， 配 置 给 水 管道 、 卫 生 设 备 、 给 水 用 具 等 。 给 水 平面 布置 图 
建筑 平面 图 、 卫 生 器 具 与 配水 设备 平面 布置 图 和 管道 的 平面 布置 图 构成 。 

1 绘制 建筑 平面 图 Ce 
一 般 完成 建筑 设计 后 ， 进 行 给 水 排水 系统 设计 ， 因 此 可 以 从 已 绘制 的 建筑 平面 图 上 获 
即 打开 墙 体 、 轴 线 及 尺寸 标注 层 ， 关 闭 和 诛 结 管道 图 上 不 需要 的 图 层 ， 将 墙 体 
线 ， 删 除 多 余 的 图 线 和 尺寸 即 得 平面 图 > 也 可 以 按照 绘 建筑 平面 图 的 方法 给 
并 新 建 卫生 设备 和 管道 图 层 。 

2. 绘制 卫生 器 具 与 配水 设备 平面 布置 图 

选择 设备 层 为 当前 层 ， 设 备 记 线 型 设 为 中 实 线 ， 绘 制 常见 的 卫生 器 具 和 配水 设备 ， 并 
【创建 块 】( 图 11.13)。 再 将 图 志 按 照 台 适 的 比例 插入 建筑 平面 图 的 适当 位 置 ， 这 样 可 以 节 
省 绘图 时 间 ， 提 高 工作 效率 7 便于 图 形 修改 。 也 可 以 用 【复制 】 命 令 生成 相同 图 形 ， 绘 出 
卫生 器 具 与 配水 设备 平面 布 署 图 。 






















































































































































































CE 《村 @ 。 籽 半 CD 岗 X 
图 11.13 卫生 器 具 和 配水 设备 图 块 

3. 绘制 管道 平面 布置 图 

选择 给 水 管道 层 为 当前 层 , 管道 层 线 型 设 为 中 粗 实 线 。 先 绘制 配水 龙头 , 并 【创建 块 】。 
用 【直线 】 命 令 绘制 给 水 管道 ， 再 用 【插入 块 】 命 令 ， 采 用 【节点 】 捕 捉 方式 ， 将 已 创建 
的 配水 龙头 “ 块 ”插入 给 水 管道 适当 位 置 ， 绘 出 管道 的 平面 布置 图 。 

按照 上 述 方法 绘制 某 学 生 宿舍 卫生 间 的 建筑 给 水 管道 平面 布置 图 如 图 11.14 所 示 。 

建筑 排水 工程 是 指 把 建筑 内 部 各 用 水 点 使 用 后 的 污 ( 废 ) 水 和 屋面 雨水 排出 到 建筑 物 外 
部 的 排水 管道 系统 。 建 筑 排水 管道 平面 布置 图 包括 建筑 平面 图 、 卫 生 器 具 与 设备 平面 图 。 
建筑 排水 管道 平面 布置 图 的 绘制 方法 与 建筑 给 水 管道 平面 布置 图 相似 ， 用 单线 条 粗 虚线 绘 
制 排水 管道 。 
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图 11.14 建筑 给 水 管道 平 曾 布 置 图 

11.2.2 管道 系统 轴 测 图 的 绘制 

1. 管道 系统 轴 测 图 的 绘制 特点 

管道 系统 轴 测 图 表达 管道 在 空间 三 个 方向 的 延伸 、 转 折 交 又 、 连 接 情 况 和 配水 控件 的 
安装 位 置 ， 具 有 较 强 的 直观 性 ) 画图 简便 ， 符 合 工程 图 的 要 求 ， 是 重要 的 施工 图 样 。 

《给 水 排水 制图 标准 》(GB/T 50106 一 2001) 规 定 ; 给 水 排水 管道 系统 轴 测 图 宣 按 正 面 
斜 等 轴 测 投影 绘制 。 管 道 系统 的 布置 方向 应 与 平面 图 一 致 ， 并 宣 按 比例 或 局 部 不 按 比 例 用 
单线 绘制 。 给 水 管线 用 中 粗 3 

可 以 按照 绘制 二 维 图 形 的 方法 , 利用 AitoCAD 中 绘图 辅助 工具 “ 极 轴 追 踪 ” 和 “捕捉 ” 
功能 两 种 方法 绘制 ， 这 样 比 采 用 三 维 建 模 的 方法 简单 、 快 速 。 

2. 用 极 轴 追 踪 功 能 绘制 

(1) 设置 “ 极 轴 追 踪 ” 功 能 用 命令 “dsettings” 或 通过 【工具 】 菜 单 中 的 【草图 设置 】 
菜单 项 ， 打 开 【 草 图 设置 】 对 话 框 的 【 极 轴 追 踪 】 选 项 卡 (图 11.13)， 将 角度 增 量 设 定 为 
45”( 必 要 时 可 设 30”、60” )， 选 择 【 用 所 有 极 轴 角 设置 追踪 】 功 能 ， 并 选择 【绝对 】 极 
轴 角 测量 ， 即 以 当前 坐标 系 的 XX 轴 为 测量 角度 的 基准 线 。 

(2) 打开 “ 极 轴 追踪 ”功能 : 按 下 状态 行 的 【 极 轴 】 按 钮 或 F10 键 打 开 “ 极 轴 追 踪 ” 
功能 。 

(3) 绘制 三 个 方向 的 定 长 直线 : 设 定 OX 轴 为 水 平方 向 (0” 或 180”), 0Z 轴 为 竖 直 方 
向 (90” 或 270”),，OY 轴 为 倾斜 的 45”(225”) 方 向 。 用 【直线 】 命令 先 确定 直线 的 起 点 ， 
然后 移动 光标 到 所 画 直 线 方向 ， 将 出 现 橡 皮 筋 辅助 线 ， 并 在 动态 标注 输入 提示 框 中 显示 
线段 长 度 和 角度 值 ， 从 键盘 输入 直线 长 度 值 ， 按 Enter 键 即 可 画 出 定 方向 定 长 度 的 直线 
(图 11.16)。 
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11.15 【草图 设置 】 对 话 框 的 【 极 轴 追 踪 】 选 项 卡 





图 11.16 用 极 轴 追 踪 功能 绘 不 同方 向 的 定 长 直线 
3. 用 捕捉 功能 绘制 
正面 斜 轴 测 正面 反映 实 形 ， 在 矩形 捕捉 ”样式 下 ， 用 【直线 】 命 令 绘 制 水 平方 向 
(0” 或 180”) 和 竖 直 方向 (90” 或 270”) 定 长 直线 。 绘 制 45”(225”) 方 向 直线 可 以 按 以 
下 方式 完成 : 
通过 【工具 】 菜 单 申 的 【草图 设置 】 菜 单项 ,打开 【草图 设置 】 对 话 框 的 【捕捉 和 栅 
格 】 选 项 卡 (图 11.17)* 将 捕捉 旋转 角度 设置 为 45 ;再 用 【直线 】 命 令 绘制 45” 方 向 直线 。 
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图 11.17 【草图 设置 】 对 话 框 的 【捕捉 和 栅 格 】 选 项 卡 
4. 绘制 系统 轴 测 图 的 实例 
建筑 给 水 管道 系统 轴 测 图 的 绘制 如 图 11.18 所 示 。 
(1) 设置 图 层 : 根据 给 水 管 网 轴 测 图 的 内 容 ， 可 设置 管线 、 设 备 、 墙 体 、 标 高 、 标 注 、 
数字 等 图 层 ， 并 分 别 在 不 同 的 图 层 设置 不 同 的 线 宽 和 不 同 的 颜色 ,管线 图 层 设 置 的 线 型 较 
宽 ， 如 0.5~0.7mm， 并 按 下 状态 行 的 【 线 宽 】 按 钮 ， 显 示 线 宽 。 
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(2) 设置 “ 极 轴 追踪 ”: 设 定 极 轴 追踪 角度 增 量 为 45”， 按 下 状态 行 的 【 极 轴 】 按 钮 ， 
进入 “ 极 轴 追踪 ”状态 。 

(3) 用 “ 极 轴 追踪 ”方式 绘制 管线 :选择 管线 图 层 为 当前 层 ， 用 【直线 】 命 令 绘制 干 
管 和 支管 ， 相 同 的 支管 可 以 先 绘制 一 组 ， 若 其 他 支管 均 布 在 管线 上 ， 可 先 用 “_divide”( 定 
数 等 分 ) 命 令 把 管线 等 分 ， 再 用 【复制 】 命 令 采用 “节点 捕 提 ”方式 复制 支管 ， 并 进行 适当 
的 修改 。 交 又 管线 重 县 部 分 用 【修剪 】 命 令 断 开 。 
(4) 绘制 设备 : 切换 设备 层 为 当前 层 ， 用 【直线 】、【 圆 】、【 修 剪 】、【 断 开 】、 
【删除 】 等 命令 绘制 和 编辑 直 管 、 弯 管 、 水 龙头 及 阀门 等 设备 ， 并 用 【创建 块 】 或 “wblock” 
命令 将 设备 图 例 建成 图 块 ， 再 用 【插入 块 】 命 令 将 设备 图 例 块 插入 管道 上 适当 的 位 置 。 
(5) 注 写 文本 : 用 命令 “style” 或 【文字 样式 】 命 令 打开 【文字 样式 】 对 话 框 ， 选 择 
“gbetic.shx ”字体 ， 并 使 用 【大 字体 】 中 “gbcbig.shx” 字 体 设 置 文字 样式 ， 字 高 的 设置 
与 出 图 比例 有 关 。 再 用 【多 行文 字 】 或 【单行 文字 】 命 令 注 写 管 径 和 标高 尺寸 。 水 平 、 垂 
直 和 45” 方 向 文本 的 旋转 角度 分 别 设 为 0” 、90” 和 45"” 绘制 结果 如 图 11.18 所 示 。 
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图 11.18 ”建筑 给 水 管道 系统 轴 测 图 的 绘制 
建筑 排水 管道 系统 轴 测 图 与 给 水 管道 系统 轴 测 图 的 绘制 方法 相似 。 
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道路 工程 的 施 了 


程 的 施工 图 ， 


11.3 








下 面 

















34 
道路 (公路 


道路 路 线 工 程 图 的 


绘制 
与 城市 道路 ) 是 一 








它 是 一 条 


且 ， 


上 的 投影 称 为 路 线 平面 
一 个 面 平行 面 上 的 投影 图 称 为 路 线 的 纵 断 面 图 ; 沿 道 路 中 心 线 上 任 
称 为 该 点 的 横断 面 图 简称 横 
- 程 图 一 般 包 括 路 线 平面 图 、 路 线 纵 断 面 





向 剖 切 平面 所 得 的 断面 图 ， 
道路 路 线 - 
1. 绘制 路 线 平面 
来 表达 路 线 的 方向 ， 
情况 。 图 11.20 为 某 高 速 公路 中 K52+ 
:路线 平面 图 包括 地 形 和 路 线 两 部 分 
、 华 标 网 和 路 线 线形 、 交 本 等 图 层 
地 形 图 - 役 是 用 等 闪 线 和 图 例 表示 ， 其 图 线 不 规则 
- 般 将 地 形 图 扫描 为 JPG 或 TIF 文 件 后 ， 
像 文 件 】 对 话 框 (图 11.19)， 选 定 扫描 的 JPG 或 TI 
再 用 【工具 】 菜单 中 的 【绘图 顺 
线 和 其 他 不 规则 曲线 用 命令 “spline”( 样 
-条 中 实 线 ; 


路 线 平面 
围 内 的 地 形 、 


(1) 设置 医 


地 貌 、 地 物 图 
(2) 绘制 





的 尺寸 和 文本 绘 币 
命令 打 开 【 选 择 医 


点 ， 将 图 像 文 
插入 的 光 顶 图 
等 高 线 绘 
等 命令 绘制 ， 
命令 绘制 加 








命令 注 写 文本 。 





会 成 细 实 纪 


由 直线 、 











图 


























图 





图 ， 


图 线 ， 


件 和 
像 后 i 














选择 图 多 文件 


和 当前 图 形 文件 中 ， 


地 物 图 例 先 用 【和 直 
【创建 块 】 命 令 将 图 例 建成 图 块 ， 用 【插入 块 】 命 令 
[用 【文字 样式 】 命 令 设 置 合适 文字 样式 ， 





种 带 状 三 维 空间 结构 物 。 
线 ( 圆 弧 曲线 和 缓和 曲线 ) 组 成 
简称 路 线 的 平面 ， 用 

















实 线 绘制 
线 】 





【 圆 】、 





文件 各 0 


13-5 











文件 关于 DD。 | 所 有 图 呈 文 件 


-曲面 沿 道路 


平面 线形 (直线 和 左 、 右 这 


道路 、 桥 梁 工 程 图 的 绘制 


图 的 绘制 。 


路 线 则 
的 空间 此 


























断面 。 
图 、 路 线 横断 











夫 道 ) 





可 设置 


内 容 ， 


坐标 网 用 
【修剪 】、 





图 11.19 【选择 图 像 文件 】 对 话 框 











此 外 可 





文件 ， 该 方法 将 文字 也 转换 成 图 形 文件 ， 若 需 修改 文本 ， 要 重新 注 写 文本 ;， 若 对 地 形 医 
从 测绘 局 直接 获得 电子 版 的 地 形 





更 高 要 求 ， 


2084 


以 下 方法 获得 地 形 











图 。 








图 : 将 扫描 为 PG 文件 进行 矢量 化 ， 直 接 获 得 地 形 


F200~K52 十 900 


[图 包括 道路 路 线 、 路 基 与 路 面 、 排 水 与 防护 、 桥 梁 、 涵 洞 、 隧 道 等 工 
绍 道路 路 线 工程 图 和 桥梁 工程 


是 指 道路 中 心 线 的 空间 位 
线 。 道 路 中 心 线 在 水 平 
h 心 线 铅 垂 剖 





切 后 ， 再 展开 在 
意 一 点 (中 桩 ) 作 的 法 
而 图 


等 工程 图 样 。 


以 及 沿线 两 侧 一 
段 路 线 平面 


也 形 等 高 线 、 文 





， 无 法 根据 标注 
用 插入 【光栅 图 像 】 
F 文件 ， 指 定 插入 基 
序 】 菜 单项 ， 将 








条 曲线 ) 绘 制 ， 地 形 
【直线 】 和 【 偏 移 】 





【 断 


F】、【 删 除 】 等 
和 入 适当 的 人 











用 【多 行文 字 】 或 【单行 文字 】 





图 








形 
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(3) 绘制 路 线 习 
交点 (JD3、JD4) 的 
一 直线 ; 平 


兄 
缓和 
线 
组 























线 





心 ， 
网 、 


六 








只 











图 : 根据 交点 坐标 值 用 【 偏 移 】 命 令 从 4 
【直线 】 命 令 过 交点 画 第 一 条 直线 ， 根 据 偏 角 名 











& 标 网 偏 移 直线 确定 各 
会 制 未 示 


Hb 站 


H 交 点 

















线 为 加 


线 时 ， 可 用 【 贺 角 】 命 令 指定 半径 绘制 ， 若 平 








线 由 圆 





线 和 









































线 组 成 时 ， 用 【 圆 角 】 命 令 指定 半径 绘制 圆 曲 线 ， 用 【直线 】 命 令 
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HY 

根据 外 距 E 尺寸 用 【平移 】 命 令 移动 圆 曲线 确定 圆 曲 线 和 曲 中 点 位 

圆 缓 、 缓 直 点 桩 号 确定 各 曲线 起 点 、 终点 位 置 ， 缓 和 曲线 用 【 样 条 
上 各 点 坐标 值 绘制 。 F 面 图 如 图 





置 , 利 



















































































高 差 
比例 





(1) 设置 


测 设 


(2) 绘 人 


令 给 
对 应 
设计 


线 层 
云 :确定 定 


癌 


构 
再 用 








路 线 纵 


上 述 方法 绘制 路 线 平 11.20 所 示 。 
绘制 路 线 纵 断 面 图 


断面 图 的 作用 是 表达 路 线 中 心 纵向 线形 以 及 地 
图 样 的 长 度 表 示 路 线 的 长 度 ， 竖 直方 向 表示 高 程 ， 
比 线路 的 长 度 小 得 多 ， 为 了 清晰 显示 竖 直 方向 的 高 差 ， 
放大 10 倍 ， 如 横向 比例 为 1 : 2000， 则 竖 向 比例 为 1 : 
绘制 如 图 11.21 所 示 路 线 纵 断 面 图 。 
图 层 : 纵 断 面 图 包括 高 程 标尺 、 图 样 和 资料 表 全 法 分 内 容 

地 形 线 、 设 计 线 、 构 造物 、 文 本 和 辅助 线 等 图 层 。 

由 测 设 资料 表 : 根据 横向 比例 、 竖 向 比例 和 出 图 比例 用 【直线 】、 
制 测 设 表格 ,再 在 辅助 线 层 用 【 偏 移 】 命令 
各 桩 号 在 测 设 资料 层 用 【单行 文字 】》 或 【多 行文 字 】 命令 注 写 里 程 桩 号 、 
高 程 、 平 曲线 和 要 素 等 文本 。 平 曲线 和 超 高 图 例 依据 路 线 平 面 图 
标尺 :根据 竖 向 比例 用 【直线 】、【 图 案 填充 】 和 【 单 4 行 文 
纵 断 面 图 : 地 形 线 用 【多 段 线 】 命 令 绘制 ， 
利 【 偏 移 】 命令 信物 各 柱 号 对 应 原 地 而 条 程 确定 多 段 线 前 
z 变 坡 点 ， 再 用 民 直 线 】 命 令 绘制 ， 竖 曲线 可 根据 曲线 半径 用 【 圆 人 
造物 可 先 绘制 志 个 ; 其 他 的 在 合适 的 桩 号 处 用 【复制 】 命 令 生 成 ; 力 
【插入 块 下 命令 插入 合适 的 桩 号 处 。 图 中 文字 用 【单行 文字 】 命 令 注 写 。 


3. 绘制 横断 面 图 
路 基 横断 面 图 是 在 路 线 中 心 桩 处 作 一 垂直 于 路 线 中 心 线 的 
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字 】 命 令 给 
为 “0”， 


出 
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有】 命令 给 








断面 图 如 











图 样 
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图 线 比较 简单 ， 由 横断 面 设计 线 和 地 面 线 所 构成 。 横 断面 























分 隔 带 














边 沟 、 边 坡 、 截 水 沟 、 护 坡 道 等 设施 ， 地 面 线 是 表示 





和 和、 























圆 

















直 缓 、 


H 线 】 命 令 根据 


起 伏 、 地 质 和 沿线 设置 构造 物 
如 图 11.21 所 示 。 路 线 的 地 面 
竖 直 方向 的 比例 按 水 平方 向 的 


一 般 可 设置 标尺 、 


【 偏 移 】 命 
绘制 横向 和 竖 向 辅助 线 ， 确 定 各 桩 号 位 置 ， 
原 地 面 高 程 、 
的 相关 要 素 


绘 和 


会 制 。 


制 。 


在 辅助 


eo 设计 线 可 先 在 辅助 线 
> 制 | 。 
可 【创建 块 】， 


相 


图 11.22 所 示 。 
设计 线 包括 车 行道 、 路 肩 、 
也 面 在 横断 面 方向 的 起 伏 变 





亚 


化 ,本 
尺寸 起 止 符 宜 和 
应 标注 在 尺 十 续 之 

(1) 用 【直线 】、【 图 案 填充 】 命 令 绘制 


面 图 形 的 方法 绘制 。 但 按 
边 箭头 表示 ， 箭 头 在 尺 ” 





























是 


ra :3 














。AutoCAD 不 能 直接 标注 单 边 箭头 的 尺寸 ， 
【 


《道路 工程 制图 标准 》(GB 50162-1992) 规 定 : 
- 线 的 右 方 时 ， 应 标注 在 尺寸 线 之 上 ; 反之 ， 
可 用 下 述 方法 标注 : 
11.23 所 示 单 边 箭头 。 





图 








(2) 用 【创建 块 】 命 令 创建 “ 单 边 箭头 ” 
(3) 用 【标注 样式 】 命 令 打 开 
式 ， 在 打开 的 【新 建 标注 样式 】 对 话 框 (图 11 


























块 。 


【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 ， 新 建 “ 单 边 箭头 ”标注 样 
.24) 中 ， 从 【箭头 】 选 项 组 





h 的 【第 一 项 】 下 




















拉 列 表 框 中 选择 已 定义 用 户 箭头 “ 单 边 箭头 ” 





(4) 选择 “ 单 边 箭 头 ”为 当前 标注 样式 ， 用 【线性 】 命 令 标注 单 边 箭头 尺寸 如 


所 示 。 





块 ， 箭 头 大 小 可 按照 制 





图 标准 取 设 置 。 


图 
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el 土木 工程 计算 机 绘图 











前 头 


第 一 项 ID) 
属实 心 闭合 


、_ 届 长 符号 
了 | 回 标 广 文 季 的 前 归 加) 
口 村 和 文 于 的 上 方 内 





0.5~ 办 








帮助 0 





图 11.23 单 边 箭头 图 11.24 【新 建 标注 样式 】 对 话 框 
11.3.2 ”桥梁 工程 图 的 绘制 


桥梁 是 道路 工程 中 跨越 江河 、 山 谷 和 道路 立体 交叉 处 必 不 可 少 的 工程 结构 物 。 按 其 结 
蜀 形 式 可 分 为 : 梁 式 桥 、 拱 式 桥 、 刚 架 桥 、 吊 桥 ( 悬 索 桥 和 和 斜 拉 桥 ) 及 组 合体 系 桥 。 其 构造 
上 部 结构 、 下 部 结构 和 附属 结构 三 大 部 分 组 成 。 
一 座 桥梁 的 施工 图 包括 桥 位 平面 图 和 桥 位 地 质 断 面 图 、 桥 梁 总 体 布置 图 、 主 梁 或 主 拱 
构件 图 、 桥 墩 、 桥 台 、 基 础 构件 图 和 附属 构件 详 图 等 工程 图 样 。 
桥梁 总 体 布置 图 用 来 表示 桥梁 上 部 结构 、 下 部 结构 和 附属 构件 的 组 成 情况 , 如 图 11.25、 
图 11.26 所 示 。 桥 梁 总 体 布置 图 主要 表达 桥梁 的 结构 型 式 ( 斜 拉 桥 )、 跨 径 、 起 始 里 程 桩 号 、 
总 体 尺 寸 、 设 计 高 程 、 设 计 线 、 主 要 部 位 的 标高 ， 同 时 还 表示 了 各 构件 的 相对 位 置 关 系 以 
及 有 关 说 明 等 。 由 立 面 图 、 平 面 图 和 A-A、B-B、C-C、D-D、E-E 痢 面 图 构成 (由 于 受 
版 面 限制 ， 平 面 图 下 方 的 测 设 资料 表 略 )。 下 面 介 绍 桥 梁 总 体 布置 图 的 绘制 过 程 。 
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1. 设置 图 层 

按照 桥梁 总 体 布置 图 的 图 示 内 容 和 线 型 设置 图 层 , 分 别 设置 粗 实 线 (桥墩 、 桥 塔 、 桥 台 、 
拉 索 、 桥 面 )、 点 画 线 (轴线 )、 虚 线 、 细 实 线 (地 形 线 、 文 本 、 标 高 、 尺 寸 及 其 他 ) 等 图 层 ， 
并 为 各 图 层 设置 不 同 的 颜色 。 

2. 绘制 立 面 图 

(1) 绘制 轴线 : 选择 “点 画 线 ” 层 为 当前 层 ， 根 据 桥梁 的 跨 径 用 【直线 】 命 令 绘制 第 

-个 桥墩 轴线 ， 再 用 【 偏 移 】 命 令 复 制 其 他 桥墩 、 桥 塔 轴线 ， 并 用 【 圆 】 和 【单行 文字 】 
命令 注 写 编号 。 

(2) 绘制 桥墩 、 主 塔 、 桥 台 : 在 适当 位 置 用 【直线 】 命 令 绘 第 一 号 桥 塔 基础 底线 ， 根 据 
标高 尺寸 用 【 偏 移 】 Wt ih 主 塔 高 度 ; 再 用 【直线 】、【 偏 移 】 和 【镜像 】 
等 命令 按照 对 称 图 绘制 桥 塔 基础 和 桥 塔 。 绘 制 其 他 桥墩 、 桥 塔 和 桥 台 时 ， 应 根据 桥墩 和 桥 
台 基 础 底线 标高 先 用 【 偏 移 】 外 命令 确定 底线 ， 再 按 上 述 方法 绘制 桥墩 、 桥 塔 和 桥 台 。 

(3) 绘制 桥 面 ， 根 据 桥 面 与 桥 塔 基础 项 面 标高 尺寸 、 桥 面 厚度 ， 用 【 偏 移 】 命 令 绘制 
桥 面 和 桥 底 线 ， 并 从 各 桥 塔 往 中 间 开 始 绘 出 各 桥 面板 % 桥 申 央 为 合拢 段 。 

(4) 绘制 拉 索 : 首先 确定 拉 索 在 桥 面 和 主 塔下 的 端点 ， 可 以 用 “measure” 命 令 根据 索 
距 按 定 距 等 分 确定 拉 ， 也 可 用 【直线 下 和 和 偏 移 】 命 令 绘制 辅助 线 确定 拉 索 端点 ， 










































































































































































再 用 【直线 】 命令 采用 “节点 ”或 “交点 ”捕捉 方式 绘制 主 塔 与 桥 面 间 的 拉 索 。 
(5) 绘制 其 他 图 例 ， 用 【多 段 线 绘 制 河道 内 地 形 线 ， 用 【直线 】 命 令 绘制 通航 净空 、 
护坡 等 其 他 图 例 。 。 
















用 字样 式 】 命令 设置 合 活 的 文字 位 谍 ，] 【多 行文 字 】 或 【单行 文 
、 主 桥 柱 号 、 图 名 以 及 标高 等 文本 。 

用 【他 是 沁 】 命令 创建 “ 单 边 箭头 ” 块 ， 用 【标注 样式 】 命 令 定义 “ 单 
边 箭头 ”标注 A 并 设置 出 图 比例 为 让 150， 选 择 “ 单 边 箭头 ”为 当前 标注 样式 标注 跨 
径 、 桥 墩 、 主 塔 \_ 桥 台 、 拉 索 等 构件 的 尺寸 。 

绘制 平面 图 
绘 平面 图 时 ， 先 按照 平面 图 与 立 面 图 “长 对 正 ” 的 方法 确定 平面 图 中 桥墩 、 桥 塔 、 桥 
台 轴 线 位 置 ， 再 绘制 桥墩 、 桥 塔 、 桥 台 基 础 和 桥 面 宽度 及 桥 面 上 人 行道 、 车 行道 、 中 央 分 
隔 带 线 ， 本 图 因 比例 较 小 ， 桥 塔 、 拉 索 未 绘 出 ， 桥 台 基 础 未 绘 成 虚线 (用 细 实 线 示 出 )。 
4. 绘制 剖面 图 
剖面 图 (图 11.26) 分 别 表示 主 塔 、 桥 面 结构 形状 及 尺寸 ，B 一 B 剖面 图 为 桥 面 剖面 图 。 
(1) 绘制 桥 面 剖面 图 : 根据 桥 面 实际 尺寸 用 1 : 1 比例 ， 按 照 绘制 对 称 图 形 的 方法 ， 先 
绘制 桥 面 、 人 行道 、 中 央 分 隔 带 等 图 形 的 一 半 ， 再 用 【镜像 】 命 令 复制 对 称 图 形 ， 拉 索 和 
拉 索 基 座 最 后 绘 出 。 
(2) 放大 图 形 : 剖面 图 (1 : 20) 比 立 面 图 、 平 面 图 (1 : 150) 的 绘图 比例 大 ， 绘 图 时 采用 与 
立 面 图 、 平 面 图 相同 的 比例 (1 : 1 按照 实 际 尺寸 绘制 ， 剖 面 图 绘 完 后 ， 再 用 【缩放 】 命 令 
将 桥 面 训 面 图 放大 7.5 倍 得 到 放大 的 剖面 图 。 
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(3) 绘制 钢筋 混凝土 图 例 : 用 【图 案 填 充 】 命 令 打开 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 (图 11.27)， 
从 “图 案 ” 中 打开 【填充 图 案 选 项 板 】 对 话 框 选择 填充 图 例 ， 但 【填充 图 案 选 项 板 】 中 没 
有 钢筋 混凝土 图 例 ， 需 进行 两 次 图 案 填充 ， 即 “AR-CONC” 和 “LINE”， 单 击 【 边 界 】 
选项 区 城 的 【添加 : 拾取 点 】 按 钮 选择 填充 区 域 ， 设 填充 合适 的 “比例 值 ”， 用 【预览 】 
按钮 观察 填充 效果 ， 单 击 【确定 】 按 钮 完成 图 案 填 充 。 
(4) 标注 尺寸 : 剖面 图 是 采用 放大 比例 绘 出 的 图 形 ， 直 接 利用 测量 长 度 进行 尺寸 标注 ， 
标注 的 尺寸 比 实际 尺寸 扩大 7.5 倍 。 标 注 少 量 此 类 尺寸 ， 可 以 每 次 标注 时 改变 尺寸 值 。 标 
注 大 批 此 类 尺寸 ， 需 用 【标注 样式 】 命 令 打 开 【 标 注 样式 管理 器 】 对 话 框 ， 定 义 “ 放 大 单 
边 箭头 ”标注 样式 ， 打 开 【 新 建 标注 样式 】 对 话 框 ， 选 择 【 主 单位 】 选 项 卡 ， 将 测量 单位 
比例 区 的 “比例 因子 ” 设 为 215( 即 /7.5)， 并 设置 合适 的 出 图 比例 ， 选 择 该 标注 样式 即 可 
直接 测量 长 度 进行 尺寸 标注 。 


图 图 实 填充 和 洒 变 名 
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图 11.27 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 


11.4 上 机 实验 


实验 1 绘制 结构 施工 图 
1. 目的 要 求 


熟练 运用 前 面 所 学 的 绘图 、 编 辑 及 相关 命令 绘制 基础 平面 图 、 楼 层 结构 平面 布置 图 及 
配 筋 图 ， 掌 握 图 层 、 图 块 、【 多 线 】 及 【 圆 环 】 命 令 的 操作 。 了 解 绘制 各 种 结构 施工 图 的 
方法 ， 能 绘制 符合 国家 标准 的 结构 施 
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2. 操作 指导 





































































































根据 结构 施工 图 的 内 容 设 置 合适 的 图 层 、 图 形 界限 、 绘 图 单位 等 绘图 参数 ， 根 据 医 
样 的 形状 确定 采用 的 绘图 方法 。 双 墙 线 、 放 大 基础 线 等 平行 线 可 以 用 【直线 】、【 偏 移 】 
命令 绘制 ， 也 可 用 【多 线 】 命 令 绘制 ， 但 用 【多 线 】 命 令 绘制 平行 线 需 用 “mledit” 多 线 
编辑 工具 进行 编辑 。 钢 筋 的 断面 图 用 【 圆 环 】 命 令 绘制 ， 钢 筋 代号 中 由、 中 符号 不 能 直接 
注 写 。 如 果 同 一 幅 图 样 中 采用 不 同 的 绘图 比例 ,首先 用 相同 的 比例 (1 : 1) 按 照 实际 尺寸 绘 
制 ， 再 用 【缩放 】 命 令 将 图 样 放大 ， 标 注 尺 寸 时 修改 标注 样式 中 的 “比例 因子 ”后 再 进 
行 标注 。 

根据 不 同 专业 选择 绘制 如 下 结构 施工 图 : 图 11.28 基础 平面 图 、 图 11.29 标准 层 结构 平 
面 布置 图 、 图 11.8 主 梁 配 筋 图 ， 并 绘制 图 框 和 标题 栏 ， 按 照 A3 图 幅 出 图 。 
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基础 平面 图 1700 
图 11.28 ”基础 平面 图 

2 ”绘制 建筑 给 水 排水 工程 图 
1. 目的 要 求 
熟练 运用 绘图 、 编 辑 及 相关 命令 绘制 给 水 排水 管道 平面 布置 图 、 给 水 排水 管道 系统 
轩 。 了 解 绘制 建筑 给 水 排水 工程 图 的 基本 步 又， 能 绘制 符合 国家 标准 的 给 水 排水 工 
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标准 居 结 构 平 布置 图 fi100 
图 11.29 标准 层 结构 平面 布置 图 

2. 操作 


给 水 排水 管道 平面 布置 图 中 的 建筑 平面 图 可 按照 绘制 建筑 平面 图 的 方法 绘制 ， 或 者 从 
建筑 平面 图 中 再 绘制 卫生 器 具 、 配 水 设备 、 配 水 龙头 、 排 水 设备 等 ， 并 【创建 块 】， 
人 水、 排水 管道 ， 然 后 将 图 块 按照 合适 的 比例 插入 管道 、 建 筑 平面 图 
i 的 平面 布置 图 。 
给 水 排水 管道 系统 轴 测 图 按照 二 维 图 形 绘制 , 利用 AutoCAD 中 绘图 辅助 工具 【 极 轴 追 
踪 】 和 【捕捉 】 功 能 两 种 方法 绘制 : 第 一 种 方法 是 用 命令 “dsettings” 或 通过 【工具 】 菜 单 
中 的 【草图 设置 】 菜 单项 ， 将 角度 增 量 设 定 为 45”， 打 开 【 极 轴 】 和 【 极 轴 和 追踪】 功能 后 
竖 直 方向 和 45” 方 向 的 管线 ， 第 二 种 方法 是 在 矩形 捕捉 样式 下 绘制 水 
管线 ， 通 过 【工具 】 菜 单 中 的 【草图 设置 】 菜 单项 ， 将 栅 格 旋转 角度 设 
置 为 45” 后 绘制 45” 方 向 管线 。 
绘制 图 11.14 建筑 给 水 管道 平面 布置 图 、 图 11.18 建筑 给 水 管道 系统 轴 测 图 或 图 11.30 
建筑 排水 管道 平面 布置 图 、 图 11.31 建筑 排水 管道 系统 轴 测 图 ， 并 绘制 图 框 和 标题 栏 ， 按 
照 A2 图 幅 出 图 。 
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图 例 
一 一 D~ 一 一 排水 立 管 





一 一 一 ~ 排水 检查 并 
































{b) 一 、 : 层 排水 管道 平面 布 迪 图 
_ 图 11.30 ”建筑 排水 管道 平面 布置 图 
实验 3 ”绘制 道路 :桥梁 工程 图 
1. 目的 要 求 
熟练 运用 绘图 、 编 辑 及 相关 命令 绘制 道路 路 线 平面 图 、 纵 断面 图 、 横 断面 图 和 桥梁 总 
体 布置 图 。 了 解 绘制 道路 路 线 工程 图 和 桥梁 工程 图 的 基本 方法 ， 能 绘制 符合 国家 标准 的 道 
路 和 桥梁 施工 图 。 
2. 操作 指导 
道路 路 线 平面 图 、 纵 断面 图 、 横 断面 图 和 桥梁 总 体 布置 图 均 按照 绘制 平面 图 形 的 方法 
会 制 ， 但 针对 各 种 图 样 ， 采 用 不 同方 式 绘制 。 路线 平面 图 中 地 形 等 高 线 比较 复杂 而 不 规则 ， 
采用 扫描 地 形 图 后 用 命令 “spline” 描 绘 的 方法 绘制 。 路 线 纵 断 面 图 图 线 较 简单 ， 但 文本 较 
多 ， 且 各 桩 号 按照 比例 注 写 在 表格 内 ， 以 确定 纵 断 面 设 计 线 上 各 点 的 位 置 ， 必 须 按 桩 号 给 
辅助 线 注 写 文本 。 路 线 横断 面 图 和 桥梁 总 体 布置 图 的 尺寸 标注 均 采 用 “ 单 边 箭头 ”标注 ， 
需 用 【创建 块 】 命 令 创 建 “ 单 边 箭头 ” 块 ， 用 【标注 样式 】 命 令 定 义 “ 单 边 箭 头 ” 标 注 样 
式 ， 并 根据 不 同 的 出 图 比例 设置 “出 图 比例 值 ”; 如 果 同 一 幅 图 样 中 采用 不 同 的 绘图 比例 ， 
首先 用 相同 的 比例 (1 : 1) 按 照 实际 尺寸 绘制 ， 再 用 【缩放 】 命 令 将 图 样 放大 ， 标 注 尺 寸 时 
需 先 修改 标注 样式 中 的 “比例 因子 ”后 再 进行 标注 。 
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绘制 图 11.21 所 示 路 线 纵 断面 图 (A3 图 幅 )、 图 11.25、 图 11.26 所 示 桥 梁 总 体 布置 图 (加 
长 的 A3 图 幅 ) 或 图 11.32 所 示 互 通 式 立 交 盖 板 型 通道 设计 图 (A3 图 幅 )。 
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排水 和 
图 11.31 建筑 排水 管道 系统 轴 测 图 


11.5 思 考题 


. 绘制 工程 图 时 ， 均 要 求 根据 图 样 内 容 设 置 图 层 ， 多 余 图 层 怎样 才能 删除 ? 
按照 1 ; 1 的 比例 绘制 的 图 形 ， 出 图 比例 为 1 : 100， 标 注 样式 应 如 何 设置 ? 
. 钢筋 代号 中 中、 中 符号 如 何 注 写 ? 
. 给 水 排水 管道 系统 轴 测 图 按照 二 维 图 形 绘制 ， 可 以 采用 哪些 方法 ? 

. 如 何 将 光栅 图 像 插入 当前 图 形 文件 中 ? 

. 如 何 设 置 单 边 箭头 尺寸 标注 样式 ? 

. 图 形 未 按照 1 : 1 的 比例 绘制 ， 怎 样 设 置 尺寸 标 注 样 式 ， 才 能 直接 测量 长 度 进 行 尺 
二 标注 ? 
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Ee 

教学 提示 : AutoCAD 2006 提供 了 9 种 3D 建 模 方法 ， 利 用 CAD 建 模 方法 ， 可 以 绘 出 
形象 逼真 的 立体 图 形 。 实 体 的 三 维 建 模 ， 广 泛 应 用 于 建筑 、 机 械 设 计 及 广告 领域 。 用 户 坐 
标 系 (UCS) 是 一 种 可 变动 的 坐标 系统 ， 大 多 数 CAD 的 三 维 建 模 与 三 维 编辑 命令 取决 于 用 户 
坐标 系 的 位 置 和 方向 。 可 用 17 种 方法 编辑 三 维 实体 ， 对 三 维 实体 的 面 和 边 可 进行 拉 伸 、 移 
动 、 旋 转 、 偏 移 、 倾 儿 、 复 制 、 着 色 、 分 定 、 抽 过 、 清 除 、 检 查 或 删除 操作 。 

教学 目标 : 了 解 用 多 种 建 模 方法 得 到 三 维 模型 ， 针 对 不 同 的 模型 应 用 不 同 的 建 模 方法 
建 模 。 在 建 模 设计 中 遇 到 有 具体 问题 时 ， 应 根据 各 种 模型 成 形 的 过 程 具 体 分 析 ， 合理 、 灵 活 、 
快速 地 应 用 建 模 方法 来 建立 三 维 模型 .了 解 CAD 的 三 华 编 辑 命 令 取 决 于 用 户 坐 标 系 的 位 置 
和 方向 ， 学 会 用 多 种 方法 编辑 三 维 实体 . \ 


12.1 三 维 模 型 


三 维 模型 实际 上 是 平面 图 形 增加 了 厚度 ，: : 维 模型 可 通过 多 种 建 模 方法 得 到 ， 同时 三 
维 模型 还 可 通过 三 维 视点 位 置 的 改变 来 观察 察 
: 维 空间 是 在 - - 维 空间 Y) 加 上 工 轴 举 标 ， \ 三 不休 的 透视 环境 ， 平面 视图 是 厚 
度 为 零 的 三 维 图 ， 平 面 图 形 是 三 维 模型 i -方向 的 投影 ， 透 视图 是 在 三 维 
空间 中 通过 修改 视点 的 位 置 而 观察 到 衣 三 维 图 ~、 

三 维 模型 有 以 下 三 种 形式 。 Te 

(1) 线 框 模型 ”对 象 由 点 、 线 构成 ， 线 框 模型 不 能 泻 染 、 消 隐 和 进行 布尔 运算 。 

(2) 表面 模型 ， 对 象 由 若干 小 的 平面 或 曲面 构成 ， 能 够 泻 染 、 消 隐 和 进行 布尔 运算 。 

(3) 实体 模型 : 对 象 是 具有 三 维 空间 的 实体 ， 能 够 泻 染 、 消 隐 和 进行 布尔 运算 。 
“change” 和 “chprop” 命 令 可 以 修改 实体 模型 的 厚度 ; 通过 “revsurf” 命 令 可 以 构 
造 旋转 表面 模型 ; 通过 “extrude ”命令 可 以 将 二 维 图 形 拉 伸 为 三 维 实体 模型 ; 通过 “revolve” 
命令 可 以 将 二 维 图 形 旋转 为 三 维 实体 模型 ,现今 流行 的 三 维 建 模 方法 都 可 在 AutoCAD 中 完 
成 ， 用 户 只 需 选择 视点 ，AutoCAD 就 会 自动 生成 一 个 与 视点 方向 一 致 的 三 维 图 形 。 



























































12.2 ”用户 坐标 系 


AutoCAD 坐标 系 有 两 种 ， 一 种 是 世界 坐标 系 WCS， 世 界 坐 标 系 的 坐标 原点 在 绘图 界 
面 的 左下 角 ， 坐 标 值 的 计算 是 以 原点 为 参照 点 的 ; 另 一 种 是 用 户 坐 标 系 UCS。 三 维 绘图 时 ， 
需 在 不 同 的 视图 绘制 ， 这 就 需要 确定 新 的 坐标 系 原点 和 X，Y,，Z 轴 的 方向 。 用 户 坐 标 系 中 
X,，Y,，Z 轴 的 相互 位 置 及 方向 符合 右手 定 则 ， 坐 标 系 原点 可 移动 , X,Y, Z 轴 的 方向 可 旋 
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转 ， 定 义 用 户 坐 标 系 有 多 种 方法 (图 12.1)。 


叹 加 
世人 让 志 包 记名 蕊 世人 万 | 这 衣 记 | 识 








图 12.1 【UCS] 工具 条 

用 户 坐 标 系 是 一 种 可 变动 的 坐标 系统 ， 大 多 数 CAD 的 三 维 编辑 命令 取决 于 UCS 的 位 
置 和 方向 。UCS 命令 设置 用 户 坐 标 系 在 三 维 空间 中 的 X，Y，Z 轴 三 个 方向 ， 同 时 还 定义 
了 二 维 对 象 的 拉 伸 方向 。 
12.2.1 ”旋转 坐标 轴 确 定 UCS 

1. 功能 

在 指定 的 位 置 转动 坐标 系 ， 满 足 绘图 所 需要 的 三 维 环境 ， 原 坐标 系 如 图 12.2 所 示 。 

2. 操作 


单 击 咽 按钮 ， 绕 X 轴 旋 转 (图 12.3)。 同 理 ， 根 据 需要 -CS 绕 Y 轴 旋 转 及 绕 Z 轴 旋 转 
会 得 到 不 同 的 用 户 坐 标 系 。 


Wa 


图 12:2 一 原 坐 标 系 12.3 一 X 轴 旋 转 90” 确 定 UCS 























3. 说 明 
UCS 可 旋转 任意 角度 。 例 如 ，UCS 既 可 以 绕 X 轴 旋 转 30” (图 12.53)， 也 可 以 绕 X 轴 
旋转 -30” (图 12.6)， 方 向 由 右手 定 则 确定 。 











图 12.4 原 坐标 系 图 12.5 绕 X 轴 旋转 30* 图 12.6 绕 X 轴 旋转 -30” 
12.2.2 三 点 确定 UCS 
1. 功能 
三 维 空间 任意 三 点 可 确定 UCS， 指 定 新 UCS 的 原点 及 其 X 和 YY 轴 的 正方 向 ，Z 轴 的 























正方 向 由 右手 定 则 确定 。 
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2. 操作 
单 击 国 按钮 ， 按 提示 分 别 选 择 三 维 空间 中 所 需 的 三 点 。 
3. 说 明 
此 选项 可 指定 三 维 空间 的 任意 坐标 系 ， 第 一 点 指定 新 UCS 的 原点 ， 第 二 点 定义 X 
轴 的 正方 向 , 第 三 点 定义 Y 轴 的 正方 向 , 第 三 点 可 以 位 于 新 UCS XY 平面 的 正 Y 轴 范 围 上 
的 任何 位 置 ， 如 同 图 12.7 先 选择 0 点 ， 再 选择 1 点 和 2 点 ，0、1、2 三 个 点 确定 的 平面 是 
左 侧 面 。 








12.7 三 点 确定 UCS 


12.2.3” 拉 伸 正 Z 轴 方 向 确定 UCS 


1. 功能 
义 二 维 对 象 的 拉 伸 方向 为 乙 轴 的 正方 向 。 
2. 操作 





单 击 国 | 钮 ， 先 选择 第 一 点 即 新 的 坐标 原点 ; 天 选择 第 二 点 即 己 轴 的 方向 。 例 如 单 击 
国 ly 选择 球 心 ;四 选择 Z 轴 方 向 ,XY 平面 垂直 于 新 的 Z 轴 ， 绘 制 要 拉 伸 的 小 圆柱 
(图 12.8)， 执 行 【 拉 伸 】 命 令 ( 图 12.9)， 球 人 【布尔 减 】 圆 柱 并 着 色 ( 图 12.10)。 
































图 12.8 选择 球 的 圆 点 图 12.9 ” 拉 伸 正 Z 轴 方向 图 12.10 着 色 
12.2.4 ”改变 坐标 原点 位 置 
1. 功能 
移动 坐标 原点 到 新 的 位 置 ， 原 坐标 系 如 图 12.11 所 示 。 
2. 操作 
单 击 攻 按钮 ， 指 定 原点 的 新 位 置 (图 12.12)， 或 指定 第 二 点 的 位 移 量 。 如 图 12.13 所 示 
新 位 置 后 ， ， 单 避风 充 ， 选择 小 矩形 ， 指 定位 移 的 第 二 点 坐标 为 0，0，20)。 
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图 12.11 原 坐 标 系 图 12.12 原点 的 新 位 置 





图 12.13 ”小 矩形 向 乙 轴 正方 向 移动 20 
12.2.5 面 确定 UCS 


1. 功能 
将 UCS 与 选 定 的 面 对 齐 ， 用 面 确 
2. 操作 


定 新 的 -UES。 





单 击 赔 按钮 ， 选 择 某 一 个 面 , “ 澳 在 此 面 的 边界 内 或 面 的 边界 上 单 击 ， 被 选中 的 面 将 亮 
显 (图 12.14)，X 轴 将 与 找到 的 面 上 的 最 近 的 边 对 齐 : 


注意 : 被 选中 的 对 象 是 实体 的 面 或 边 。 
3. 说 明 








目 面 确定 新 的 UCS 后 ， 绘 制 管 道 
面 ， 并 与 XY 平面 平 
拉 伸 管道 断面 并 着 


断面 ， 在 俯视 图 上 绘制 
行 (图 12.15)。 选 择 【 拉 伸 】 命 令 ， 选 择 
色 ( 图 12.17)。 


图 12.14 面 确定 UCS 






管道 路 径 ， 路 径 垂 直 于 管道 断 
断面 ， 选 择 路 径 ( 图 12.16)， 





p02 


图 12.15 绘制 管道 断面 和 路 径 


图 12.17 管道 着 色 

















图 12.16 管道 拉 伸 
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12.2.6 选择 对 象 确定 UCS 
1. 功能 
根据 选 定 的 三 维 对 象 定义 新 的 坐标 系 。 
2. 操作 
以 图 12.18 为 例 说 明 ， 要 拉 伸 三 维 面 上 的 圆 ， 先 单 击 加 按钮 ， 再 选 定 三 维 面 上 的 圆 ， 
定义 新 的 坐标 系 (图 12.19)， 选 择 【 拉 伸 】 命 令 ， 沿 正 Z 轴 方 向 拉 伸 三 维 面 上 的 圆 。 


注意 : 被 选中 的 对 象 是 多 段 线 等 轮廓 线 ， 也 可 以 是 实体 的 边 。 


SS 












































图 12.18 选 定 三 维 面 上 的 圆 图 .12:19 拉 伸 三 维 面 上 的 贺 


12.2.7 视图 确定 UCS 
1. 功能 
新 坐标 系 的 XY 平面 平行 于 屏幕 ,UCS 原点 保持 不 变 > 
2. 操作 
单 击 图 按钮 后 ， 新 坐标 系 的 Z 轴 垂 直 于 用 户 ? 对 象 平行 于 屏幕 。 
3. 说 明 


在 三 维 视图 中 标 
若 需 以 正常 平面 形式 显示 ， 即 文字 平行 于 屏幕 ， 那 么 就 要 用 辆 变换 UCS 后 ， 


(图 12.21)。 


这 ， 文 字 是 倾斜 的 ， 如 图 12.20 所 示 ， 在 三 维 视图 中 标注 的 文字 
再 输入 文字 





Ms 
四 
3 \ 
文字 平行 于 屏幕 
图 12.20 文字 是 倾 全 的 图 12.21 平面 形式 显示 


12.3 视点 、 视 口 的 设置 与 观察 


12.3.1 三 维 视点 的 概念 


根据 输入 的 X、Y 和 Zz 坐标 ， 定 义 观察 视图 的 方向 矢量 。 方 向 矢量 是 指 观察 者 从 视点 
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向 原点 (0，0，0) 方 向 观察 。 如 图 12.22 所 示 ， 角 P 表示 视线 MO 与 XY 平面 的 夹 角 ; 角 A 
表示 视线 MO 的 投影 与 X 轴 的 夹 角 ， 同 时 ， 角 A 与 角 P 唯一 确定 视点 M。 


12.3.2 ”三维 视点 的 设置 
1. 用 对 话 框 设置 视点 


单 击 【 视 图 】 下 拉 菜 单 ， 选 择 【 三 维 视图 】 下 的 【视点 预 置 】( 图 12.23) 用 鼠标 拨 动 指 
针 ， 确 定 角 A 与 角 P， 随 之 视点 确定 。 






























































| “a EE 
下 平面 g， [53 | 


NE 3 TT 








图 12.22 三 维 视点 - ”图 12.23 用 对 话 杠 设 置 视点 
2. 用 罗盘 设置 视点 


单 击 【 视 图 】 下 拉 菜 单 ,选择 【三 维 视图 】 下 的 【视点 〗h， 出 现 如 图 12.24 所 示 的 坐 
标 轴 和 罗盘 。 A 


EE 





图 12.24 用 罗盘 设置 视点 

罗盘 相当 于 球 在 水 平面 的 投影 ， 光 标 在 罗盘 上 的 位 置 确 定 了 视点 的 空间 位 置 ， 显 示 的 
坐标 球 和 三 轴 架 ， 用 来 定义 视 口 中 的 观察 方向 ， 指 南 针 是 球体 的 二 维 表现 方式 ， 中 心 点 是 
北极 ， 内 环 是 赤道 ， 整 个 外 环 是 南极 ， 用 鼠标 将 指南 针 上 的 小 十 字 光 标 移动 到 球体 的 任意 
位 置 上 , 移动 十 字 光 标 时 ， 三 轴 架 根据 坐标 球 指示 的 观察 方向 旋转 ,需要 选择 观察 方向 时 ， 
可 把 十 字 光 标 移动 到 球体 上 的 某 个 位 置 并 进行 选择 。 

3. 设置 标准 视点 

标准 视点 设置 见 表 12-1。 
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表 12-1 标准 视点 















































名 称 A _ 和 角 /" P _ 角 /* 

项 视图 TOP 270 
底 视 图 BOTTOM 270 
左 视 图 LEFT 180 
右 视 图 RIGHT 0 
前 视图 FRONT 270 
后 视图 BACK 90 
西南 视图 SW 225 
东南 视图 SE 315 
东北 视图 NE 45 
西北 视图 NW 135 





12.3.3 设置 多 视 口 


1. 功能 
设置 多 视 口 ， 观 察 各 视点 对 应 的 图 形 。 
2. 操作 


单 击 【 视 图 】 下 拉 菜 单 中 【 视 口 】 选 项 的 【新 建 视 日 六 ,弹出 如 图 12.25 所 示 的 对 话 
框 ， 可 选择 1 一 4 个 视图 。 


六 | 名 视 口 











右 
在 
上 
下 
委 直 
水 平 
相等 
右 
左 














修改 视图 忆 
En 





图 12.25 【 视 口 】 对 话 框 
3. 说 明 


显示 墙 体 的 四 个 视 口 (图 12.26), 其 中 只 有 一 个 视 口 是 当 前 视 口 (当前 视 口 用 粗 框 显示 )， 
若 需 修改 某 一 视 口 ， 必 须 选 择 此 视 口 ， 也 称 激活 该 视 口 。 
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图 12.26 显示 墙 体 的 四 个 视 口 


12.3.4 三 维 视图 动态 观察 


1. 功能 
交互 式 动 态 观察 三 维 视图 。 
2. 操作 


选择 【视图 】 下 拉 菜 单 中 【 : 维 动态 观 媒 器 】 命令 。 如 图 12.27 所 示 ， 光 标 移 到 上 下 
两 个 小 圆 中 ， 拖 动 对 象 绕 X 轴 旋 转 ; 光标 移 到 左右 两 个 小 圆 中 ， 拖 动 对 象 绕 Y 轴 旋转 ， 光 
标 移 到 大 圆 内 ， 对 象 在 大 圆 内 沿 拖 动 的 轨迹 旋转 。 XN 





12.27 ”三维 动态 观察 器 观察 


12.3.5 ”dview 动态 观察 




















1. 功能 
多 功能 交互 动态 观察 当前 视图 ， 用 户 可 以 改变 视图 方向 ， 缩 放 比例 和 旋转 角度 ， 还 可 
选择 透视 、 平 和 oo 
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2. 操作 
在 命令 行 输入 “dview”， 按 Enter 键 ， 具 体 提示 如 下 。 


命令 : dview 

选择 对 象 或 < 使 用 DVIEWBLOCK> 

输入 选项 :: [相机 (CA) /目标 (TA) /距离 (D) /点 (PO) /平移 (三维 PA) /缩放 (2Z) /扭曲 (TW) /前 
裁 (cL) /隐藏 (H) / 关 (0) /放弃 (0) ]: 2 

指定 缩放 比例 因子 : <1> (图 12 .28) 

















3. 说 明 

在 三 维 空间 中 工作 时 ， 经 常 要 显示 儿 个 不 同 的 视图 ， 以 便 可 以 轻易 地 验证 图 形 的 三 维 
效果 。 最 常用 的 视点 是 等 轴 测 视图 ， 使 用 它 可 以 减少 视觉 上 重 且 的 对 象 数目 。 通 过 选 定 的 
视点 ， 可 以 创建 新 的 对 象 、 编 辑 现 有 对 象 、 生 成 隐藏 线 或 着 色 视图 。 


12.3.6 ”透视 观察 








透视 观察 三 维 视图 方式 ， 观 察 的 对 象 距 照相 机 越 近 ， 显 示 的 对 象 越 大 。 
2. 操作 $C 

选择 【视图 】 下 拉 菜 单 中 的 【三 维 动态 观察 器 】， 右 击 ;选择 【投影 】 选 项 中 【透视 】 
项 ， 即 可 观察 透视 图 (图 12.29)s7 当 使 用 透视 观察 三 维 视图 方式 时 ， 图 形 窗口 左下 角 的 UCS 
坐标 为 一 透视 立方 体 。 jp eT 





| 


Dx 4% 








图 12.28 dview 动态 观察 图 12.29 ”透视 观察 
12.3.7 ”连续 观察 
1. 功能 
连续 观察 三 维 视图 。 
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2. 操作 

选择 【视图 】 下 拉 菜 单 中 【三 维 动态 观察 器 】， 右 击 ， 选 择 【 其 他 】 中 【连续 观察 】。 
连续 观察 前 ， 先 连续 移动 对 象 ， 放 开 鼠 标 后 ， 对 象 就 按 原 设置 的 连续 移动 方式 连续 转动 ， 
右 击 停止 (图 12.30)。 






























EY \ 
|， \ 
| i) 

(ism + 
Vi 调 吕 距离 0) 二 
ee ) 
zet 0 WE | 
窗口 缩放 锯 ) 

和 形 和 化 工具 下 加 也 于 3 

重重 视 田 四) 

国 宇 7 四 万 观 归 h 

一 昌 虽 ”直观 训 使 用 有 动 B 标 “| “/ 

_ 调理 曲面 
、 | 局 用 前 机 和 类 四 





一 局 用 后 向 韶 吉 @B) 


图 12.301 “连续 观察 
12.4 三维 点 线 面 的 绘制 


12.4.1 三 维 点 的 绘制 4 
间 的 点 可 用 三 维 坐标 表示 。 输 入 三 维 坐标 值 X, Y, Z), 类 似 于 输入 二 维 坐标 (X， 












三 维 空 
Y)。 除 了 指定 六 和 iY 值 以 外 ， 还 需要 指定 乙 值 。 
Zz 值 可 以 采用 以 下 儿 种 方法 得 到 : 
(1) 在 命令 行 直接 输入 Z 坐标 。 例 如 绘制 图 12.31 中 三 维 点 的 步骤 如 下 。 
了 
记 2 E 
A 
Xx 


图 12.31 三 维 空间 的 点 


命令 : _line 指定 第 一 点 : FROM 


< 偏 移 >: 20，30，40 (A 点 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (0U) ]: 20，200，40 (B 点 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (V0)]: 100，200，40(C 点 ) 
指定 下 一 点 或 [闭合 (Cc) /放弃 (0) ]: 100，300，40(D 点 ) 
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指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (U)]: 200，300，40(E 点 ) 
指定 下 一 点 或 [闭合 (c) /放弃 (0) ]: 200，30，40(F 点 ) 
指定 下 一 点 或 [闭合 (c) /放弃 (U)]: 20，30，40 (R 点) 























(2) 三 维 空间 点 的 Z 坐标 可 用 修改 厚度 命令 得 到 。 单 击 特性 用 按钮 ， 或 在 命令 行 输入 
“properties” 命 令 ， 修 改 图 12.32 中 的 厚度 为 200， 得 到 如 图 12.33 所 示 的 图 形 。 

(3) 三 维 室 间 点 的 Z 坐标 还 可 用 修改 标高 命令 得 到 。 单 击 特性 盟 按 钮 ， 或 在 命令 行 输 
入 “properties” 命 令 ， 修 改 图 12.32 中 的 标高 为 240， 得 到 如 图 12.34 所 示 的 图 形 。 

















图 12.32 0 标高 图 12.33 修改 厚度 “ ”” 图 12.34 修改 标高 
12.4.2 ”三维 线 的 绘制 
1. 连接 两 个 三 维 点 的 连 线 (图 12.35) 


命令 ，_line 2 > 


指定 第 一 点 ，0，0，0 (A 项) 
指定 下 或 [放弃 (U7];: 200，0，0 (B 点 ) 





指定 下 [放弃 (iD 200，300，0(C 点 

指定 下 一 点 或 革 闭 合 (C) /放弃 (0) ]: 0，300,\300 (D 点 ) 
指定 下 -点 或 了 了 会 (c) /放弃 (0) ] : 0N0<-300(E 点 ) 
命令 ，_ 了 me 章 定 第 一 点 0，0，0 (A 点】 

指定 下 一 点 或 [放弃 (0) ]: 0，300，0(E 点 ) 





D (0,300300) 





图 12.35 三维 线 的 绘制 
2. 三 维 空间 线 的 乙 坐 标 可 用 修改 厚度 命令 得 到 
单 击 特性 受 按 钮 ， 选 择 ED 直线 (图 12.36)， 修 改 ED 厚度 为 200( 图 12.37)。 
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WD,300,500) 
人 





MD,0,500) 7” 
人 





图 12.36 选择 ED 直线 12.37 ”修改 厚度 为 200 
12.4.3 三维 面 的 绘制 
1. 功能 


用 “3dface” 命 令 可 以 绘制 三 维 分 :和 任意 位 置 的 于 而 ， 平面 的 项 点 不 超过 四 个 ， 且 该 
命令 构造 的 平面 上 只 显示 其 棱 线 。 


2. 操作 2 
绘制 的 三 维 点 后 (图 12.38)， 在 命令 行 输入 “3dface” 命 令 ， 依 次 输入 A，M，K，D 四 





点 的 三 维 坐标 即 可 得 到 AMKD 平面 . 同 理 可 得 其 他 三 个 方向 的 三 个 平面 (图 12.39)。 


NC50150.100) 、 


C150.200,0) 





D¢150.0,0> 


12.38 ”绘制 三 维 点 


命令 : 3f 

3DFACE 指定 第 一 点 或 [不 可 见 (I) ] :0，0，0 (输入 点 坐标 ) 

\ 可 见 (I) ] :50，50，100 (输入 M 点 坐标 ) 

可 见 (I) ] :100，50，100 (输入 点 坐标 ) 

指定 第 四 点 或 [不 可 见 (I) ] :150，0，0 (输入 D 点 坐标 ) (图 12.38) 








再 执行 三 次 3f 命令 绘制 其 他 三 个 面 (图 12.39)。 
注意 : 三 维 空间 面 的 Z 坐标 还 可 用 修改 标高 命令 输入 。 
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NS50350300? 





Diso0py 


图 12.39 ”绘制 三 维 面 
12.5 三维 实体 造型 


AutoCAD 2006 提供 了 绘制 长 方 体 、 球 体 、 圆 柱 体 、 圆 锥 体 , 栅 体 、 圆 环 体 等 三 维 实体 
命令 ， 同 时 还 提供 了 九 种 三 维 建 模 方法 构造 三 维 实体 。 实 体 的 三 维 模型 ， 广 泛 应 用 于 建筑 、 
机 械 设计 及 广告 领域 。 AAA 
12.5.1 拉 伸 法 S| 

1. 功能 L 

用 “extrude” 命 令 拉 伸 创建 建筑 物 各 部 分 的 三 维 模型 ，【 拉 伸 】 命 令 还 可 以 沿 指定 路 
径 P 拉 伸 对 象 或 按 指定 高 度 值 和 倾斜 角度 拉 伸 对 象 。 

2. 操作 人 2 

单 击 【 实 体 】 工具 栏 中 的 配 按 乌 ， 选择 要 拉 伸 的 对 象 ， 输入 拉 伸 的 高 度 即 可 。 

绘制 建筑 物 时 ?可 用 多 段 线 在 俯视 图 上 绘制 建筑 平面 图 及 阳台 剖面 轮廓 (图 12.40) 并 拉 
伸 。 拉 伸 房 间 和 阳台 (图 12.40)， 窗 台 轮 廊 ( 图 12.42) 拉 伸 窗 台 ( 图 12.43)， 楼 梯 (图 12.44) 拉 
伸 楼 梯 ( 图 12:45); 入 伸 雨 篷 (图 12.46)， 拉 伸 装 饰 条 (图 12.47)。 
































图 12.40 ”绘制 晾 台 轮 廊 


记 








图 12.42 ”绘制 窗台 轮廓 图 12.43 ” 拉 伸 窗台 
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图 12.44 “绘制 楼 梯 软 廓 。 ”图 12.45 拉 伸 楼 梯 图 12.46 ” 拉 伸 雨 笑 
拉 伸 装饰 条 时 ， 在 右 视图 上 用 多 段 线 绘制 装饰 条 轨迹 并 沿 轨迹 拉 伸 (图 12.47)。 
































x 





图 12.47 拉 伸 装饰 条 ”| 

3. 说 明 、 

(1) 绘制 建筑 物 各 部 分 轮廓 的 平面 图 形 ， 用 “region” 命 令 使 各 部 分 轮廓 生成 面 域 ， 再 
用 “extrude ”命令 拉 伸 来 创建 建筑 物 各 部 分 的 三 维 模型 。【 拉 伸 】 命 令 还 可 以 沿 指定 路 径 
P 拉 伸 对 象 或 按 指定 高 度 值 和 倾斜 角度 拉 伸 对 象 。 < 

(2) 如 果 用 直线 或 圆 弧 来 创建 轮廓 ， 在 使 用 “extrude“ 之 前 需 用 “pedit” 的 【合并 】 
选项 把 它们 转换 成 单一 的 多 段 线 或 使 它们 成 为 一 个 面 域 ? 拉 伸 的 对 象 为 平面 三 维 面 、 封 闭 
多 段 线 、 多 边 形 、 圆 、 椭 圆 、 封 闭 样 条 曲线 、 圆 环 和 面 域 ， 不 能 拉 伸 具有 相交 的 多 段 线 ， 
如 果 选 定 的 多 段 线 具 有 宽度 ， 系 统 将 忽略 其 宽度 并 且 从 多 段 线路 径 的 中 心 线 处 拉 伸 ， 如 果 
选 定 对 象 具有 厚度 y 将 忽略 该 厚度 。 

(3) 拉 伸 不 同 的 UCS 上 的 平面 图 形 时 , 要 用 UCS 命令 变换 用 户 坐 标 系 ,使 之 定义 为 当 
前 坐标 系 ， 使 用 UCS 命令 变换 用 户 坐 标 系 时 ， 用 其 中 的 三 点 确定 UCS 子 命令 ， 直 观 快速 ， 
不 易 出 错 。 拉 伸 不 同 的 UCS 上 的 平面 图 形 时 ， 使 用 UCS 命令 的 【旋转 用 户 坐 标 系 】 命 令 ， 
使 之 定义 为 当前 坐标 系 ， 也 是 一 种 快速 定位 用 户 坐 标 系 的 方法 。 


12.5.2 ”布尔 运算 法 
1. 功能 


可 对 三 维 实体 和 二 维 面 域 进行 【并 集 】(UNION)、【 差 集 】(SUBTRACT) 和 【交集 】 
(INTERSECT) 的 操作 (图 12.48)。 


4 
UNIDN SUBTRACT INTERSECT 


























图 12.48 布尔 运算 
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2. 操作 

(D 布尔 并 图 : 组 合 实体 是 两 个 或 多 个 实体 合并 而 形成 的 ， 五 个 立方 体 合并 为 一 个 实 
体 (图 12.49)。 























图 12.49 布尔 并 
(2) 布尔 减 辆 ， 从 第 一 个 对 象 减 去 第 二 个 对 象 ， 得 到 一 个 新 的 实体 或 面 域 ， 大 立方 体 
布尔 减 四 个 小 立方 体 后 得 到 一 个 缺 了 四 个 角 的 实体 (图 12.50)s 




















“图 记 50 布 尔 减 。  - 

(3) 布尔 交 图 : 可 得 到 两 个 或 多 个 面 域 的 重 秋 面 积 ,以 及 两 个 或 多 个 实体 的 公用 部 分 的 
体积 ， 两 个 立方 体 布尔 交 后 得 到 的 实体 是 它们 的 公共 部 分 (图 12.51)。 

3, 说 明 A wi WN 

相交 的 实体 ; 通过 拱 积 木 和 挖 切 的 方法 并 用 AutoCAD 的 布尔 运算 命令 得 到 要 夯 的 相 
贯 模型 。 使 用 布尔 运算 的 命令 ， 可 对 建筑 物 进 行 壳 休 生成、 拼接、 搭 积 、 控 切 等 。 例 如 给 
制 空 心 楼 板 可 先 用 多 有 段 线 绘制 楼 板 (图 12.532)， 再 用 【 拉 伸 】 命 令 拉 伸 楼 板 外 围 及 五 个 圆 
孔 (图 12.53)， 最 后 用 楼 板 布尔 减 回 | 圆 孔 得 到 如 图 12.54 所 示 的 图 形 。 























图 12.51 布尔 交 


图 12.52 绘制 楼 板 图 12.53” 拉 伸 楼 板 12.54 ”楼 板 着 色 
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12.5.3 齐 切 法 





1. 功能 
切 开 实体 并 移 去 不 要 的 部 分 ， 从 而 得 到 新 的 实体 。 
2. 操作 





先 在 命令 行 输入 “slice”， 选 择 对 象 ， 然 后 指定 三 点 定义 剖 切 平面 ， 并 选择 要 保留 的 
部 分 。 具 体操 作 如 下 。 














命令 : _slice 


选择 对 象 : 
指定 切面 上 的 第 一 个 点 ， 依 照 [对 象 (0) /2 轴 (Z) /视图 (V) /XY/YZ/ZX/ 三 点 (3) ] < 三 点 > 


指定 剖面 上 的 点 : 
指定 平面 2 轴 (法 向 ) 上 的 点 : 
在 要 保留 的 一 侧 指定 点 或 [保留 两 侧 (B) ] (图 12.55) 


3. 说 明 » 人 

使 用 “slice” 命 令 可 以 切 开 实体 并 移 去 不 要 的 部 分 ， 从 而 得 到 新 的 实体 ， 可 以 保留 剖 
切实 体 的 一 半 或 全 部 ， 章 切 实体 保留 原 实 体 的 图 层 和 颜色 特性 。 谢 切 实体 的 默认 方法 是 ， 
# 义 前 切 平面 ， 然 后 选择 要 保留 的 部 分 。 也 可 以 通过 其 他 对 象 、 当 前 视图 、Z 
轴 或 XY、YZ 或 ZX 平面 来 定义 剖 切 平面 。 用 “slice” 命 令 剖 切 相 贯 建 筑 组 合 实体 ， 还 可 
用 实体 编辑 “solidedit ”命令 对 剖 切 相 贯 建筑 组 合 实体 进行 编辑 ， 对 建筑 物 的 体 与 面 可 进行 
拉 伸 、 移 动 、 旋 转 、 剖 切 等 操作 ， 并 可 快速 获取 建筑 物 的 痢 面 图 。 

用 ZzZ 轴 剂 切 实体 是 通过 平面 上 指定 的 一 点 和 在 平面 的 Z 轴 上 指定 另 一 点 来 定义 剂 切 平 
面 位 置 。 ee 和 









冯 、 


中 点 














图 12.55 用 Z 轴 齐 切 实体 
12.5.4 ”旋转 法 


1. 功能 
使 对 象 轮廓 轨迹 绕 旋 转轴 旋转 ， 从 而 产生 三 维 旋转 实体 模型 。 
2. 操作 





单 击 【 实 体 】 工 具 栏 写 校 钮 ， 选 择 要 旋转 的 对 象 ， 再 选择 旋转 轴 即 可 生成 三 维 实体 。 
例如 用 多 段 线 绘制 建筑 物 的 外 轮廓 轨迹 ， 用 【旋转 】(Cevolve) 命 令 使 外 轮廓 轨迹 绕 旋 转轴 
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旋转 ， 而 产生 的 模型 是 实体 ， 对 产生 对 称 的 光滑 建筑 曲面 的 建 模 有 特殊 的 功效 (图 12.56 与 
图 12.57)。 






































图 12.56 ”使 外 轮廓 轨迹 绕 旋转 轴 旋转 实例 一 图 12.57 ”使 外 轮廓 轨迹 绕 旋 转轴 旋转 实例 二 

3. 说 明 

通过 旋转 二 维 对 象 来 创建 实体 模型 可 以 旋转 闭合 多 段 线 、 多 边 形 、 圆 、 椭 圆 、 闭 合 样 
条 曲线 、 圆 环 和 面 域 ， 但 不 能 旋转 包含 在 块 中 的 对 象 ， 不 能 旋转 具有 相交 或 自 交 线段 ， 而 
且 一 次 只 能 旋转 一 个 对 象 ， 使 用 【旋转 】 命令, 可 以 将 二 个 闭合 对 象 围绕 X 轴 或 Y 轴 旋 转 
- 定 角度 来 创建 实体 ， 也 可 以 围绕 直线 、 多 段 线 或 两 个 指定 的 点 旋转 对 象 ， 如 果 用 直线 或 
圆 弧 创建 轮廓 ， 可 以 使 用 “pedit” 命 令 的 【合并 选项 将 它们 先 转换 为 单个 多 段 线 对 和 象 
然后 使 用 【旋转 】 命令 。 全 
12.5.5 ”标高 法 

1 功能 

设置 建筑 物 几何 对 象 的 基准 面 标高 和 厚度 ， 从 而 得 到 网 格 模型 。 

2. 操作 

选择 对 象 ;\ 在 命令 行 输入 “elev” 命 令 广 按 Enter 键 ， 再 输入 标高 值 。 

3. 说 明 

通过 “elev” 命 令 可 以 设置 建筑 物 几 何 对 象 的 基准 面 标高 和 厚度 ， 从 而 得 到 三 维 模型 。 
零 标高 表示 基准 面 ， 正 标高 表示 建筑 物 几 何 体 向 基准 面 上 方 拉 伸 ， 负 标高 表示 几何 体 向 基 
准 面 下 方 拉 伸 。 正 、 负 厚度 的 表示 方法 与 标高 相同 。 
以 一 建筑 物 为 例 ， 建 筑 物 的 第 一 层 是 立方 体 ， 第 二 层 是 圆柱 体 ， 第 三 层 是 圆锥 体 。 立 
方 体 底面 为 基准 面 ， 第 二 层 圆柱 的 基准 面 为 立方 体 表 面 ， 第 三 层 圆 锥 的 基准 面 为 圆柱 的 表 
面 ， 以 此 类 推 ， 立 方 体 下 面 的 四 个 小 圆柱 是 以 立方 体 底面 为 基准 面 ， 用 负 标 高 拉 伸 所 得 
(图 12.58)。 










































































图 12.58 设置 建筑 物 的 标高 和 厚度 
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样 条 曲线 绘制 等 高 线 可 先 定 标 高 , 再 绘制 等 高 线 (图 12.59), 用 轴 测 图 观察 等 高 线 
(图 12.60)。 





















































12.59” 定 标高 绘制 等 高 图 12.60 ” 轴 测 图 观察 


如 果 要 修改 建筑 物 标高 ， 可 选中 建筑 物 平面 对 象 (图 12.61)， 打 开 对 象 【 特 性 】 对 话 框 
修改 标高 为 100( 图 12.62)， 按 Esc 键 两 次 即 可 (图 12.63)。 AN 


























\ 0 
; 
图 12.61 .选中 对 复 图 12.62 对 煞 《 特 性 】 对 话 杠 图 12.63 修改 标高 
12.5.6 镜像 法 

1. 功能 

创建 相对 于 某 一 平面 的 镜像 图 像 。 

2. 操作 

选择 【修改 】 下 拉 菜单 【三 维 操作 】 中 【三 维 镜像 】 命 令 ， 再 选择 对 象 和 对 称 面 
3. 说 明 





使 用 “mirror3d ”命令 可 以 沿 指定 的 镜像 平面 创建 对 象 的 镜像 ， 镜 像 平面 可 以 是 平面 对 
象 所 在 的 平面 、 通 过 指定 点 且 与 当前 UCS 的 XY、YZ 或 XZ 平面 平行 的 平面 或 者 由 选 定 三 


点 定义 的 平面 。 例 如 绘制 房屋 结构 图 ， 虚 线 所 组 成 的 建筑 俯视 图 ， 经 过 两 次 镜像 可 以 得 到 


建筑 结构 图 (图 12.64)。 
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图 12.64 ”绘制 房屋 结构 图 

12.5.7 ”阵列 法 

1. 功能 

创建 有 规律 的 行 、 列 、 层 图 像 。 

2. 操作 

选择 【修改 】 下 拉 菜 单 【 三 维 操作 】 中 【三 维 阵 列 】 命令， 以 图 12.66 为 例 ， 具 体操 
作 如 下 。 

命令 ; _3darray 


选择 对 象 ， 指 定 对 角 点 ， 找到 6 个 (图 Y2465) 
输入 阵列 类 型 [矩形 (R) /环形 (P)3，< 答 形 >: R 


输入 行 数 ( 一 一 一 ) <1>: 3 
输入 列 数 (111)<1>: 4 

输入 层 数 (，. .) <1>: '3 
指定 行 间距 (一 一 一 ): W200 





指定 列 间距 (| P3400 
指定 层 间 距 (. YN ): 100 (图 12.66) 


3. 说 明 

有 规律 的 房屋 阵列 关键 是 确定 阵列 的 行 数 、 列 数 、 层 数 及 其 间距 ， 使 用 “3darray” 命 
令 ， 可 以 在 三 维 空间 中 创建 对 象 的 矩形 阵列 或 环形 阵列 ， 除 了 指定 列 数 (X 方向 ) 和 行 数 (Y 
方向 ) 以 外 ， 还 要 指定 层 数 (Z 方向 )。 








图 12.65 ”选择 对 象 图 12.66 ”确定 行 数 ， 列 数 ， 层 数 阵列 


.240 。 


第 12 章 三 维 建 模 基础 oA 





12.5.8 厚度 法 


1. 功能 
平面 图 形 经 修改 厚度 后 变 为 三 维 模型 。 
2. 操作 














选中 对 象 (图 12.67)， 通 过 对 象 【特性 】 对 话 框 中 修改 厚度 为 500( 图 12.68)。 
按 Esc 键 两 次 即 可 得 到 三 维 实体 (图 12.69)。 








图 12.67 ”选中 对 像 图 12.68 忆 修改 厚度 为 500 图 12.69 显示 厚度 
12.5.9 三 维 曲面 建 模 法 
创建 三 维 多 边 形 网 格 曲面 用 3D 命令 建立 的 多 边 形 网 格 表面 可 以 消 隐 、 着 色 和 渔 染 ， 
: 维 网 格 【 曲面 】 工 具 条 如 图 12.70 所 示 。 


导 . 园 愉 4 A 合 名 图 OH RLSoN 
RN 





12.70 三维 网 格 【曲面 】 工 具 条 
1. 创建 标准 网 络 曲面 


单 击 【绘图 】 下 拉 菜 单 中 【曲面 】， 选 择 【 三 维 曲面 】， 弹 出 如 图 12.71 所 示 的 【三 
维 对 象 】 对 话 框 ， 选 中 对 话 框 中 的 三 维 对 象 ， 输 入 相应 的 参数 即 可 。 























CC 本 ] CE 











图 12.71 【三 维 对 象 】 对 话 框 
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例如 要 绘制 图 12.72 的 图 形 ， 可 先 用 【和 拢 形 】 命 令 绘制 棱锥 的 底面 1、2、3、4， 改 变 
标高 绘制 棱锥 的 顶 面 A、B、C、D( 图 12.72)， 然 后 选择 【绘图 】 下 拉 菜 单 中 的 【曲面 】， 
面 】 

面 

























































































选择 【三 维 出 对 话 框 ， 选 择 对 话 框 中 的 棱锥 面 之 后 ， 按 下 面 的 过 程 操作 即 可 得 
到 四 面体 网 格 





















































命令 ，_ai_pyramid 
彰 定 棱锥 面 底面 的 第 一 角 点 : (选择 1 点 ) 
指定 棱锥 面 底 
指定 棱锥 面 底面 的 选择 3 点 ) 
上 定 棱 锥 all tnd mba (选择 4 点 ) 
指定 棱锥 面 面 (T) ] : 七 

定 顶 面 的 第 一 有 有 上 E 面 : (选择 上 
Sn - 角 ! 维 面 : (选择 B 点 ) 

定 项 面 的 第 三 角 点 给 棱锥 面 : (选择 Cc 点 ) 












































定 第 四 个 角 点 作为 棱锥 面 的 顶点: (选择 D 点 ) (图 12.73) 
汉 3 py Kt] D> 
= Wg 
”下 
A 卫 
II N: 二 


图 12.72 绘制 棱锥 的 两 个 矩形 图 “图 12.73 四 面体 网 格 曲面 

2. 创建 旋转 网 格 曲面 

输入 “SURFTAB1” 命 令 ， 设置 线 框 密度 参数 为 32， 输 入 “revsurf” 命 令 或 单 击 鲍 | 按 
钮 ， 选 择 轨迹 选择 旋转 轴 ， 输 入 旋转 角度 ， 绕 选 定 轴 创 建 旋转 曲面 。“revsurf” 命 令 将 
路 径 轮 廓 (直线 、 圆 、 圆 弧 、 椭 圆 、 椭 圆 弧 、 闭 合 多 段 线 、 多 边 形 、 闭 合 样 条 曲线 或 圆 环 ) 
绕 指定 的 轴 旋 转 创建 一 个 多 边 形 网 格 曲面 。 

例如 绘制 云 线形 旋转 曲面 ， 先 绘制 多 段 线 轨迹 图 形 (图 12.74)， 用 “SURFTAB1” 命 令 
设置 线 框 密度 参数 为 32, 单 击 名 按钮 , 选择 云 线形 及 旋转 轴 ( 图 12.75), 泻 染 曲面 (图 12.76)。 


Gp 


图 12.74 ”绘制 云 线形 图 12.75 ”旋转 云 线形 图 12.76 泻 染 曲面 
3. 创建 平移 曲面 
单 击 虹 按钮 ， 选 择 轮廓 曲线 再 选择 方向 矢量 (图 12.77)。 依 照 轮廓 曲线 与 方向 矢量 来 决 
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定 多 边 形 网 格 曲面 。 轮 廓 曲线 可 以 是 直线 、 维 或 三 维 多 段 线 (图 12.78)， 
方向 矢量 指出 轮廓 曲线 的 长 度 ， 选 定 方 向 矢量 的 端点 决定 了 拉 伸 的 方向 。 









































到 
二 
a 
加 
和 
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图 12.77 创建 开放 平移 曲面 图 12.78 创建 封闭 平移 曲面 


4. 创建 边界 曲面 


单 击 加 较 钮 或 在 命令 行 输入 “edgesurf” 命令 ， 分 别 选择 四 条 边界 曲线 。 边 界 可 以 是 圆 
弧 、 直 线 、 多 段 线 、 样 条 曲线 和 椭圆 弧 ， 并 且 边 界 的 四 个 对 象 必须 形成 闭合 环 和 共享 端点 。 





命令 ，_edgesurf 

当前 线 框 密度 : SURFTRAB1=32 SURFTAB2=6 

选择 用 作曲 面 边界 的 对 象 : (选择 1 一 2 曲线 ,图 12.79) 
选择 用 作曲 面 边界 的 对 象 : (选择 2 一 3 曲线 ) 

选择 用 作曲 面 边 界 的 对 象 : (选择 3 一 4 曲线 ) 

选择 用 作曲 面 边界 的 对 象 : (选择 4 一 1 曲线 , 图 12%80) 


™ 4 » ~_ 
ae 、 人 
图 12:79 绘制 四 条 边界 曲线 1 图 12.80 创建 边界 曲面 
5. 创建 直 纹 曲面 
单 击 购 按钮 或 在 命令 行 输入 “rulesurf” 命令， 分 别 选择 两 条 边界 线 (图 12.81)。 在 两 个 
对 象 之 间 创 建 网 格 曲 面 ， 对 象 可 以 是 直线 、 点 、 圆 弧 、 圆 、 椭 圆 、 椭 圆 弧 、 二 维 多 段 线 、 
三 维 多 段 线 或 样 条 曲线 ， 作为 直 纹 网 格 曲 曾 ， “轨迹 ”的 两 个 对 象 必须 都 开放 或 都 闭合 ， 


可 以 在 闭合 曲线 上 指定 任意 两 点 来 完成 直 纹 曲面 ， 对 于 开放 曲线 ， 选 择 曲线 上 点 就 能 构造 
直 纹 曲面 (图 12.82)。 



























































NA 


图 12.81 ”创建 开放 弧 型 直 纹 曲面 图 12.82 ”创建 开放 椭圆 型 直 纹 曲面 
例如 绘制 灯 单 ， 单 击 认 按 钮 ， 再 分 别 选择 闭合 的 两 条 边界 线 (图 12.83 与 图 12.84)。 
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图 12.83 ”绘制 灯罩 图 12.84 绘制 闭合 直 纹 曲面 
6. 用 3dface 命令 组 合成 复杂 的 三 维 曲面 


在 俯视 图 上 绘制 五 角 星 ， 在 正视 图 上 绘制 AO 线 ， 输 入 “3dface” 命 令 或 单 击 加 | 按钮 
绘制 三 维 面 ， 次 序 是 分 别 选 择 A，B，C，A 四 个 点 (图 12.85), 绘制 五 角 星 3D 第 一 个 表面 。 
重复 上 述 九 次 3dface 操作 (图 12.86)， 观 察 五 角 星 三 维 面 并 泻 染 (图 -12.87)。 
































图 12.85 ”绘制 三 维 表面 “图 12.86 重复 九 次 图 12.87 三 维 面 泻 染 
12.6 三 维 实体 编辑 


编辑 三 维 实体 的 工具 条 如 图 12.88 所 示 二 使 用 “solidedit” 命 令 可 以 编辑 三 维 实体 ， 对 
它 的 面 和 边 进行 拉 伟 、 移 动 、 旋 转 、 偏 移 ; 倾 斜 、 复 制 、 着 色 、 分 割 、 抽 壳 、 清 除 、 检 查 
或 删除 操作 。 工 程 制图 难以 建立 的 空间 概念 可 以 从 CAD 三 维 视图 中 得 到 启发 , 可 以 用 CAD 
三 维 视图 同 工 程 制 图 所 绘制 的 图 形 进行 对 比 ， 找 出 错误 ， 加 以 改正 。 


实体 









图 12.88 ”编辑 三 维 实体 工具 条 


12.6.1 面 着 色 




















选择 颜色 ， 给 选 定 的 面 着 色 。 

2. 操作 

单 击 【 实 体 编辑 】 工 具 栏 的 早 | 按 钮 ， 选 定 要 着 色 的 面 ,在 对 话 框 中 选择 颜色 (图 12.89)， 
单 击 【 确 定 】 按 钮 后 ， 选 定 的 面 即 可 着 色 。 在 对 话 框 中 选择 【 真 彩色 】， 可 以 调整 色调 、 
饱和 度 、 亮 度 等 。 
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图 12.89 【选择 颜色 】 对 话 框 
12.6.2 ”倾斜 面 


1. 功能 

使 三 维 模型 的 面 沿 着 一 个 角度 进行 倾斜 。 

2. 操作 

单 击 国 四 把 钮 ， 绘 制 如 图 12.90 所 示 的 图 形 ， 具体 操作 如 下 。 


命令 : _taper 
选择 面 或 [放弃 (0) /删除 (R) J 我 到 一 个 面 (找到 的 面 亮 骂 ) 







的 另 一 个 点 弘 (指定 AB 连 线 上 的 中 点 ) 
指定 倾斜 角度 :30 (图 42.90) 





> ; 
图 12.90 ”倾斜 面 
倾斜 角度 的 方向 由 选择 基点 和 第 二 点 的 顺序 决定 。 
12.6.3 ”复制 面 
1. 功能 
复制 一 个 面 。 
2. 操作 
单 击 醒 按钮 ， 操 作 步骤 如 下 。 
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命令 : _copy 
选择 面 或 [放弃 (DU) /删除 (R) ] : 到 一 个 面 (找到 的 面 亮 显 , 图 12. 91) 
间 定 基点 或 位 移 : (选择 A 点 ) 


指定 位 移 的 第 二 点 : < 正 交 开 > 300 (图 12.92) 


此 


图 12.91 选择 要 复制 的 面 图 12.92 复制 后 





12.6.4” 压 印 操作 


1. 功能 \ 
在 选 定 的 实体 上 压 印 一 个 图 形 。 
2. 操作 


单 击 图 按钮 ， 绘 制 如 图 12.93 所 示 的 图 形 ， 具 体操 作 如 下 。 





命令 :imprint 区 NS 
实体 : (选择 立方 体 )7 是 2 
的 对 象 : (选择 键 模 孔 , 图 12 . 93) Ww 

是 否 删除 源 对 象 [是 (YY 否 (N)] <N>:n 

要 检查 键 模 孔 是 否 压 印 到 立方 体 上 ， 本 用 “erase” 命 令 ， 若 不 能 删除 压 印 出 来 的 图 形 ， 
表示 已 经 压 印 。、 

3. 说 明 

如 果 要 删除 压 印 出 来 的 图 形 ， 需 用 【删除 面 】 命 令 ， 不 可 以 用 “erase” 命 令 删除 压 印 
出 来 的 图 形 。 压 印 操作 限于 下 列 对 象 ， 圆 弧 、 圆 、 直 线 、 二 维和 三 维 多 段 线 、 椭 圆 、 样 条 
线 、 面 域 及 三 维 实体 。 



















































































图 12.93 压 印 操作 
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12.6.5 ”删除 面 





1. 功能 
删除 有 压 印 的 面 ， 删 除 弧 形 面 。 
2. 操作 




















单 击 圆 按钮 ， 选 择 要 删除 的 面 ， 拷 到 的 面 会 亮 显 (图 12.94)， 按 Enter 键 ， 找 到 的 面 被 
删除 (图 12.95)。 圆 角 面 和 倒 角 面 都 能 删除 (图 12.96 和 图 12.97)。 


你 
IT 


















































图 12.94 选择 有 压 印 的 面 图 12.95 ”有 压 印 的 面 被 删除 


a 





图 12.96 选择 要 删除 弧 形 面 图 12.97 已 删除 弧 形 面 
12.6.6 ” 抽 壳 操作 
1. 功能 
用 指定 的 厚度 创建 -个 中 空 的 落 壁 。 


2. 操作 忌 
单 击 辆 按钮 ， 选 择 三 维 实体 ， 输 入 抽 壳 偏 移 距离 。 抽 壳 可 以 为 所 有 面 指定 一 个 薄 壁 厚 


度 ， 一 个 三 维 实体 只 能 有 一 个 壳 ， 检 查 三 维 实体 是 否 抽 壳 ， 用 章 切 命令 切 开 实 体 即 可 观察 


到 抽 壳 的 效果 (图 12.98)。 


图 12.98 抽 壳 操作 





12.6.7 ” 拉 伸 面 
1. 功能 
将 选 定 的 三 维 实体 的 面 拉 伸 到 指定 位 置 。 
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2. 操作 


单 击 项 按钮 ， 选 择 三 维 实体 的 面 ， 指 定 拉 仲 高 度 或 路 径 ， 再 指定 拉 伸 的 倾斜 角度 ， 具 
体操 作 如 下 。 








命令 ，_extrude 

选择 面 或 [放弃 (0) /删除 (R) ] : 找到 一 个 面 ， (选择 项 面 ， 图 12.99) 
指定 拉 伸 高 度 或 [路 径 (P)]: 200 

指定 拉 仲 的 倾斜 角度 <0>: 6( 图 12.99) 











图 12.99 拉 伸 面 ,人 
3. 说 明 有 
(1) 输入 拉 伸 倾斜 角度 时 ， 负 角度 将 往 四 发 散 拉 伸 ( 图 12.100)， 正 角度 将 往外 收敛 拉 仲 
(图 12.101)， 默 认 角度 为 0， 表 示 不 倾斜 面 ， 而 是 垂直 拉 伸 面 。 如 果 指 定 了 较 大 的 倾斜 角度 
或 高 度 ， 则 在 达到 拉 伸 高 度 前 ， 面 可 能 会 汇聚 到 一 点 ， 拉 伸 面 失败 。 





图 12.100 ” 负 角 度 往外 发 散 拉 伸 。 图 12.101 正 角度 将 往外 收敛 拉 伸 


单 击 三 按钮 ， 选 择 三 维 实体 的 面 ， 指 定 拉 伸 高 度 ， 再 指定 拉 伸 的 倾斜 角度 ， 有 具体 操作 
如 下 。 








选择 面 或 【放弃 (0) /删除 (R) ] :找到 一 个 面 
指定 拉 伸 高 度 或 [路径 (P) ] :60 
指定 拉 伸 的 倾斜 角度 <0>:-10 (图 12.100) 
选择 面 或 [放弃 (0) /删除 (R) ] :找到 一 个 面 
指定 拉 伸 高 度 或 [路径 (P) ] :60 
指定 拉 伸 的 倾斜 角度 <0>:10 (图 12.101) 





(2) 拉 伸 对 象 时 可 以 沿 指定 路 径 拉 伸 ( 图 12.102 和 图 12.103)。 拉 伸 路 径 可 以 是 直线 、 圆 、 
到 弧 、 椭 圆 、 椭 圆 浙 、 多 段 线 或 样 条 曲线 ， 拉 伸 路 径 不 能 与 拉 伸 面 处 于 同一 平面 ， 也 不 能 
具有 高 曲率 的 部 分 ， 选 定 的 剖面 沿路 径 拉 伸 ， 然 后 在 路 径 的 端点 与 路 径 垂 直 的 剖面 结束 ， 
拉 伸 路 径 的 一 个 端点 应 在 剖面 上 ， 如 果 不 在 ，CAD 将 自动 把 路 径 端点 移动 到 剖面 的 中 心 ， 
如 果 路 径 是 样 条 曲线 ， 则 路 径 应 垂直 于 剖面 且 位 于 其 中 一 个 端点 处 ， 如 果 路 径 不 垂直 于 剂 
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面 ，CAD 将 旋转 剖面 直至 垂直 为 止 ， 如 果 一 个 端点 在 章 
CAD 将 路 径 移 动 至 剖面 中 心 ， 然 后 绕 中 心 旋 转 剖 面 。 


< 设 
Sy 
图 12.102 ”绘制 拉 伸 路 径 图 12.103 ”沿路 径 拉 伸 面 
(3) 一 次 可 以 选择 相 邻 的 多 个 面 拉 伸 。 操 作 时 选择 相 邻 的 多 个 面 ， 输 入 拉 伸 距离 或 路 
径 ， 即 可 一 次 拉 伸 所 选择 相 邻 的 多 个 面 (图 12.104 和 图 12.105)。 











面 上 ， 剂 面 将 绕 此 点 旋转 ， 否 则 













































































图 12.104 一 次 拉 伸 相 邻 的 三 个 面 图 12.105 一 次 拉 伸 相 邻 的 五 个 面 


12.6.8 ”移动 面 
1. 功能 
沿 指定 的 高 度 或 距离 移动 选 定 的 面 。 SX7NS 
2. 操作 ?2 XL 


单 击 因 绞 乌 ， 选 择 要 移动 的 三 维 实体 的 面 ， 指 定 基点 或 位 移 。 具 体操 作 如 下 。 


命令 ， Se 、) 

选择 面 或 [放弃 (U) /删除 (R) ] ; 找到 一 个 面 (找到 的 面 亮 显 ) 

指定 基点 或 位 移 : (指定 A 点) 

指定 位 移 的 第 二 点 :8520<0 ( 沿 X 轴 正方 向 位 移 到 B 点 ,图 12.106) 














图 12.106 移动 面 


3. 说 明 
沿 指定 的 高 度 或 距离 移动 所 选 定 的 面 ， 一 次 可 以 选择 多 个 











同时 移动 (图 12.107)。 
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12.107 ”一 次 移动 了 相 邻 的 两 个 面 


12.6.9 ”旋转 面 
1. 功能 
绕 指定 的 轴 旋 转 一 个 面 。 
2. 操作 
单 击 项 按钮， 以 图 12.108 为 例 ， 具 体操 作 步 又 如 下 。 





命令 : _rotate » 人 ~ 
选择 面 或 [放弃 (0) /删除 (R) ] : 找到 一 个 面 ， (找到 的 面 亮 显 ) 

指 完 或 [经 过 对 象 的 轴 (A) /视图 (V) /x 轴 ( 难 详 轴 (Y) /z 轴 (2Z)]< 两 点 >: (选择 A 点 ) 
在 旋转 轴 上 指定 第 二 个 点 : (选择 B 点 ) 





图 12.108“ 内 表面 的 旋转 
3. 说 明 
绕 指定 的 轴 旋 转 面 , 可 分 内 表面 的 旋转 和 外 表面 的 旋转 。 图 12.108 表示 内 表面 的 旋转 ， 
图 12.109 表示 外 表面 的 旋转 。 



































12.109 外 表面 的 旋转 


12.6.10 ”剖面 生成 
1. 功能 
指定 三 个 点 定义 一 个 剖面 。 
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2. 操作 
单 击 芍 按 钮 ， 选 择 对 象 ， 指 定 前 切面 上 的 三 个 点 ， 即 1 点 、2 点 、3 点 (图 12.110), 或 








选择 对 象 、 当 前 视图 、Z 轴 或 XY、YZ 或 ZX 平面 来 定义 剖 切 面 ， 痢 面 可 移出 实体 。 





图 12.110 ”剖面 生成 


12.6.11 三 维 镜像 


形 ， 


2; 


下 


转 90”; 图 12.114 表示 对 象 绕 Y 轴 旋 转 90”; 图 12.115 表示 对 象 绕 Z 轴 旋 转 90” 。 图 


1. 功能 
三 维 镜像 的 作用 就 是 创建 对 象 的 对 称 图 像 。 
2. 操作 


选择 【修改 】 下 拉 菜 单 【 三 维 操作 】 中 【三 维 镜像 】 命 令 ， 绘 制 如 图 12.111 所 示 的 图 
具体 操作 如 下 。 


命令 ，_mirror3d 

选择 对 象 : (选择 要 镜像 的 对 象 ) 

在 镜像 平面 上 指定 第 一 点 : (选择 A 点 》 
在 镜像 平面 上 指定 第 t 选 择 屯 点 ) 

在 镜像 平面 上 指定 第 三 点 : (选择 C 点 ) 
是 奋 删 除 源 对 象 ?_[ 是 (WA 否 (N) ] < 耕 >: 











图 12.111 三 维 镜像 实体 


6.12 ”三维 旋转 
1. 功能 
对 象 绕 三 维 轴 旋 转 。 
2. 操作 
选择 【修改 】 下 拉 菜 单 【 三 维 操作 】 中 【三 维 旋转 】 命 令 ， 可 实现 三 维 对 象 的 旋转 。 











面 说 明 旋 转 的 情况 。 图 12.112 表达 对 象 旋转 前 坐标 系 方向 ， 图 12.113 是 对 象 绕 X 轴 旋 
































12.116 表示 圆 管 旋转 前 坐标 系 方向 ;图 12.117 表示 大 管 旋 转 90”、 人 小管 旋转 30” 的 情况 ， 
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图 12.118 表示 小 管 插入 大 管 并 镜像 后 的 平面 视图 ; 图 12.119 是 圆 管 泻 染 图 。 图 12.120 是 形 
体 旋转 前 的 位 置 ， 图 12.121 表示 形体 绕 了 轴 旋 转 90” 的 情况 ， 图 12.122 是 形体 旋转 前 的 
位 置 ， 图 12.123 表示 形体 绕 Z 轴 旋 转 90” 的 情况 。 


i 




















0 图 12.113 对象 绕 X 轴 旋转 90” 
图 12.114 oR 入 厂 115 对 象 绕 Z 轴 旋 转 90” 
re 旋转 前 | 2 大 管 旋转 90”， 小 管 施 转 30。 
Ra 
< 
图 12.118 小 管 插入 大 管 并 镜像 图 12.119 演 
图 12.120 ”形体 旋转 前 图 12.121 形体 绕 Y 轴 旋 转 90" 
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图 12.122 形体 旋转 前 图 12.123 形体 绕 Z 轴 旋 转 90” 


12.6.13 三维 阵列 

1. 功能 

阵列 三 维 实体 。 

2. 操作 

选择 【修改 】 下 拉 菜 单 【 三 维 操作 】 中 【三 维 阵列 】 命 令 ， 选择 对 象 ， 输 入 行 (X 轴 )、 
列 (Y 轴 ) 和 层 (Z 轴 ) 的 参数 ， 以 及 行 间 距 ， 列 间距 , , 层 间 中 等 参数 可 以 矩形 阵列 对 象 。【 三 
维 阵列 】 通 过 控制 复制 对 象 的 数目 并 决定 是 否 旋 转 来 环形 阵列 对 象 。 





12.6.14 ”三 维 对 齐 


1. 功能 
通过 旋转 或 倾斜 对 象 使 之 与 其 他 对 象 对 齐 。 
2. 操作 


选择 【修改 】 不 科 菜 单 【三 维 操作 】 中 履 三 维 对 齐 】 命 令 ， 以 图 12.124 为 例 说 明 具 体 
操作 步骤 。 


命令 : _align 

选择 对 象 : 找到 1 个 

(选择 盖 上 点) 
(选择 立方 体 上 c 点 ) 
(选择 盖 上 B 点 ) 





图 12.124 ”对 象 对 齐 前 图 12.125 ”建筑 物 盖 与 建筑 物 对 齐 
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3. 说 明 

注意 目标 点 与 源 点 的 选择 ， 在 二 维和 三 维 空间 中 通过 移动 、 旋 转 或 倾斜 对 象 与 其 他 对 
象 对 齐 ， 要 对 齐 某 个 对 象 ， 最 多 可 以 给 对 象 添加 三 对 源 点 和 目标 点 。 

三 对 点 对 齐 如 图 12.126 所 示 ， 当 选择 三 对 点 时 ， 选 定 对 象 三 棱锥 可 在 三 维 空间 中 移动 和 
旋转 ， 使 之 与 其 他 对 象 对 齐 ， 先 选 定 对 象 从 源 点 E 点 移 到 目标 点 A 点 ， 再 选 定 对 象 从 源 点 下 
点 移 到 目标 点 B 点 ， 最 后 选 定 对 象 从 源 点 G 点 移 到 目标 点 C 点 ， 结 果 如 图 12.127 所 示 。 














b 


















































图 12.126 三 对 点 对 齐 图 12. 127 三 村 维 与 建筑 物 对 齐 
12.7 /上 :机 实验 


实验 1 用 面 确定 新 的 用 户 坐标 系 UCS 


1. 目的 要 求 AL 
用 面 确定 新 的 UCS 来 设置 用 户 坐 标 系 在 : 维 空间 中 的 又、Y、2Z 三 个 方向 。 

2. 操作 指 书 “人 ee 

单 击 国 按 乌 , 选 择 某 一 个 面 ( 即 就 在 此 面 的 边界 内 或 面 的 边界 上 选择 ), 被 选中 的 面 将 亮 
显 ，X 轴 将 与 找到 的 面 上 的 最 近 的 边 对齐 ( 被 选中 的 对 象 是 实体 的 面 或 边 )，UCS 与 选 定 的 
面 对 齐 。 

用 面 确定 新 的 UCS 后 ， 在 俯视 图 上 绘制 管道 路 径 ， 拉 伸 路 径 垂 直 于 管道 截面 ， 管 道 截 
面 与 XY 平面 平行 。 在 立方 体 的 项 面 、 前 面 、 左 侧面 绘制 管道 路 径 ( 图 12.128)， 将 UCS 与 
选 定 的 面 对 齐 ， 绘 制 管 道 截 面 (图 12.129)， 管 道 沿路 径 拉 伸 (图 12.130)。 











N 








图 12.128 ”绘制 管道 路 径 图 12.129 ”绘制 管道 截面 图 12.130 管道 沿路 径 拉 伸 


.254 。 


第 12 章 三 维 建 模 基础 SY 





实验 2 用 拉 伸 和 布尔 运算 命令 建立 墙 体 及 门窗 模型 

1. 目的 要 求 

要 控 切 的 门窗 必须 与 门窗 所 在 的 墙 面 为 同一 坐标 系 。 相交 的 实体 , 通过 AutoCAD 的 布 
尔 运算 【并 集 】(union)、【 差 集 】(subtracb 和 【交集 】(intersecb 命 令 得 到 要 画 的 相 贯 模型 ， 
可 对 建筑 物 进行 壳 体 生 成 、 拼 接 、 搭 积 、 挖 切 等 。 

2. 操作 指导 


单 击 鲜 按 钮 选择 要 拉 伸 的 对 象 , 输入 拉 伸 的 高 度 , 用 布尔 【 差 集 】(subtracb 运 算 回 命 
令 挖 切 门窗 (图 12.131)。 

















12.131 “ 挖 切 门窗 


实验 3 编辑 三 维 实体 沿路 径 拉 伸 面 
1. 目的 要 求 


沿路 径 拉 伸 面 ， 拉 伸 路 径 用 多 段 线 在 俯视 图 上 绘制 ， 拉 伸 路 径 不 能 与 拉 伸 面 处 于 同一 
平面 ， 也 不 能 具有 高 曲率 的 部 分 。 


2. 操作 指导 
绘制 拉 伸 路 径 ( 图 12.132), 单 击 瑚 按钮 ,选择 三 维 实体 的 面 , 选择 拉 伸 的 路 径 (图 12.133)。 





图 12.132 绘制 拉 伸 路 径 图 12.133” 拉 伸 的 路 径 
实验 4 绘制 四 坡 屋顶 






































1. 目的 要 求 

创建 标准 三 维 网 格 曲面 ， 绘 制 四 坡 屋顶 。 

2. 操作 指导 

绘制 辅助 立方 体 ， 立 方 体高 度 为 坡 屋顶 高 度 (图 12.134)， 单 击 【 绘 图 】 下 拉 菜 单 【 曲 面 】 
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中 【三 维 曲面 】， 弹 出 【三 维 对 象 】 对 话 框 ， 选 择 棱锥 面 ， 依 次 选择 1、2、3、4 点 ， 输 入 
R( 将 棱锥 面 的 顶 面 定义 为 棱 ， 棱 的 两 个 端点 的 顺序 必须 和 基点 的 方向 相同 ， 以 避免 出 现 自 
交 线 框 )， 依 次 选择 A 和 B 点 (图 12.135)， 右 击 ， 删 除 辅助 立方 体 及 辅助 线 (图 12.136)。 





















































图 12.134 ”绘制 辅助 立方 体 ”图 12.135 绘制 四 坡 屋顶 。 图 12.136 删除 辅助 立方 体 
12.8 思 考题 


1. 如 果 用 直线 或 圆 弧 来 创建 实体 轮廓 在 使 用 “extrude” 命 令 之 前 需 用 什么 命令 把 它们 
转换 成 单一 的 多 段 线 ?“extrude” 命 令 与 拉 伸 面 有 何 区 别 2 

2. AutoCAD 允许 拉 伸 的 对 象 是 哪些 ? 

3. 拉 伸 不 同 的 UCS 上 的 平面 图 形 时 ， 需 用 什么 命令 改变 坐标 系 使 之 定义 为 当前 化 
标 系 ? 
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TREE 
教学 提示 : 学 好 AutoCAD 的 建 模 理论 与 方法 是 三 维 建筑 建 模 的 第 一 步 ， 本 章 列举 了 三 
维 建筑 建 模 的 重点 操作 步骤 ,读者 掌握 了 一 种 建 模 的 操作 步骤 ,其 他 建筑 建 模 就 可 举一反三 。 
教学 目标 : 了 解 房屋 三 维 模型 设计 的 方法 ， 其 中 包括 屋顶 模型 的 建立 、 门 柱 和 楼 梯 模 
型 的 建立 、 门 和 窗户 模型 的 建立 、 墙 体 模型 的 建立 、 阳 台 模 型 的 建立 等 。 了 解 三 维 建筑 模 
型 泻 染 的 五 个 步骤 ， 泻 染 后 的 建筑 模型 可 以 获得 比 着 色 更 加 清晰 的 图 像 。 建 筑 模型 泻 染 前 
需 对 模型 配置 光源 、 指 定 材质 、 附 着 贴图 、 添 加 背景 等 。 





13.1 ”模型 设计 前 的 准备 





模型 设计 前 ， 为 保证 绘图 的 准确 、 快 速 和 符合 建筑 制图 标准 ， 先 设置 给 
图 的 环境 ， 主 要 包括 设置 图 形 界限 、 绘 图 单位 立定 义工 具 栏 ， 设 置 用 户 坐 标 系统 、 对 象 跟踪 
与 对 象 捕捉 ; 设置 视 口 及 坐标 显示 方式 以 及 尺寸 标注 样式 等 。 同时 ,建筑 三 维 模型 包括 墙 体 、 
门窗 、 阳 台 、 屋 项 、 楼 梯 等 基本 构成 元 素 、 三维 模型 设计 前 ， 应 该 利用 【图 层 特性 管理 器 
为 它们 分 别 创建 各 自 的 图 层 、 线 型 < 线 宽 和 颜色 ， 以 方便 对 三 维 图形 进 行 管理 。 

建筑 平面 图 表达 了 墙 体 人 门窗、 阳台 等 的 平面 位 置 和 尺寸 关系 ， 因 此 ， 在 模型 设计 前 
要 了 解 房屋 平面 的 大 致 尺 二 ， 也 可 以 建筑 平面 图 为 基础 来 绘制 三 维 模型 。 






房屋 








13.2 雇 项 模型 的 建立 


13.2.1 绘制 清真 式 建筑 屋顶 





单 击 长 按钮 ， 选 择 底 圆 象限 点 ， 以 底 圆 象限 点 为 坐标 新 原点 。 单 击 国 按 钮 ， 选 择 Z 轴 
方向 (图 13.1)， 在 前 视图 上 用 “pline” 命 令 绘制 圆 项 形 窗口 并 【 拉 伸 】( 图 13.2)。 在 俯视 图 
上 用 “array” 命 令 绘 制 多 个 圆 项 形 窗口 (图 13.3)， 圆 柱 实体 【布尔 减 】 圆 项 形 窗口 实体 (图 
13.4)。 在 前 视图 上 用 “pline” 命 令 绘制 清真 式 屋顶 外 形 (图 13.5)， 单 击 写 按钮 ， 选 择 清真 
式 屋 顶 外 形 轮廓 线 ， 【旋转 】360”( 图 13.6)， 用 “move” 命 令 把 清真 式 屋顶 安放 在 圆柱 墙 


体 上 (图 13.7)，【 演 染 】 后 如 图 13.8 所 示 。 


图 13.1 坐标 新 原点 图 13.2 ” 拉 伸 窗口 图 13.3 ”阵列 窗口 
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图 13.4 圆柱 布尔 减 窗口 ”图 13.5 ”屋顶 外 形 轮廓 线 图 13.6 【旋转 】360” 
本 
13.7 ”清真 式 屋顶 安放 在 圆柱 墙 体 上 13.8 泻 染 图 


13.2.2 ”绘制 球形 建筑 物 屋 顶 


绘制 圆 台 、 三 角 架 断面 及 拉 伸 轨迹 (图 13.9)， 沿 轨迹 【 拉 伸 】 三 角 架 断面 (图 13.10)。 单 
击 世 按钮 ， 以 小 顶 圆 圆心 为 坐标 新 原点 。 单 击 区 按钮 ， 输 入 圆 球 半径 ， 单 击 园 按钮， 选择 Z 
轴 方 向 (图 13.10D)。 在 俯视 图 王 用 “pline” 命 令 绘制 支架 外 形 图 (图 13.12)， 单 击 国 | 扩 钮 ,用 
【 拉 伸 】 命 令 拉 伸 支架 (图 13.13)， 单 击 烽 按钮。 以 支架 中 心 为 坐标 新 原点 ， 单 击 胸 按钮， 
使 球 心 与 支架 中 心 重合 (图 113.14), 在 俯视 图 上 绘制 圆锥 底面 并 【 拉 伸 】、【 泻 染 】( 图 13.15)。 


CD 


图 13.9 绘制 圆 台 图 13.10 沿 轨 迹 【 拉 伸 】 图 13.11 球 心 为 坐标 新 原点 


图 13.12 绘制 支架 外 形 图 图 13.13 拉 伸 支架 图 13.14 ”使 球 心 与 支架 中 心 重合 
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图 13.15 绘制 圆锥 并 【 拉 伸 】 和 【 泻 染 】 
13.2.3 绘制 别墅 屋顶 


绘制 墙 体 与 屋顶 矩形 (图 13.16)， 单 击 仿 按 钮 和 < 分 别 选择 A、B、C、D 四 点 ， 输 入 R， 
选择 E、F 点 (图 13.17) 绘 制 四 坡 屋顶。 在 前 视图 上 绘制 偏 房 屋顶 (图 13.18)，【 拉 伸 】 偏 房 
屋顶 (图 13.19)。 


多 


图 13.16 ”绘制 墙 体 与 屋顶 矩形 图 13.17 绘制 四 坡 屋顶 


| 


图 13.18 ”绘制 偏 房屋 顶 图 13.19 【 拉 伸 】 偏 房屋 顶 
13.2.4 ”绘制 神 庙 屋顶 


先 规划 图 层 ， 单 击 幅 按钮 修改 【对 象 特性 】 对 话 框 中 的 标高 属性 值 ， 绘 制 神 庙 底 座 与 
屋顶 (图 13.20)， 在 前 视图 上 用 “pline” 命 令 绘 制 罗 马 柱 (图 13.21)， 在 俯视 图 上 【阵列 】、 
【镜像 】 罗 马 柱 (图 13.22)。 打 开展 顶 图 层 ， 变 换 坐 标 ， 用 “pline” 命 令 绘制 坡 屋顶 外 形 (图 
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13.23)， 变 换 坐 标 ，【 拉 伸 】 屋 项 ， 屋 顶 侧面 上 四 进 部 分 用 负 值 【 拉 伸 】( 图 13.24)。 变 换 坐 
标 用 “pline” 命 令 绘制 楼 梯 断 面 (图 13.23)，【 拉 伸 】 楼 梯 断 面 (图 13.26)， 在 仿 视 图 上 【 镜 
像 】 楼 梯 (图 13.27)， 打 开 全 部 图 层 (图 13.28)，【 演 染 】 后 如 图 13.29 所 示 。 


[| 


图 13.20 绘制 底座 与 屋顶 图 13.21 绘制 罗马 柱 





















































图 13.22 【阵列 】、【 镜 像 】 罗 马 柱 “ 图 13.23 绘制 坡 屋顶 外 形 


13.24 ”绘制 屋顶 侧面 凹 进 部 分 


<> < 


图 13.25 ”绘制 楼 梯 断 面 图 13.26 【 拉 伸 】 楼 梯 断 面 


<> 


图 13.27 【镜像 】 楼 梯 图 13.28 打开 全 部 图 层 
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图 13.29 泻 染 图 
13.2.5 ”绘制 开 窗 屋顶 


在 辅助 立方 体 上 绘制 坡 屋 项 截面 (图 13.30)，【 拉 伸 】 屋 项 截面 (图 13.31)。 变 换 坐 标 ， 
在 辅助 立方 体 上 绘制 窗口 (图 13.32)，【 拉 伸 】 窗 口 截面 (图 13.33), 删除】 辅助 立方 体 ， 
【布尔 减 】 窗 口 (图 13.34)，【 泻 染 】 后 如 图 13.35 所 示 。 人 eT 


Y AN ¥ 
y Ke 、 


图 13.30 绘制 坡 屋顶 袖 面 、 
Up 


Y 









13.31- 【 拉 伸 】 屋 项 截面 
Nr NN 


13.33 【 拉 伸 】 窗 口 截面 











图 13.34 【布尔 减 】 窗口 图 13.35 泻 染 图 
13.2.6 ”绘制 波浪 屋顶 


在 前 视图 上 绘制 波浪 屋顶 截面 (图 13.36)，【 拉 伸 】 屋 项 截面 (图 13.37)。 变 换 坐 标 ， 在 
俯视 图 上 绘制 圆柱 截面 并 【 拉 伸 】( 图 13.38)。【 移 动 】 波 浪 屋顶 时 ， 在 俯视 图 与 轴 测 图 上 
捕捉 中 点 的 方法 调整 (图 13.39), 用 “move ”命令 移动 波浪 屋顶 到 圆柱 上 (图 13.40),【 泻 


“261。 
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染 】 后 如 图 13.41 所 示 。 


一 














4 
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图 13.36 ”绘制 波浪 屋顶 截面 图 13.37 【 拉 伸 】 屋 项 截面 


13.38 








绘制 圆柱 截面 并 【 拉 伸 】 “图 13.39 捕捉 中 点 





图 13.40 移动 波浪 屋顶 到 圆柱 上 图 13.41 泻 染 图 


13.2.7 ”绘制 三 角 架 屋顶 


























用 “pline” 命 令 绘制 三 角 支 架 外 形 并 【 拉 伸 】( 图 13.42)， 用 “rotate3d” 命 令 旋转 三 














角 支 架 120” 得 到 第 二 个 支架 ， 再 用 “rotate3d” 命 令 旋 转 第 二 个 支架 120” 得 到 第 三 个 支 


架 ( 图 13.43)。 
































“move "命令 把 三 个 支架 组 装 在 一 起 (图 13.44), 最 后 【 拉 伸 】 三 棱锥 (图 13.44)。 





图 13.42 ”绘制 支架 图 13.43 ”旋转 三 角 架 支架 图 13.44 组装 三 角 架 
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13.2.8 绘制 支架 屋顶 
“pline” 命 令 绘制 支架 外 形 ( 图 13.45)，【 拉 伸 】 支 架 ( 图 13.46)， 在 侧 视 图 绘制 支架 







































































支撑 柱 并 【 拉 伸 】( 图 13.47)。【 阵 列 】 支 架 及 【布尔 并 】( 图 13.48)， 【镜像 】 支 架 后 【 泻 
染 】( 图 13.49)。 
GAN 





图 13.45 ”绘制 支架 外 形 图 13.46 【 拉 伸 】 支 架 图 13.47 ”绘制 支架 支撑 柱 





图 13.48 【阵列 】 支 架 及 【布尔 并 】 13.49 【镜像 】 支 架 后 【 泻 染 】 


13.2.9 ”绘制 体育 场 屋顶 

在 俯视 图 上 绘制 大 圆 与 小 圆 ， 作 辅助 矩形 ， 定 标高 后 再 画 中 圆 (图 13.50)， 再 将 三 个 
圆 【 修 剪 】 为 一 半 ( 图 13.50)。 变换 坐标 系 ， 单 击 氮 按钮， 选择 钢管 端点 ， 旋 转 坐 标 轴 使 钢 
管 路 径 垂直 XY 平面 7 在 轴 测 图 上 绘制 钢管 截面 (图 13.52),，【 拉 伸 】 名 面 并 【镜像 】( 图 
13.53)。 在 俯视 图 上 绘制 四 个 小 圆 ， 四 个 本 圆 的 圆心 分 别 是 A、B、C、D， 连 接 钢 管 支撑 杆 
EA，EB，EC»ED。 注意 A、B、C、D、E 五 个 点 都 在 钢管 中 线 上 (图 13.54)。 变 换 坐 标 系 ， 
沿路 径 EA，EB，EC，ED【 拉 伸 】 四 个 小 圆 ( 图 13.56)， 在 俯视 图 上 【阵列 】 钢 管 支撑 杆 ( 图 
13.57)， 最 后 【 演 染 】 得 到 图 13.58。 
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13.50 ”绘制 大 圆 与 小 圆 及 中 国 图 13.51 【修剪 】 为 一 半 





CO 


图 13.52 ”绘制 钢管 截面 图 13.53 【 拉 伸 】 钢 管 截面 并 【镜像 】 
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图 13.56 【 拉 伸 】 四 个 小 圆 。 ”图 13.57 【阵列 ] 钢管 支 拉杆 “、 “图 13.58 演 染 图 
13.2.10 “绘制 圆 形 支架 屋顶 一 


在 右 视 图 上 绘制 支架 截面 (图 13.59),， 【 拉 伸 站 支架 截面 (图 13.60)。 在 俯视 图 上 绘制 加 
(图 13.61)， 将 支架 设 成 图 块 (图 13.62)， 将 支架 块 【 等 分 插入 】( 图 13.63)。 在 俯视 图 上 绘制 
第 二 个 支撑 圆 ( 图 13.64)， 并 【 偏 移 】 两 个 支撑 圆 (图 13.65)，【 拉 伸 】 支 撑 圆 后 ， 每 个 支撑 
圆 的 大 圆 【 布 尔 减 】 小 圆 (图 13.66) 得 到 泻 染 图 (图 13.67)。- 


AS i CO) 


13.59 ”绘制 支架 截面 13.60 【 拉 伸 】 支 架 截面 13.61 ”俯视 图 上 绘制 圆 


gs 
图 13.62 将 支架 设 成 图 块 图 13.63 三维 阵 列 图 块 


OF 
Ky 


13.64 ”绘制 第 二 个 支撑 圆 图 13.65 【 偏 移 】 两 个 支撑 圆 
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图 13.66 ”大 圆 【 布 尔 减 】 小 圆 图 13.67 泻 染 图 
13.2.11 绘制 方形 支架 屋顶 
在 俯视 图 上 绘制 支架 截面 并 拉 伸 (图 13.68), 拉 伸 支架 后 布尔 运算 挖 孔 与 泻 染 (图 13.69)。 











13.68 绘制 支架 截面 并 拉 伸 13.69 泻 染 图 
13.3” 门 柱 和 楼 梯 模 型 的 建立 


13.3.1 大 门 的 画 法 
1. 普通 门 柱 的 画 法 
绘制 门 柱 外 形 (图 3.70)， 用 【三 维 旋转 j 命 令 写 旋转 多 段 线 (图 13.70D)【 泻 染 】 门 柱 


外 形 ，( 图 13772); 


图 13.70 绘制 门 柱 外 形 13.71 ”旋转 门 柱 外 形 图 13.72 【 浑 染 】 门 柱 外 形 
2. 带 凹 楼 门 柱 的 画 法 


在 门 柱 外 圆 上 【阵列 】 小 圆 (图 13.73)， 用 【修剪 】 命 令 修 剪 大 圆 和 小 圆 并 使 外 轮廓 线 
合并 为 多 段 线 (图 13.74)，【 拉 伸 】 外 轮廓 线 并 【 演 染 】( 图 13.75)。 
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图 13.73 【阵列 】 小 圆 13.74 ”修剪 大 圆 和 小 圆 ” 图 13.75 【 拉 伸 】 外 轮廓 线 并 【 泻 染 】 


3. 门 柱 顶 画 法 





























【多 段 线 】 绘 制 门 柱 项 外 形 并 【 拉 伸 】( 图 13.76)， 用 【布尔 减 】 命 令 绘制 门 柱 顶 凹 

















图 





13.77)， 具 体操 作 步 又 如 下 。 





命令 :_extrude ( 拉 伸 三 角形 外 层 轨 迹 ) 

当前 线 框 密度 :ISOLINES=4 

选择 对 象 : 找到 1 个 

指定 拉 伸 高 度 或 【路径 (P) ] :100 \ 
指定 拉 伸 的 倾斜 角度 <0>:0 | 
:_extrude ( 拉 伸 三 角形 第 二 层 与 第 三 层 轨迹 》 

密度 :ISOLINES=4 

对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 2 个 

指定 拉 介 放 度 [路 径 (P) ] :20 

指定 拉 伸 的 倾斜 角度 <0>:0 

命令 :_subtract E VX 
计 拓 要 从 中 让 去 的 实 休 眶 而 ( 3 狐 形 第 二 层 布尔 减 第 三 层 )% 一 
选择 对 象 :找到 1 个 

选择 要 减 去 的 实体 或 面 域 . . 
选择 对 象 : 找到 .个 
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图 13.76 绘制 门 柱 项 外 形 并 【 拉 伸 】 图 13.77 ”绘制 门 柱 顶 四 
重复 subtract 操作 ， 从 三 角形 门 柱 顶 第 一 层 【 布 尔 减 】 第 二 层 (图 13.77)。 再 用 “copy” 








令 绘制 四 根 立 柱 与 底座 (图 13.78), 用 “move ”命令 把 门 柱 顶 安放 在 立柱 上 并 演 染 (图 13.79)。 











LTLL 


图 13.78 绘制 四 根 立 柱 与 底座 图 13.79 ”把 门 柱 项 安放 在 立柱 上 并 泻 染 
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13.3.2 ”各 种 门 柱 的 画 法 
1. 五 砖 错 位 门 柱 




















【多 段 线 】 绘 制 石 砖 立方 体 ， 用 【 倒 角 】chamfer 命令 对 立方 体 倒 角 ， 绘 制止 槽 ， 石 
砖 【布尔 减 】 四 槽 (图 13.80)。【 阵列 】 石 砖 (图 13.81), 用 【多 段 线 】 绘 制 柱 项 装饰 物 (图 13.82)， 
“move” 命 令 调整 各 部 分 的 位 置 并 【这 染 】( 图 13.83)。 


图 13.80 绘制 止 槽 ”图 13.81 【阵列 】 石 砖 图 13.82 绘制 柱 顶 装饰 物 图 13.83 泻 染 图 
2. 罗马 装饰 门 柱 
用 【多 段 线 】 在 前 视图 上 绘制 门 柱 装 饰物 并 【 拉 伟 】( 图 13.84)， 装 饰物 插入 圆柱 并 【 镜 
像 】( 图 13.85)， 在 俯视 图 插入 并 【镜像 】 另 未 对 装饰 物 (图 13.85), 绘制 门 柱 外 形 并 【 拉 伸 】 
(图 13.86)。 在 俯视 图 绘制 门 柱 顶 外 形 (图 :13.877，【 拉 伸 】 门 柱 外 形 (图 13.88)， 用 “move” 
命令 调整 各 部 分 的 位 置 (图 13.89),“〖k 演 染 】 门 柱 (图 13.90)s 
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13.84 ”绘制 门 柱 装 饰物 并 【 拉 伸 】 13.85 【镜像 】 装 饰物 图 13.86 绘制 门 柱 外 形 并 【 拉 伸 】 





















































图 13.87 ”绘制 门 柱 项 外 形 图 13.88 【 拉 伸 】 门 柱 外 形 图 13.89 调整 位 置 图 13.90 泻 染 图 


3. 绘制 凹 档 门 柱 


【多 段 线 】 绘 制 门 柱 立方 体 ， 绘 制 叫 模 (图 13.91)，【 拉 伸 】 四 模 ， 门 柱 【 布 尔 减 】 
凹 槽 (图 13.92)， 用 “move” 命 令 调 整 各 部 分 的 位 置 (图 13.93) 并 【 演 染 】( 图 13.94)。 
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图 13.91 绘制 目 槽 图 13.92 【布尔 减 】 思 模 
BNA4 
图 13.93 ”调整 各 部 分 的 位 置 图 13.94” 泻 染 图 
13.3.3 “楼梯 的 画 法 
在 前 视图 上 用 [多段 线 ] 绘 制 楼 梯 ( 图 13.95), 再 用 带宽 度 的 【多 段 线 ] 绘 制 栏杆 (图 13.96)， 


【 拉 仲 】 楼 梯 ( 图 13:97)。【 三 维 镜像 】 并 【三 维 旋转 】 楼 梯 ( 图 13.98)， 用 “move” 命 令 组 
合 楼 梯 ( 图 13.99)。 


= 


13.95 ”绘制 楼 梯 图 13.96 绘制 栏杆 





图 13.97 【 拉 伸 】 楼 梯 图 13.98 【三 维 镜像 】 并 【三 维 旋转 】 楼 梯 
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图 13.99 组 合 楼 梯 图 13.100 组合 楼 梯 
13.3.4 ”装饰 楼 梯 的 画 法 


在 前 视图 上 用 【多 段 线 】 绘 制 楼 梯 装 饰 板 外 形 (图 13.101)，【 拉 伸 】、【 复 制 】 楼 梯 
装饰 板 (图 13.102)，【 拉 伸 】 楼 梯 (图 13.103)。 侧 视图 上 绘制 栏杆 路 径 ( 图 13.104),， 【旋转 】 
栏杆 曲线 ， 得 到 一 个 实体 曲面 柱 ，【 复 制 】 曲 面 柱 ， 再 绘制 栏杆 扶手 拉 伸 轨迹 (图 13.105)。 
变换 坐标 在 轴 测 图 上 绘制 栏杆 扶手 截面 (图 13.106)， 沿 路 径 【 拉 伸 】 栏 杆 扶手 截面 
(图 13.107)。 


有 2 




















= Ci 
图 13.101 绘制 楼 梯 装饰 板 外 形 _ 图 13.102 【 拉 伸 】、【 复 制 】 图 13.103 ” 拉 伸 楼 梯 
楼 梯 装 饰 板 











图 13.104” 侧 视图 上 绘制 栏杆 路 径 。 图 13.105 旋转 栏杆 并 复制 ， 绘 制 扶手 拉 伸 轨 迹 








图 13.106 ”变换 坐标 轴 ， 绘 制 栏 杆 扶 手 截面 图 13.107 沿路 径 【 拉 伸 】 栏 杆 扶手 截面 
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13.4 ” 门 和 窗户 模型 的 建立 


13.4.1 ”窗户 的 画 法 





绘制 窗户 外 形 ( 图 13.108)，【 修 剪 】 合 并 为 多 段 线 (图 13.109)，【 拉 伸 】 五 个 矩形 
(图 13.110)。 绘制 窗户 顶 外 形 (图 13.111), 【 拉 伸 】 窗 户 顶 (图 13.112)， 绘 制 窗户 玻璃 并 【 泻 
染 】( 图 13.113)。 

















































































































图 13.108 ”绘制 窗户 外 形 图 13.109 【修剪 】 合 : 图 13.110 【 拉 伸 】 五 个 矩形 
> 
> 
-~ 
图 13.111 绘制 窗户 项 外 形 图 13.112 【 拉 伸 窗户 项 图 13.113 绘制 窗户 玻璃 并 【 泻 染 】 





13.4.2 ” 带 窗台 、 顶 棚 窗 户 的 画 法 





















































带 窗台 、 顶 棚 窗 户 画 法 与 前 面 介绍 的 窗户 画 法 类 似 ， 具 体 步骤 见 图 13.114 至 图 13.117。 
A 
图 13.114 绘制 窗户 ”图 13.115 ”修剪 合并 图 13.116 绘制 座 顶 图 13.117 拉 伸 


13.4.3 石 砌 窗户 的 画 法 


用 【多 上段 线 】 绘 制 窗户 顶 石 块 (图 13.118)， 用 【和 矩形 】 绘 制 窗 户 两 旁 的 一 个 石 块 ， 然 
后 【阵列 】、【 镜 像 】( 图 13.119)。 绘 制 窗 框 (图 13.120)， 用 “move” 命 令 组 装 石 砌 窗户 
(图 13.121)， 观 看 轴 测 图 (图 13.122)。 
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图 13.118 绘制 窗户 顶 石 块 图 13.119 【阵列 】、【 镜 像 】 图 13.120 绘制 窗 框 
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图 13.121 ”组装 石 砌 窗户 图 13,122” 观 看 石 砌 窗户 轴 测 图 
13.4.4“ 门 的 画 法 


绘制 门 外 形 (图 13.123),【 修 剪 】 合 并 为 多 段 线 (图 13.124)。 绘 制 内 门框 外 形 (图 13.125); 
绘制 外 门框 外 形 (图 13.126)。 【 拉 伸 】 内 外 门框 (图 13.127)， 组 装 门 及 内 外 门框 (图 13.128)， 
【渲染 】 后 如 图 13.129 所 示 。 
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图 13.123 绘制 门 外 形 图 13.124 【修剪 】 合 并 图 13.125 内 门框 外 形 图 13.126 外 门框 外 形 


/AA 








图 13.127 【 拉 伸 】 内 外 门框 。 ”图 13.128 组 装 门 及 内 外 门框 图 13.129 ” 泻 染 图 
13.4.5 ”大 铁 门 的 画 法 


绘制 门 柱 (图 13.130), 绘制 旋转 支撑 座 (图 13.131), 安装 旋转 支撑 座 (图 13.132)。 用 【多 
段 线 】 绘 制 门框 外 形 (图 13.133)， 变 换 坐 标 绘制 门框 截面 (图 13.134), 【 拉 伸 】 门 框 截面 (图 
13.135)。 用 【多 段 线 】 绘 制 铁 栏杆 并 【镜像 】( 图 13.136), 【镜像 】 另 一 半 大 门 (图 13.137)， 
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泻 染 图 如 图 13.138 所 示 。 


i 



























































图 13.130 ”绘制 门 柱 图 13.131 绘制 旋转 支撑 座 图 13.132 ”安装 旋转 支撑 座 





图 13.133 ”绘制 门框 外 形 图 13.134 绘制 门框 截面 图 13.135 【 拉 伸 】 门 框 截面 
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图 13.136 绘制 铁 栏杆 并 【镜像 】 ”图 13.137“ 民 镜像 】 另 一 半 大 门 图 13.138 渲染 图 


13.4.6 “门厅 的 画 法 


在 轴 测 图 上 用 【多 段 线 】 绘 制 大 门 外 形 (图 13.139)，【 拉 伸 】 大 门 后 用 布尔 命令 挖 空 
(图 13.140)。 用 [多 段 线 绘制 大 门 止 槽 外 形 民 拉 伸 了 四 槽 后 用 布尔 命令 控 出 止 槽 (图 13.141)， 
绘制 另 一 对 凹 槽 (图 13.142) 并 用 布尔 命令 挖 出 止 槽 (图 13.143)。 用 【棱锥 】 而 命令 团 | 给 制 
四 坡 屋顶 (图 13.144)。 绘 制 要 挖 切 的 矩形 (图 13.145),，【 拉 伸 】 算 形 后 用 布尔 命令 挖 切 矩 形 
立方 体 并 组 装 四 坡 屋顶 (图 13.146)， 演 染 门厅 (图 13.147)。 





























































































































图 13.139 ”绘制 大 门 外 形 图 13.140 【 拉 伸 】 大 门 
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图 13.142 ”绘制 另 一 对 凹 槽 
































图 13.144 ”绘制 四 坡 屋顶 ” 图 13.145 绘制 要 挖 切 的 矩形 





图 13.146， 挖 切 矩形 立方 体 并 组 装 四 坡 屋顶 BC 图 13.147 渲染 门厅 
13.5 “ 墙 体 模型 的 建立 


13.5.1 倾斜 墙 面 


用 【多 段 线 】 命 令 画 出 墙 体 平面 图 ，【 拉 伸 】 到 指定 的 高 度 。 要 使 其 中 一 个 墙 面 沿 着 
一 定 角度 进行 倾斜 具体 操作 如 下 。 








命令 : _taper 
选择 面 或 [放弃 (0) ] ] /删除 (R) ] : 找到 一 个 面 (指定 要 倾斜 的 墙 面 ， 如 图 13 .148 所 示 ) 
背 定 基点 : (指定 中 点 ， 如 图 13 .149 所 示 ) 

人 个 点 : (指定 A 点 ， 如 图 13.150 所 示 ) 








图 13.148 ”倾斜 墙 面 图 13.149 ”选择 基点 图 13.150 选择 第 二 点 
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13.5.2” 拉 伸 墙 面 


1. 指定 高 度 和 倾 儿 角度 拉 伸 

















选 定 墙 体 的 面 拉 伸 到 指定 高 度 并 可 倾斜 指定 的 角度 (图 13.151)。 一 次 可 以 选择 多 个 墙 
体 的 面 拉 伸 ( 图 13.152)。 具 体操 作 步 又 如 下 。 






































命令 ，_extrude 

选择 面 或 [放弃 (U) /删除 (R) ] : 找到 一 个 面 (如 图 13.151 所 示 ) 
选择 面 或 [放弃 (U) /删除 (R) /全 部 (ALL) ] : 

彰 定 拉 伸 高 度 或 [路径 (P) ] :100 ( 拉 伸 墙 面 高 度 为 100) 
指定 拉 伸 的 倾斜 角度 <0>: 6 (如 图 13.151 所 示 ) 











图 13.151 拉 伸 墙 面 


拉 伸 墙 体 时 ， 正 角度 往 里 倾斜 面 > 次 询 度 往外 倾 仙 面 默认 角度 为 0， 表 
如 果 指 定 了 较 大 的 倾斜 角度 或 高 度 ” 在 达到 拉 伸 高 厅 度 前 ， 面 会 会 来 到 - 
2. 沿路 径 拉 仲 线形 墙 体 “… Ww 


在 仿 视 图 上 而 出 路径 出 线 (图 13.153)， 


图 13.152 拉 伸 多 个 面 








示 垂 直 拉 伸 面 。 
-点 ， 拉 伸 面 失败 。 





a 13.154)。 











图 13.153 ”俯视 图 上 绘制 路 径 


图 13.154 ”沿路 径 拉 伸 弧 形 墙 体 
13.5.3 ”移动 墙 面 





沿 指定 的 高 度 或 距离 移动 选 定 的 墙 面 ， 具 体操 作 如 下 。 














命令 ，_move 

选择 面 或 [放弃 (0) /删除 (R) ] :找到 一 个 面 (如 图 13.155 所 示 ) 
选择 面 或 [放弃 (0) /删除 (R) /全 部 (ALL) ] : 

指定 基点 或 位 移 : (选择 端点 ， 如 图 13 .156 所 示 ) 

指定 位 移 的 第 二 点 : @100<0 ( 沿 X 轴 正方 向 位 移 ， 如 图 13.157 所 示 ) 
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图 13.155 选择 墙 面 图 13.156 ”选择 基点 。 图 13.157 沿 X 轴 正方 向 移动 面 
【移动 面 】 命 令 一 次 可 以 选择 多 个 墙 面 移动 (图 13.158 一 图 13.160)。 























“图 13.160 “同时 移动 相 邻 的 丽 个 培 面 


13.5.4 旋转 墙 面 
1. 内 墙 面 的 旋转 
绕 指 定 的 轴 旋 转 一 个 内 堵 面 , 单 击 倒 按钮 , 选择 要 旋转 的 墙 面 旋转 25”, 具体 操作 如 下 。 


命令 : _rotate 

选择 面 或 【放弃 (0) /删除 (R) ] :找到 一 个 面 (虚线 所 示 的 内 墙 面 ， 如 图 13 .161 所 示 ) 

指定 轴 点 或 [经 过 对 象 的 轴 (A) /视图 (V) /x 轴 (X)/Y 轴 (Y) /2 轴 (2Z)]< 两 点 >: (指定 A 点， 如 
图 13.161 所 示 ) 

在 旋转 轴 上 指定 第 二 个 点 : (指定 B 点 ， 如 图 13.161 所 示 ) 

指定 旋转 角度 或 [参照 (R) ] : 25 (结果 如 图 13 .162 所 示 ) 

















图 13.161 选择 墙 面 图 13.162 ”内 墙 面 的 旋转 ”图 13.163 ” 另 一 内 墙 面 的 旋转 
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2. 外 墙 面 的 旋转 
按照 上 面 同样 的 方法 ， 可 以 旋转 外 墙 面 (图 13.164 一 图 13.166)。 
































和 





图 13.164 ”选择 墙 面 图 13.165 ”外 墙 面 的 旋转 图 13.166 另 一 外 墙 面 的 旋转 
13.5.5“ 剖 切 墙 体 
平面 前 切 墙 体 ， 剖 切 平面 由 墙 体 上 的 任意 三 点 确定 ， 具体 操作 如 下 。 






































命令 :_slice 

选择 对 象 :找到 1 个 ; 站 二 

指定 切面 上 的 第 一 个 点 ， 依 照 [对 象 (0) /2 轴 ( 双 7 视图 (V) /XY 平面 (XY) /YZ 平面 (Y2) /ZX 
平面 (2X) /三 点 (3) ] < 三 点 >: (指定 A 点， 如 图 X367 所 示 ) 

指定 平面 上 的 第 二 个 点 : (指定 B 点 ) 个、 

指定 平面 上 的 第 指定 c 点 ) 《XA 八 

在 要 保留 的 一 侧 指定 点 或 [保留 两 例 (BF {指定 B 点 ) 




















图 13.167 各 个 方向 的 平面 剖 切 墙 体 


13.6 ”阳台 模型 的 建立 


13.6.1 拉 伸 阳台 平面 图 
绘制 曲面 阳台 俯视 图 (图 13.168)， 变 换 坐 标 系 【 拉 伸 】 曲 面 阳台 平面 图 (图 13.169)。 
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图 13.168 ”曲面 阳台 俯视 图 图 13.169 【 拉 伸 】 曲 面 阴 台 
13.6.2 ”沿路 径 拉 伸 阳 台 扶 手 
在 前 视图 上 用 多 段 线 绘制 阳台 扶手 路 径 (图 13.170)， 沿 路 径 【 拉 伸 】 阳 台 扶 手 (图 13.171)。 











图 13.170 ”绘制 阳台 扶手 路 径 图 13:171 ”沿路 径 【 拉 伸 】 阳 台 扶手 
13.6.3 ”沿路 径 等 分 插入 栏杆 


用 【多 段 线 】 绘 制 栏杆 路 径 轮廓 线 (图 13.172)， 用 【旋转 面 】 命 令 盒 旋转 栏杆 多 段 线 
(图 13.173)。 变 换 坐 标 系 在 俯视 图 卡 将 栏杆 定义 成 图 块 (图 13:174), 沿路 径 等 分 【插入 】 栏 杆 
块 (图 13.175)。 将 栏杆 组 装 在 阳台 上 ， 得 到 阳台 轴 测 图 (图 13.176)。 


人 


图 13.172 ”绘制 栏杆 路 径 轮 廓 线 图 13.173 ”旋转 栏杆 图 13.174 ”绘制 阳台 路 径 ， 做 栏杆 块 


pp 


A 2 
| p20 
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图 13.175 等 分 【插入 】 栏 杆 块 13.176 ”阳台 轴 测 图 


13.7 ”完整 房屋 模型 的 建立 











在 前 面 已 经 建立 了 门窗 、 门 厅 、 屋 项 、 楼 梯 、 墙 体 等 建筑 元 素 的 三 维 模型 ， 下 面 介绍 
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这 些 元 素 搭建 完整 的 建筑 物 。 







































































在 前 视图 上 两 个 门厅 【布尔 并 】， 在 前 视图 上 用 【多 段 线 】 绘 制 楼 梯 外 形 ，【 拉 伸 】 
楼 梯 ，【 镜 像 】 楼 梯 (图 13.177)， 用 【多 段 线 】 绘 制 楼 梯 栏 杆 (图 13.178)。 
7 SS 
图 13.177 ”绘制 楼 梯 门 厅 图 13.178 绘制 楼 梯 栏 杆 


在 俯视 图 上 绘制 墙 体 并 【 拉 伸 】。 在 前 视图 上 ， 选 择 【插入 】 王 拉 菜 单 中 【外 部 参照 】 
命令 ， 弹 出 【选择 参照 文件 】 对 话 框 (图 13.179)， 选 择 窗户 外 部 参照 文件 ， 单 击 【 打 开 】 
按钮 。 在 当前 图 墙 体 中 选择 合适 的 位 置 插入 窗户 ， 用 “moye*、 “rotate3d” 等 命令 在 侧 视 
图 和 俯视 图 中 调整 窗户 与 建筑 物 的 相对 位 置 ( 图 13.180)s 


证 选 振 稳 辕 文件 








图 13.180 ”调整 窗户 位 置 
按照 同样 操作 选择 屋顶 外 部 参照 文件 ， 在 当前 图 中 选择 合适 位 置 插入 (图 13.181)， 
“move”、“rotate3d” 等 命令 在 俯视 图 中 调整 屋顶 与 建筑 物 的 相对 位 置 (图 13.182)， 然 后 
在 侧 视 图 中 调整 屋顶 位 置 (图 13.183)。 
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图 13.181 插入 屋顶 
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图 13.182 在 俯视 图 中 调整 屋 项 的 位 置 图 13.183 ”在 侧 视图 中 调整 屋顶 位 置 
变换 坐标 在 轴 测 图 上 绘制 屋顶 装饰 条 截面 及 路 径 ( 图 13.184)， 沿 路 径 【 拉 伸 】 装 饰 条 


EE 
(图 13.185), 在 屋顶 调整 装饰 条 位 置 (图 .13.186), 这 样 组 装 后 得 到 建筑 物 组 装 图 (图 13. 187)。 

按照 以 上 广 ,再 绘制 建筑 物 主体 墙 体 , 通过 外 部 插入 组 装 门 柱 、 窗 户 和 清真 式 屋顶 
得 到 房屋 的 三 型 。 改 变 视点 可 以 得 到 建筑 物 不同 的 视图 ， 图 13.188 是 建筑 组 合 图 的 泻 
染 图 。 




















































13.184 ”绘制 屋顶 装饰 条 截面 及 路 径 13.185 【 拉 伸 】 装 饰 条 
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图 13.186 ”调整 装饰 条 位 置 图 13.187 组 装 图 图 13.188” 泻 染 组 合 图 
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13.8 ”三 维 实体 的 泻 染 























已 经 建立 的 三 维 建筑 模型 ， 可 以 用 【着 色 】(shademode) 命 令 对 模型 着 色 。 并 可 三 
维 动态 观察 器 】(3dorbit) 命 令 的 【连续 观察 】 子 命令 匀速 自动 旋转 观察 着 色 的 建筑 模型 。 着 
色 的 好 处 是 便于 动态 观察 建筑 模型 的 各 部 分 并 减少 不 必要 的 演 染 时 间 。 
在 三 维 对 象 表面 添加 照明 和 材质 以 产生 实体 效果 称 为 泻 染 。 绘 图 时 ， 大 部 分 是 用 线条 
表示 模型 ， 但 在 验证 设计 或 提交 最 终 图 形 的 时 候 也 需要 包含 色彩 和 透视 的 更 具有 真实 感 的 
图 像 。 泻 染 工具 条 如 图 13.189 所 示 。 
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图 13.189 泻 染 工具 条 
13.8.1 建筑 模型 泻 染 的 步骤 





建筑 模型 泻 染 分 五 个 步骤 ， 泻 染 后 的 建筑 模型 可 以 获得 比 着 色 更 加 清晰 的 图 像 ， 建 筑 
模型 泻 染 前 需 对 模型 配置 光源 、 指 定 材质 、 附 着 贴图 、 添 加 背景 等 。 





1. 配置 光源 


为 了 改善 模型 的 外 观 效果 ， 配 置 光源 和 调整 光源 强度 是 -种 有 效 的 方法 。 
命令 “light”， 弹 出 【光源 】 对 话 框 y 在 对 话 框 中 单 击 工 新 建 】 按 钮 ， 
输入 光源 名 “G1”， Re 单 : 上 [人 按钮， 人 
在 模型 的 同一 
置 ， 光 源 的 罕 = 间 位 和 定位 后 (图 13.190)， 再 出 除 铺 二 立方 体 (图 1 13.191). 


用 配 置 光源 














图 13.190 ”快速 定位 光源 的 空间 位 置 图 13.191 删除 辅助 立方 体 
指定 材质 

为 了 提高 建筑 物 的 外 观 材 质感 ， 用 【材质 】(rmat) 命 令 ， 指 定 墙 体 为 玻璃 材质 ， 楼 梯 为 
木料 材质 。 

3. 附着 贴图 
演 染 【材质 】(rma0) 命 令 使 材质 附着 到 建筑 物 上 ， 选择 【附着 】， 单 击 【 确 定 】 按钮。 
【贴图 】(setuv) 命 令 对 所 需 建筑 模型 附着 上 述 选 定 材质 ， 再 用 【 演 染 】(render) 命 令 对 建 
280“ 

































































第 13 章 房屋 的 三 维 模型 设计 “281， 





筑 模 型 泻 染 。 
4. 添加 背景 











【背景 】(background) 命 令 ， 对 建筑 物 添 加 背景 ， 弹 出 对 话 框 ， 选 择 图 像 ， 通 过 【 查 
找 文件 】 和 【预览 】， 观 察 背景 图 像 ， 满 意 后 【确定 】。 


5. 泻 染 模型 


【 泻 染 】 命 令 进 入 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 ， 选 择 “ 照 片 级 真实 感 泻 染 ”， 选 择 泻 染 ， 
得 到 具有 背景 的 泻 染 图 ， 从 而 达到 逼真 的 效果 (图 13.192)。 



































图 13.192 ”附着 材质 添加 背景 后 泻 染 
13.8.2 ”建筑 模型 泻 染 实例 
1. 建立 建筑 物 三 维 模型 


在 建 模 前 先 设置 绘图 单位 “图 幅 界 限 和 图 层 。 ;在 俯视 图 上 用 【多 段 线 】 绘 制 房屋 底层 
墙 体 轮廓 ， 即 底层 建筑 平面 图 (图 13.193)，【 拉 伟 】 建 筑 平面 图 (图 13.194)。 





















NA 
吕 加 
已 可 
Ei 
13.193 多段 线 绘制 墙 体 轮廓 图 13.194 【 拉 伸 】 建 筑 平面 图 





绘制 窗户 (图 13.195)， 将 窗户 安装 在 合适 的 位 置 (图 13.196)。 在 俯视 图 上 绘制 阳台 并 
【 拉 伸 】( 图 13.197)。【 拉 伸 】 房 屋 底 层 、 顶 盖 ， 打 开 全 部 图 层 观 察 (图 13.198)。【 镜 像 】 
并 【三 维 阵列 】13 层 ， 得 到 建筑 物 三 维 模型 (图 13.199)。 







































































图 13.195 ”绘制 窗户 13.196 ”安装 窗 图 13.197 ”绘制 阳台 并 【 拉 伸 】 
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13.198 ”打开 全 部 图 层 观 察 图 13.199 【镜像 】 并 【三 维 阵列 】13 层 
2. 建筑 模型 演 3 
配置 【光源 】 命 令 较 ， 弹 出 【光源 】 对 话 框 (图 13.200),- 渤 择 * 点 光源 ”， 单 击 【 新 
建 】 按 钮 输入 光源 名 “Q1”， 调 整 光源 强度 ， 选 择 【 修 改 】 在 辅助 立方 体 上 快速 定位 光 
， 用 指定 【材质 库 】 命 令 国 指定 材质 (图 13.201)。 
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13.200 ”配置 【光源 】 对 话 框 13.201 【材质 库 】 对 话 框 


用 【材质 】 命 令 国 使 材质 附着 到 建筑 物 上 (图 13.202)， 选 择 【 附 着 】 并 【确定 】。 用 
同样 的 方法 对 各 图 层 不 同 实体 附着 不 同 的 材质 。 用 【贴图 】 命 令 量 也 可 对 所 需 建筑 模型 附 
着 选 定 的 材质 (图 13.203)。 


























图 13.202 【材质 】 对 话 框 图 13.203 【贴图 】 对 话 框 
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用 【背景 】 命 令 鲁 | (图 13.204) 进 入 对 话 框 ， 选 择 【 图 像 】， 再 选择 【查找 文件 】， 和 
【预览 】， 观 察 背景 图 像 ， 满 意 后 单 击 【确定 】 按 钮 。 
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图 13.204 【背景 ] 对 话 框 


用 【 演 染 】 命令 剖 | 进 入 对 话 框 (图 13.205)， 选 择 “照片 级 真实 和 
按钮 ， 得 到 照片 级 真 i 染 图 (图 13.206)。 
























13.205 【 泻 染 】 对 话 框 图 13.206 照片 级 真实 感 泻 染 图 


13.9 上 机 实验 


实验 1 房屋 三 维 模型 设计 
1. 目的 要 求 
掌握 房屋 三 维 模型 的 建立 步骤 。 
2. 操作 指导 





按照 第 10 章 提 供 的 建筑 施工 图 中 建筑 平面 图 、 立 面 图 、 痢 面 图 形状 和 尺寸 ， 建 立 该 建 
筑 物 的 三 维 模型 ， 包 括 墙 体 、 门 窗 、 屋 项 、 阳 台 等 ， 最 后 泻 染 房屋 。 
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.284 。 
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13.10 思 考题 








. 三 维 模型 设计 前 要 作 哪 些 准备 工作 ? 

. 建筑 物 三 维 模 型 的 建立 一 般 有 哪些 步 又? 

. 如 何 建立 三 维 墙 体 ? 怎样 建立 窗 洞 和 门洞 ? 

. 为 什么 要 设置 用 户 坐 标 系 (UCS)? 如何 设置 用 户 坐 标 系 ? 
. 建筑 物 模 型 泻 染 有 哪些 步骤 ? 





第 14 章 图 样 输出 


TREE SG 和 

教学 提示 : 用 AutoCAD 软件 完成 工程 图 样 绘制 后 , 可 以 在 打印 机 或 绘图 仪 等 出 图 设备 
上 进行 图 样 输出 ， 这 个 过 程 称 为 出 图 。 图样 输出 既 可 以 在 模型 空间 中 进行 ， 也 可 以 利用 图 
纸 空间 输出 多 个 视 口 。 图 样 的 输出 可 以 直接 通过 打印 机 或 绘图 仪 绘 出 ， 也 可 以 通过 专门 设 
计 的 绘图 仪 驱动 程序 输出 各 种 格式 的 图 形 文件 。 

教学 目标 : 热 悉 图 样 输出 设备 、 图 形 输出 页 面 和 图 形 布局 等 内 容 的 设置 方法 和 操作 步 
又。 重点 让 学 生 掌握 【打印 】〗】 对 话 框 各 参数 的 设置 和 操作 ， 打 印 出 正规 、 标 准 、 符 合 工程 
要 求 的 图 样 。 YA 





14.1 ”图样 输出 设备 的 配置 


AutoCAD 图 样 输出 之 前 ， 首 先 需 要 配置 输出 设备 ， 通 常 是 打印 机 和 绘图 仪 。 
14.1.1 配置 设置 


图 样 输 出 受 配置 设置 的 控制 > 这些 设置 包括 驱动 程序 名 称 、 连 接 端 口 、 纸 张大 小 和 
方向 等 信息 。 AutoCAD 2006 版 的 配置 设置 以 扩展 名 为 PC3* 的 文件 保存 在 操作 系统 安装 驱 
动 器 的 “\Documents™and Settings\[ 用 户 .名 ]\Application Data\Autodesk\AutoCAD 
2006\R16.2\chs\ Plotters” 文 件 夹 中 。 这 些 设置 不 随 图形 文 件 保存 ， 对 于 每 一 个 图 形 ， 可 
以 选用 某 一 出 图 设 备 》 并 设置 不 同 的 参数 出 图 ， 一 旦 输出 满意 的 图 形 ， 便 可 以 将 当前 设 
置 保存 为 一 种 新 的 PC3 文件 ， 以 备 调用 。AutoCAD 有 多 种 不 同 的 配置 文件 ， 早 期 版 本 采 
日 部 分 出 图 配置 文件 (PCP 文件 ， 如 AutoCAD R12 和 AutoCAD R13) 或 完全 出 图 配置 文件 
(PC2 文件 ， 如 AutoCAD R14), 前 者 仅 包含 与 硬件 无 关 的 出 图 配置 文件 ， 后 者 包括 硬件 信 
息 和 出 图 参数 信息 。 


14.1.2 配置 出 图 设备 


配置 出 图 设备 可 以 执行 “config” 命 令 、“preferences” 命 令 或 单 击 【工具 】 下 拉 菜 单 中 
【选项 】， 弹 出 【选项 】 对 话 框 ， 选 择 【 打 印 和 发 布 】 选 项 卡 ， 如 图 14.1 所 示 。 

一 般 来 说 只 需要 考虑 【新 图 形 的 默认 打印 设置 】。 有 两 个 选择 项 ， 其 一 为 【用 作 默 认 
输出 设备 】, 单 击 下 拉 列 表 框 右边 的 下 三 角 按钮 显示 当前 已 经 配置 和 可 供 选择 的 出 图 设备 ; 
其 二 为 【使 用 上 一 可 用 打印 设置 】， 即 使 用 上 一 次 正常 打印 时 使 用 的 设置 。 

还 有 一 个 【添加 或 配置 绘图 仪 】 按钮, 单 击 可 以 打开 PC3 文件 所 在 的 文件 夹 , 如 图 14.2 
所 示 。 添加 或 配置 绘图 仪 也 可 以 通过 执行 “plottermanger” 命 令 或 下 拉 菜 单 【 文 件 】 下 的 【 绘 
图 仪 管理 器 】 或 在 控制 面板 中 选择 “Autodesk 绘图 管理 器 ”来 打开 。 
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图 14.1 【打印 和 发 布 】 设 备 配置 选项 卡 


双击 .pc3 文件 可 以 打开 【绘图 仪 配置 编辑 器 】 对 话 框 (图 :14.3)， 对 相应 设备 的 配置 进行 
修改 。 在 该 编辑 器 中 可 以 对 输出 设备 的 端口 、 输 出 介质 ( 纸 ) 的 来 源 、 宽 度 、 大 小 等 进行 配 
署 和 修改 , 同时 还 可 以 自 定义 纸 的 大 小 。 修 改 完成 后 可 以 单 击 【 另 存 为 ] 按 钮 保存 成 新 的 .pc3 


文件 ， 也 可 以 单 击 【 默 认 】 按 钮 设 为 默认 值 。 


二 1 乡亲 R 大 小 伍 。 者 托 度 : 36 英 中》 大 小 
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14.2 ”设备 配置 文件 夹 图 14.3 【绘图 仪 配 置 编辑 器 】 对 话 框 


双击 【添加 绘图 仪 向 导 】 可 以 添加 绘图 仪 。 运 行 向 导 后 ， 通 过 选择 绘图 仪 、 配 置 六 
端口 、 输 入 绘图 仪 名 称 等 步骤 完成 新 的 绘图 仪 的 配置 。 如 果 存 在 旧 的 配置 文件 PCP 或 PC2 
文件 ， 还 可 以 选择 【输入 文件 】 把 上 述 文件 中 的 绘图 仪 特定 信息 输入 到 新 的 PC3 文件 中 。 
选择 绘图 仪 时 ， 不 仅 可 以 添加 各 种 型 号 的 打印 机 驱动 程序 ， 而 且 也 可 以 添加 虚拟 的 打印 机 


形成 光栅 文件 格式 。 


印 























14.2 页面 设置 和 打印 设置 


进行 设置 。 页 面 设 置 包括 打印 机 或 绘图 仪 















































输出 设备 配置 之 后 ， 下 一 步 应 该 对 打印 页 
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的 选择 ， 图 纸 尺 寸 ， 打印 区 域 、 偏 移 、 比 例 ， 打 印 样式 ， 图 形 方向 等 内 容 。 页 面 设置 有 两 
种 方法 ， 其 一 是 预先 设置 ， 即 事先 设置 好 各 种 不 同 的 页 面 设置 方案 ， 打 印 之 前 调用 即 可 。 
其 二 为 临时 设置 ， 即 在 打印 设置 中 ， 临 时 调整 各 种 参数 ， 并 可 以 添加 存 为 页 面 设置 。 


14.2.1 页面 设 置 


页 面 设置 时 ， 可 以 通过 执行 “pagesetup” 命 令 或 选择 【文件 】 下 的 【页 面 设置 管理 器 】 
菜单 项 打开 如 图 14.4 所 示 对 话 框 。 对 话 框 各 选项 的 含义 如 下 。 
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图 14:4、【 页 面 设置 管理 器 】 对 话 框 

1. 列表 框 E 

列表 框 显示 当前 已 经 存在 的 页 面 设置 ， 其 中 列表 框 上 面 显示 当前 的 页 面 设置 ， 列 表 框 
下 面 是 选 定 页 面 设置 的 详细 信息 。 列表 框 右边 显示 页 面 设置 的 几 个 操作 按钮 ， 具体 的 操作 
如 下 。 | 
【新 建 】 了 ;可 以 新 建 一 个 页 面 设置 ， 并 赋予 一 个 页 面 设置 名 。 
【修改 】: 对 已 经 存在 的 页 面 设置 的 各 项 内 容 进 行 修改 。 
【输入 】: 从 已 经 存在 的 AutoCAD 图 形 文件 或 模板 文件 中 输入 已 有 的 页 面 设置 。 
【 置 为 当前 】: 把 选 定 的 页 面 设置 名 设置 为 当前 页 面 设置 。 

2. 页 面 设置 

在 上 述 列表 框 中 ， 单 击 页 面 设 置 的 【修改 】 按 钮 将 激活 如 图 14.5 所 示 的 【页 面 设置 】 
对 话 框 。 下 面 对 该 对 话 框 的 内 容 逐 一 进行 说 明 。 

(1) 【页 面 设置 名 称 】: 是 指 选 定 需要 修改 的 页 面 设置 的 名 称 。 

(2) 【打印 机 /绘图 仪 】: 选择 已 经 安装 的 输出 设备 作为 本 页 面 设置 的 输出 设备 。 单 击 
【特性 】 按 钮 可 进入 绘图 仪 配置 编辑 器 。 

(3) 【图 纸 尺 寸 】: 可 选 定 图 纸 的 尺寸 。 其 下 拉 列 表 框 中 显示 已 选 定 的 输出 设备 所 支 
持 的 各 种 纸 型 。 

(4) 【打印 区 域 】: 选 定 模型 空间 的 打印 区 域 ， 包 括 以 下 四 种 选择 项 。 

【窗口 】: 以 矩形 框 选 定 打印 范围 。 选 择 该 种 方式 ， 右 边 将 新 出 现 一 个 窗口 选择 的 按 
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钮 。 单 击 该 按钮 可 以 通过 鼠标 选择 矩形 框 或 者 坐标 输入 的 方式 更 改 窗 





国 页 面 设 等 - 模型 
页 面 设置 
sh 


打印 机 / 煌 图 人 
名 征 烛 | 贸 Mp LeserJet 1010 series Driver 

















打印 痒 式 表 ( 涯 指 定 ) @@) 
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车 色 视 口 壕 项 





执 图 仪 。 bp LaserJet 1010 - Windors 系统 驱动 程序 


着色 打印 0) | 近东 





位 置 
说 明 


Dor4_po1 











质量 @) [第 规 














RT 
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打 p 区 二 

打 外 图 如 
富国 vw ] 
打印 信和 克 《( 原 点 讼 和 在 可 打印 区 城 ) 
x 1 回 必 中 打印 




















2 图 形 方向 
OM 
加 横向 四 
口 反 申 打 印 C) 


] “Wm 


3 
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Ra 





ELT] 











14.5 【页 面 设置 】 对 话 框 


【范围 】: 输出 图 形 中 含有 对 象 的 区 域 ， 
形 类 似 。 


【显示 】: 输出 当前 视 区 中 所 显示 的 图 形 。 
(5) 【打印 偏 移 】: 设置 图 形 的 原点 





具体 的 尺度 ， 所 以 通过 该 命令 赋 





入 适当 的 数字 。 











打印 设置 )。 








1。 同 时 选中 【 反 
此 外 ， 还 有 【着 色 视 
































出 页 面 设置 。 
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:页 面 可 
印 】 复 选 框 ， 选 中 后 ,- 输出 图 形 位 于 图 纸 页 面 的 居中 位 置 ， 打 印 偏 移 坐 标 不 能 设置 。 
(6) 【打印 比例 】:” 设 定 输出 图 形 的 尺寸 与 图 
的 长 度 单位 。 
时 ， 图 形 自 动 按 照 图 纸 大 小 进行 缩放 ， 此 时 打印 
的 比例 值 ， 如 六 10 代表 10 个 图 形 单位 绘 成 Imml 


(8) 【图 形 方向 】: 设置 图 形 在 绘图 纸 上 的 方 
向 打印 】 复 选 框 ， 可 以 使 图 形 旋 
选项 】 和 【打印 选项 】， 
设置 完成 后 ， 通 过 【预览 】 获 得 输出 图 样 的 全 


14.2.2 ”打印 设置 
本 印 设置 是 图 样 输出 前 的 最 后 设置 ， 可 以 通过 
的 【 


“zoom” 命 令 的 “extents” 选 项 显示 的 图 


【图 形 界限 】: 输出 由 “limits” 命 令 定义 的 整个 绘图 区 域 。 


J 印 区 域 中 的 位 置 ， 其 右 侧 有 一 个 【 居 
单位 之 间 的 关系 。 由 于 图 形 单位 没有 
上 部 有 一 个 【 布 满 图 纸 】 复 选 框 ， 选 
比例 不 可 设置 。 打 印 比 例 可 以 选用 预定 
也 可 以 自 定义 比例 ， 在 恒 等 号 两 端 填 


(7) 【打印 样式 表 】: 设置 笔 参数 ， 可 以 选择 预 设 的 打印 样式 ， 也 可 以 编辑 和 新 建 打印 
# 式 。 下 拉 列 表 框 中 显示 预 设 的 打印 样式 ， 单 击 右 侧 


的 【编辑 】 按钮 可 以 对 其 进行 修改 ( 详 见 











向 ， 有 【纵向 】 和 【横向 】 两 个 单 选 按 
转 180”。 

可 以 根据 需要 做 一 些 调整 。 

局 预览 图 。 单 击 【 确 定 】 按 钮 存盘 并 





民 








执行 “plot” 命 令 或 【文件 】 下 拉 菜 单 中 


印 】 菜 单项 打开 【打印 】 对 话 框 。 如 果 页 面 设置 的 工作 做 得 比较 细致 ， 打 印 设置 就 
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很 简单 。【 打 印 】 对 话 框 (图 14.6) 与 【页 面 设置 】 对 话 框 没有 很 大 的 差别 。 因 此 也 可 以 在 
【打印 】 对 话 框 中 进行 页 面 设置 。 


















































名 秃 册 [5》 





打印 机 / 兰 图 仪 

名 称 吕 ) Dip LaserJet 1010 Series Driver 

绽 图 仪 : hp LaserJet 1010 - Windows 系统 驱动 程序 - 
位 置 DoT4_001 

说 明 

Di ED) 

国 KR 寸 名 ) 打印 份 数 全 
区 证 








打印 区 域 
打印 范围 只) 
区 忆 
打印 偏 移 (原点 设置 在 可 打印 区 域 ) 
个。 回 居中 打印 台 ) 





> Danrme 
取消 























图 14.6 人 【打印 】 对 话 框 

1. 【页 面 设置 〗 选 项 组 

与 【页 面 设置 】 不 同 ，【 打 印 对 话 框 的 【页 面 设置 】 选项 丝 
择 的 下 拉 列 表 框 ， 包 括 以 下 内 容 。 | 

(1) 所 有 已 经 设置 好 的 页 面 设置 名 称 。 选 中 某 关 页 面 设置 ， 对 话 框 中 所 有 的 项 目 都 会 
根据 新 选 定 的 页 面 设置 做 相应 的 变化 。 

(2) 【< 上 一 次 打印 >】: 恢复 上 一 次 有 效 打印 的 设置 值 。 

(3) 【输入 】》:> 打开 一 个 对 话 框 ， 输 入 元 个 已 经 存在 于 其 他 AutoCAD 图 形 文件 或 模板 
文件 中 的 页 面 设 置 。 
(4) 【< 无 >】: 默认 值 ， 设 置 值 尚未 存盘 。 
此 外 ， 右 侧 还 有 一 个 【添加 】 按 钮 ， 可 以 启动 新 的 页 面 设置 ， 确 定 出 图 后 自动 保存 为 
给 定 的 页 面 设置 名 称 。 
2. 打印 样式 
打印 样式 均 以 独立 的 .ctb 文件 存储 在 操作 系统 安装 盘 的 “\Documents and Settings\[ 用 户 
名 ]\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\chs\Plot Styles” 文 件 夹 中 ， 可 以 通过 执 
行 “stylesmanager” 命 令 或 【文件 】 下 拉 菜 单 中 的 【打印 样式 管理 器 】 菜 单项 来 打开 。 预 设 
的 打印 样式 是 最 常见 的 样式 , 主要 包括 彩色 打印 (acad.ctb), 单 色 黑白 打印 (monochrome.ctb)， 
灰 度 打印 (grayscale.ctb) 及 各 种 屏幕 比例 的 打印 样式 。 
双击 .ctb 打印 样式 文件 或 单 击 打印 样式 表 右 侧 的 【编辑 】 按 钮 可 以 进入 【打印 样式 表 编 辑 
器 】。 其 中 有 三 个 选项 卡 ，【 基 本 】 选 项 卡 显示 一 些 有 关 的 信息 ; 【 表 视 图 】 和 【格式 视 
图 】 分 别 基于 表格 的 形式 和 格式 的 形式 列 出 各 种 打印 样式 的 参数 ， 二 者 没有 本 质 的 区 别 ， 








中 ，【 名 称 】 是 可 供 选 
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均 可 以 加 以 修改 。 以 【格式 视图 】 为 例 (图 14.7) 介 绍 如 下 。 


图 打 印 样式 表 编 铬 彼 -acad. ctb 
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图 14.7 【打印 样式 表 编 辑 器 】 对 话 框 中 的 【格式 视图 】 选 项 卡 

【格式 视图 】 选 项 卡 左边 【打印 样式 】 中 ， 列 出 了 255 种 AutoCAD 索引 颜色 。 图 形 中 
的 颜色 是 通过 这 些 索 引 颜色 配 成 的 真 彩色 。 输 出 的 图 形 可 以 按照 各 个 图 形 对 象 原 有 的 属性 
进行 输出 ， 也 可 以 赋予 新 的 属性 。 因 此 民 打 印 样式 】 中 每 一 种 索引 颜色 可 以 输出 自 定义 
的 颜色 、 浓 淡 、 线 型 、 线 宽 、 端 点 样式 连接 样式 和 填充 样式 等 。 在 低 版 本 的 AutoCAD 软 
件 ( 低 于 R14) 中 还 没有 引入 线 宽 (lineweight) 的 属性 ， 图 形 的 线条 没有 粗细 之 分 。 为 了 区 分 图 
形 中 不 同 种 类 的 线 型 ， 绘 图 时 设置 了 不 同 的 图 层 ， 并 为 不 同 的 图 层 设置 了 不 同 的 颜色 。 在 
图 形 输 出 时 ， 颜 色 便 成 为 区 分 不 同 线 型 的 手段 。 但 对 于 AutoCAD 2000 以 上 版 本 ， 已 经 可 
以 利用 线 宽 的 属性 定义 线 的 宽度 。 因 此 ， 打印 样式 的 重要 性 就 显得 越 来 越 小 ， 通 常 按照 默 
认输 出 图 形 对 象 自身 的 特性 。 

3. 打印 选项 ~ 

在 如 图 14.6 所 示 的 【打印 】 对 话 框 的 右 侧 有 一 个 打印 选项 ， 包 括 七 个 选择 项 。 

(1) 【后 侣 打印 】: 允许 后 台 打 印 。 

(2) 【打印 对 象 线 宽 】: 当 第 三 项 【 按 样式 打印 】 未 选中 时 ， 本 项 可 选 。 本 项 选中 时 ， 
输出 图 形 对 象 按照 定义 的 线 宽 绘 出 ， 若 未 选中 ， 按 图 层 指 定 的 线 宽 绘 出 。 

(3) 【 按 样式 打印 】: 按照 定义 的 打印 样式 出 图 。 

(4) 【打开 打印 戳记 】: 选中 该 项 ， 右 侧 出 现 一 个 【打印 戳记 设置 】 按 钮 ， 单 击 打 
【打印 戳记 】 对 话 框 ， 可 以 选择 打印 图 形 名 、 设 备 名 、 布 局 名 称 、 图 纸 尺 寸 、 日 期 和 时 间 、 
图 形 比 例 等 堆 记 ， 还 可 以 打印 自 定义 的 字段 。 高 级 选项 中 可 以 设置 戳记 的 位 置 、 方 向 、 偏 

此 外 还 有 几 个 选项 涉及 图 纸 空间 和 布局 ， 将 在 14.3 节 中 介绍 。 
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14.3 创建 多 视图 图 形 布局 (图 纸 空 间 ) 








AutoCAD 中 有 两 种 不 同 的 环境 (或 空间 )， 可 以 从 中 创建 图 形 对 象 。 通 常 ， 由 几何 对 象 
组 成 的 模型 是 在 称 为 “模型 空间 ”的 三 维 空间 中 创建 的 。 特 定 视图 的 最 终 布 局 和 此 模型 的 
注释 是 在 称 为 “图 纸 空间 ”的 二 维 空间 中 创建 的 。 可 以 在 绘图 区 域 底部 附近 的 两 个 或 多 个 
选项 卡 上 访问 这 些 空间 : 【模型 】 选 项 卡 和 一 个 或 多 个 【布局 】 选 项 卡 。 


14.3.1 使 用 模型 空间 与 图 纸 空间 


在 模型 空间 和 图 纸 空间 之 间 切 换 来 执行 某 些 任务 会 非常 方便 。 使 用 模型 空间 可 以 创建 
和 编辑 模型 ， 使 用 图 纸 空间 可 以 构造 图 纸 和 定义 视图 。 

图 纸 空间 是 一 种 图 纸 布局 环境 ， 用 户 可 以 在 该 环境 中 指定 图 纸 的 大 小 、 添 加 标题 栏 、 
显示 模型 的 多 个 视图 以 及 创建 图 形 的 标注 和 注释 。 I 
每 个 视图 可 以 具有 不 同 的 观察 角度 、 视 图 比例 和 图 层 显 

【模型 】 选 项 卡 提供 了 一 个 无 限 的 绘图 区 域 ， 简装 14.8)。 在 模型 空间 
可 以 按 1 :1 的 比例 绘制 模型 ， 并 确定 1 个 单位 表示 lmm、ldm、1lin、1lft 还 是 其 他 在 
工作 中 使 用 最 方便 或 最 常用 的 单位 。 在 【模型 入 选项 卡 上 ， 可 以 查看 并 编辑 模型 空间 对 象 
光标 在 整个 绘图 区 域 都 处 于 激活 状态 3 
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图 14.8 ”模型 空间 的 图 形 
【布局 】 选 项 卡 提供 了 一 个 称 为 图 纸 空间 的 区 域 (图 14.9)。 在 图 纸 空间 中 ， 可 以 放置 
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标题 栏 、 创 建 用 于 显示 视图 的 布局 视 口 对 象 、 标 注 模 型 中 的 对 象 以 及 添加 注释 。 在 图 纸 空 
间 中 ，1 个 单位 表示 打印 图 纸 上 的 图 纸 距离 。 根 据 绘图 仪 的 打印 设置 ， 单 位 可 以 是 mm( 毫 
米 ) 或 (英寸 )。 在 【布局 】 选 项 卡 上 ， 可 以 查看 和 编辑 图 纸 空间 对 象 ， 例 如 布局 视 口 和 标题 
栏 。 十 字 光 标 在 整个 布局 区 域 都 处 于 激活 状态 。 
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14.3.2 i 
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默认 情况 下 ， 新 图 形 最 开始 有 两 个 【布局 】 选 项 卡 ， 即 【布局 1】 和 【布局 2】。 如 果 
使 用 样板 图 形 或 打开 现 有 图 形 ， 图 形 中 【布局 】 选 项 卡 的 命名 可 能 不 同 。 

可 以 使 用 以 下 方法 之 一 创建 新 的 【布局 】 选 项 卡 : 

(1) 添加 一 个 未 进行 设置 的 新 【布局 】 选 项 卡 ， 然 后 在 【页 面 设置 管理 器 】 中 指定 各 
个 设置 。 

(2) 使 用 【创建 布局 向 导 】 创 建 【布局 】 选 项 卡 并 指定 设置 。 

(3) 从 当前 图 形 文件 复制 【布局 】 选 项 卡 及 其 设置 。 

(4) 从 现 有 图 形 样板 (DWT) 文 件 或 图 形 (DWG) 文 件 输入 【布局 】 选 项 卡 。 

新 建 布局 可 以 将 光标 放 在 【布局 】 选 项 卡 上 单 击 右 键 ， 以 显示 具有 各 个 选项 的 布局 快 
捷 菜单 。 也 可 以 在 命令 行 输入 “layout”， 或 者 在 【插入 】 下 拉 菜 单 中 选择 【布局 】,， 会 出 
现 【 新 建 布局 】、【 来 自 样板 的 布局 】 及 【创建 布局 向 导 】 等 三 个 子 项 。 

新 建 一 个 布局 可 以 给 一 个 易于 识别 ， 带 有 特征 性 的 名 称 。 

































































“292。 


第 14 章 图 样 输出 


“gs 





2. 布局 的 设置 





在 图 形 中 可 以 创建 多 个 布局 ， 每 个 布局 都 可 以 包含 不 同 的 打印 设置 和 图 纸 尺 寸 。 布 局 











的 设置 也 是 通过 页 面 设置 来 实现 的 。 


























如 果 采 用 【创建 布局 向 导 】 创 建新 布局 ， 向 导 会 提示 关于 布局 设置 的 信息 ， 其 中 包括 ; 





(1) 新 布局 的 名 称 。 
(2) 与 布局 关联 的 打印 机 。 
(3) 布局 使 用 的 图 纸 尺寸 。 
(4) 图 形 在 图 纸 上 的 方向 。 
(5) 标题 栏 。 
(6) 视 口 设置 信息 。 

(7) 布局 中 视 口 配置 的 位 置 。 









































在 当前 的 【布局 】 选 项 卡 上 单 击 右键 ， 然 后 单 击 快捷 菜单 中 的 站 页 


设置 管理 器 】， 





或 者 选择 【布局 】 并 单 击 【 文 件 】 菜 单 中 的 【页 面 设置 管理 器 】 后 ， 可 以 编辑 向 导 中 输入 





的 信息 。 布 局 的 页 面 设置 与 模型 的 页 面 设置 i et 














标题 栏 的 导入 可 以 在 【创建 布局 向 导 】 中 完成 a 否则， 只 能 通过 块 让 


插入 来 添加 。 软 


件 预 设 的 块 可 以 在 操作 系统 安装 盘 的 “ oe and Settings\[ 用 户 名 ]\Local Settings\ 


Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\ehs\Template ”文件 夹 或 
“\Program Files\AutoCAD 2006\UserDataCache\Template ”文件 夹 中 找到 ， 


是 隐藏 的 ， 必 须 在 【文件 夹 选 项 】 中 【显示 所 有 文件 和 文件 夹 】 才 能 找到 。 


3. 视 口 的 创建 和 编辑 ~ 


者 软件 安装 盘 的 
但 这 些 文件 夹 都 





在 【布局 】 选项 卡 上 可 以 放置 一 个 或 多 个 视 口 (图 14.10)。 每 个 布局 视 口 就 类 似 于 包含 


模型 “照片 ”的 相框 仿 在 AutoCAD 中 ， 每 个 布局 视 口 包含 一 个 视图 ， 该 视图 按 用 户 指 定 的 
比例 和 方向 显示 模型 用 户 也 可 以 指 定 在 每 个 布局 视 口中 可 见 的 图 层 。 布 局 整理 完毕 后 ， 关 


闭 包含 布局 视 口 











象 的 图 层 。 视 图 仍然 可 见 ， 此 时 可 以 打印 该 布局 ， 而 无 须 显示 视 口 边界 。 


视 口 的 设置 可 以 在 【创建 布局 向 导 】 中 完成 。 也 可 以 新 建 、 命 名 、 删 除 、 修 改 和 剪裁 。 


在 视 口中 可 以 访问 模型 空间 的 对 象 ， 并 进行 新 建 和 编辑 
(1) 创建 视 口 


可 以 创建 布 满 整 个 布局 的 单一 布局 视 口 ， 也 可 以 在 布局 中 创建 多 个 布局 视 口 。 使 用 
“mview ”命令 , 可 以 使 用 多 个 选项 创建 一 个 或 多 个 布局 视 口 。 也 可 以 使 用 “ 
























































copy” 和 “array 




















命令 创建 多 个 布局 视 口 。 还 可 以 使 用 “vports” 命 令 , 或 者 利用 【视图 】 下 拉 菜 单 中 的 【 视 

















口 】 子 菜单 ， 创 建 1 一 4 个 视 口 。 








按照 视 口 的 形状 ， 可 将 视 口 分 为 矩形 视 口 和 非 矩 形 视 口 。 通 常 默认 的 视 口 是 矩 形 视 口 。 
































非 矩 形 视 口 的 创建 可 以 利用 “mview” 命 令 中 的 【对 象 】 和 【多 边 形 】 两 个 选项 。 使 用 【对 
象 】 选 项 ， 选 择 一 个 闭合 对 象 (例如 在 图 纸 空间 中 创建 的 圆 或 闭合 多 段 线 ) 以 转换 为 布局 视 
口 。 创 建 视 口 后 ， 定 义 视 口 边界 的 对 象 将 与 该 视 口 相 关联 。【 多 边 形 】 选 项 用 于 根据 指定 




































































的 点 创建 非 矩形 布局 视 口 ， 如 图 14.11 上 面 的 曲线 形 视 口 。 其 命令 提示 序 


样 。 


























列 与 创建 多 段 线 
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(2) 编辑 视 
布局 中 的 视 口 如 同一 个 图 形 对 象 ， 选 定 视 口 边界 的 对 象 就 相当 于 选 定 了 相应 的 视 口 。 
可 以 进行 复制 、 移 动 、 列 阵 、 比 例 、 删 除 等 操作 。 同 时 ， 也 可 以 改变 视 口 的 大 小 和 形状 。 
改变 布局 视 口 大 小 : 如 果 要 更 改 布局 视 口 的 形状 或 大 小 ， 可 以 使 用 夹 点 编辑 项 点， 就 
像 使 用 夹 点 编辑 任何 其 他 对 象 一 样 。 
剪裁 布局 视 口 : 可 以 使 用 “vpclip” 命 令 或 利用 【修改 】 下 拉 菜单 中 的 【裁剪 】 子 菜单 
的 【 视 口 】 命 令 重 定义 布局 视 口 边界 。 要 剪裁 布局 视 口 ， 可 以 使 用 定点 设备 选择 现 有 对 象 
作为 新 的 边界 ， 或 者 指定 新 的 边界 点 。 
隐藏 视 口 : 如 果 不 希望 显示 或 打印 视 口 边界 ， 应 该 在 视 口 中 创建 图 层 ， 并 把 边界 对 象 
与 图 形 置 于 不 同 的 图 层 。 准 备 打印 时 ， 可 以 关闭 图 层 并 打印 布局 ， 而 不 打印 布局 视 口 的 边 
界 ， 如 图 14.11 右 下 方 的 视 口 。 
从 布局 视 口 访问 模型 空间 : 创建 视 口 对 象 后 ， 只 需 双击 布局 视 口 ， 就 可 以 从 布局 视 口 
访问 模型 空间 。 此 时 ， 当 前 视 口 边界 将 变 粗 ， 且 只 有 在 当前 视 口 显示 十 字 光标 并 可 以 选择 
儿 何 图 形 对 象 ， 同 时 操作 过 程 中 布局 的 所 有 活动 视 口 仍 然 可 见 ( 图 14.11)。 在 布局 视 口内 
的 模型 空间 中 以 创建 和 修改 对 象 ， 或 在 图 层 特性 管理 器 中 改变 当前 视 口 中 图 层 的 属性 以 
及 平移 、 缩 放 视图 。 要 返回 图 纸 空间 ， 可 双击 视 口 外 部 布局 中 的 空白 区 域 。 所 做 更 改 将 显 
示 在 视 口中 。 a 
如 果 在 访问 模型 空间 之 前 在 布局 视 口 中 设置 了 比例 ， 则 可 以 锁定 该 比例 以 避免 进行 更 
改 。 锁 定 比例 后 ， 在 模型 空间 中 操作 时 ， 图 形 对 象 与 视 口 同比 例 显示 缩放 。 方 法 是 选 定 该 
视 口 ， 在 其 【特性 】 选 项 板 : 【显示 锁定 】 的 值 改 为 【大 7 即 可 。 


14.4 图 样 输出 






































































































































































































































AutoCAD 图 开交 办 ; 有 多 种 形式 ， 宏和 有 扩印 机 /给 图 仪 打印 (介质 输出 )、 光 栅 格式 图 
形 输出 (文件 转换 ) 和 网 上 发 布 等 。 


14.4.1 图形 打印 


图 形 打印 是 最 基本 的 输出 方式 。 可 以 直接 从 模型 空间 出 图 ， 也 可 以 在 图 纸 空间 出 图 。 
选择 【文件 】 下 拉 菜 单 中 【打印 】 菜 单项 、 在 【模型 】 选 项 卡 或 【布局 】 选 项 卡 上 右 击 选 
择 【 打 印 】 快 捷 菜 单 或 在 命令 行 输入 “plot” 命 令 都 可 以 进行 打印 操作 。 

出 图 的 步 又 根据 前 期 准备 工作 的 详细 程度 有 所 不 同 。 基 本 程序 如 下 : 

(1) 检查 并 确认 出 图 设备 处 于 准备 状态 ， 确 保 输出 设备 与 计算 机 的 连通 和 正确 设置 。 

(2) 当前 图 形 的 模型 空间 或 图 纸 空间 处 于 激活 状态 下 执行 “plot” 命 令 。 

(3) 选择 页 面 设置 。 如 果 页 面 设置 合乎 要 求 ， 便 可 直接 预览 和 出 

(4) 选择 出 图 设备 及 其 属性 ， 设 置 出 图 效果 。 如 果 暂 时 没有 连通 输出 设备 ， 可 以 选择 
打印 到 文件 。 

(5) 设置 图 纸 大 小 ， 指 定 打印 区 域 、 偏 移 、 比 例 和 方向 等 

(6) 选择 打印 样式 ， 如 果 样 式 不 符合 要 求 ， 可 以 进行 编辑 。 

(7) 确定 打印 选项 ， 确 定 打印 质量 、 三 维 图 形 的 消 隐 、 泻 染 、 打 印 戳记 等 。 
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ts 土木 工程 计算 机 绘图 





(8) 预览 出 图 效果 (图 14.12)。 
(9) 出 图 。 


























间 出 图 ， 打 印 范围 直接 选择 “布局 ”， 可 以 极 大 地 减少 出 图 中 的 麻烦 ， 节 约 时 间 。 






































裁剪 而 成 ， 右 下 视 口 隐藏 了 视 口 边界 ， 右 下 部 文字 为 打印 戳记 。 


林 印 过 程 中 可 以 直接 调用 页 面 设 置 、 输 出 设备 及 其 特性 、 打 印 样式 等 。 如 果 在 图 纸 空 


图 14.12 反映 布局 中 包含 三 个 视 口 。 左 下 为 矩形 框 视 口 ， 上 方 为 多 边 形 视 口 ， 是 通过 





人 







































































图 14.12 ”打印 预览 效果 


14.4.2 ”其 他 格式 出 图 



































还 可 以 使 用 专门 设计 的 绘图 仪 驱动 程序 以 图 像 格 式 输出 图 样 。 
每 种 情况 下 ， 非 系统 绘图 仪 驱动 程序 都 被 配置 为 输出 文件 信息 。 用 户 可 以 在 绘图 








编辑 器 中 控制 各 个 非 系统 驱动 程序 的 自 定义 特性 还 可 以 通过 在 各 个 驱动 程序 (通过 绘图 
助 信息 。 





署 编辑 器 访问 ) 的 【 自 定义 特性 】 对 话 框 中 选择 【帮助 】 来 获得 各 个 驱动 程序 的 特定 帮 
1. 打印 DWF 文件 














户 可 以 多 种 格式 (包括 DWF、DXF 和 Windows 图 元 文件 [WMF]) 输 出 或 打印 




















样 。 


仪 配置 


仪 配 











户 





























使 用 AutoCAD 创建 Design Web Format (DWF) 文 件 。 DWF 文件 是 二 维 矢量 文件 


可 使 用 这 种 格式 在 Web 或 ntranet 网 络 上 发 布 AutoCAD 图 形 。 每 个 DWF 文件 可 包含 一 张 





或 多 张 图 纸 。 











在 打印 时 选择 “DWEF6 ePlot.PC3” 作 为 输出 设备 ， 根 据 需 要 选择 打印 设置 ， 打 印 文件 


保存 为 DWF 文件 。 
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任何 人 都 可 以 使 用 Autodesk@ DWFTM Composer 或 Autodesk@ DWFTM Viewer 打 
查看 和 打印 DWF 文件 。 使 用 Autodesk DWF Composer 或 Autodesk DWF Viewer， 还 可 以 在 
Microsoft@ Internet Explorer 5.01 或 更 高 版 本 中 查看 DWF 文件 。DWEF 文件 支持 实时 平移 和 
缩放 ， 还 可 以 控制 图 层 和 命名 视图 的 显示 。 

2. 以 DXB 文件 格式 打印 

确保 已 为 DXB 文件 输出 配置 了 绘图 仪 驱动 程序 的 情况 下 ， 在 打印 机 /绘图 仪 名 称 一 栏 
选择 “DXB 格式 配置 ”可 以 以 DXB 文件 格式 打印 图 形 。 

DXB (图 形 交 换 二 进 制 ) 文 件 格式 可 以 使 用 DXB 非 系 统 文件 驱动 程序 .通常 用 于 将 三 维 
图 形 “ 平 面 化 ”成 为 二 维 图 形 。 输 出 与 AutoCAD DXBIN 命令 以 及 随 早期 版 本 AutoCAD 

-起 提供 的 ADI DXB 驱动 程序 兼容 。 
. 以 光栅 文件 格式 打印 


在 打印 机 /绘图 仪 名 称 一 栏 选择 “光栅 格式 ”可 以 以 光栅 格式 打印 图 形 。 

非 系统 光栅 驱动 程序 支持 若干 光栅 文件 格式 , 包括 Windows BMP、CALS、 TIFF、 PNG、 
TGA、PCX 和 JPEG。 光 机 驱动 程序 最 常用 于 打印 到 交 件 以 便 进行 桌面 发 布 。 

几乎 所 有 由 该 驱动 程序 支持 的 文件 格式 都 产生 “无 量 纲 ”光栅 文件 ， 该 文件 有 像素 大 
小 而 无 英寸 大 小 或 毫米 大 小 。 量 纲 CALS 格式 用 于 可 以 接受 CALS 文件 的 绘图 仪 。 如 果 绘 
peti 文件 ， 则 必须 指定 真实 的 图 纸 尺 寸 和 分 辨 率 。 在 绘图 仪 配置 编辑 器 的 “ 矢 
量 图 形 ” 窗 格 中 以 点 /英寸 指定 分 辨 率 。 

ets ， 光 栅 驱 动 程序 只 打印 到 文件 。 然 而 ， 
【端口 】 对 话 框 上 或 【绘图 仪 配 置 编辑 器 】 中 的 【 端 司 】 选 项 卡 中 选择 【显示 所 有 端口 】， 
使 计算 机 上 的 所 有 端口 均 可 用 于 配置 。 配 置 打印 端口 时 ， 该 驱动 程序 打印 到 文件 ， 然 后 将 
文件 复制 到 指定 端口 要 成 功 打印 ， 需 确保 与 配置 端口 相连 的 设备 可 以 接受 和 处 理 文件 。 
详细 信息 请 参见 设备 制造 商 提供 的 文档 。 

光栅 文件 的 类 型 、 大 小 和 颜色 深度 决定 最 终 的 文件 大 小 。 光 栅 文 件 可 以 变 得 非常 大 ， 
使 用 时 最 好 仅 采 用 像素 量 纲 和 需要 的 颜色 。 

用 户 可 以 在 【绘图 仪 配置 编辑 器 】 的 【 自 定义 特性 】 对 话 框 中 为 光栅 打印 配置 背景 色 。 
如 果 改 变 此 背景 色 ， 所 有 以 此 颜色 打印 的 对 象 将 不 可 见 




































































用 户 可 以 在 【添加 绘图 仪 向 导 】 的 
















14.5 思 考题 


图 样 输出 设备 有 哪些 ? 如 何 设置 ? 

如 何 进行 页 面 设 置 ? 

怎样 编辑 打印 样式 表 ， 打 印 样式 表 有 何 作 用 ? 

模型 空间 与 图 纸 空间 有 何 区 别 ? 怎样 在 布局 视 口中 访问 模型 空间 ? 
如 何 创建 布局 ， 布 局 有 何 作用 ? 
. 简 述 打印 图 形 的 过 程 。 

. 图 样 输出 时 有 哪些 格式 ? 
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13] 詹 友 刚 . AutoCAD 2005 中 文 版 教程 . 北京 : 清和 学 由 版， 2005. 
14] 高 志清 . AutoCAD ASS 4 中 国 水 利水 电 出 版 社 ，2004. 
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序号 | 书 名 主编 书 名 定价 

1_ | 工程 项 目 管理 董 良 峰 工程 财务 管理 38.00 
2 | 建筑 设备 (第 2 版 ) 刘 源 全 ” 张 国 军 | 46.00 上 8 51 | 士 木 工程 施工 哲 | 40.00 
3_ | 士 木 工程 测量 陈 久 强 _ 刘 文生 | 40.00e 52 | 士 木工 程 制图 (第 2 版 ) 45.00 
4 | 十 木工 程 材料 ( 45.00‖ 53 | 土木 工程 制图 习题 集 (第 2 版 ) 28.00 
5_| 士 木工 程 计 算 机 张 渝 生 | 28.00e 54 | 士 木工 程 材料 (第 2 版 ) 50.00 
6_| 工 程 地 质 (第 2 版) 张 _ 婷 |26.00‖ 55 | 结构 抗震 设计 (第 2 版 ) 37.00 
7_ | 建设 工程 监理 概论 (第 3 版 ) 巩 天 真 “ 张 泽 平 | 40.00e 56 | 土木 工程 专业 英语 霍 俊 美丽 云 | 35.00 
8_| 工 程 经 济 学 (第 2 版) 汉 为 民 _ 付 晓 灵 | 42.00」 57 设计 原理 (第 2 版 ) | 邵 永 健 52.00 
9 _ | 工程 项 目 管理 (第 2 版 ) 仲 景 冰 _ 王 红 兵 | 45.00‖」 58_| 士 木工 程 计量 与 计价 王 浴 葬 _ 李 春燕 | 35.00 
10 | 工程 造价 管理 车 春 酌 _ 杜 春 攀 | 24.00‖ 59 | 房地产 开发 与 管理 刘 项 38.00 
11 | 工程 招标 投标 管理 (第 2 版 ) 刘 昌 明 30.00| 60 (第 2 版) 高 向 阳 45.00 
12 | 工程 合同 管理 方 ” 俊 胡 向 真 | 23.00‖」 61 | 建筑 表现 技法 冯 柯 42.00 
13 | 建筑 工程 施工 组 织 与 管理 (第 2 版 ) | 余 群 舟 “ 宋 会 莲 | 31.00‖ 62 | 工程 招 投标 与 合同 管理 (第 2 版 ) | 吴 芳 冯 宁 | 43.00 
14 | 建设 法 规 (第 3 版 ) 潘 安平 肖 铭 | 40.001 63 | 工程 施工 周 国 恩 28.00 
15 | 建设 项 目 评估 (第 2 版) 王 华 46.00‖ 64 | 建筑 力 分 建 奇 34.00 
16 | 工程 量 清单 的 编制 与 投标 报价 _| 刘 富 勤 _ 陈 德 方 | 25.00‖ 65_| 土 力 高 向 阳 26.00 
记 加 ee 二 全 区. 曾 i 
18 | 室内 装饰 工程 预算 高 玮 35.00 
19 | 力学 与 结构 李 E 窗 | 39.00 
20 | 理论 力学 (第 2 版 ) 王 丰 民 42.00 
21 | 材料 力 李 合群 35.00 
22 | 结构 力学 简明 教程 地 产 开发 布 海 均 王 宏 | 34.00 
23 | 流体 力学 (第 2 版 ) 室内 设计 原理 汉 柯 28.00 
24 | 弹性 力 建筑 结构 优化 及 应 用 朱 杰 江 30.00 
25 | 工程 力学 (第 2 版 ) 高 层 与 大 跨 建 筑 络 构 施工 下 绍 君 45.00 
26 | 土 力学 (第 2 版 ) 工程 讲价 管理 周 国 恩 42.00 
27 | 基础 工程 二 建 玉 程 制 区 版 ) 张 黎 骅 38.00 
28 | 有 限 单元 法 (第 2 版) 十 建 工程 制图 习题 集 (第 2 版) _ | 张 黎 验 34.00 
29 | 土木 工程 施工 材料 力 华 36.00 
30 | 房屋 建筑 学 (第 3 版 ) 上 力学 教程 (第 2 版 ) 孟 祥 波 34.00 
31 土 结构 设计 原理 上 力学 首 卫 平 

32 | 混凝土 结构 设计 十 木工 日 管理 郑 文 新 

33 | 钢 结构 设计 原理 32.00| 82 | 工程 力学 王 明 斌 “ 庞 永 平 

34 计 马 成 松 原 | 25.00 1】_ 83 | 建筑 工程 造价 郑 文 新 

35 | 高 层 建筑 施工 张 厚 先 7| 32.00 | 84_| 土 力学 (中 英 双语 ) 郎 煜 华 

3 张 仲 先 23.00| 85 | 土木 建筑 CAD 实用 教程 

37 | 工程 事故 分 析 与 工程 安全 (第 2 版 | 谢 征 勋 38.00‖ 86 | 工程 管理 概论 李 献 涛 

38 | 合体 结构 (第 2 版 ) 何 培 玲 _ 尹 维新 | 26.00 | 87_| 景观 设计 陈 玲玲 

39 | 荷载 与 结构 设计 方法 (第 2 版) _| 许 成 祥 _ 何 培 玲 | 30.00‖ 88_| 色彩 景观 基础 教程 阮 正 仪 

40 | 工程 结构 检测 周 _ 详 _ 刘 益 虹 | 20.00‖ 89 | 工程 力 杨 云 芳 

41 | 土木 工程 课程 设计 指南 许 _ 明 和 孟 苗 超 | 25.00〗 90 | 工程 设计 软件 应 用 孙 香 

42 | 桥梁 工程 (第 2 版) 周 先 惟 _ 王 解 军 | 37.00 | 91 | 城市 轨道 交通 工程 建设 风险 与 保险 | 吴 宏 建 ” 刘 宽 亮 

43 | 启 必 建筑 学 (上 :民用 建 条 | 能 圳 王 着 入 |40 00| 92 | 混 北 二 结构 设计 原理 熊 丹 安 32.00 

| 第 2 版 ) 吴 歌 
44 | 房屋 建筑 学 (下 : 工业 建筑 X 第 2 版 | 钱 坤 吴 歌 |36.00‖ 93 | 城市 详细 规划 原理 与 设计 方法 | 姜 云 36.00 
45 | 工程 管理 专业 英语 王 竹 芳 24.00 | 94 | 工程 经 济 学 都 沁 军 42.00 
46 | 建筑 结构 CAD 教程 崔 钦 淑 36.00‖ 95 | 结构 力学 边 亚 东 42.00 
es 49.00 | 96 | 房地产 估价 沈 良 峰 45.00 
(第 2 版 ) 

48 | 工程 地 质 (第 2 版 ) 倪 宏 革 ” 周 建 波 | 30.00‖ 97 | 土木 工程 结构 试验 叶 成 杰 39.00 
49 学 张 厚 钧 36.00‖ 98 | 士 木工 程 概论 邓 友 生 34.00 





















































































































































































































序号 书 名 主编 定价 | 序号 书 名 主编 定价 
99 | 工程 项 目 管理 邓 铁 军 ” 杨 亚 频 | 48.00e 141 | 城市 与 区 域 规划 实用 模型 郭志 蔡 45.00 
100 | 误差 理论 与 测量 平 差 基础 胡 圣 武 “ 肖 本 林 | 37.00‖ 142 | 特殊 土地 基 处 理 刘 起 霞 50.00 
101 | 房地产 估价 理论 与 实务 李 龙 36.00 e143 | 建筑 节能 概论 余 晓 平 34.00 
102 | 混凝土 结构 设计 能 丹 安 37.00 e144 | 中国 文物 建筑 保护 及 修复 工程 学 | 郭志 巷 45.00 
103 | 钢 结构 设计 原理 胡 习 兵 30.00 | 145 | 建筑 电气 李 云 45.00 
104 | 钢 结构 设计 胡 习 兵 ” 张 再 华 | 42.00 邓 友 生 36.00 
105 | 土木 工程 材料 | 赵 志 曼 39.00 战 乃 岩 ” 王建 辉 | 45.00 
106 | 工程 项 目 投资 控制 曲 _ 娜 _ 陈 顺 良 | 32.00 上 148 | 建筑 构造 宿 晓 萍 _ 随 艳 娥 | 36.00 
107 | 建设 项 目 评估 黄 明 知 。” 尚 华 艳 | 38.00 e149 | 城市 与 区 域 认 知 实习 教程 分 君 30.00 
108 | 结构 力学 实用 教程 常 伏 德 47.00‖ 150 | 幼儿 园 建筑 设计 歼 光 先 37.00 
109 | 道路 勘测 设计 刘 文 生 43.00 | 151 | 房屋 建筑 学 革 海 荣 47.00 
110 | 大 跨 桥梁 王 解 军 “ 周 先 殿 | 30.00‖ 152 | 园林 与 环境 景观 设计 草 智 曾 伟 | 46.00 
111 | 工程 爆破 段 宝 42.00‖ 153 | 中 外 建筑 史 吴燕 36.00 
112 | 地 基 处 理 刘 起 霞 45.00| 154 原理 与 设计 (下 册 ) 架 谨 数 38.00 
113 | 水 分 析 化 学 宋 吉 娜 42.00| 155 50.00 
114 | 基础 工程 45.00 
115 | 建筑 结构 抗震 分 析 与 设计 32.00 
116 | 建筑 工程 安全 管理 与 技术 40.00 
117 | 土木 工程 施工 45.00 
118 | 土木 工程 试验 张建平 | 38.00 
119 | 十 质 学 与 十 合 36.00 
120 | 建筑 工程 施工 组 织 与 概 预算 RT 和 凤 池 “| 32.00 
121 rr 高 向 阳 40.00 
122 王 玉 岗 42.00 
123 | 交通 工程 基础 外 国 建 38.00 
124 | 房屋 建筑 学 i 陈 友 华 | 35400 
(第 2 司 

125 | 建筑 工程 计量 与 计价 凌 平 平 | 58.00 
126 | 工程 E 30.00 
127 | 建筑 工程 管理 专业 英语 已 云 会 何 春 保 45.00 
128 | 土木 工程 地 质 周 锡 武 ， 朴 福 顺 | 36.00 
129 | 疏通 空调 节能 运行 刘 红 人 起“ 柳 立 生 | 36.00 
130 | 十 工 试验 原理 与 操作 道路 勘测 与 设计 余 婵娟 | 42.00 
131 | 理论 力学 [ 程 结构 49.00 
132 | 十 木工 程 材料 习题 与 学 习 指导 上 35.00 | 174 45.00 
133 | 建筑 构造 原理 与 设计 (上 册 ) 34.00| 175 江 学 良 杨 慧 | 54.00 
134 | 城市 生态 与 城市 环境 保护 间 _ 利 | 36.00| 176 | 土木 工程 专业 英语 宿 晓 萍 _ 赵 庆 明 | 40.00 
135 | 房地产 法 规 177 | 土木 工程 系列 综合 教程 周 瑞 荣 56.00 
136 水泵 与 水 友 站 周 书 次 | 35.00」 178 | 中 外 城市 规划 与 建设 史 李 合群 58.00 
137 | 建筑 工程 施工 55.00 1 179 | 安装 工程 计量 与 计价 汉 钢 58.00 
138 | 建筑 学 导论 常 _ 悦 | 32.00 | 180 | 工程 造价 控制 与 管理 (第 二 版 ) “| 胡 新 薄 _ 王 _ 芳 | 42.00 
139 | 程 项 目 管理 E 华 4200| 181 | 二 工 程 三 格 败 与 定 | 人 aaR 全 全 | 4aoo 
140 | 园林 工程 计量 与 计价 温 日 琨 5 

如 您 需要 更 多 教学 电子 课 人 、 电子 样 章 、 习 题 答案 等 ， 请 登录 北京 大 学 出 版 社 第 六 事业 部 官网 
www.pup6.cn 搜索 下 载 。 


如 您 需要 浏览 更 多 专业 教材 , 请 扫 下 





感谢 您 使 用 我 们 的 教材 ， 


010-62750667，donglu2004@163.com，pup_6@163.com，lihu80@163.com， 欢 迎 来 电 来 信 。 


县 
Se 


1292552107， 欢 迎 随 时 咨询 。 


徊 的 二 维 码 , 六 
pup6book)， 随 时 查询 专业 教材 、 浏 览 教材 目录 


北京 大 学 出 版 社 第 
息 ， 并 可 在 














申请 纸 质 样 书 用 于 教学 。 


欢迎 您 随时 与 5 我 们 关系 ， 我 们 将 及 时 做 好 全 方位 的 服务 。 联 系 方式 : 
客户 服务 QQ 





